	L.p
	Nazwa elementu
	oznaczenie
	przekrój
	Długość w cm
	Ilość     w szt
	Ilość      w m³  

	          Zestawienie  elementów drewnianych konstrukcji pom.  stoiska  ściany 

          zewnętrznej tylnej segmentu i obudowanej ażurowo z łat drewnianych 40 x50 
          montowanych pionowo w odstępie 2 cm      ( rys K-2 )      

	1.
	łata poprzeczna
	K-1
	50 x 60
	185
	4
	0,020

	2
	łata poprzeczna
	K-1
	50 x 60
	75
	4
	0,010

	3
	łata poprzeczna
	K-1
	50 x 60
	100
	1
	0,002

	4
	listwa słupa
	K-2
	50 x 100
	255
	2
	0,025

	5 
	słupek
	K-3
	50x 100
	255
	3
	0,038

	6
	łata elewacyjna
	
	40 x50 
	260
	57
	0,296

	
	Razem
	
	0,391

	
	Zestawienie do tyczy jednego elementu ( ścianki) 
	
	

	
	Ogółem      konstrukcje ścianek - segmenty 3  pom. szt 16    
	
	6,256

	           Zestawienie  elementów drewnianych konstrukcji ściany wewnętrznej   
           Segmentu z otworem handlowym i obudowy ażurowo z łat drewnianych 40 x50 

montowanych pionowo w odstępie 2 cm
( rys.K-5)

	1.
	Słupek
	K-4
	100 x 100
	66
	1
	0,007

	2
	Krawędziak belka
	K-5
	100 x 100
	380
	1
	0,038

	3
	Podwalina pod blat
	K-6
	50 x 100
	385
	1
	0,019

	4
	Słupek 
	K-7
	50 x 100
	92
	2
	0,009

	5
	Słupek 
	K-7a
	50 x 100
	66
	2
	0,007

	6
	Listwa boczna 
	K-7b
	50 x 100
	92
	2
	0,009

	7
	Listwa poprzeczna
	K-8
	50 x 60
	385
	1
	0,012

	8
	Łata elewacyjna
	
	40 x 50 
	102
	57
	0,116

	9
	Łata elewacyjna
	
	40x50
	85
	57
	0,097

	
	
Razem
	
	0,314

	
	Zestawienie do tyczy jednego elementu ( ścianki)
	
	

	
	Ogółem  konstrukcje ścianek - segmenty 3 , pom. szt 16
	
	5,024

	           Zestawienie  elementów drewnianych konstrukcji ściany szczytowej zewnętrznej   
           segmentu i obudowy ażurowo z łat drewnianych 40 x50 montowanych pionowo w 

odstępie 2 cm
( rys.K-3)

	1
	Łata poprzeczna
	K-9
	50 x 60 
	280
	4
	0,034

	2
	Listwa 
	K-10
	50 x 100
	255
	1
	0,013

	3
	słupek
	K-11
	50 x 100
	255
	2
	0,026

	4
	Listwa boczna
	K-14
	50 x100
	255
	2
	0,026

	5
	Łata elewacyjna
	
	40 x50
	dł. od 2,55do 3,50
	40   
	0,242

	
	Razem
	0,341

	
	Zestawienie do tyczy jednego elementu ( ścianki)
	

	
	Ogółem      konstrukcje ścianek - segmenty  3   sciany   szt 6    
	2,046

	Zestawienie  elementów drewnianych konstrukcji ściany wewnętrznej dzielącej 

pomieszczenia  stoisk handlowych obudowanych łatami  40 x 50    ( rys. K-4 )

	1
	Słupek 
	K-15
	50 x100
	255
	2
	0,026

	2
	łata boczna
	K16
	50 x 100
	255
	2
	0,026

	3
	Laty poprzeczne
	K-17
	50 x 60
	280
	4
	0,034

	4
	Łata elewacyjna
	
	40 x50 
	255
	40
	0,204

	
	Razem
	0,290

	
	Zestawienie do tyczy jednego elementu ( ścianki)
	

	
	Ogółem      konstrukcje ścianek - segmenty 3,  pom.   szt  13    
	3,770


	Zestawienie  elementów drewnianych konstrukcji ściany zewnętrznej   

pomieszczeń  rzemieślniczych rękodzieła obudowanych łatami  40 x50 ( rys. K-6)

	1
	Słupek 
	K-19
	100x100
	340
	1
	0,034

	2
	Listwy słupki
	K-20
	50 x 150
	255
	4
	0,075

	3
	Łaty poprzeczne
	K-21
	50 x 150
	600
	1
	0,045

	4
	Słupek
	K-23
	50 x 100
	62
	2
	0,006

	5
	Listwa pionowa
	K-24
	50 x 100
	45
	2
	0,005

	6
	Łata elewacyjna
	
	40 x 50 
	150
	57
	0,171

	
	
Razem
	0,355

	
	Zestawienie do tyczy jednego elementu ( ścianki)
	

	
	Ogółem      konstrukcje ścianek - segmenty  3, pom.  szt 15    
	5,325


	L.p
	Nazwa elementu
	oznaczenie
	przekrój
	Długość w cm
	Ilość     w szt
	Ilość      w mb  

	          Zestawienie  obudowy konstrukcji ściany zewnętrznej  bocznej profilami stalowymi      50 x 40 pomieszczeń  rzemieślniczych rękodzieła                             ( rys. 9 )

	1.
	profil stalowy
	
	50 x 40
	od 270 do 350
	36
	112

	
	Zestawienie dotyczy jednej ścianki bocznej 

	
	Ogółem     ścianek -  szt 6    
	
	672

	Zestawienie  obudowy konstrukcji ściany zewnętrznej  tylnej profilami                   stalowymi      50 x 40  pomieszczeń  rzemieślniczych rękodzieła                             

	3
	Profil stalowy
	
	50 x 40
	2,60
	45
	117

	
	Zestawienie dotyczy  ścianki  tylnej 1 elementu

	
	Ogółem     elementów -  szt 16    
	
	1872

	
	Razem   - profili    
	
	2 544


