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Citroena ZUS - utwardzenie nawierzchni NOWE OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
ul. Citroena - przy ZUS - utwardzenie nawierzchni nr dz 16,28 z orebu 4046
1 Plac postojowy
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m?2
d.1/0119-01 spycharek
1612,77 m?2 1612,770
RAZEM 1612,770
2|KNR 2-01 NASYP GTRUNTU i FORMOWANIE w celu wyréwnania powierzchni gruntu  |m3
d.1|0235-02 z.  |pod warstwy konstrukcyjne placu postojowego
sz.2.5.2. Wyszczegdlnienie robot:
9907 1. Formowanie nasypu z ziemi dostarczonej na przygotowane podtoze i wy-
analogia rownanie jej warstwami o odpowiedniej grubosci dla wtasciwego zageszczenia.
2. Zageszczenie gruntu warstwami.
1612,77*0,50-p0z.3*0,30 m3 322,554
RAZEM 322,554
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
poz.1 m2 1612,770
RAZEM 1612,770
4|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.l-1l {m
d.1/0401-03
166 m 166,000
RAZEM 166,000
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1/0402-04
poz.4*0,30%0,20 m3 9,960
RAZEM 9,960
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1/0403-04
poz.4 m 166,000
RAZEM 166,000
7/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.1/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia
poz.1 m?2 1612,770
RAZEM 1612,770
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-01 niu 20 cm
analogia
poz.1 m2 1612,770
RAZEM 1612,770
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 8 cm
analogia
poz.1 m?2 1612,770
RAZEM 1612,770
10/KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej gr 5cm |mz2
d.1/0407-02
analogia
poz.1 m2 1612,770
RAZEM 1612,770
11|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowe 40x60x10 - budowa m?2
d.1/0407-03
analogia
poz.1 m?2 1612,770
RAZEM 1612,770
12|KNR 2-21 WYPELNIENIE OTWOROW AZUROWYCH W PLYTACH m3
d.1/0218-01
analogia
poz.1*0,10*42% m3 67,736
RAZEM 67,736
13/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim ms3
d.1/0218-03 (urobek - usuniecie ziemi urodzajnej z dziatki 16/28 na dziatke 13/3)
analogia
poz.1*0,15+p0z.4*0,30*0,20 m3 251,876
RAZEM 251,876
2 Teren zielony - teren za kraweznikami
14/KNP 01 Przekopanie gleby zanieczyszczonej z wybieraniem perzu. Teren ptaski zadar- |m2
d.2[1214-02.02 |niony.
Uwaga: Grunt za zamontowanymi kraweznikami drogowymi
(62*2+26)*1,5 m?2 225,000
RAZEM 225,000
15/KNR 2-21 Wykonanie tgk parkowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem ha
d.2/0406-03
analogia
225/10000 ha 0,023
RAZEM 0,023
2.
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Citroena ZUS - utwardzenie nawierzchni NOWE

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNP1 1226- |Sadzenie krzewdw w formie piennej bez bryty korzeniowej w dotach o $r. 0.3 m|szt.
d.2|01 1226-01. |i gtebokosci 0.3 m w terenie ptaskim
01
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
17/KNR 2-21 Pielegnacja krzewow lisciastych w okresie 1 roku szt.
d.2|0701-01
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
18/KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim w okresie 1 ro- |m?2
d.2|0702-01 ku
poz.14 m?2 225,000
RAZEM 225,000
3 Inne
19 Wykonanie mapki powykonawczej kpl.
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Citroena ZUS - utwardzenie nawierzchni NOWE

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
ul. Citroena - przy ZUS - utwardzenie nawierzchni nr dz 16,28 z orebu 4046
1 Plac postojowy
1/KNR-W 2-  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1{01 0119-01 |o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar =1612,77 m2
-R--
1* Roboty ogéInobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 8,5477
0,0053 r-g/m2
-8 --
2 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 4,0319
0,0025 m-g/m2
Razem z narzutami:
2|KNR 2-01 |[NASYP GTRUNTU i FORMOWANIE w celu m3
d.1/0235-02 z. |wyréwnania powierzchni gruntu pod warstwy
sz.2.5.2. konstrukcyjne placu postojowego
9907 Wyszczegdlnienie robot:
analogia 1. Formowanie nasypu z ziemi dostarczonej na
przygotowane podtoze i wyrownanie jej warst-
wami o odpowiedniej grubosci dla wtasciwego
zageszczenia.
2. Zageszczenie gruntu warstwami.
obmiar =1612,7770,50-p0z.370,30 = 322,554
m3
-R--
1* Roboty ogéInobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 48,8911
0,1175*1,29=0,151575 r-g/m3
- M --
2 Pospétka - uziarnienie 0-63 mm m3 322,5540
1 m3/m3
-8 --
3 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 19,5981
0,0471*1,29=0,060759 m-g/m3
4 Samocho6d samowytad.15-20t (1) m-g 49,9314
0,12*1,29=0,1548 m-g/m3
Razem z narzutami:
3/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gte-
0101-02 bokosci 30 cm
obmiar =poz.1=1612,770 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 62,2529
0,0376+2*0,0005=0,0386 r-g/m2
-8 -
2" Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 8,5477
0,0035+2*0,0009=0,0053 m-g/m?2
3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 13,8698
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami:
4/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1/0401-03 wym. 30x30 cm w gruncie kat.!-Il
obmiar =166 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 28,2200
0,17 r-g/m
Razem z narzutami:
5|KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04 obmiar = p0z.4*0,30*0,20 = 9,960 m3
-R--
1* Roboty ogéInobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 89,8392
9,02 r-g/m3
- M --
2 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm_kl.III m3 0,3984
0,04 m3/m3
3" Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 10,3584

1,04 m3/m3
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Citroena ZUS - utwardzenie nawierzchni NOWE

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
4 Piasek uszlachetniony ms3 2,6892
0,27 m3/m3
5* Woda z rurociggéw' ms3 4,6812
0,47 m3/m3
6" materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M2+M4+M5)

Razem z narzutami:

6/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 | m
d.1]/0403-04 cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar = poz.4 = 166,000 m

-R--

1* Roboty ogéInobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 76,1774
0,4589 r-g/m
M --

2 Kraweznik bet.prostok.sciety-100x30x15cm m 169,3200
1,02 m/m

3 Piasek uszlachetniony ms3 2,1912
0,0132 m3/m

4 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,8134
0,0049 t/m

5* Woda z rurociggéw' ms3 0,7138
0,0043 m3/m

6" materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem z narzutami:

~

KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerze- m2
d.1/0104-03 niach, wykonanie reczne, zageszczanie me-
analogia chaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm

obmiar =poz.1=1612,770 m2

-R--
1* Roboty ogéInobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 155,7936
0,0966 r-g/m2

- M --
2" Piasek uziar.0-2mm m3 198,3707
0,123 m3/m2
3* Woda z rurociggéw' m3 8,0639
0,005 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

~-S -
5* Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 21,4498
0,0133 m-g/m2

Razem z narzutami:

8|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.1|0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
analogia obmiar =poz.1=1612,770 m2

-R--
1* Roboty ogéInobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 27,0945
0,0168 r-g/m2

- M --
2 Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 673,0896
0,41735 t/m2
3* Woda z rurociggéw' m3 32,2554
0,02 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

~-S -
5* Roéwniarka samojezdna 88kW (1) m-g 4,1932
0,0026 m-g/m2
6" Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 29,3524
0,0182 m-g/m2

Razem z narzutami:

9/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1/0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
analogia obmiar =poz.1=1612,770 m2

~R--
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Citroena ZUS - utwardzenie nawierzchni NOWE

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1* Roboty ogéInobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 49,0282
0,0304 r-g/m2
- M --
2 Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 273,6871
0,1697 t/m2
3 Miat kamienny tamany (kruszyny) t 23,0626
0,0143 t/m2
4~ Woda z rurociggéw' ms3 12,9022
0,008 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 --
6" Roéwniarka samojezdna 88kW (1) m-g 4,0319
0,0025 m-g/m2
7 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 41,2869
0,0256 m-g/m?2
Razem z narzutami:
10|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych - wykona-| mz2
d.1/0407-02 nie podsypki piaskowej gr 5 cm
analogia obmiar =poz.1=1612,770 m2
-R--
1* Roboty ogéInobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 46,6091
0,0289 r-g/m2
- M --
2 Piasek uszlachetniony m3 83,3802
0,0517 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
11|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych azurowe | m2
d.1/0407-03 40x60x10 - budowa
analogia obmiar =poz.1=1612,770 m2
-R--
1* Roboty ogéInobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 804,7722
0,499 r-g/m2
- M --
2 ptyty drogowe azurowe 40 x 60 x 10 kolor szary| m2 | 1 693,4085
1,05 m2/mz2
3* Piasek uszlachetniony m3 95,7195
0,105984*56/100=0,059351 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M3)
Razem z narzutami:
12|KNR 2-21 |[WYPELNIENIE OTWOROW AZUROWYCH W| m3
d.1/0218-01 PLYTACH
analogia obmiar = poz.1*0,10*42% = 67,736 m3
-R--
1* Roboty ogéInobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 68,5692
1,06%0,955=1,0123 r-g/m3
- M --
2" Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 67,7360
1 m3/m3
Razem z narzutami:
13|KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na | m3
d.1/0218-03 terenie ptaskim
analogia (urobek - usuniecie ziemi urodzajnej z dziatki
16/28 na dziatke 13/3)
obmiar = poz.1*0,15+p0z.4*0,30*0,20 =
251,876 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 61,0976
0,254*0,955=0,24257 r-g/m3
-8 -
2" Spycharka gasienicowa 48kW (1) m-g 10,0750
0,04 m-g/m3
Razem z narzutami:
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Citroena ZUS - utwardzenie nawierzchni NOWE PODSUMOWANIE

Plac postojowy

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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Citroena ZUS - utwardzenie nawierzchni NOWE

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
2 Teren zielony - teren za kraweznikami
14/KNP 01 Przekopanie gleby zanieczyszczonej z wybie- | m2
d.2|1214-02.02 |raniem perzu. Teren ptaski zadarniony.
Uwaga: Grunt za zamontowanymi kraweznika-
mi drogowymi
obmiar = (62*2+26)*1,5 = 225,000 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 45,0000
0,2 r-g/m2
Razem z narzutami:
15/KNR 2-21  |Wykonanie gk parkowych siewem na gruncie | ha
d.2/0406-03 kat. I-Il z nawozeniem
analogia obmiar =225/10000 = 0,023 ha
- M --
1* nasiona traw kg 2,3000
100 kg/ha
2r azofoska t 0,0115
0,5 t/ha
3 geowtdknina m2 230,0000
10000 m2/ha
Razem z narzutami:
16/ KNP1 1226- | Sadzenie krzewdw w formie piennej bez bryty | szt.
d.2|01 1226-01. |korzeniowej w dotach o $r. 0.3 m i gtebokosci
01 0.3 m w terenie ptaskim
obmiar =62 szt.
-R--
1* Roboty ogéInobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 14,2600
0,23 r-g/szt.
- M --
2 krzewy irga ptozaca wys 0,90m do 1,20m szt 62,0000
1 szt/szt.
Razem z narzutami:
17|KNR 2-21  |Pielegnacja krzewow lisciastych w okresie 1 ro-| szt.
d.2|0701-01 ku
obmiar =62 szt.
-R--
1* Roboty ogéInobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 43,7740
0,7393*0,955=0,706032 r-g/szt.
- M --
2 krzewy szt. 3,7200
0,06 szt./szt.
3" azofoska t 0,0012
0,00002 t/szt.
4~ woda m3 7,4400
0,12 m3/szt.
Razem z narzutami:
18|KNR 2-21  |Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na | m2
d.2|0702-01 terenie ptaskim w okresie 1 roku
obmiar = poz.14 = 225,000 m2
-R--
1* Roboty ogéInobudowlane - inwestycyjne (ZP) r-g 63,3881
0,295%0,955=0,281725 r-g/m2
- M --
2 nasiona traw kg 0,4500
0,002 kg/m2
3" azofoska t 0,0113
0,00005 t/m2
4 Woda z rurociggéw m3 108,0000
0,48 m3/m2

Razem z narzutami:
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Citroena ZUS - utwardzenie nawierzchni NOWE PODSUMOWANIE

Teren zielony - teren za kraweznikami

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Citroena ZUS - utwardzenie nawierzchni NOWE

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Inne
19 Wykonanie mapki powykonawczej kpl.
d.3|analiza in- |obmiar =1 kpl.
dywidualna
M-
1* mapka geodezyjna kg 1,0000
1 kg/kpl.
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
Inne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -
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