ZARZAD Budynkoéw i Lokali Komunalnych -Dziat Inwestycji ul Jagielloriska 34c w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i
ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i realizacji robot
na zadaniu:

,utwardzenie nawierzchni nr 16/28 z obrebu 4046 przy ul. Citroena
w Szczecinie” - ETAP I

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspdline dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych asortymentéw robét drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.2..Plac utwardzony wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu roboét

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu robot

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, organizacje ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacii
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
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lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymaganh bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgadzeh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wia$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie robét i
powiadomi¢ Inspektora i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposoéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z witasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

1.5.9. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢é majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy
nie postanowiono inacze;.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatébw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, Sprzet bedgcy wilasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ oraz poleceniami Inspektora. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt,

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Przy podejmowaniu decyzji Inspektora uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
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opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora. Na zlecenie Inspektora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujag jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Nie dotyczy.

(2) Ksigzka obmiarow

nie dotyczy : wynagrodzenie ryczattowe
(4) Pozostate dokumenty robét

Do dokumentow roboét zalicza sie nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy;,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw robét

Dokumenty robot bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow robot spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty robot bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaia tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugo$é
pomnozona przez sredni przekroj.
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llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
¢ odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obechosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

e recepty i ustalenia technologiczne,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (o ile charakter robét tego
wymaga),

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej (o ile
charakter robot tego wymaga).

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robét”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. rozliczenie ryczaltowe

10. przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

e Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami)

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow betonowych z odzysku zakwalifikowanych do powtérnego wbudowania 100 x 30 x 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe z odzysku - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe uzyskane z rozbiorki zakwalifikowane
do powtérnego wbudowania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ z Dokumentacjg
Przetargowg i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:
krawezniki betonowe 20x30 ,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,

Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow
Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
krawegznika | kraweznika || b h c d r
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1.0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

2.1.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkdow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 , nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikéw w mm | 2 3

Szczerby ograniczajgcych powierzchnie
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy

niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugos¢, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.1.2. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skifadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdéw, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.2. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowag powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 .



ZARZAD Budynkoéw i Lokali Komunalnych -Dziat Inwestycji ul Jagielloriska 34c w Szczecinie

3. SPRZET
3.1.Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kraweznikéw

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
goérna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.1.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatlo (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji przetargowe;.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.1.2. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5
cm po zageszczeniu.

5.1.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikbéw zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdéw ustawionych na tawie betonowe;j.
Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Badania kraweznikow

Inspektor powinien wskazaé krawezniki betonowe z odzysku nadajgce sie do powtdérnego wbudowania.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji

6.2. Badania w czasie robot

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £+ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
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d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu podlegaja:
wykonanie podsypki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. rozliczenie ryczattowe

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

SZCZEGOt OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
LAWY BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem faw betonowych zwyktych i z oporem.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. tawa betonowa — betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca
obcigzenie kraweznika na grunt.
1.4.2. Opér — beton na zewnetrznej stronie kraweznika

2. MATERIALY

2.1. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 25 wg PN-B-06250. Do wykonania betonu
nalezy uzy¢:

cementu portlandzkiego marki 32 wg PN-B-30000 lub portlandzkiego z dodatkami wg PN-B-30001, lub

hutniczego wg PN-B-30005, kruszywa spetniajagcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa
wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno byé tak dobrane, aby mieszanka nie wykazywata
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maksymalng zageszczalnosc¢ i urabialno$é przy minimalnym zuzyciu wody cementu i wody, wody wg PN-B-
32250, mozna uzy¢ dodatkdw Ilub domieszek wedtug =zasad wymienionych w PN-B-06250
i posiadajacych aprobate techniczng IBDiM.

3. SPRZET
3.1. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
Dostawa betonu z wytworni betonow,
wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywa¢ sie w
warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary  wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z  uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie taw

tawy betonowe zwykite w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaé szalowanie. Szalunki z desek grubosci 25 -32 mm powinny by¢ wykonane pod tawy
i opory. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Po ustawieniu kraweznikéw zatozy¢ szalunki z desek i wykona¢ opér z betonu B-15. Wysokos¢ oporu
powinna wynosi¢ min. 10 cm.

6. Kontrola jakosci robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdbw przeznaczonych do
wykonania taw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptac;ji.

6.1. Badania w czasie robot
6.2. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosé¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg przetargowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiarow wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci *+ 10% szerokosci projektowanej.

¢) Rownosé gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwéch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytlozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej fawy.



ZARZAD Budynkoéw i Lokali Komunalnych -Dziat Inwestycji ul Jagielloriska 34c w Szczecinie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* wykonanej fawy betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. rozliczenie ryczaltowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1.WSEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie w zwigzku z tematem:

1.2. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego jako podbudowy
zasadniczej dolnej i gornej konstrukcji.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zgeszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.3.3. Ulepszone podtoze — warstwa lub zespét warstw lezgcych pod konstrukcjg nawierzchni drogowej w
przypadku, gdy podtoze gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku nosnosci i/lub
mrozoodpornosci.

2.MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w
odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami

3. SPRZET
] Poréwnanie z deklarowanyg przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), Je(m/m)
mezwigzana | (0,5 1 2 4 56 | B 1,2 | 16 | 224 {1 31,5
0/31,5 +5 | £5 | 27 | £8 - |28 - 8
0/45 *+5 | £5 | 7 - +8 | - +8 - +8
/63 - +5 | £5 | %7 - +8 - £8 %8

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujagcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Réwniarki lub ukfadarki do roztozenia mieszanki.

Za zgodg Inspektora Nadzoru do rozktadania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna
dopusci¢ spycharki

Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

Ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. Nie
nalezy lokalizowa¢ skfadu materialéw na czas budowy na terenach niebedacych w zarzgdzie Gminy Miasto
Szczecin

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod podbudowe ttuczniowg

Nalezy wykona¢ koryto o wymiarach uzgodnionych z Inspektorem. Szerokos¢ koryta nalezy jednoznacznie
wytyczy¢ przy uzyciu szpilek lub palikow i sznurka. Po wykonaniu koryta o gtebokosci dostosowanej do
poziomu istniejgcego w bezposrednim sagsiedztwie prowadzonych robot lub ustalonej z Inspektorem
gtebokosci, nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a nastepnie wykona¢ profilowanie w celu nadania
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Bezposrednio po wyprofilowaniu nalezy zagescic
podtoze. Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do czasu osiggniecia wskaznika zageszczenia | nie mniejszego
niz 0, 97 okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 lub osiggniecia przy zastosowaniu metody obcigzen
ptytowych (z uzyciem piyty o ¢ 30cm), stosunku wtdérnego modutu odksztatcenia E; 4, pierwotnego modutu
odksztatcenia E; nie wiekszego niz 2,2.Wilgotnos¢ gruntu podczas zageszczania podfoza powinna
odpowiadaé wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normy PN-B-04481,

5.2.Wytwarzanie mieszanki

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegodlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposaéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukfadanej warstwy nie
moze przekraczaé 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1.Badania przed przystapieniem do robét

Uziarnienie mieszanki powinno, aby zgodne z SST Probki nalezy pobiera¢ w sposoéb losowy, z roziozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

6.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé a wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug Prochora, zgodnie z
PN-B-04481: 1988 (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.

6.3.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw,

Czestotliwos¢ zakres pomiaréw cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.
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Szerokosé podbudowy ‘10 razy na proj. odc. drogi

Spadki poprzeczne 10 razy na proj. odc. drogi

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosi warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie wraz z innymi robotami towarzyszgcymi zgodnie z kosztorysem ofertowym.

8, ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Rozliczenie ryczattowe

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

PN-EN-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.

SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Obsluga geodezyjna

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace obstugi geodezyjnej przy sporzadzeniu
operatu geodezyjnego powykonawczego

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robot zwigzanych z  wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majagcymi na celu wyznaczenie w terenie placu pod utwardzenie nawierzchni
oraz sporzadzenie operatu powykonawczego .

1.3.1. Zakres robot obejmuje odtworzenie w terenie:

a) zabezpieczenie lub przeniesienie ewentualnych geodezyjnych punktéw poligonowych i reperow,

b) wyznaczenie punktow gtdéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

c) uzupeltnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace

odszukanie i ewentualne odtworzenie,
1.3.2. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczenie placu i punktéw wysoko$ciowych wchodza:
a) pomiar wysokosciowy w osi i winnych charakterystycznych miejscach trasy,

b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

c) wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych,
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14.1. Punkty gléwne - punkty zatamania osi, punkty kierunkowe

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane zgodnie z
Ustawe z dnia 17.05.1989r. "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pdzniejszymi zmianami z zakresu
geodezjii kartografii, upowazniona przez Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystegpowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamowienia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST ipoleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wyznaczaniu osi granicy i roboczych punktow wysokosciowych wg zasad
niniejszej sa:

a) paliki drewniane o $rednicy 5 do 8cm i dlugosci 0,3 do 0,6m,

b) stupki betonowe,

c) farba chlorokauczukowa,

d) dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy Smm i dlugosci

5do8cm

3. SPRZET

3.1.Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko§ciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
a) teodolity lub tachimetry,
b) niwelatory,
c) dalmierze,
d) tyczki,
e) flaty,
f) ta$my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1do 7) przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Wyznaczenie punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, a takze dowigzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granica robot. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze)
wzdhuz osi trasy drogowe;.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem remontu drogi. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraznei jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzegdne;j.

5.3.  Wyznaczenie powierzchni placu

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50m.

Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cia do lcm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdéw wymienionych w pkt. 2.2. Usunigcie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi  palami  po obu stronach osi,
umieszczonych poza granica robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi uktadania nawierzchni z BA , odtworzenia
chodnikéw , zjazdow. na powierzchni terenu oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podanow SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzié
wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robot podanow SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Jednostkg obmiarowa jest km
(metr) odtworzonej trasy w terenie dla potrzeb remontu drogi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Cena wykonania robdt pomiarowych obejmuje:

a).wyznaczenie osi , powierzchni placu , punktow wysokosciowych

b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie przekrojow poprzecznych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnhowy realizacyjne, GUGIK 1

agbhwnPE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
plyty wielootworowe o wymiarach
60x40x10 typu MEBA

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z piyt
betonowych wielootworowych
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1.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie
drogowym, petnigcych role:

nawierzchni ulic, placéw i parkingéw, ST dotyczy nawierzchni wykonywanych z ptyt drogowych
betonowych wielootworowych,

1.2. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia z elementow prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych i
zelbetowych, przeznaczona jest dla ruchu lub postoju pojazdéw samochodowych

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw prefabrykowanych sa:
O ptyty drogowe, betonowe lub zelbetowe,

0 piasek na podsypke i do zamulania spoin,

- zwir frakcji 2-8 mm do wypetnienia otworéw w ptytach

[0 woda.

2.2. Plyty betonowe i zelbetowe

Ptyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

2.2.1. Typy, rodzaje i odmiany ptyt

W zaleznosci od konstrukcji i przeznaczenia rozréznia sie nastepujgce typy ptyt drogowych:
Obetonowe wielootworowe — typu MEBA

2.2.2.Ksztatt i wymiary ptyt zelbetowych

Najczesciej stosowane wymiary ptyt zelbetowych:
[0 60x40x10 — wielootworowe

2.2.3. Wyglad zewnetrzny

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych i zelbetowych nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt Zelbetowych

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gornej, 3 4
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm
uszkodzenia
krawedzi i narozy dlugo$¢, mm, max 20 30
gtebokosé, mm, max 5 7

2.2.4. Sktadowanie

Piyty betonowe i zelbetowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podiozu
wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkfadek i przektadek, utozonych w pionie jedna
nad druga.
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2.3. Piasek na podsypke, zamulania spoin. Zwir 2-8mm do wypetnienia otworéw w plytach

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113
Zwir do wypetnienia otworéw w ptytach frakcji 2-8 mm.

2.4. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementow
prefabrykowanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e zurawi samochodowych lub samojezdnych,
walcéw ogumionych,
rowniarek,
wibratorow ptytowych,
ubijakow,
zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1 Ptyty drogowe betonowe i zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Pityty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

4.1.2. Transport piasku i zwiru

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas
transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Jezeli w podtozu wystepujg grunty watpliwe bgdz wysadzinowe, nawierzchnie z ptyt nalezy
uktadac¢ na podsypce piaskowe;.

5.2. Wykonanie podsypki

Grubosé podsypki powinna byé zgodna z zaleceniami Inspektora Nadzoru grubos¢ podsypki nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 cm na podfozu z kruszywa tamanego

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu réwniarki, w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkoéw i rzednych
wysokosciowych.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy
wykonywac przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiggniecia
wskaznika zageszczenia | =0,97

5.3. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych

Przy ukfadaniu tymczasowej nawierzchni z ptyt betonowych, nalezy stosowac¢ wypetnienie spoin
przez zamulanie piaskiem oraz wypetnienie otworéw zwirem na petng grubos$¢ ptyty (zasypywanie
otwordw).Ukfadanie nawierzchni z ptyt Zelbetowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze
sie odbywac bezposrednio ze srodkow transportowych lub z miejsca sktadowania,
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Piyty Zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do podtoza
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 4 mm.

5.4. Wypetnienie spoin

Szerokos$¢ spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wieksza niz 10 mm.

Piasek uzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powinien zawieraé od 3 do 8 % frakc;ji
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubos¢ piyt.

Otwory w plytach wypetnia¢ zwirem frakcji 2-8 mm do petnej grubosc¢ ptyt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola wykonania podsypkKi
Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z pkt 5.2 ST.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
organoleptycznie w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek
wymieni - na podstawie ogledzin i pomiardw,

6.3. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykaza¢é wiekszych odchylen w zakresie cech
geometrycznych tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych niz te, ktére podano
w tablicy .

Tablica . Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z piyt Nawierzchnia z piyt
betonowych zelbetowych

Szerokos$é, cm 5 +10i -5
Spadek poprzeczny, % 0,5 0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2 +1i-2
Odc_hylenie_ osi +5 +10
nawierzchni
w planie, cm
Grubosé podsypki, cm +1,5 +3

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z wymaganiami , jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Rozliczenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02 :lementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zielen

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni oraz z zabezpieczeniem w okresie
budowy.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z;
- Wykarczowania istniejgcych samosiewek,
- reprofilacja terenu w celu uzyskania jednolitego spadku terenu i usuniecie czesci
nawierzchni,
- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie ptaskim,
- nasadzenia krzewow

1.3 Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.
Materiat roslinny — sadzonki krzewdw.
Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.
Forma krzewiasta — forma wtadciwa dla krzewow utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowatos$ci
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
2. MATERIALY
2.1 Materiat roslinny sadzeniowy
Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtadciwie oznaczony,
tzn. musi mie¢ etykiety, na ktérych podana jest wiasciwa nazwa tacinska, forma, wyboér, wysokosé
pnia, numer normy. Dostarczone sadzonki powinny by¢é zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-
67022 [2], wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.
Materiat rodlinny powinien by¢ prawidtowo uformowany 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujgce cechy:
Krzewy

% powinny posiadac przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych peddéw, gtéwnie z typowymi
dla gatunku rozgatezieniami,
e Irga ptozgca; h=10-15cm: 62 sztuk
Wady nie dopuszczalne
silne uszkodzenia mechaniczne krzewow,
Slady zerowania szkodnikéw,
oznaki chorobowe,
uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka,

K/
0‘0



ZARZAD Budynkoéw i Lokali Komunalnych -Dziat Inwestycji ul Jagielloriska 34c w Szczecinie

Do czasu wysadzenia roslin powinny byC¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed
wyschnieciem

2.2 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym skfadem chemicznym. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania

2.3 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

2.4 Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

2.5 Geowtdknina

Geowtoknina produkowana metodg tkacka, charakteryzujgca sie wysokimi parametrami
wytrzymatosciowymi przy niskich poziomach wydtuzenia. Nalezy zastosowaé geotkanine o
parametrach nie nizszych niz:

- gramatura gr/m? : 270 (+/- 14)

- wytrzymatos$c¢ na rozcigganie KN/m: wzdituz pasma 60 (-5), w poprzek pasma 60(-5)

- wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu max %: wzdtuz pasma 23(+/-3), w poprzek pasma 20(+/-3)
- przebicie statyczne (metoda CBR) kN: 6,7 (-2,0)

- przebicie dynamiczne (metoda spadajgcego stozka) mm: 4,5 (+/-2)

- charakterystyka wielkosci porow 090 mm: 0,12 (+/-0,05)

- wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu mm/s: 5 (+/-1)

2.4. Wycinka
Materiaty nie wystepujg

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
Do nasadzen - Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z:
- drobnego sprzetu do robot ziemnych,
- sprzetu do pielegnacji zadrzewien,
- drabin i szpadli
4. TRANSPORT
Transport materiatow do wykonania nasadzen.
Transport materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i
pedow. Materiat roslinny z brylg korzeniowg musi mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. Materiat ro$linny w czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przed
przemarznigciem i wyschnieciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byc¢
natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce wartos$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujgcy ich uszkodzen
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw
Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujace:

- miejsce sadzenia — na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego

- dotki powinny mie¢ odpowiednig wielko$¢ i zaprawiong ziemie urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkotce; zbyt

gtebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,
- korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,
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- korzenie roslin zasypac¢ sypkg ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i
podlac,

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszgcym rok od dnia wykonania
robét i polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostow korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu jesienig,

- rozgarnieciu kopczykoéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewdw,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

5.2 Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- utozenie ziemi urodzajng (ok. 10 cm) w tym kompost (ok. 2 do 3 cm),przy zaktadaniu
trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik/obrzeze powinien znajdowac¢ sie 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona
réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabié, siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia, na terenie ptaskim
nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje
inaczej, na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST
przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg, po
wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego, mieszanka
nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie: pierwsze koszenie powinno by¢
przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm, nastepne koszenia powinny sie
odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢
wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyjg¢ pierwszg potowe pazdziernika), koszenia trawnikdw w catym
okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate
w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg azofoski na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku: wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, od potowy
lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno
zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3 Pielegnacja roslinnosci
Wykonawca w okresie 1 roku prowadzi pielegnacje nasadzen krzewow i trawnikéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewéw polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
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opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych krzewéw,

zasilania nawozami mineralnymi,

6.2 Trawnlkl
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania pftaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Rozliczenie ryczaitowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

grLODE

PN-G-98011  Torf rolniczy

PN-R-67022  Materiat szkdtkarski. Ozdobne krzewy iglaste

PN-R-67030  Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne

Opracowat Mirostaw Bratek



