Zalacznik nr 3.2 do SWZ

REGIONALNY STANDARD WYKONAWSTWA I ODBIORU PRAC Z ZAKRESU
MONITOROWANIA PRZECIW POZAROWEGO LASU

1. Dyzur domowy: Kkierowcy ciggnika (ciagnik z osprzetem) oraz pracownika
wykonujacego prace reczne (szpadel/topata/pilarka)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
405 | DYZ-DOM DYZ-DOM Dyzur domowy: kierowcy ciagnika | MIES

(ciagnik z osprzetem) oraz
pracownika wykonujacego prace
reczne (szpadel/topata/pilarka)

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

Uwagi:

dyspozycyjnos¢ Wykonawcy - gotowo$¢ do wykonania prac przy zabezpieczaniu
pozarzysk w okresie prowadzenia akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasu
(wg ustalen okreslonych przez Zamawiajacego, zasadniczo w okresie od 1 marca do 30
wrze$nia, przy wystapieniu w danym dniu innego niz 0 Stopien zagrozenia pozarowego
lasu lub wg zasad ustalonych przez zamawiajacego - zgodnie z zalacznikiem 6 Instrukc;ji
ochrony przeciwpozarowej lasu, w godzinach prowadzenia dyzuru w punkcie alarmowo-
dyspozycyjnym Nadle$nictwa), czynno$¢ nie obejmuje samego udziatu w akcjach
zwalczania zagrozen i ograniczania skutkéw pozarow lasu, ktory rozliczany jest odrebnie;
zapewnienie gotowo$ci do bezzwtocznego uzycia w dni robocze oraz w dni wolne
odpracy w czasie okreSlonym przez Zamawiajgcego ciggnika wraz osprzetem
do wykonania prac na terenie Nadle$nictwa, polegajacych na zabezpieczeniu powierzchni
pozarzysk przed powstaniem pozaréw wtornych i rozprzestrzenieniem sie pozaréow
lasow.

dyspozycyjnos¢ Wykonawcy - gotowos$¢ do wykonania prac wykonywanych sprzetem
recznym przy zabezpieczaniu pozarzysk w okresie prowadzenia akcji bezposredniej
w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okreslonych przez Zamawiajacego,
zasadniczo w okresie od 1 marca do 30 wrze$nia, w godzinach prowadzenia dyzuru
w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym NadleSnictwa), czynno$¢ nie obejmuje samego
udziatu w akcjach zwalczania zagrozen i ograniczania skutkéw pozaréw lasu, ktory
rozliczany jest odrebnie;

w ramach dyspozycyjno$ci, co najmniej jedna z os6b winna posiada¢ uprawnienia
do $cinki, obalania i przerzynki drzew pilarka spalinowa, w zwigzku z ewentualng
konieczno$cia prowadzenia prac polegajacych na wycieciu wizur umozliwiajgcych
oborywanie pozarzyska badz usunieciu przeszkadzajacych drzew celem powstrzymania
rozprzestrzeniania sie pozaru;

postawienie w stan gotowos$ci do niezwtocznego udania sie pracownikéw do wskazanego
miejsca (zabezpieczanego pozarzyska).

Zamawiajacy ustala tryb powziecia informacji przez Wykonawce o petnieniu dyzuru.
Wykonawca zapewni udzial minimum dwdéch oséb wyposazonych w $rodki ochrony osobistej
i Srodek tagcznosci (np. telefon komoérkowy) zapewniajacy kontakt z Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni sprzet do prac wykonywanych mechanicznie wraz z kierowcg/operatorem.
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Wykonawca zapewni sprzet (np. szpadel /topata, thumica, pilarka spalinowa), oraz $rodki gasnicze
do prac wykonywanych recznie, w tym jako minimum kazdorazowo nalezy przyja¢ wyposazenie
kazdej osoby w szpadel /topate.

Zamawiajacy zapewni ewentualne dodatkowe wyposazenie w przeno$ne urzadzenia gasnicze.
Informacje o ustalonym sposobie zabezpieczenia pozarzyska przekaze Wykonawcy na miejscu
zdarzenia Zamawiajgcy.

Zamawiajacy ustala tryb powziecia informacji przez Wykonawce o petnieniu dyzuru.

Wykonawca gwarantuje przybycie na miejsce wykonywanych czynno$ci w czasie nie dtuzszym
niz 1 godzina od momentu zadysponowania przez Zamawiajgcego i przystapienie do dziatan
wedtug wskazan Zamawiajacego lub Kierujacego Dziataniami Ratowniczymi (w przypadku braku
na miejscu zdarzenia przedstawiciela Zamawiajgcego).

Zamawiajacy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposrednie;.

Procedura odbioru prac:
- odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
z opisem czynnosci i zleceniem);
- Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczalttowane wynagrodzenie miesieczne;
- w przypadku niepelnych miesiecy kalendarzowych objetych zleceniem, rozliczenie
nastapi proporcjonalnie do ilo$ci dni objetych zleceniem.
(jednostkq rozliczeniowgq jest miesiqc kalendarzowy)

2. Obserwacja terenoéw lesnych z dostrzegalni

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
406 | DYZ-WIEZ DYZ-WIEZ Obserwacja terenéw le$nych z MIES
dostrzegalni

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

- obserwacje obszaréw lesnych z dostrzegalni przeciwpozarowych oraz niezwtoczne
informowanie o wykrytych zagrozeniach (zgodnie z otrzymang instrukcjg) w okresie
prowadzenia przez Zamawiajgcego akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej
lasu (wg ustalen okreslonych przez Zamawiajgcego, zasadniczo w okresie od
1 marca do 30 wrze$nia), potrzebe oraz zakres godzinowy prowadzenia obserwacji w
danym dniu wustala iprzekazuje Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadle$nictwa
(obserwacja z dostrzegalni zasadniczo prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu storica);

- prowadzenie komunikacji z Punktem Alarmowo-Dyspozycyjnym Nadle$nictwa poprzez
$rodek facznos$ci zapewniony przez Zamawiajgcego;

- prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;

- utrzymanie porzadku na stanowisku pracy obserwatora oraz w bezposrednim otoczeniu
dostrzegalni;

- obowigzek dbania o sprawno$¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajgcego;

- odpowiedzialno$¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez Zamawiajacego
do obstugi dostrzegalni;

-  wymagane wyposazenie dostrzegalni (kabiny obserwatora), o ktérym mowa
w obowiazujacej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia
Zamawiajacy;

- wyposazenie obserwatora w plecak do noszenia sprzetu i okulary przeciwstoneczne
polaryzacyjne zapewnia Wykonawca.
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Uwagi:

Zamawiajacy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposrednie;.

Procedura odbioru prac:

odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
z opisem czynnosci i zleceniem);

Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie miesieczne
(Zamawiajacy w zataczniku do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nr 2.2 podaje
ilos¢ dostrzegalni oraz $rednig ilos¢ przepracowanych godzin na jedng dostrzegalnie w
miesigcu w okresie prowadzenia akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasu,
wyliczong na podstawie ostatnich min. 3 lat);

w przypadku niepetnych miesiecy kalendarzowych objetych ustugg, rozliczenie nastapi
proporcjonalnie do ilosci dni objetych zleceniem.

(jednostkq rozliczeniowgq jest miesiqgc kalendarzowy)

3. Dyzur w punkcie alarmowo - dyspozycyjnym

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
407 | DYZ-PAD DYZ-PAD Dyzur w punkcie alarmowo - MIES
dyspozycyjnym

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

Uwagi:

dyzur dyspozytoréw punktéw alarmowo-dyspozycyjnych;

realizacja i koordynacja zadan i przedsiewzie¢ ochronnych w nadle$nictwie zgodnie
z zatacznikiem 6 Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu;

nadzor nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego na podlegtym terenie
i kierowanie jego praca;

ustalenie miejsca pozaru zgtoszonego przez sie¢ obserwacyjna;

powiadomienie o pozarze stanowiska kierowania wtasciwej powiatowej lub miejskiej PSP
powiadomienie o pozarze kierownictwa nadle$nictwa, PAD RDLP i wtasciwej stuzby
terenowej

skierowanie do pozaru siti srodkéw bedacych w dyspozycji nadle$nictwa;

zgloszenie zapotrzebowania na sity i Srodki bedace w dyspozycji RDLP;

utrzymanie tgcznos$ci z miejscem akcji gasniczej;

prowadzenie na biezaco dziennika pracy dyspozytora PAD

utrzymanie porzadku na stanowisku pracy oraz w bezposrednim otoczeniu;

obowigzek dbania o sprawno$¢ sprzetu powierzonego przez Zamawiajacego;
odpowiedzialno$¢ materialng Wykonawcy za sprzet udostepniony przez Zamawiajgcego
do obstugi PAD;

wymagane wyposazenie punktu alarmowo-dyspozycyjnego, o ktérym mowa
w obowigzujacej w PGL LP Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu, zapewnia
Zamawiajacy;
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W przypadku posiadania przez Zamawiajgcego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego wraz z funkcja
obserwacji terenu kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach przeciwpozarowych
do obowigzkéw dyspozytora dochodza nastepujace zadania:

obserwacja obszaréw lesnych z kamer przemystowych umieszczonych na dostrzegalniach
przeciwpozarowych oraz niezwtoczne informowanie o wykrytych zagrozeniach (zgodnie
z otrzymang instrukcja) w okresie prowadzenia przez Zamawiajgcego akcji bezposrednie;j
w ochronie przeciwpozarowej lasu (wg ustalen okre$lonych przez Zamawiajacego,
zasadniczo w okresie od 1 marca do 30 wrze$nia), obserwacja z dostrzegalni zasadniczo
prowadzona jest od godz. 9.00 do zachodu stonca;

prowadzenie na biezgco dziennika pracy obserwatora;

Zamawiajacy moze przedtuzy¢ okres prowadzenia akcji bezposrednie;.

Procedura odbioru prac:

odbidér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania (zgodnosci
z opisem czynno$ci i zleceniem);

Wykonawcy za wykonanie ustugi przystuguje zryczattowane wynagrodzenie miesieczne
(Zamawiajacy w zataczniku do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nr 2.2 podaje
ilo$¢ dostrzegalni oraz Srednig ilo$¢ przepracowanych godzin na jedna dostrzegalnie w
miesigcu w okresie prowadzenia akcji bezposredniej w ochronie przeciwpozarowej lasu,
wyliczong na podstawie ostatnich min. 3 lat);

w przypadku niepetnych miesiecy kalendarzowych objetych ustuga, rozliczenie nastapi
proporcjonalnie do ilosci dni objetych zleceniem.

(jednostkq rozliczeniowgq jest miesiqc kalendarzowy)

Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz - VAT 8%

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / | Opis kodu czynnosci Jednostk
do rozliczenia materiatu do a miary
wyceny

396 | GODZ RHS8 GODZ RH8 Prace wykonywane recznie H

398 | GODZ RUS8 GODZ RUS8 Prace godzinowe reczne z H
urzgdzeniem

403 | GODZ MHS8 GODZ MH8 Utrzymanie w sprawnosci lagdowisk H
operacyjnych - prace wykonywane
ciggnikiem

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

a. Utrzymanie w sprawnosci ladowisk operacyjnych

koszenie trawy urzadzeniem doczepianym do ciggnika;

uprzatniecie skoszonej trawy z ptyty ladowiska;

bronowanie/wtékowanie powierzchni ladowiska;

walowanie powierzchni ladowiska;

nawozenie powierzchni lgdowiska;

uzupetnienie znakoéw poziomych na pasie startowym (odmalowanie paséw) -
w przypadku bitumicznego pasa startowego;

inne prace reczne i mechaniczne wykonywane w ramach utrzymania lagdowiska.
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Zamawiajacy okresli w zleceniu szczegétowy zakres prac do wykonania (sposrod zadan wyzej
wymienionych).

Uwagi:

Sprzet i urzadzenia niezbedne do wykonania prac zapewnia Wykonawca.
Materiaty niezbedne do wykonania prac zapewnia:

- Wykonawca: paliwo

- Zamawiajacy: nawoz

Procedura odbioru prac:

Odbior

prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz

poprzez potwierdzenie faktycznej iloSci przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

b. Obstuga meteorologicznego punktu pomiarowego

obstuga Prognostycznego Punktu Pomiarowego lub Pomocniczego Punktu Pomiarowego

zgodnie z zalgcznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczace meteorologicznych

punktéw pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu wykonywania pomiaru

wilgotnosci $ci6tki” Instrukeji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu, w szczegdlnoSci:

e usuwanie zanieczyszczen z czujnika opadu atmosferycznego, wykonywane
co najmniej w odstepach 2-5-dniowych;

e wykaszanie trawy na terenie ogrddka, co 1-3 tygodni w zaleznosci od wystepujacych
warunkow meteorologicznych;

o okresowe (od miesigca do dwoch) czyszczenie oston przyrzadéw (usuwanie
pajeczyn itp.);

w przypadku Prognostycznego Punktu Pomiarowego nalezy dokonywa¢ pomiaru

wilgotnos$ci $ciotki zgodnie z zatgcznikiem nr 2 ,Wymagania techniczne dotyczace

meteorologicznych punktow pomiarowych, zasad ich utrzymania oraz sposobu

wykonywania pomiaru wilgotnosci $ci6tki” Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu;

terminy wykonywania pomiaréw wilgotnosci S$cidétki okresla Instrukcja Ochrony

Przeciwpozarowej Lasu

Procedura odbioru prac:

Odbiér

prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz

poprzez potwierdzenie faktycznej ilo$ci przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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