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Muzeum Narodowe w Poznaniu

ARCHIT. + KONSTR.

Muzeum Etnograficzne oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

INWENTAR. BUD. + PROJEKT

Rzut i przekroje
POZNA�, STYCZE� 2025

Remont schodów wej�ciowych na posesj� od ul. Mostowej

ul. Grobla 25, 61-858 Pozna�
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pochylnia dla
wózków dzieci�cych 

pochylnia dla
wózków dzieci�cych

1
2

zwie�czenie murku oporowego
z płyt kamiennych
szer. 30 cm i gr. 6 cm

3
2

zwie�czenie murku oporowego
z płyt kamiennych
szer. 30 cm i gr. 6 cm

podsypka piaskowa

klin nr 2 - wyk. 8 szt.klin nr 1 - wyk. 4 szt. wyk. 8 x 8,00 mb wyk. 9 x 8,00 mb

podsypka piaskowa
kostka pozbruk

4 x 13 x 40

wyk. 28 szt. = 10,08 m2

inwentaryzacja wymiarowa + projekt

elementy kamienne

kostka
pozbruk

płyty
chodnikowe

4 
x 

13
40

4 
x 

13
40

płyty
kamienne gr. 6 cm

60 x 60 cm

ul. Mostowa A
A

rzut

kostka pozbruk
podsypka piaskowa

płyty kamienne

podsypka piaskowa
podbeton

podsypka piaskowa
schody betonowe

4 x 13 x 40

płyty chodnikowe
podsypka piaskowa

inwentaryzacja

przekrój  A - A

schody betonowe

4 x 13 x 40płyty chodnikowe
podsypka piaskowa

podsypka piaskowa

bloki kamienne
podbeton

projekt
przekrój  A - A

klin nr 3 - wyk. 4 szt.

podstopnica nastopnica płyta kamienna
szer. 60 cm

kliny pochylni dla wózków dzieci�cych szer. 40 cm

UWAGI:

  1.  Wszystkie elementy kamienne wykona� z granitu
       Strzegom w kolorze szarym.
  2.  Płaszczyzna wierzchnia klinów pochylni -
       antypo�lizgowa np. groszkowana.
  3.  Bloki kamienne układa� na warstwie podbetonu
       grubo�ci minimum 15 cm z betonu klasy C12/15.
  4.  Warstw� podbetonu zbroi� konstrukcyjnie siatk�
       z pr�tów fi = 8 mm o oczkach 20 x 20 cm.
  5.  Otulenie pr�tów zbrojeniowych powinno wynosi�
       minimum 5 cm.
  6.  Podsypk� wykona� z mieszanki piaskowo - �wirowej
       zag�szczanej warstwami grubo�ci 20 cm do stopnia
       zag�szczenia Is = 0,98.
  7.  Odtworzenie schodów wykona� z zachowaniem
       formy, geometrii i wymiarów schodów istniej�cych.
  8.  Wymiary sprawdzi� na budowie.


