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UWAGI:

1. Wszystkie elementy kamienne wykonac z granitu
Strzegom w kolorze szarym.

2. Plaszczyzna wierzchnia klinéw pochylni -
antyposlizgowa np. groszkowana.

3. Bloki kamienne uktada¢ na warstwie podbetonu
grubosci minimum 15 cm z betonu klasy C12/15.

4. Warstwe podbetonu zbroi¢ konstrukcyjnie siatkg
z pretéw fi = 8 mm o oczkach 20 x 20 cm.

5. Otulenie pretow zbrojeniowych powinno wynosi¢
minimum 5 cm.

6. Podsypke wykonaé z mieszanki piaskowo - Zwirowej
zageszczanej warstwami grubosci 20 cm do stopnia
zageszczenia Is = 0,98.

7. Odtworzenie schodéw wykonaé z zachowaniem
formy, geometrii i wymiaréw schodéw istniejacych.

8. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Muzéum Narodowe w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

Muzeum Etnograficzne oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
ul. Grobla 25, 61-858 Poznan

TEMAT:

Remont schoddw wejsciowych na posesje od ul. Mostowej
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