STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 220-000-0000 KOBRA wer. 17

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Muzeum Etnograficzne - oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Kod CPV: 45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow

Obiekt: Schody zewnetrzne na gruncie - wejscie na posesje od ul. Mostowej oraz alejki w parku
Adres: ul. Grobla 25, 61-858 Poznan na dziatkach nr 8/1; 9/2; 10/1.

Roboty budowlane

Inwestor: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Adres: Aleje Marcinkowskiego 9 ; 61-745 Poznan

Opracowat : Janusz Wdowicki Data: 27.01.2025
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 220-000-0000 KOBRA wer. 17

Roboty budowlane
Budowa: Muzeum Etnograficzne - oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Obiekt: Schody zewnetrzne na gruncie - wejécie na posesje od ul. Mostowej oraz alejki w parku
Adres : ul. Grobla 25, 61-858 Poznan na dziatkach nr 8/1; 9/2; 10/1.

Lp. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba/llos¢ | Jedn. miary
A | Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1| Analiza wiasna 10,000 | r-g
Prace przygotowawcze
przyjeto godz: 10= 10,000
Razem = 10,000 | r-g
2| KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 12,334 | m3
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm
schody: (0.60*4 +1.60 +0.60 * 5) *8.00 *0.20 = 11,200
murki opor: (1.85+1.20+1.65+1.60)*0.30*0.30 *2 = 1,134
Razem = 12,334 | m3
3| KNR 401-0108-19-00 IGM Warszawa 12,340 | m3

Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem
- - z rozbieranych konstrukc;ji:

ilogé jw: 12.34 = 12,340
Razem = 12,340 | m3
4| KNR 401-0108-20-00 IGM Warszawa 12,340 | m3

Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu
na rodzaj konstrukcji ;- dalsze 9 km

ilo$¢ jw: 12.34 = 12,340
Razem = 12,340 | m3
5 | optata 12,340 | m3
Utylizacja odpadow
ilo$¢ jw: 12.34 = 12,340
Razem = 12,340 | m3

B | Roboty nowe - schody

6 | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 51,040 | m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .

(2.00+1.20 + 1.80 + 0.80) *8.80 = 51,040
Razem = 51,040 | m2
7 | KNR 202-1101-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,208 | m3
Podktady na podtozu gruntowym, wykonane z ubitych materiatéw sypkich: piasku
(2.00+1.20 + 1.80 + 0.80) *8.80 * 0.20 = 10,208
Razem = 10,208 | m3
8 | KNR 202-1101-03-00 WACETOB Warszawa 5,104 | m3
Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, z transportem i uktadaniem
przy zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu gruntowym, z betonu zwyklego
(2.00+1.20 + 1.80 + 0.80) *8.80 *0.10 = 5,104
Razem = 5,104 | m3
9| Analiza wiasna 59,780 | m2
Wykonanie izolacji p. wilgociowej powierzchni betonowej szlamem uszczelniajacym
(0.60*4+1.60+0.60*5)*8.00+(1.85+1.20+1.65+1.60)*0.30*2= 59,780
Razem = 59,780 | m2
10 | KNR 202-0218-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,925 | m3
Stopnie betonowe schodéw zewnetrznych na gotowym podtozu, wykonane przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie , beton C25/30
(0.60*4 +1.60 +0.60 * 5) *8.50 * 0.15 = 8,925
Razem = 8,925 | m3
11| KNR 202-0218-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,473 | m3
Murki oporowe(przy schodach), wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie , beton C25/30
(1.85+1.20+1.65+1.60)*0.25*0.15*2 = 0,473




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 220-000-0000 KOBRA wer. 17
Roboty budowlane
B. Roboty nowe - schody
Lp. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba / llo$¢ | Jedn. miary
12| KNR 202-0290-01-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,376 | t

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budowli pretami stalowymi okragltymi
gtadkimi StOS o Srednicy: 8 do 14 mm

przyjeto wsk 40kg/m3: (8.93 +0.47) *40.0*0.001 = 0,376
Razem = 0,376 | t
13 | KNR 202-2112-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72,000 | m

Stopnie proste oktadzinowe o grubosci 6,0 cm i szerokosci stopnia 40 cm wykonane z elementéw kamiennych
z granitu, (ptyta 49/6 cm)

8.00%9= 72,000
Razem =| 72,000 |m
14 | KNR 202-2112-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72,000 | m
Nakfady uzupetniajace do stopni prostych oktadzinowych - za kazde nastepne 10 cm szerokosci stopni
ilos¢ jw: 720= 72,000
Razem =| 72,000 |m
15 | Analiza wiasna 16,000 | szt
Dodatek za kliny - pochylnie dla wozkéw
4+8+4= 16,000
Razem =| 16,000 | szt
16 | KNR 202-2109-09-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 64,000 | m
Podstopnice (blok 6 x 6 cm) wykonane z elementow kamiennych z granitu,
8.00%8= 64,000
Razem =| 64,000 m
17 | KNR 202-2111-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,600 | m2
Podesty - Posadzki peine o grubosci do 6,0 cm wykonane z plyt kamiennych prostokatnych z granitu,
8.00%1.20 = 9,600
Razem =| 9,600 |m2
18 | KNR 202-2113-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,600 | m

Nakrywa (zwienczenie) murku oporowego wykonana z elementéw kamiennych z granitu o grub. do 6,0 cm i
szerokosci: do 30 cm
(1.85+1.20+1.65+1.60)*2= 12,600

Razem = 12,600 | m

C | Park - alejka

19 | KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 196,000 | m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej

(12.0+32.0 + 16.0 +5.00 + 30.00 + 3.00) * 2 = 196,000
Razem = w m
20 | KNR 231-0815-07-00 IGM Warszawa 372,000 | m2
Rozebranie chodnikow z ptyt: betonowych na podsypce cem-piask.
12.00 *12.00 +2.00 * 32.00 + 3.00 * 16.00 + 4.00 * 7.00 * 2 + 3.00 * 5.00 + 1.50 * 30.00 = 372,000
Razem = w m2
21 | KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa 372,000 | m2
Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni .
ilos¢ jw: 372.00 = 372,000
Razem = 372,000 | m2
22 | KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 136,000 | m

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-l

(12.0+320+16.0+5.0+3.0)*2= 136,000
Razem = 136,000 | m
23 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 136,000 | m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
(12.0+320+16.0+5.0+3.0)*2= 136,000

Razem = 136,000 | m



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 220-000-0000

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17

Roboty budowlane
C. Park - alejka

Lp. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba / llo$¢ | Jedn. miary
24| KNR 231-0502-01-00 IGM Warszawa 327,000 | m2
Chodniki z ptyt betonowych na podsypce: piaskowej grub 5cm z wypetn.spoin piaskiem (odzysk ptyt
chodnikowych 70%)
(12.00 * 12.00 +2.00 * 32.00 + 3.00 * 16.00 + 4.00 * 7.00 * 2 + 3.00 * 5.00) = 327,000
Razem = 327,000 | m2
25| KNR 201-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,696 | m3
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na
odlegtosé do 1 km: grunt kat. lll (wykop pod fundament koszy i tawek)
tawki: 0.70*0.30*0.30 *8= 0,504
kosze: 040*0.40*0.30*4= 0,192
Razem = 0,696 | m3
26 | KNR 202-0203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,696 | m3
Fundament pod kosze i tawki - Stopy fundamentowe betonowe o objetosci: do 0,5 m3
tawki: 0.70*0.30*0.30 *8= 0,504
kosze: 040%040%0.30*4= 0,192
Razem = 0,696 | m3

- Koniec wydruku ---






