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A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu schodéw zewnetrznych,
wejsciowych do parku od ul. Mostowej oraz remontu alejek (chodnikéw) w parku przylegajacym do
Muzeum Etnograficznego, oddziatlu Muzeum Narodowego w Poznaniu zlokalizowanego przy ul.
Grobla 25, 61-858 Poznan na dziatkach nr 8/1; 9/2; 10/1.

2. Podstawa opracowania.

Podstawe do wykonania opracowania stanowig nastepujace dokumenty:

o wizja lokalna wykonana w czerwcu 2021 roku, podczas ktorej dokonano inwentaryzacji
pomiarowej oraz oceny aktualnego stanu technicznego obiektow,

e wizja lokalna wykonana w styczniu 2025 roku, podczas ktdrej dokonano ponownej oceny
aktualnego stanu technicznego obiektow i wykonano dokumentacje fotograficzna,

o literatura przedmiotowa oraz obowigzujace przepisy i Polskie Normy.

3. Ocena aktualnego stanu technicznego.
3.1. Schody zewnetrzne na gruncie - wejscie na posesje od ul. Mostowe;j.

Istniejace schody na gruncie wykonane sg jako betonowe, monolityczne, wykoriczone warstwg z
lastriko. Sktadajg sie z dwdch biegow 4 x 13 x 40 cm rozdzielonych podestem po$rednim dtugosci
160 cm. Szeroko$¢ schodéw wynosi 8,00 m natomiast catkowita dtugo$¢ wraz z podestem 4,90 m.
Réznica pozioméw pomiedzy alejkg parkowg z ptyt chodnikowych a podestem gérnym ( wyjscie na
ul. Mostowg ) z kostki pozbruk wynosi okoto 1,04 m. Po bokach schodéw znajdujg si¢ betonowe
murki oporowe szerokoSci 25 c¢m, zwienczone czapkami z warstwy lastriko szerokosci 30 cm i
grubosci 6 cm. Dlugo$¢ murkdw oporowych wynosi 6,30 m. Na schodach wykonano réwniez
pochylnie dla wozkdw dzieciecych.
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zdjecie 1
Widok ogdiny schodow.



Aktualny stan techniczny schoddw jest zty. Z konstrukcyjnego punktu widzenia nie zauwazono
niepokojacych, znaczacych ugie¢ i przemieszczen jak rowniez peknie¢ wgtebnych w konstrukcji
schodow wskazujacych na przekroczenie nosnosci podfoza gruntowego lub jego przemieszczen.
Zdecydowany wptyw na ogdlny zly stan techniczny schodéw majg przede wszystkim uszkodzenia
wierzchniej warstwy lastriko.

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej zauwazono na znacznej powierzchni warstwy lastriko
liczne peknigcia i zarysowania, ztuszczenia powierzchni, znaczne ubytki i odspojenia warstwy
lastriko, wtacznie z betonem konstrukcyjnym schoddw.

Przyczyny tak mocno rozwinietej korozji wynikajg przede wszystkim z naturalnego zuzycia,
bedacego nastepstwem starzenia si¢ zastosowanych materiatéw. Pomimo prawidtowej eksploatacii -
wielokrotnie dokonywane naprawy miejsc uszkodzonych, struktura warstwy lastriko posiada juz wiele
powierzchniowych mikropeknie¢. W wyniku opadow, woda przesigka w giab struktury materiatu a
wielokrotny proces zamarzania i roztapiania powoduje powolng degradacje materiatu. Po wielu
latach dziatania tego procesu wystepujg juz znaczne uszkodzenia opisane powyzej. Przyktadowe
uszkodzenia pokazano na zdjeciach 2 + 4.

Podsumowujgc aktualny stan techniczny schodow nalezy stwierdzi¢, ze wykonywanie dalszych,
punktowych napraw miejsc uszkodzonych bedzie dziataniem tymczasowym nie eliminujgcym
podstawowej przyczyny powstawania korozji. Zasadnym wiec wydaje sie skucie catej warstwy
lastriko i wykonanie nowej oktadziny schodow.

Obecnie, ze wzgledu na zly stan techniczny i zagrozenia z tego wynikajace, schody sg wytaczone
z uzytkowania. Nalezy zatem podja¢ mozliwie szybkie dziatania w celu ich naprawy.

zdjecie 2
Ubytki warstwy lastriko na biegach schodowych.
Ztuszczenie warstwy wierzchniej na podescie posrednim.



zdjecie 3
Odspojenie warstwy lastriko w wyniku wielokrotnego przemarzania.

zdjecie 4
Odspojenie zwienczen murkéw oporowych.

3.2. Alejki parkowe.

Istniejace alejki parkowe wykonane sg z ptyt chodnikowych o wymiarach 60 x 60 cm i 30 x 30 ¢cm
uktadanych na podsypce piaskowe;.

Aktualny stan techniczny czesci ( okoto 50% ) alejek parkowych jest zty.

W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej zauwazono duze i liczne nieréwnosci i zapadniecia
nawierzchni, pekniecia i zarysowania ptyt chodnikowych oraz peknigcia i przemieszczenia
kraweznikow.



Przyczyng tak duzej degradacji alejek jest w znacznym stopniu nieprawidtowy sposéb
eksploatacii alejek. Trwajacy od dwoch lat remont budynku Muzeum Etnograficznego, a co za tym
idzie, wjazd na teren parku samochodéw dostawczych oraz sktadowanie materiatbw budowlanych
spowodowato przekroczenie dozwolonego obcigzenia nawierzchni, czego efektem sg wyzej opisane
uszkodzenia. Przyktadowe uszkodzenia pokazano na zdjeciach 5 i 6.

zdjecie 5
Nieréwno$ci - zapadniecia nawierzchni z ptyt chodnikowych.

zdjecie 6
Nieréwno$ci i uszkodzenia ptyt chodnikowych.



W pozostatej cze$ci parku, poza terenem placu budowy, stan techniczny alejek jest stosunkowo
dobry. Tu réwniez widoczne sg nieznaczne nierdwno$ci w nawierzchni z plyt chodnikowych oraz
pekniecia ptyt i kraweznikéw, jednak powstaty one w wyniku wieloletniego uzytkowania obiektu lub
wynikajg tylko z naturalnego zuzycia, bedacego nastepstwem starzenia sie zastosowanych
materiatow.

Podsumowujgc aktualny stan techniczny alejek parkowych nalezy stwierdzi¢, ze chodniki
znajdujace sie w obrebie lokalizacji placu budowy ( okoto 50% wszystkich alejek parkowych )
wymagajq natychmiastowej naprawy polegajacej na przetozeniu ptyt chodnikowych wraz z wymiang
uszkodzonych ptyt i kraweznikéw. Chodniki w pozostatej czesci parku nalezy, w miare mozliwosci,
poddaé naprawie wynikajacej tylko ze wzgledéw estetycznych.

4. Szczegodtowy opis prac naprawczych.
4.1. Schody zewnetrzne na gruncie - wejscie na posesje od ul. Mostowe;.

Projekt zaktada rozbiodrke istniejacych schoddéw betonowych na gruncie z nawierzchnig lastriko i
wykonanie nowych schoddw z blokéw granitowych Strzegom w kolorze szarym.

Zatozenia projektowe:
forma architektoniczna, geometria i wymiary schoddw nie bedg zmieniane - odtworzenie,
dwa biegi schodowe 4 x 13 x 40 c¢m,
podest posredni dtugosci 160 cm,
catkowita szeroko$é schoddw 8,00 m,
catkowita dtugo$¢ wraz z podestem 4,90 m,
réznica pozioméw pomiedzy alejkg parkowg z ptyt chodnikowych a podestem gornym ( wyjscie
na ul. Mostowq ) z kostki pozbruk - 1,04 m.
betonowe murki oporowe szerokosci 25 cm,
zwiericzone murkéw oporowych czapkami szeroko$ci 30 cm i grubo$ci 6 cm.
dtugo$¢ murkdw oporowych 6,30 m,
pochylnia dla wézkdw dzieciecych,
catos¢ wykona¢ wedtug rysunku nr 02.

Konstrukcja schodow:
e warstwa podbetonu grubo$ci minimum 15 cm wraz z uksztattowanymi biegami i podestem
posrednim z betonu klasy C12/15,
o warstwe podbetonu zbroi¢ konstrukcyjnie dotem i gorq siatkg z pretéw < 8 o oczkach 20 x 20
cm ze stali A-0 (St0S),
otulenie pretdéw zbrojeniowych powinno wynosi¢ minimum 5 cm,
nastopnice schodéw z blokéw kamiennych szer. 49 cmigr. 6 cm,
podstopnice schodow z blokéw kamiennych szer. 6 cm i gr. 6 cm,
podest z ptyt kamiennych 60 x 60 cm i gr. 6 cm,
zwiericzenie muréw oporowych z plyt kamiennych szer. 30 cm i gr. 6 cm,
pochylnia dla wézkdw dzieciecych z klinbw kamiennych szer. 40 cm.

Wytyczne wykonawcze:
po wykonaniu rozbiérki schodéw wykona¢ nowa lub uzupetni¢ istniejacg podsypke piaskowa,
e grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ okoto 30 cm,
podsypke wykona¢ z mieszanki piaskowo - zwirowej zageszczanej warstwami grubo$ci 20 ¢cm
do stopnia zageszczenia Is = 0,98,
e przed utozeniem blokéw kamiennych wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg powierzchni
betonowej szlamem uszczelniajacym,
o  Dblokii ptyty kamienne uktadaC na zaprawie cementowej klasy 8 MPa,



e Kkliny kamienne pochylni dla wozkéw dzieciecych ukfadac miedzy blokami nastopnic
bezposrednio na warstwie podbetonu na zaprawie cementowej klasy 8 MPa,

e plaszczyzna wierzchnia Kklindbw pochyini dla wozkéw dziecigcych, antyposlizgowa np.
groszkowana.

4.2. Alejki parkowe.

Projekt zaktada przetozenie nawierzchni z ptyt chodnikowych wraz z wymiang uszkodzonych ptyt
i kraweznikow.

Zatozenia projektowe:
e ukiad, geometria i wymiary alejek nie bedg zmieniane - odtworzenie,
ptyty chodnikowe o wymiarach 60 x 60 cm i 30 x 30 cm uktadane na podsypce piaskowe;.

Wytyczne wykonawcze:
e po wykonaniu rozbiérki alejek wykonaé nowg lub uzupetnic istniejaca podsypke piaskowa,
grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ okoto 15 cm,
podsypke wykona¢ z piasku $redniego zageszczanego do stopnia zageszczenia Is = 0,98.

4.3. Fundamenty pod tawki i kosze na $mieci w parku.

Projekt zaktada wykonanie fundamentéw betonowych pod cztery zestawy tawek z koszem na
$mieci ustawianych przy alejkach. Lawki i kosze na $mieci zakupione zostaly przez Inwestora z
katalogu mebli miejskich.

Konstrukcja fundamentow:
fundament betonowy z betonu klasy C12/15,
fundament pod tawke 2 x 70 x 30 cm i gtebokosci 20 cm,
fundament pod kosz na $mieci 40 x 40 cm i gtebokosci 30 cm.

5. Zastosowane materialy.
5.1. Elementy betonowe monolityczne:

e  betonklasy C12/15,
o zbrojenie gtéwne konstrukcyjne - stal gtadka A - 0 (St0S).

5.2. Elementy kamienne:
e  granit Strzegom w kolorze szarym.
6. Uwagi koncowe.

Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwraca¢ uwage na ich zgodno$¢ z wymaganiami
warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - ewentualne watpliwosci zgtaszaé
inspektorowi nadzoru, szczegolnie w przypadku rob6t zanikajgcych, dla uniknigcia naktadajacych sie
w toku dalszych prac niedoktadnosci.

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ atesty stwierdzajace zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami higieniczno - sanitarnymi oraz dopuszczajace do stosowania na terenie
R.P. Ze wzgledu na koniecznoS¢ zapewnienia wiasciwe] jakosci robot, nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt, wymagan
odpowiednich Polskich Norm oraz wymagan w zakresie BHP i ochrony p. poz.



Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe, wykonanie detali konstrukcyjnych oraz
szczegdly zwigzane z wykonaniem poszczegoinych robot i elementéw, nieujete w niniejszym
opracowaniu nalezy uzgadnia¢ przy udziale nadzoru autorskiego.

UWAGA!

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z wiedza budowlana, przepisami szczegétowymi, zasadami BHP
oraz pod nadzorem osoby uprawnionej. Wszelkie zmiany, wybor elementow wykorczeniowych,
ewentualne szczegoty rozwigzan technicznych nalezy uzgadnia¢ przy udziale nadzoru autorskiego.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Waligérski



B. ZALACZNIKI
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