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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:
- umowa z Inwestorem,

- wizja lokalna w obiektach,
- mapa zasadnicza,

- obowigzujace przepisy i normatywy.

2. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku uzytkowego, dwéch garazy i pomieszczenia
gospodarczego przy ul. Brzozowej 13. Przedmiotowym obiektem jest budynek ustugowo-biurowy.
Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dziatkach nr 94/63, 93/20, o.e. Dz. Bogucice-Zawodzie, j.e.

Katowice. Projekt obejmuje opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych.

3. Celi zakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposobu rozbiérki obiektdw w sposdb zapewniajgcy
zachowanie zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W zwigzku powyzszym zakres opracowania
obejmuje:

- Ogdlny opis obiektu — stanu istniejgcego,

- Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych,

- Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

- Opis zabezpieczenia drzew i krzewoéw

- Opis postepowania z odpadami

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach nr 94/63, 93/20 w Katowicach. Dziatki pokryte
nawierzchniami utwardzonymi (ptyty betonowe, trylinka) i trawnikiem, gdzie znajdujg sie nieliczne
krzewy i drzewa. Dziatki uzbrojone w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, cieptowniczg oraz

elektroenergetyczng. Obiekt przeznaczony do rozbiérki to budynek uzytkowy i garaze, ktore
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przylegajg do nierozbieranego obiektu. Dojazd do obiektu odbywa sie drogg asfaltowga od strony ul.
Brzozowej lub ul. Katowickiej w Katowicach. Do obiektu prowadzg wewnetrzne drogi miedzy

blokami i budynkami ustugowymi.

5. 0gdlny opis obiektu.

Budynek uzytkowy

Obiektem przeznaczonym do rozbiérki jest budynek parterowy wraz z posadzkami, stopniami i
podestami, sktadajgcy sie z dwdch czesci. Pierwsza cze$é pdtnocna diuisza o dt. 36,66m i wys.
4,04m, natomiast druga potudniowa krdtsza o dt. 30,12m i wys. 5,64m. Konstrukcja gtéwna obiektu
tradycyjna murowana o grubosci $cian zewnetrznych 44 cm. Sciany wewnatrz obiektu dziatowe o
gr. 15cm. Konstrukcja dachu wykonana z ptyty zelbetowej pokrytej papa wierzchniego krycia. Dach
w obu czeéciach o dwustronnym spadku. Sciany ogniowe wychodza 28 cm powyzej poziom dachu i
znajdujg sie na scianach zewnetrznych (pétnocna i potudniowa) oraz na Scianie pomiedzy dwoma
czesciami budynku. W pierwszej czesci znajduje sie jedno wejscie do obiektu na Scianie wschodniej i
prowadzi do korytarza biegngcego przez catg dtugos¢ nizszej czesci. Dodatkowo na elewac;ji
wschodniej oraz zachodniej znajduje sie rzad okien. W drugiej czesci znajdujg sie az 4 wejscia, 3 na
$cianie wschodniej oraz brama wjazdowa na Scianie potudniowej. Okna w tej czesci znajduja sie
pomiedzy drzwiami wejsciowymi, natomiast na Scianie zachodniej utozono rzad okien. Czesé
potnocna stuzyta jako pomieszczenia biurowe oraz ustugowe, natomiast w czesci potudniowej byt
warsztat mechaniczny oraz pomieszczenia ustugowe. W obu czesciach budynku zastosowano sufit
podwieszany ograniczajgcy wysokos¢ uzytkowa. Od strony zachodniej znajduje sie betonowy ptot,

ktdry nalezy pozostawi¢ w stanie nienaruszonym.

Dane cyfrowe budynku :

Dtugosé: 66,78 m

Szerokos$é: 13,58m

Wysokos¢: 4,04m (czes¢ pierwsza), 5,64m (cze$é druga)
Pow. zabudowy: 906,87 m’

Kubatura: 4218,48 m*

Powierzchnia uzytkowa: 783,94 m?
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Garaie

Garaze znajdujg sie pomiedzy rozbieranym budynkiem uzytkowym, a sgsiadujgcym nierozbieranym
budynkiem. Garaze jako sciany nosne wykorzystujg istniejgce $ciany sgsiadujgcych obiektéw. W
$cianach tych zostaty wydrazone otwory, w ktdérych zatopiono stalowe belki bedgce konstrukcjg
nos$ng dachu w tych obiektach. Wjazd do kazdego z garazy odbywa sie przez bramy wjazdowe od
strony wschodniej oraz zachodniej. Pomiedzy garazami znajduje sie przestrzen zagospodarowana
jako pomieszczenie rozbieranego budynku uzytkowego. Dach obiektu o spadku dwustronnym

pokryty papa na lepiku. Nierozbierany budynek znajduje sie od strony pétnocnej

Dane cyfrowe budynku :

Dtugosé: 15,95 m
Szerokosé: 5,21m
Wysokos¢: 2,80m
Pow. zabudowy: 62,96 m>
Kubatura: 169,99 m*

Powierzchnia uzytkowa: 55,91 m?

6. Warunki prowadzenia robét.

6.1 Sieci.

Do robét rozbidrkowych mozna przystgpi¢ po odtgczeniu i odcieciu wszelkich instalacji, ktére
wystepujg w obiekcie lub sg z nim powigzane.

- budynek odtgczony od zasilania elektroenergetycznego

- wode odtgczyé za licznikiem i trwale zaslepic

- ogrzewanie odcig¢ i trwale zaslepic

6.2 Wykonanie zabezpieczen na sasiadujacych garazach

Garaze znajdujgce sie poza ogrodzeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys. PZT-02. Zabezpieczenie

nalezy wykonac ze zuzytych opon i desek lub ptyt OSB gr. 22mm utozonych na dachu tego obiektu.

6.3  Wykonanie zabezpieczen ogrodzenia betonowego

Ochrone ogrodzenia nalezy wykona¢ zgodnie z rys. PZT-02. Zabezpieczenie nalezy wykona¢ z desek

lub ptyt OSB gr. 22mm tworzgcych daszek o spadku 20%. Daszek nalezy oprzeé na belkach i stupach
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drewnianych zakotwionych w ziemi. Spadek nalezy skierowaé¢ w kierunku rozbieranego budynku,

aby zabezpieczy¢ betonowe ogrodzenie.

6.4 Wykonanie zabezpieczen drzew i krzewow

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie wszystkich drzew i krzewy znajdujgcych sie na terenie strefy

niebezpiecznej oraz znajdujgce sie na trasie ruchu lub pracy maszyn.

W ramach zabezpieczenia nalezy wykona¢:

Zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi (ok. 3m),
wysokos¢ okreslaé nalezy indywidualnie. Pomiedzy deski, a pien nalezy wtozy¢ izolacje w
postaci mat stomianych badz geowtékniny (min. 2 warstwy),

Nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi oraz sprzetu budowlanego,

Nalezy powigza¢ nisko osadzone gatezie oraz krzewy,

Podczas prowadzenie robét nalezy odpowiednio podlewaé drzewa oraz krzewy w obrebie
korzeni wtosnikowych. Podlewanie nalezy wykonywac¢ przy uzyciu przenosnych zraszaczy
zuzywajac 10l wody na kazdy centymetr obwodu drzewa,

Zabezpieczenie, aby w zasiegu strefy korzeniowej (zasieg korony i odlegtos¢ 2m od obrysu
korony)nie znajdowaly sie: place sktadowe, drogi dojazdowe, miejsce pracy sprzetu
mechanicznego,

Nalezy zapobiegac zageszczaniu gruntu w strefie korzeniowej drzew,

Nalezy dokona¢ pielegnacji drzew i krzewow uszkodzonych w trakcie prac rozbidrkowych.

W przypadku uszkodzenia korzeni nalezy:

Wykona¢ ciecia sanitarne korzeni,
Zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobdjczym,

Na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

W przypadku uszkodzenia gatezi nalezy:

Usuniecie uszkodzonych gatezi,

Zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,

Wyrdwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany,

Rany o srednicach do 10cm zasmarowac preparatem o dziataniu bakteriobdjczym, natomiast
powyzej 10 cm zabezpieczaé dwuskfadnikowo- krawedz (miejsce wyrastania tkanki zywej) i
drewno czynne nalezy posmarowac preparatem o dziataniu powierzchniowym (pierscien

grubosci 1,5-2,0cm), pozostatg czesé rany nalezy posmarowac srodkiem impregnujgcym.
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7. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdét rozbidrkowych.

7.1 Uwagiogdlne.

7.1.1. Zakres robot.

Zakres robo6t zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiérke obiektéw wraz z posadzkami,
stopniami i podestami do poziomu -0,30m ponizej poziomu terenu wraz z wystepujagcymi tam

sieciami przynaleznymi do tych ze obiektéw (jezeli takowe wystepuja).

7.1.2. Metoda.

Prace wykonywa¢ mechanicznie lub recznie, zgodnie z technologig przyjetg przez wykonawce robdt.
Pod rygorem spetnienia warunkéw okreslonych ponizej (w czesci garazy bezwzglednie recznie ze

wzgledu na bliskie sgsiedztwo nierozbieranego budynku).

7.1.3. Odciecie medidw.

Przed przystgpieniem do witasciwe]j rozbidrki obiektu Wykonawca na podstawie petnomocnictwa od
Inwestora zawiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci lub Wykonawca pod
nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektow od zewnetrznych sieci. Mozna tego dokonac tylko i
wytgcznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzgdzajgcego tymi urzadzeniami, co
winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.
Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie uprawnienia

pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

7.1.4. Prowadzenie robot.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec np. ogrodzenie terenu ptotem stalowym z blachy o wysokosci 2m. Roboty
rozbidorkowe nalezy wykonywac¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac
przepiséw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu
rozbidrek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

— Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

— Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

— Stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,

— Zapewnié bezpieczenstwo osdb postronnych,
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— W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych,

— Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

— Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukgji

od dotu.

7.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca robdét wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robdét — osobe posiadajaca
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robdt. Zakres robdt
przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktore poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty
rozbidrkowe obiektu. Teren, na ktdrym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony
i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione na
budowie przed wejsciem na teren wokét obiektu, ktdry podlega rozbiérce. Oznakowa¢ tablicami

informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbiérkowe", oraz "Wstep wzbroniony”. Podczas

prowadzenia prac rozbidorkowych oraz porzgdkowych nalezy przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych
ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowac negatywnego oddziatywania na
Srodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji placow
sktadowych materiatéw porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem

uniemozliwiajgcym pylenie.

7.3  Kolejnos¢ robét rozbidrkowych.

1) Reczne usuniecie $mieci i elementéw wyposazenia.

2) Wykonanie zabezpieczenia na sgsiadujgcych garazach, drzewach i ogrodzeniu.

3) Odciecie i usuniecie elementdéw instalacji.

4) Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej.

5) Demontaz dachu.

6) Rozbidérka mechaniczna konstrukcji gtdwnej.

7) Rozbidrka reczna czesci garazy.

8) Skucie i usuniecie posadzek, podestow, stopni oraz konstrukcji do poziomu -0,30m.

9) Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.
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7.4 Roboty rozbidrkowe

7.4.1. Rozbidrka dachu i konstrukcji gtéwnej obiektéw.

Do rozbidrki nalezy uzy¢ koparki wyburzeniowej o wysiegu min. 10 m wraz z osprzetem:

— nozyce do ciecia stali i zelbetu,

— mtot wyburzeniowy hydrauliczny,

— tyzki o réznej kubaturze i przeznaczeniu,

— narzedzia reczne.
Konstrukcje odcinaé i kruszy¢ sukcesywnie od goéry obiektu az do poziomu terenu. Wszystkie
elementy sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu.
W przypadku stwierdzenia rozwarstwienia (pojawienia sie szczelin) na $cianach nalezy natychmiast
usungé rozwarstwiony element muru poczawszy od goéry, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Rozbidrka reczna garazy bedzie prowadzona przy uzyciu specjalistycznego sprzetu takiego jak mtoty
pneumatyczne i elektryczne, pity diamentowe tarczowe i linowe. Uzycie takiego sprzetu ma na celu
ograniczenie ucigzliwego hatasu oraz ograniczenie wszelkich uszkodzen w uzytkowanym
przylegajagcym budynku. Konstrukcje nalezy rozbiera¢ sukcesywnie zaczynajgc od dachu i dgzac do

poziomu posadowienia.

7.4.2. Rozbiorka posadzek i $cian fundamentowych.

Po rozbidrce konstrukcji gtownej i Scian nalezy przejs¢ do skucia posadzek do poziomu -0,30m,

nastepnie nalezy skuc¢ $ciany fundamentowe 30 cm ponizej poziomu terenu.

7.4.3. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ (z zageszczeniem) gruntem rodzimym do poziomu

otaczajgcego terenu i wyplantowad.

7.5 Metoda wykonywania robot.

Przed rozpoczeciem robodt nalezy przedtozyé Inwestorowi Technologie i Organizacje robdt, gdzie
bedg okreslone m.in. warunki pracy sprzetem ciezkim, wymagania stawiane pracownikom, sposoby
prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru
metody Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposdb prowadzenia robét wyburzeniowych.

Powinien przedsiewzigé wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i
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zachowania sgsiednich budynkéw, placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnié
sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej
nos$nosci lub lokalne zagtebienia.
Wykonawca powinien uzy¢ do robdt rozbiérkowych nastepujacy sprzet:

- koparka gasienicowa wyburzeniowa o wysiegu min. 10 m wraz z osprzetem,

- pity do przecinania elementdw drewnianych,

- samochody samowytadowcze lub skrzyniowe

- palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementdw stalowych,

- narzedzia reczne, miotki, szlifierki kagtowe, mtoty hydrauliczne reczne, itp.
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatéw i kart przegladdw technicznych. Pracownicy i nadzor techniczny powinien by¢

przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobiste;.

7.6 Zakonczenie robdt rozbidrkowych — segregacja odpadow i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowad i oddziela¢ te, ktére moga

by¢ wykorzystane jako surowce wtérne tj. metale, gruz oraz drewno.

Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogoéw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbidrki obiektu nienadajgce
sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty
izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddéw, co takze nalezy do

Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt rozbiérkowych, w zaleznosci od
uzgodnien z Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatka
zabezpieczajacg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy
uporzgdkowaé¢ oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe

elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom metalowy jest wiasnoscig Inwestora i nalezy ztozy¢é go w wyznaczonym przez niego miejscu.
Gruz betonowy i ceglany nalezy zagospodarowac w jeden z nastepujgcych sposobow:

— przekazaé osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich
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wiasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21
z pdin.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w
sprawie listy rodzajéw odpaddéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce
przedsiebiorcami mogg poddawaé¢ odzyskowi na potrzeby wifasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku(Dz.U. 2016 poz. 93z pdzn.zm.),

— wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpaddéw zajmujgcych sie utylizacjg odpaddw,

— podda¢ procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10
listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby witasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pézn.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpadéw nalezy przekaza¢ Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu.

7.7 Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcej wiasciwe uprawnienia budowlane. W
czasie prowadzenia prac zachowac szczegdlng ostroznosc.
Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie

potrzeby konsultowac sie z autorem niniejszego opracowania.

7.8 Ochrona konserwatorska

Obiekty budowlane nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, nie podlegajg ochronie konserwatorskiej

na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.9 Roboty wykonczeniowe

7.9.1. Zabetonowanie gniazd powstatych po likwidacji belek dachowych

Gniazda pozostawione po usunieciu stalowych belek oraz wszelkie otwory istniejgce lub powstate w
trakcie rozbidrki nalezy zamurowac cegta petna i wyrdwnaé do powierzchni $ciany pozostawianego

budynku.

7.9.2. Uzupetnienie tynku

W miejscach zamurowanych gniazd i otworéw oraz wszelkie ubytki tynku nalezy uzupetnic i
wyréwnacé do powierzchni pozostawianej $ciany. Minimalna grubos¢ tynku cem.-wap. wynosi 2,0

cm.
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7.9.3. Przylegajacy budynek nie przeznaczony do rozbiorki

Sciang nie przeznaczona do rozbidérki jest $ciana potudniowa obiektu przylegajacego. Po

uzupetnieniu wszelkich ubytkdw catg sciane nalezy pomalowaé farbg mrozoodporng o kolorze

takim jak pozostate sciany.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z

prowadzeniem robét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt — zgodnie ze stanem

pierwotnym.

Obszar oddziatywania obiektow

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane - obszar oddziatywania obiektow miesci sie

w catosci na dziatkach, na ktorych sie znajduja. dz. nr 94/63, 93/20.

a)

b)

c)

a)

b)

Hatas — powstajacy przy pracach wyburzeniowych w niemal catym okresie robodt
rozbidrkowych nie jest wiekszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie
odbiega hatas pracy silnikéw spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu
pojazddw poruszajacych sie po drogach publicznych. Podwyzszong norme hatasu notuje sie
tylko przy pracy mtota hydraulicznego w czasie wyburzania betondéw o wysokiej
wytrzymatosci ponad 20 MPa

Zapylenie — rozbidrka betonu, transport. Z uwagi na znaczacy zakres prac prowadzony na
poziomie 0,0 m pylenie wystgpi w iloSci typowej dla tego rodzaju prac, takze przy zatadunku.
Sposéb  transportu opisano w pkt 7.6 niniejszego opracowania - w
kontenerach/samochodach zabezpieczonych odpowiednimi plandekami i siatkami, przez co
nie wystgpi negatywne oddziatywanie na srodowisko.

Odpady — z uwagi na szczegdtowy opis postepowania z odpadami i konicznosé ich utylizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nie przewiduje sie wystgpienia negatywnego

oddziatywania na srodowisko.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczerstwa ludzi i mienia.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt rozbidrkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomié¢ pracownikdw w zakresie
wykonywanych robot.

Teren, na ktéorym prowadzone beds roboty rozbiérkowe nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.
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c) Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

d) Strefa niebezpieczna robdét w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m.

e) Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzagdzen nie moze wynosi¢é mniej, niz zasieg danej
maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika koparki, dtugos¢ ramienia dzwigu).

f) Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione.

10. Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robdét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzgdzenie
normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbidrkowymi oraz okresla szczegdétowe warunki
bezpiecznego prowadzenia tych robdt.

Pracownicy wykonawcy biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do prac

zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.

11. Przepisy i normy

1) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 290 z pézn. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U 2004 nr 198 poz. 2043),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty rozbidrkowe”
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003
r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890 z pdzn.zm.),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
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zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1133 z péin.zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U.z 2010 nr 109, poz. 719)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z
pozn.zm.),

10) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

11) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

12) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe,

13) PN-82/B-02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
wciggnikami,

14) PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne s$rodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem,

15) PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

16) PN-87/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne s$rodowiskowe. Obcigzenie
temperatura

17) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

18) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

19) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

20) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

21) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone .

22) PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projekt rozbidrki budynku uzytkowego, dwdch garazy i pomieszczenia gospodarczego przy ul.

Brzozowej 13 w Katowicach

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
40-170 Katowice ul. Brzozowa 13, woj. $lgskie

dz. nr94/63, 93/20, j.e. M. Katowice, o.e. Dz. Bogucice-Zawodzie

INWESTOR:
Miasto Katowice

ul. Mtyiska 5, 40-098 Katowice

PROJEKTANT:

inz. Tomasz Bober
upr. konstr. — bud. bez ogr. SLK/3234/PO0OK/10

SPRAWDZAIJACY:
mgr inz. Hubert Romanowski

upr. konstr. — bud. bez ogr.ZAP/0143/POOK/09
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie s$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych
zapobiegajgcych  niebezpieczenstwom  wynikajgcym  z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

7. Podstawa prawna opracowania.

Dokument wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i

ochrony zdrowia DZ.U. 2003 nr 120 poz. 1126.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow.

Catos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiérkowe,
demontazowe i wykoriczeniowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwigzania
umozliwiajgcego wykonanie zamierzonego celu w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i w
nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak réwniez zapewniajgcy bezpieczernstwo dla
pracownikéw wykonujacych te prace. Strefy niebezpieczne zostang zabezpieczone odpowiednim
zagrodzeniem i oznakowaniem obejscia. Zabezpieczenie, kolejnos¢ prowadzenia robdt

rozbidrkowych i ich organizacje podano szczegdétowo w opisie technicznym.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatkach nr 94/63, 93/20 w Katowicach. Dziatki pokryte
nawierzchniami utwardzonymi (ptyty betonowe, trylinka) i trawnikiem, gdzie znajdujg sie nieliczne
krzewy i drzewa. Dziatki uzbrojone w sie¢ wodociggowg, kanalizacyjng, cieptowniczg oraz
elektroenergetyczng. Obiekt przeznaczony do rozbiérki to budynek uzytkowy i garaze, ktoére
przylegajg do nierozbieranego obiektu. Dojazd do obiektu odbywa sie drogg asfaltowa od strony ul.
Brzozowej lub ul. Katowickiej w Katowicach. Do obiektu prowadzg wewnetrzne drogi miedzy

blokami i budynkami ustugowymi.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktdre moga stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren znajduje sie miedzy budynkami mieszkalnymi i jako taki w catosci moze rodzi¢ zagrozenia
wynikajgce z jego charakteru. Teren prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy doktadnie oznakowac

oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

L Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce wystapienia Czas wystapienia
p- ) zag zagrozenia J ystap wystgp
.. . poparzenie, . . L roboty przy demontazu
Zagrozenie poparzeniem . miejsce demontazu oraz ciecia L .
1. . uszkodzenie , urzadzen, cieciu elementéw
ogniowym . elementdéw stalowych
ciata ztomowych
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Zagrozenie potknieciem,
posliznieciem, upadkiem

uszkodzenie
ciata

caty rejon rozbidrki

podczas przemieszczania sie

. L. o . zmeczenie , prace demontazowe wewnatrz i
Niewtasciwe oswietlenie wnetrze budynkdéw, zewnetrzne
wzroku na Zewnatrz
Urazy podczas transportu . . .
Y -p ) P . . . podczas robét wyburzeniowych i
materiatdéw oraz pracy w . strefa niebezpieczna pracy koparki, .
urazy ciata demontazowych, zatadunku

poblizu czynnych
urzadzen

rejon zatadunku materiatéow i odpadow

odpaddw i materiatéw

poparzenie,

ciezkie przyziemie wokoto w rejonie konstrukcji | roboty przy demontazu
Zagrozenie pozarem uszkodzenie | dachow, obszar demontazu ztomowego i | urzadzen, cieciu elementéw
ciata lub ciecia elementow stalowych ztomowych
Smierc
ciezkie
Upadek podczas prac na | uszkodzenie . demontaz urzadzen i
, . . wnetrze obiektu .
wysokosci ciata lub wyposazenia
Smierc
ciezkie . . .

. L & . otoczenie budynkdéw w strefie , . .
Zachwiana statecznos$¢ uszkodzenie . . S podczas robdt wyburzeniowych i
. L . niebezpiecznej tj. min. 6 m na okoto . .

rozbieranych scian ciata lub . . demontazowych konstrukgcji
e rozbieranych obiektéw
Smierc
o otoczenie budynkdéw w strefie
ciezkie . . Cee .
. . . niebezpiecznej tj. min. 6 m na okoto , .
Uderzenie spadajgcym uszkodzenie . s . podczas robét wyburzeniowych,
. . rozbieranych obiektow, w strefie . ,
odtamkiem ciata lub . . . . demontazowych urzadzen
émieré niebezpiecznej pracy maszyn, w strefie

demontazu ztomowych elementéw

5.

Wskazania sposobu prowadzenia

instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Robotnicy przed przystgpieniem do robdét budowlanych powinni byé przeszkoleni w zakresie

eksploatacji urzagdzen transportu, maszyn wyburzeniowych, a takze na okolicznos¢ pracy z uzyciem

maszyn i dzwigéw. Pracownicy powinni posiadaé¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do obstugi

maszyn. Z uwagi na specyfike robét rozbiérkowych zaleca sie, aby zespét roboczy byt przeszkolony

zarowno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem. Roboty

budowlane

prowadzié

przestrzegajac

przepisdw zawartych w

Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernistwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia

zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych sporzgdzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢
strefe niebezpieczng pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostatego osprzetu w promieniu réwnym
zasiegowi wysiegnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w
opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane s$rodki techniczne winny
wynikac z ogélnych zasad bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych.
Podstawg prowadzenia robdét budowlano - rozbiérkowych sg przepisy BHP opublikowane w
dziennikach ustaw:
— 0Ogbdlne przepisy BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z pdzn.zm.),
— Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz.
313),
— BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 -
rozdziat 18),
— Przepisy pracy na wysokosci (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650)
Przestrzeganie zasad bezpieczeistwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robdt budowlano -rozbiérkowych w sposdb bezpieczny i
niezagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikdw. Za stan bhp na placu budowy odpowiedzialny jest
kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem danej budowy, lecz
wyrdznia go posiadanie uprawnien do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie.
Wtasciwym organem do kontroli budowy pod kgtem m.in. przestrzegania bezpieczenstwa i higieny
pracy jest Paniistwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o Panstwowej Inspekcji Pracy z 6
marca 1981 r. (Dz.U. 2015 poz. 640).
W wypadku inwestycji bedgcej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest spetnienie
szczegotowych uwag:
— Inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych witasciwego
inspektora nadzoru budowlanego najpdiniej w dniu rozpoczecia budowy. Nalezy
uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu lub

oznakowanie granic terenu za pomocg tablic ostrzegawczych.
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Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki oraz
pozostatego osprzetu wyburzeniowego.

Nie wolno prowadzi¢ robot rozbiodrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr. Roboty nalezy przerwac podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/sek, w przypadku uzywania dzwigdw roboty przerwac przy szybkosci wiatru wiekszej niz 5
m/sek.

Gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Odpady nalezy
usuwaé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropach, pomostach i innych czesciach obiektu.

w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos$¢ i wytrzymatos¢,

na czas wykonywania robdt na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotdéw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,
drogi ewakuacyjne muszg odpowiadaé wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,
przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediow i
zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych
wartosci dopuszczalne

nalezy kazdorazowo wyznaczyé z miejsc prowadzenia robdt oraz w samym obszarze robot
Sciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen

umozliwiajgce szybkg ewakuacje.

Przewidywane

Lp. . . i Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami.
niebezpieczenstwa
A Zagrozenie poparzeniem Stosowad sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny; postepowacé zgodnie z
" logniowym instrukcjami: niniejszg Technologig i obowigzujacymi przepisami
, Zagrozenie potknieciem, Ostroznie poruszac sie po podtozu, stosowacé odpowiednie obuwie, unika¢
' posliznieciem, upadkiem pospiechu.
3. Niewtasciwe oswietlenie Stosowad lampy przenosne i indywidualne.
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Zagrozenie urazami podczas

transportu materiatow i

Zachowac ostroznosé, utrzymywac tad i porzadek w miejscu pracy, poruszac sie
wyznaczonymi trasami, odgradzac czynne urzadzenia od miejsca pracy i

1)

2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

4. B oznakowywac zaréwno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen
podczas pracy w poblizu . . . ) ) .
i tablicami ostrzegawczymi, stosowac okulary ochronne. Organizowac prace
czynnych urzadzen . o o N . )
zgodnie z Instrukcjami i Zarzadzeniami obowigzujgcymi w tym zakresie.
o ) Zapewni¢ w rejonie miejsca pracy sprawny i wtasciwy sprzet p.poz. w wymaganej
5. Zagrozenie pozarem . 3 . . .
ilosci, postepowac zgodnie z instrukcjami i niniejszg Technologia.
Upadek podczas prac na i .
6. . Stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na wysokosci.
wysokosci
Ustata statecznos¢ . . . i )
7. . . Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu pracy maszyn.
rozbieranych $cian
Uderzenie spadajgcym ) . . i )
8. . Niedopuszczenie do przebywania oséb w zasiegu pracy maszyn
odtamkiem
7. Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 1998 r. nr 21 poz.94 z
pozn.zm.),

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. nr O poz.
963 z pdin.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 p0z.1860 z pdzn.zm.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. nr 169 poz.1650
z péin.zm.),

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263),

11) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen

technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr O poz. 1468),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
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V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

R . g, NN
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1.Elewacja wschodnia budynku.

2.Elewacja potudniowa budynku.
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3.Garaze $ciana wschodnia.

4.Garaze $ciana zachodnia.
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5.Betonowe ogrodzenie od strony zachodnie;j.

6.t3cznik znajdujacy sie miedzy garazami.
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7.Korytarz w czesci pétnocne;j.

8.Pomieszczenie w czesci potnocne;j.
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9.Korytarz w czesci potudniowej.

10.Pomieszczenie w czesci potudniowej.
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11.Dach garazy.
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VI. SPIS ZAtACZNIKOW.

1. Oswiadczenie projektantow.
2. Uprawnienia projektantow.

3. Zaswiadczenie z izby samorzadu inzynieré6w budownictwa.
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VII. SPIS RYSUNKOW

1. PZT-01 SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTOW - str. 30

skala 1:500
2. PZT-02PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ROZBIORKI - str. 31

skala 1:300
3. [-01RZUT OBIEKTU Z PODZIALEM NA POMIESZCZENIA - str. 32

skala 1:200
4, 1-02 PRZEKROJ A-A ORAZ B-B - str. 33

skala 1:100
5. 1-03 ELEWACJE BUDNKU - str. 34

skala 1:200
6. SD-01STAN DOCELOWY SCIANY PRZYLEGAJACEGO BUDYNKU - str. 35

skala 1:100
7. SD-02KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH- str. 36

skala 1:200
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