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Dygestorium istniejące, będące na wyposażeniu 
inwestora. 
Przyłącze wentylacyjne o średnicy 200 mm.
Wymiary zewnętrzne: szerokość: 180 i 150 cm, 
głębokość: 90 cm, wysokość 215 cm.

Odciąg miejscowy z ruchomym ramieniem, trójprzegubowy, 
mocowany do sufitu o zasięgu do 2 metrów. Tuby, łączenia, 
uszczelniacze i końcówka pochłaniająca wykonane z 
chemoodpornego propylenu, usztywniacze i sprężyny ze stali 
kwasoodpornej, teleskopy pneumatyczne ze stali.
Tuby o średnicy 100 mm, wydajność 140 - 400 m³/h.

Prysznic bezpieczeństwa montowany do ściany, wykonany ze 
stali i mosiądzu, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi, 
głowica prysznica z tworzywa sztucznego chemoodpornego.
Wypływ wody uruchamiany dźwignią ręczną z trójkątną rączką

Szafa zabezpieczająca ognioodporna przeznaczona do 
przechowywania materiałów łatwopalnych.
Dwudrzwiowa, o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 120 cm, 
głęgokość: 60 cm, wysokość: 206 cm. 
Wyposażóna w 3 półki i dolną tacę do zbierania wycieków.
Obudowa wykonana z blachy stalowej pokrytej powłoką 
epoksydową odporną na chemikalia, izolacja z wełny mineralnej.
Posiada system wyciągowy w standardzie Ex o wydajności 10 
wymian powietrza na godzinę.

WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE:

Umywalka wpuszczana w blat montowany na szafce na stelażu. 
Umywalka z żywicy epoksydowej o wymiarach 40 x 40 cm.
Blat z żywicy fenolowej o grubości 20 mm w kolorze białym. 
Szerokość blatu: 90 cm, głębokość: 75 cm.
Bateria chemoodporna, dwukurkowa.

Stół laboratoryjny, będący na wyposażeniu zamawiającego, 
o wymiarach: szerokość: 180 cm, głębokość: 60 cm

Stół laboratoryjny, będący na wyposażeniu zamawiającego, 
o wymiarach: szerokość: 90 cm, głębokość: 60 cm

Wpusty podłogowe za stali kwasoodpornej

Folia na okna przeciwsłoneczna, blokująca przenikanie ciepła 
oraz promienie słoneczne, montowana od wewnątrz


