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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania ogdlne ktdre odnoszqg sie do wymagan wspdinych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét przy realizaciji zadania
pt.: ,Remont czesci pomieszczen w budynku nr 3 znajdujgcym sie w kompleksie wojskowym
zlokalizowanym przy ulicy Droga Meczennikéw Majdanka 70 w Lublinie”
1.2  Zakres stosowania ST
Jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3  Zakres robét objetych ST
1.3.1 Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmujq:
45111300-1 Roboty rozbidérkowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podiog i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.
1.3.2 Wymagania ogodlne
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania ogdline, wspdine dla wszystkich robdt objetych
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdine asortymenty i nalezyje rozumiec oraz
stosowac w powigzaniu z nimi.
1.3.3 Specyfikacje Techniczne
zgodne sq z ustawg o zamodwieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku z pdzniejszymi
zmianami i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcjei przepisy stosujgce sie dorobdt.
1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.2. Dziennik Budowy - opafrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzeh zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej kore- spondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcgq i projektantem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z Dokumentacjqg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe.
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1.4.6. Rysunki - cze$S¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.7. Kosztorys Ofertowy - wykazrobét z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznejich
wykonania.

1.4.8. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczond
przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kon- troli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z Dokumentacjqg Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw Kontraktu (umowy).

1.4.9. Zamawiajgcy - kazdy podmiot szczegdtowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajgcy
zamoéwienia na podstawie ustawy o zamdwieniach publicznych (z 10 czerwca 1994r.z pdzniejszymi
zmianami).

1.4.10. Wykonawca - osoba prawna (lub fizycznal), z ktérg Zamawiajgcy zawart Kontrakt (umowe) w
wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.11. Teren budowy - przestrzeh, w ktdrej prowadzone sq roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzqgdzenia zaplecza budowy.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
Dokumentacjqg Projektowq, SST, poleceniami Inzyniera, zaleceniami projektanta.
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w Warunkach Szczegdtowych Kontraktu przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra- cyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarz Dokumentacii Projektowej i komplety SST.
1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na Dokumen-tacje
Projektowa:

- Lamawiajgcego: przetargowg dokumentacje projektowqg oraz projektowg dokumentacje
wykonawczqg (technicznq), ktére zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: ktérg Wykonawca opracujew ramach ceny kontraktowe] (dokumentacja
powykonawcza). Jezeli w tfrakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzqdzi bra- kujgce
rysunki i SST na wtasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3 Zgodnosc robét z Dokumentacjg Projektowgq i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazaneprzez
Inzyniera Wykonawcy, stanowiq cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnionew chocby jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowigzuje nastepu- jgca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

— Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, opis wymiardw jest nadrzedny nad odczytem ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjq Projektowq

i SST.

Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, odktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslo- nymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedqg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowqlub SST i
wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ wykonanego elementu, materiaty takie bedqg
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niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia harmonogram
robdt. W czasie ich wykonywania, Wykonawca dostarczy materiaty i urzgdzenia za- bezpieczajgce,
zapewniajgc bezpieczenstwo personelu i pacjentdw (zapory, kurtyny, scianki oddzielajgce, odciggi pytu,
rekawy itp.).

Wykonawca oznaczy teren robdt przez umieszczenie w miejscach iilosciach okreslonych przezinzyniera,
tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacjirobot.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji
Robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtqgczony w
Cene Kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykahczania robdét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy oraz podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Ssrodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na- stepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglgd na:
- Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych;
- Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnychi magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedgq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ stosowane do wykonywania
robdt. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowa-nie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydaneprzez
uprawnionq jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wyko- nawca powinien
ofrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw admi- nistracji panstwowe;.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczqcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbadé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitar- nych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazdla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzy-wane do
robdét, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia o ich zakohczeniu przezinzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konhcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby poza obszarem robdt, pozostate elementy budynku bytyw
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wyko-nawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chro- nionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych z wy-konywaniem Robdt i w
sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowa-nia, obcigzenia i wydatki wynikte z- lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patento- wych pokryje Wykonawca.

1.5.11 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére majg
spetnia¢ materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedqg obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych normi przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powo- tane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszqg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisem-nego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich propono- wanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynie-rowi co najmniej na 7 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przezinzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg za-sadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje
sie do norm po- wotanych w dokumentach.

1.5.12 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci pu-

bliczneji prywatne;.

Jezeli w zwiqzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosec w taki sposdb, aby stannaprawionej wtasnosci byt
nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

2  MATERIALY

2.1 Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowaqi
obowigzujgcymi normami, posiadacé odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje Inzyniera.

2.2  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$é, wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacija Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej
7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawecy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw iilosci wskazaniomzawartym w SST i
Dokumentacji Projektowej.Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentaciji Projektowej, SSTiwskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnos$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiskai przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest o wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak réwniez naprawiac lub wymieniac sprzet
niesprawny. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyborui uzyska
jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkdéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
Wykonawca powinien dysponowad sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku

w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw . Liczba srodkow
fransportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kon- traktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséwruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie pojazddw i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedq
usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
Zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicz- nych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacjq Projektowq,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DokumentacjiProjektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedqg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST,a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inzyniera bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, poich
ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, ocenq jakosci
stosowanych materiatdéw i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjg Dokumentaciji Projektowej i SST oraz dotyczgcych akceptacji wypetnienia wa- runkdw
Kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatdéw dostarczonych na budowe lub na
jej terenie produkowanych. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozonq jakoS¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system kontroli zaakceptowany przez inzyniera, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie posiada¢ odpowiednie $wiadectwa wydane przez upowaznione jednostki, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2 Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujqg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie kompletowad i przechowywad raporty ze wszystkich badan i udostepniacje na
kazde zyczenie Inzyniera. Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportdw zwynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie za-pewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonegoprzez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw

w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania.

Inzynier bedzie ocenia¢ zgodnosc¢ zastosowanych materiatdéw i Robdt z wymaganiami ST.Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére:

- posiadajg krajowqg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczng i
oznakowane sq polskim znakiem budowlanym ,,B”

- posiadajg certyfikat zgodnosci z odpowiedniq normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
technicznqg bgdz krajowq specyfikacje techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub Europeijskiego
Obszaru Gospodarczego uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi i oznakowane sg znakiem ,,CE" i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jejcechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziepotrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedgdostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedqg odrzucone.
6.5 Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcegoi
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywd
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robdt,stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposérednio jedenpod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramaow robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlinych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagiipolecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbiorow robdt,
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- wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagiiwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy bedq przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ichprzyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant niejest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robdt.
6.5.2 Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym, wpisujgc wyniki do Rejestru Obmiardw.
6.5.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rdwniez:
- pozwolenie na budowe,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty z odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencije budowy.
6.5.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiarrobdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z DokumentacjgProjektowqg
i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedq wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do regulowania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanymprzez Wykonawce i
Inzyniera.
Obmiar odbywac sie bedzie w obecnosci Inzyniera i podlega jego akceptacii.
7.2  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci wykonanych odcinkdéw, bedqg obmierzone w ptaszczyznach posadzek, scian lub sufitdw lub
ptaszczyznach do nich rownolegtych. Obmiar podawany bedzie w cm.
Jedli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie
bedqg wyliczane w m2, a objetosci w m3.

7.3 Urzadzeniai sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
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Inzyniera.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lubsprzet
wymagajqg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,w catym
okresie trwania robot.
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedqg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonane i zapisane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogq by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.
8 ODBIORROBOT
8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2  Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcymwykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.
Odbioru robdét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowyz
jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony bezzbednej
zwtoki, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inzynier, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjq Projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3  Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czescirobdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
8.4 Odbidr koricowy
Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania wszystkich robdt objetych w
Kontrakcie, w odniesieniu do ich tgcznejilosci, jakosci i wartosci.
8.4.1 Zasady odbioru kornicowego
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismieo tym fakcie
Inzyniera.
Zakonhczenie robdt musi zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy. Warunkami
pozwalajgcymi na dokonanie potwierdzajgcego wpisu sg:

- przekazanie Inzynierowi kompletnych badan i pomiardw wymaganych przez odpowiednie

asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robét,
- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiardw.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowaw punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, protokotdéw odbiordéw cze $ciowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjq Projektowq i SST.W toku Odbioru Kohcowego, komisja
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zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-biordw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzu-petniajgcych i poprawkowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Kohcowego robdt jest protokdt odbioru
kohcowego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata
sporzagdzona w frakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

— receptyiustalenia tfechnologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie okablowania,
zmiane ftrasy instalacji, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzgdzen,

- inwentaryzacje powykonawczg robdt, instalacji wewnetrznych lub sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5 Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgled-nieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr koncowy robdt”.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne
Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozyciji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawqg ptatnosci jest wartosé (kwota)podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycii kosztorysowej, bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w Szczegdtowej Specyfikacii
Techniczneji w Dokumentaciji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposredniq,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce ozna- kowania
robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty

zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
moggcych wystgpi¢ w czasie realizaciji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie jest ostatecznai
wyklucza mozliwosé Zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tq pozycjqg kosztorysowq.
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9.2

Warunki umowy i wymagania ogdlne ST-00

Koszt dostosowania do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST- 00, obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.
10 Normy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i postaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdinym bezpieczehstwie produktdw Dz.U. 2003 nr 229 poz.
2275; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pozZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z
pdzZniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 11 stycznia 2019 r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektdow
budowlanych i terenéw Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynkiiich
usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719; z pbdzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U.
03.120.1126; z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdzniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdinych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 p0z.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z
pdozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnos$c Dz.U. 2013 poz. 898 . z pdzniejszymi zmianami.
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e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pdzniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pozZniejszymi zmianami.
¢ Obowigzujgce Normy europejskie - oznaczajq normy przyjete prze Europejski Komitet
Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
wStandardy europejskie (EN) " lub dokumenty ,,harmonizacyjne (HD)"zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizacii.
Wspodlny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i robdt budowlanych. Sktada
sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 251/2003 do stosowania koddw CPV w celu
okreslania przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcych z dwczesnych panstw cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamdwieh Publicznych przewidziato
obowiqgzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE dn. Tmaja 2004r
Wymienione w dokumentacji normy stuzq do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Zastosowane materiaty budowlane jak i caty obiekt budowlany muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 9/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 204.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.)
ZGODNIE Z ART. 101 UST. 415 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH, ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA
ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE OPISYWANYM , POD WARUNKIEM ZE WYKONAWCA UDOWODNI W
OFERCIE, W SZCZEGOLNOSCI ZA POMOCA PRZEDMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 104, 105, ZE PROPONOWANE ROZWIAZANIA W ROWNOWAZNYM STOPNIU SPEENIAJA
WYMAGANIA OKRESLONE W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

1 Wstep
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z robotami rozbidrkowymi.
1.2  Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robét:

e Rozbidrka posadzki z wyktadzin

e Rozbidrka parkietu

e Rozbidrka scian murowanych

e Rozbidrka stropu
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacijq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty
Nie wystepujg
3  Sprzet

Do rozbidrek moze byc¢ uzyty dowolny sprzet.

4  Transport

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy< przed
spadaniem i przesuwaniem.

5 Wykonanie robét

5.1 Zasady wykonywania robot rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- wykonac¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowadé odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatdw z rozbidrki, - zaznajomic
pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem, kolejnosciq i sposobem
wykonywania prac,

- pracownikdw zaopatrzyé w odziez roboczqg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice it.p.,

- do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatéw
rozbiérkowych wyrzucac przez okna,

- znajdujgce sie w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

- przejscia i przejazdy w zasiegu robdt zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowad,

- rozbidrke rozpoczgé od odtgczenia przez osobe uprawniong napiecia elektrycznego,

- wszystkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zapewni¢é maksymalny odzysk
materiatdw nadajgcych sie do ponownego uzycia,

- rozbidrki elementdw konstrukcyjnych nie wolno wykonywac w kilku poziomach

- robotnicy wykonujgcy roboty rozbidérkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli, nie rozbieranych
w tym momencie,

- przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w
miejscach zagrozenia nie ma 0sdb postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy ogdlnie obowigzujgce,

- szczegdlnie ostroznie prowadszi¢ rozbidrke w poblizu elementdw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzic.
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6  Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt rozbidrkowych podano w punkcie 5

7 Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sq jednostko podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robdt.

8 Odbiér roboét

Wszystkie roboty objete specyfikacjq. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9 Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizaciji gruzu ponosi wykonawca.

10 Uwagi szczegétowe
e Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwadalifikuje Inspektor Nadzoru.
e lloSci robdt rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 2.0 ROBOTY MUROWE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt murowych przyrealizacii
inwestyciji. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2  Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdét, ktére zostang zrealizowane w zakresie wznoszenia $cianek dziatowych.

1.3  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- murowaniem $cianek dziatowych,

— obsadzenie nadprozy stalowych IPE120
2  MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano "Wymagania
ogdine"

2.1 Cegta budowlana petna kl. 10
e  Wymiary | =250 mm,s =120 mm, h =65 mm

2.2 Zaprawa cementowo-wapienna
e Wytrzymato$¢ na sciskanie min. = 10 N/mm2,
e Poczgtkowa wytrzymatos¢ na Scinanie min. = 0,15 N/mm2,
e Reakcja na ogien — Al.

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowac mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN- 88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowq wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3  SPRZET
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elekiryczna, wiadra.

4  TRANSPORT

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciqggarka reczna.

5 WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST-00: "Wymagania ogdlne”.

Mury wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
Z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw. Mury nalezy wznosi¢
mozliwie rownomiernie na catejich dtugosci.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Mury z cegiet wykonac¢ na zaprawie tradycyjnej cementowo-wapienne.
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Bloczki tgczy¢ tylko spoinami poziomymi na zaprawie systemowej producenta.
Spoin pionowych nie stosuje sie ze wzgledu na doktadne potgczenie na pidro i wpust.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00: "Wymagania ogdlne"
Badania przed przystgpieniem do robdt:

- Sprawdzenie pustakdw na paletach pod kgtem uszkodzenia,

- Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierze-nie,

- Sprawdzenie jakosci materiatdw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek,

- Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola najwiekszych odchytek wymiardw murdw
sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych komindw (jako$¢ wykonania i
przelotowos¢ przewodow).

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawqg do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zaswiadczenia o jakosci materiatdow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

-protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgceych,

-protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takiebyty zlecane przez budowe,

-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przedodbiorem budynku.
Roboty uznagje sie za zgodne z dokumentacijq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania omdwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje
wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.W takim przypadku nalezy przyjgc¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:roboty murarskie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,w przypadku,
gdy nie sg mozliwe podane wyzej roz-wigzania, usungc¢ elementy i ponownie wykonacé roboty murarskie

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00: "Wymagania ogdlne”Jednostkg obmiarowq robét jest 1
m2 (metr kwadratowy).

8 ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuie Inzynier na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisdw do dziennikabudowy i
sprawdzeniu z dokumentacjq projektowaq.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z obmiarem (m?2), po odbiorach poszczegdlnych robdt.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku

e PN-EN 413-1: Cement murarski -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

e PN-EN 459-1: Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

e PN-EN 771-1: Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

e PN-EN 771-2: Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

e PN-EN 771-3: Wymagania dotyczgce elementéw murowych - Czesc3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

e PN-EN 771-4: Wymagania dotyczgce elementdw murowych - Cze$¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komadrkowego.

e PN-EN 771-5: Wymagania dotycz gce elementdw murowych — Cze$é5: Elementy murowe z
kamienia sztucznego. 12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

e N-EN 771-6: Wymagania dotyczgce elementdw murowych — Czeécé: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.
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e N-EN 845-1: Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do murdw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki.

N-EN 845-2: Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza.
N-EN 845-3: Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.
N-EN 998-1: Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
N-EN 998-2: Wymagania dotyczgce zapraw do murdw - Czes$¢ 1: Zaprawa murarska.
N-EN 1008: Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii betonu.
N-EN 1015-2: Metody bada n zapraw do murdw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do bada A.
PN-EN 1015-3: Metody bada n zapraw do murdw - Okreélenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za pomocqg
stolika rozptywu).
PN-EN 1015-6: Metody bada n zapraw do murdw - Okreslenie gestosci objetoiciowe] Swiezej zaprawy.
N-EN 1015-7: Metody bada n zapraw do murdw - Okreslenie zawartosci powietrza w $wiezej zaprawie.
N-EN 1015-9: Metody bada n zapraw do murdw - Czes¢ 9: Okresdlenie czasu zachowania wtasciwosci
roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.
PN-EN 1015-10: Metody bada h zapraw do murdw - Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.
PN-EN 1015-11: Metody bada h zapraw do murdw - Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy.
PN-EN 1015-17: Metody bada h zapraw do murdw - Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkdw
rozpuszczalnych w zaprawie.
N-EN 1015-18: Metody bada h zapraw do murdw - Czes$¢ 18: Okredlenie wspdtczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.
N-EN 1052-3: Metody bada h murdw - Czeé¢ 3: Okredlenie poczgtkowej wytrzymatosci muru na Scinanie.
N-EN 1443: Kominy - Wymagania ogdlne.
N-EN 1457 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i metody bada hA.
PN-EN 1745: Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
N-EN 1806:) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do komindw jedno $ciennych
-Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 3.0 PODLOZA | POSADZKI

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie uktadania posadzek.
1.2  Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacjirobdt, ktére zostang zrealizowane w zakresie montazu sufitdw podwieszanych.
1.3  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST, dotyczqg zasad prowadzenia robdt posadzkarskich:
- warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

— wyktadzina przewodzgca tadunki elekirostatyczne
2  MATERIALY

2.1 Wpyktadzina przewodzaca tadunki elektrostatyczne
— Typ produktu wg ISO: Homogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW
— Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
— Klasyfikacja przemystowa: 43 Intensywne natezenie ruchu
— Ochrona powierzchni: iQ PUR
- Grubos¢ catkowita: 2 mm
- Antyposlizgowo$¢ min R9
2.2 Posadzka samopoziomujaca

Cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na obcigzenia me-chaniczne i

Scieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych, zbrojona przeciwskurczowo,

beton zmodyfikowany mikrokrzemionkq i superplastyfikatorami z dodatkiem preparatéw
utwardzajgcych powierzchnie i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiony w masie na
kolor uzgodniony z Inzynierem.
Do wypetnienia dylatacji i napraw spekan wylewki, zastosowac elastyczne masy na bazie zywic
epoksydowych, przeznaczone do wypetnien dylatacii.
Wymagania dla srodkéw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek:
o wytrzymatosé na rozcigganie = 3 MPq,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 150 %,
twardo$¢ Shore'a min. 10 + 400,
dopuszczalne dtugotrwate odksztatcenia = 25 %,
odpornos$¢ chemiczna - jak dla posadzek.
2.3 Impregnat
Srodek hydrofobizujgcy do impregnacii écian i posadzek.
Wymagania:
e ograniczajgcy nasigkliwo$¢ podtoza,
* impregnujgcy min. 5 mm w gtgb beton,
e odporny na UV,
e odporny na wptywy atmosferyczne i na proces starzenia,
* paroprzepuszczainy,
3 SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST-000: ,Wymagania ogdlne”
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4

TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i posadzek powinny odbywad
sie w sposdb zapewniajgcy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogdine wymagania dotyczgce
transportu podano w ST-00: ,Wymagania ogdlne”

5

5.1
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-000: ,,Wymagania ogdlne”. Posadzki
powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng i odpowiadac
wymaganiom polskich norm. Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie od-ksztatcalne,
poziome (lub ze spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podziat pod- ktadu szczelinami
dylatacyjnymi i przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny aktualnie obowigzujgcymi normami
Doktadnos$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2m przytozona
w dowolnym miejscu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5mm. Wytrzymato$¢ nasciskanie
podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki, przy czym beton
podktadu powinien by¢ o marce co najmniej B-20.

5.2

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Montaz posadzki PCW

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czystqg, niepylgcg powierzchnie, o wytrzymatosci na
Sciskanie 7 12 MPa i wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy

stosowac zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajgcg, uzywajgc gtadkich pacek

lub szpachelek.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykonaé przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujgcego, ktory
nanosi sie cienkg warstwq przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka potrzeba nalezy
zastosowaé mase wygtadzajgcg. Mase nalezy przygotowad wg zaleceh producenta i
rozprowadzi¢ za pomocq packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwar- dzania masy mozna
przystgpi¢ do dalszych prac.

Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta.
Temperatura w jakiej wykonuije sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiardw
pomieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada sie wzdtuz
dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie mogg wypadaé w miejscach intensywnego
ruchu (np. w drzwiach) i pozgdane jest aby przebiegaty prostopadle do $cian z otworami
okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby
dopasowaty sie do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfatdowane wyktadzina powinna
by¢ uznana za wadliwg i reklamowana.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wyktadziny. Klej przed uzyciem musi by¢é doktadnie wymieszany. Brzegi wyktadziny
dopasowuije sie przycinajgc je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym zaktadzie. Po przycieciu
nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajgc je przed przesunieciem. Na
odstoniety podktad nalezy nanies¢ klej, uzywajgc packi lub szpachli sta- lowej, zgbkowane;.
Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢ rownomierng grubos$¢. Po 5 [1 10 min. mozna natozy&
arkusze wyktadziny i starannie docisngé. Slady kleju przy spoinie nalezy usungé. Wykonanej
posadzki nie nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia wy- ktadziny.

Zaleca sie wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin, uszkodzeniom
brzegdw i pozwala na zachowanie dobrych warunkdw sanitarnych w pomieszcze- niach. Do
spawania spoin nalezy uzywad sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta
wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub bezbarwnego. $red- nica sznura powinna
wynosi¢ 4mm. Spawanie wyktadzin nalezy przeprowadzi¢ po é dniach od przyklejenia. Wzdtuz
tgczonych arkuszy nalezy wykonaé rowek przy pomocy frezarki elekirycznej, lub frezem recznym.
Gtebokos¢ rowka powinna wynosi¢ 2/3 grubosci wykta- dziny. Przed spawaniem rowki nalezy
oczysci¢. Spawanie polega na jednoczesnym zmiek- czaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura
spawalniczego, ktéry zostaje wcisniety w rowek rolkg dociskowq. Wykonczenie ztgcza polega na
$cieciu po ostygnieciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego.
Wykonhczenie posadzki polega na wywinieciu ,,na gorgco” cokotu.

tgczenie posadzek wykonanych z wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatdw powinno
by¢ wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikdw nierdzewnych lub listew PVC.

Wyktadzina powinna zosta¢ zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta
np. emulsjg akrylowq.
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6 KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00: , Wymagania ogdlne”Podstawe
do odbioru robdt posadzkowych stanowi:

- Sprawdzenie podktadu powinno by¢ wykonane przed potozeniem posadzki.

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq taty o dt. 2m.

- Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt zakohczonych przeprowadzi¢ posred- nio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczeh ( atestdédw) z kontroli produ- centa,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacii tech- nicznej oraz z
powotanymi normami.

- Sprawdzenie przylegania do podktadu w przypadku posadzki przeprowadzi¢ przez lekkie
opukiwanie mtotkiem drewnianym.

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos$¢ z wymaga-
niami ST.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robdét posadzkarskich jest 1m?2 (metr kwadratowy), a w przypadku cokotdéw Tmb
(metr biezgcy).

Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych scian, doliczajgc wneki i przejscia. Z obliczonej
powierzchni potrgca sie powierzchnie poszczegdlnych stupdw, pilastrow itp. wieksze od 0,25m?2 (metr
kwadratowy).

8 ODBIORROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00: ,,Wymagania ogdine”

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swéj koszt i terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9  PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00: ,,Wymagania ogdine”

llo§¢ zakohczonych i odebranych robdét, okreSlonych w/g cen jednostkowych za 1m?2 (metr kwadrat) i
Imb (metr biezgcy) cokotu lub listwy przysciennej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkéw zabrudzen

- PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkdw symulowanego ruchu nogi mebla
- PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie skutkdw oddziatywania krzesta na rolkach
- PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie szerokosci, dtugosci, prostoliniowosci i
ptaskosci arkusza

- PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie grubosci catkowitej

- PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie grubosci warstw

- PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie masy powierzchniowe]

- PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie masy powierzchni odpornosci na
rozwarstwienie

- PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie wgniecenia resztkowego po obcigzeniu
statycznym

- PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie stabilnosci wymiardw i zwijanie sie po
dziataniu ciepta

- PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie gietkosci

- PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie gestosci

- PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie zwijania sie pod wptywem wilgoci

- PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie ubytku czesci lotnych

- PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczenie wytrzymatosci spoin

- EN 649:1996 Elastyczne wyktadziny podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne wyktadziny
podtogowe z polichlorku winylu. Specyfikacja

- EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

- DIN 51130 Badania wyktadzin podtogowych. Orzeczenie wtasciwosci antyposlizgowych
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 4.0 OKLADZINY CERAMICZNE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w zakresie uktadania sciennych oktadzin z ptytek ceramicznych.
1.2  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét, ktére zostanq zrealizowane w zakresie montazu ceramicznych oktadzinsciennych.
1.3  Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST, dotyczqg zasad prowadzenia robdt dotyczgcych wykonywa-
nie oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych:
2  MATERIALY
2.1 Piytki $cienne
—  GATUNEK 1
- WYMIARY -25x 40 cm
— POWIERZCHNIA - Btyszczgca Gtadka
~  GRUBOSC 8 mm
2.2 Zaprawa klejowa
Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetniac wymagania PN-EN 12004:.
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:.Wymagania dla kleju:
- wodoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi o gestosci w stanie suchym
min. 1,3 kg/dcm3,
2.3 Impregnat
Srodek hydrofobizujgcy do impregnaciji betonu na bazie silanéw.
Wymagania:
- ograniczajgcy nasigkliwos$¢ podtoza,
— impregnujgcy min. 5 mm w gtgb beton,
— odporny na UV,
— odporny na wptywy atmosferyczne i na proces starzeniq,
— paroprzepuszczalny,
3 SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.Ogdlne
wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-000: ,, Wymagania ogdine”
4 TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i posadzek powinny odbywad
sie w sposdb zapewniajgcy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogdine wymagania dotyczgce
transportu podano w ST-00: ,Wymagania ogdlne”
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-000: ,Wymagania ogdine™.
5.2 Roboty przygotowawcze
- Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg wyrdwnujacg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza.
- W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowacé do dostatecznie wytrzymatego
podtoza.
- podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowic¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementdw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.
- do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania
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5.3

6

murdw budynku.

bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy

i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie

czyste;.

temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej

+5°C.

dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wiek-sze niz 2mm na

dtugosci taty dwumetrowe;.

powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.

ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by< wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla

danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian i posadzek nalezy takze sprawdzic

jako$¢ podtoza pod wzgledem wytrzymato$ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy

osadzenia elementédw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (kohcach Scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych
powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi.
Uktadanie ptytek

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowqg pacg zebatq,
mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty byé naklejone w ciggu 10-30
minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy naniesé ptytke i docisng¢ jg do podtoza.

Warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawierac pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki

wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowad spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczgé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono
ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocq pacy lub

szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonaé uzywajgc wilgotnych

gagbek o wiekszych porach lub pacy z ggbkg. W kohcowym etapie prac nalezy stosowad

odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate ggbki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakohczeniach oktadziny stosowac profile naroznikowe i

wykonhczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w

obu kierunkach. W naroznikach stosowac¢ elementy narozne systemowe.

Ptytki ceramiczne uktadac min. 10 cm powyzej poziomu projektowanego sufitu podwieszanego.

Na ptytki ceramiczne montowac profile przyscienne sufitdw podwieszanych.
KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00: ,, Wymagania ogdlne”Podstawe
do odbioru robdt posadzkowych stanowi:

7

Sprawdzenie podktadu powinno by¢ wykonane przed potozeniem ptytek.

Sprawdzenie rownosci powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dt. 2m.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt zakohczonych przeprowadzi¢ posred nio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczeh (atestdw) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji tech nicznej oraz z
powotanymi normami.

Sprawdzenie przylegania do podktadu przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie mtotkiem
drewnianym.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos$¢ z wymaganiami ST.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest Tm?2 (metr kwadratowy), a w przypadku cokotdéw Tmb (metr biezqcy).

8

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-000: ,, Wymagania ogdlne”
W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swéj koszt i terminie uzgodnionym z Inzynierem.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-000: , Wymagania ogdlne”

llo§¢ zakohczonych i odebranych robdt, okreslonych w/g cen jednostkowych za 1m?2 (metr
kwadrat) i Tmb (metr biezgcy) cokotu lub listwy przysciennej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 14411 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E
<lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99 Ptytkii ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 100 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 102 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie.

PN-EN 105 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pek-niecia
wtoskowate.

PN-EN ISO 10545-2 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-ISO 13006 Zatgcznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<0,5% Grupa Bla”
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZICZEGOLOWE

SST 5.0 TYNKI | MALOWANIE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét tynkarskich oraz malarskich
wewnetrznych.
1.2  Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji roboét, ktére zostang zrealizowane w zakresie ktadzenia tynkdw i malowania pomieszczen.
1.3  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST, dotyczg zasad tynkowania i malowania pomieszczen, a w
szczegdlnosci:

- przygotowania podtoza na istniejgcych scianach wewnetrznych,

— wykonania tynku cementowo — wapiennego kat.1 wewnetrznego,

- malowania wewnagtrz farbami lateksowymi.
2  MATERIALY
2.1 Cienkowarstwowa uniwersalna szpachléwka cementowo - wapienna

- grubos$¢ 1 do 10 mm

- gestos¢ wysuszonej stwardniatej zaprawy ok. 1,26 kg/dm?

— proporcje woda/proszek temperatura stosowania ok. 9,0-10,0 lifra wody/25kg proszku od

+5°C do +25°C

— czas dojrzewania/czas zuzycia: 5-10 minut /ok. 4-5 godzin

- gestos¢ objetosciowa Swiezej zaprawy orientacyjne zuzycie: ok. 1,64 kg/dm?
2.2 Farba
Farba lateksowa, wodorozciehczalna, pétmatowa, dajgca zmywalne wykonczenie, o zmywalnosci do
5000 cykli, na uprzednio zagruntowanej powierzchni,
3 SPRZET
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.
4  TRANSPORT

Dostawa somochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
5 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-000: ,Wymagania ogdlne™.
—  Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz
— robotach instalacyjnych, elekirycznych i teletechnicznych.
- Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajgcymi Sciany.
- Malowanie wewnefrzne §ci0n wg uzgodnionej kolorystyki.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie
wykonanych tynkdw z dokumentacjg opisowq i rysunkowq wedtug protokotdw badan kontrolnych i
atestéw jakosci materiatéw, protokotdw odbiordw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw.
- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o srednicy okoto 30 mm w ten sposdb,
aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone,
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnetrznego,
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- sprawdzenie wykonania gtadyzi,

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich
7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq jest 1 m2 tynkédw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrzina
elewacii.
8 ODBIORROBOT

Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inzynier.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za m2 - zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-EN 13279-1 spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes¢ 1: Definicje i wymagania
— PN-EN 13279-2 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 2: Metody badah
— PN-EN 13658-1 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Czes¢ 1: Tynki wewnetrzne
— PN-EN 13658-2 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Czes¢ 2: Tynki zewnetrzne
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 6.0 WYPOSAZENIE

39290000-1 Wyposazenie rézne

1 CZESC OGOLNA
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania, dostawy, montazu i odbioru
wyposazenia,
1.2  Zakres stosowania SST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3  Zakres robét objetych SST
Prace wchodzgcymi w zakres wykonania, dostawi i montazu wyposazenia Robotami towarzyszgcymii
pomochiczymi przy montazu sqg:
- wiercenie otwordw celem zamontowania niektérych elementdéw meblowych iinnych
elementédw wyposazenia
- osadzenie uchwytéw, hakdéw, mocowan

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi, obowigzujgcymi europejskimi
normami
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijqg
Projektowaq.
2 MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow
Wymagania ogdélne dotyczgce materiatdéw okreslone na podstawie przedstawionych istniejgcych
standarddw wyposazenia przez inwestora
2.2 Szafa ognioodporna
Szafa zabezpieczajgca ognioodporna przeznaczona do przechowywania materiatéw tatwopalnych. Dwudrzwiowa,
o wymiarach zewnetrznych:

e szerokos¢: 120 cm,

e gtegokosc: 60 cm,

e wysokosé: 206 cm.
Wyposazdna w 3 potki i dolng tace do zbierania wyciekdw. Obudowa wykonana z blachy stalowe]j pokrytej
powtokg epoksydowg odporng na chemikalia, izolacja z wetny mineralnej. Posiada system wyciggowy w
standardzie Ex o wydajnosci 10 wymian powietrza na godzine.
2.3 Prysznic
Prysznic bezpieczeristwa montowany do Sciany, wykonany ze stali i mosigdzu, malowanych proszkowo farbami
epoksydowymi, gtowica prysznica z tworzywa sztucznego chemoodpornego. Wyptyw wody uruchamiany
dzwignig reczng z tréjkatng raczka
2.4 Odcigg miejscowy
Odcigg miejscowy z ruchomym ramieniem, tréjprzegubowy, mocowany do sufitu o zasiegu do 2 metrow. Tuby,
taczenia, uszczelniacze i koicdwka pochtaniajgca wykonane z chemoodpornego propylenu, usztywniacze i
sprezyny ze stali kwasoodpornej, teleskopy pneumatyczne ze stali. Tuby o $rednicy 100 mm, wydajnos¢ 140 - 400
m¥h.
2.5 Umywalka
Umywalka wpuszczana w blat montowany na szafce na stelazu. Umywalka z zywicy epoksydowej o wymiarach 40
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x 40 cm. Blat z zywicy fenolowe] o grubosci 20 mm w kolorze biatym. Szerokos¢ blatu: 90 cm, gtebokos¢: 75 cm.
Bateria chemoodporna, dwukurkowa.

3 SPRZET

Wszystkie czynnosci wykonac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

3.1 Sprzet do wykonywania Robét

Montaz nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu i narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4  TRANSPORT
Wszystkie czynnosci wykonac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
4.1 Transport zewnetrzny i wewnetrzny
Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.
Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczac wysokosci scian srodka transportowego.
4.2 Odbidr elementéw po roztadunku.
Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy sqg kompletne i odpowiadajg
zatozonej Dokumentacii Projektowe.
Odbidr tfransportowanego wyposazenia sprzetowo - materiatowego powinien by¢ dokonany w
obecnosci przedstawiciela Inspektora i powinien by¢ przez Inspektora zaakceptowany. Wytwédrca
elementdw powinien dostarczy¢ wszystkie elementy potrzebne do montazu, a takze wszystkie
akcesoria dodatkowe, ktére bedq uzyte na miejscu budowy np. komplety srub.
4.3 Likwidacja uszkodzen transportowych
Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen elementdw Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca
przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania
odchytek. Inspektor moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac bez obecnosci
przedstawiciela Inspektora. Koszt wykonania prac ponosi Wykonawca montazu, a do ich
wykonania powinien przystgpic¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgleddw technicznych. Po
zakonczeniu prac, nastepuje odbiér w obecnosci Inspektora nadzoru. Jesli wystepujg pekniecia
lub inne uszkodzenia, element (lub jego czed¢) zostaje zdyskwalifikowany.
5 WYKONANIE ROBOT
Wszystkie czynnosci wykonac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
5.1 Wykonanie montazu wyposazenia
Wykonawca przedstawi do akceptacii Inspektora nadzoru zakres montazu sprzetu uzytkowego,
meblowo - gospodarczego. Przy montazu wyposazenia nalezy stosowac sie do wytycznych
Producenta.
W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie
obcigzony wykonawca robdt .
6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
Wszystkie czynnosci wykonac¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
6.1 Badania w czasie wykonywania robét
6.1.1 Badania materiatéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie jego wymiaréw.
W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wtasciwosci dostarczonych wyrobdw, wyposazenia i sprzetu meblowego.
Biezgcqg kontrole jakosci robdt zwigzanych z montazem wyposazenia meblowo - gospodarczego
wykonuje Wykonawca pod nadzorem Inspektora.
6.1.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty i urzqadzenia nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach SST zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.
7 OBMIAR ROBOT
Wszystkie czynnosci wykonac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
7.1 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sq:
— 1 szt, kpl = dostawy i montazu sprzetu meblowo - gospodarczego

i Instal-Tech Marcin Ma rzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
‘ NW MARZEC ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdw
] H‘ ||| BUDOWNICTWO www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl

28



8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw

8.1.1 Odbiér elementéw przed montazem
Odbidr elementdw na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej
dostarczonego wyposazenia, sprzetu meblowo - gospodarczego.
- rodzaje wyposazenia oraz zgodnos¢ z zamdwieniem,
- prawidtowos¢ dziatania,

8.1.2 Odbidér zmontowanych elementéw
Odbidr wykonanych robdt montazowych powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz
wpisany do Dziennika Budowy. Zgodnie z zachowaniem procedur odbiorowych
przewidzianych umowq

9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena montazu 1 szt elementdw wyposazenia meblowo- gospodarczego obejmuje
— roboty przygotowawcze,
— dostawe elementédw na miejsce montazu
- montaz
— oczyszczenie i uporzgdkowanie stanowiska pracy

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Arkady 1990 r

e Ustawazdnia7lipca 1994r. Prawo budowlane (tekstjednolity Dz.U.z2019,p0z.1186 z pdzn.zm.).
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