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1. Instalacja wodociggowa

Zasilanie wodne budynku

Instalacja wodociggowa w nowoprojektowanej czesci budynku zasilana bedzie z
istniejgcego doprowadzenia wody w pomieszczeniu 222 w oparciu o istniejgce przytgcze
wodociggowe do budynku. Rozwigzania dotyczgce rozprowadzenia nowoprojektowanej
instalacji zostaty zawarte w czesci rysunkowej niniejszej dokumentaciji.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej i c.w.u.

Wewnetrzna instalacja wodna zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PE-RT
oraz ze ztgczek i ksztattek zaprasowywanych z mosigdzu. Rozprowadzenie instalacji
przewidziano gtéwnie w bruzdach $ciennych, podiodze oraz w przestrzeniach sufitow
podwieszanych. Instalacja c.w.u. zostata zaprojektowana na zasadzie przedtuzenia
istniejgcej instalacji z pomieszczenia 222.

Rozstaw obejm rurowych

DN [mm] Rury [mm] Rozstaw [mm)]
DN 12 16 x 2,25 1,00
DN 15 20 x 2,50 1,00
DN 20 26 x 3,00 1,50
DN 25 32 x 3,00 2,00
DN 32 40 x 3,50 2,00
DN 40 50 x 4,00 2,00
DN 50 63 x 4,50 2,50
DN 65 75 x 4,70 2,50

Rury warstwowe nalezy tgczy¢ technikg zaciskania rur na ksztattkach potgczeniowych.

e Rury przycina¢ na wymiar za pomocg obcinaka

e Przycietg na dtugosc rure nalezy kalibrowac i usung¢ zadziory. Wzrokowo stwierdzic,
czy rura w obrebie potgczenia jest gtadka, nieuszkodzona i czysta.

e Rure nasungc na ztgczke az do oporu. Przygotowang wczesniej wygietg i przycietg
rure zamocowac obejmami rurowymi i wykonac potgczenie.

o Proces zaciskania przebiega automatycznie po wtaczeniu zaciskarki. W poczatkowej
fazie moze on byc¢ przerwany przez puszczenie wigcznika sterujgcego. W przypadku
przerwania procesu zaciskania nalezy go ponownie przeprowadzié.

e Na rurach w zakresie srednic do d54 (DN 50) moga by¢ wykonywane tuki. Po
wykonaniu tuku zaréwno jego wewnetrzna jak i zewnetrzna strona musi pozostac
gtadka, bez zadnych specznien lub uszkodzen. Promien giecia wiekszy niz 3,5 x d.

e Przewody prowadzone po Scianach mocowac za pomocg obejm metalowych z
wkfadkg z tworzywa sztucznego.

e Rozstaw obejm wynosi maksymalnie:1,5 m dla d = 20, 26 mm, 2,0 mdla d = 32, 40
mm.

e Przewody w bruzdach i w posadzce prowadzi¢ w rurze ostonowej z tworzywa
sztucznego lub w izolaciji.



o Przejscia przez stropy i $ciany w tulejach ochronnych. Tuleje przechodzace przez
strop powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.

« Wydtuzenia cieplne przejmowane bedg za pomocg samokompensacji. Punkty state
wykona¢ wykorzystujgc uchwyt rurowy z wktadkg systemowsa.

Préby oraz ptukanie instalacji

Préby, badania, regulacje oraz odbiory wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych ” zeszyt 7 wydanie COBRTI
INSTAL — 07.2003r. Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac¢ przy
temperaturze ponizej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem
bruzd i kanatéw oraz przed pomalowaniem elementdw instalacji i przed wykonaniem izolacji
cieplne;j.

Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zamontowano cze$¢ przewodoéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w
ramach odbioréow czesciowych. Badanie szczelnosci powinno by¢é przeprowadzone woda.
Podczas odbiorow czesciowych instalacji w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie
wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci
zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia
probnego. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca
prébie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Od instalacji wody cieptej odtgczy¢
urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego. Po napetnieniu
instalacji wodg zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przeglgdu instalacji w
celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng
pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany
manometr tarczowy ($rednica minimum 150 mm) o zakresie 50 % wiekszym od ci$nienia
prébnego i dziatce elementarnej: 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 0,2 bar przy zakresie
wyzszym. Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania
szczelno$ci, nalezy podnies¢ cisnienie instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci,
kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy
przyjmowaé w wysokos$ci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bardw,
a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w Zeszytach COBRTI
INSTAL - tablica 10, 11. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura
otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3K i
pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzaniu badania szczelnosci wodg zimng ,
powinien by¢ sporzgdzony protokét badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto
wykonywane badanie oraz stwierdzenie czy badanie przeprowadzono i zakonczono z
wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem.



2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Rozwiagzanie projektowe

Scieki powstate w wyniku nowoprojektowanych rozwigzan zostang odprowadzone za
pomocy istniejgcego pionu kanalizacyjnego, znajdujgcego sie w scianie pomieszczenia 222.
W przedmiotowym pomieszczeniu zostat zaprojektowany dodatkowy pion odpowietrzajgcy,
ktéry nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na zasadzie rury wywiewnej. Dodatkowy pion nalezy
potaczy¢ z istniejgcym pod stropem projektowanych pomieszczen. Fragment pionu na
wysokosci rozpatrywanych pomieszczenh nalezy wymieni¢é na nowy po istniejgcej trasie oraz
nalezy wymienic istniejgca rure wywiewng. W przypadku niemoznosci uzyskania normowych
spadkéow trasy poziomych odcinkéw rurociggéw nalezy prowadzi¢ pod stropem
projektowanych pomieszczenh.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica
pionu wynosi 0,07 m, a dla pionéw prowadzacych $cieki z misek ustepowych — 0,10 m. Piony
kanalizacyjne przechodza w poziomy odptywowe pod podtogg najnizszej kondygnacji.

Materialy i prowadzenie

Przewody kanalizacyjne zbiorcze prowadzone pod posadzkg powinny by¢ wykonane
ze spadkiem minimum 1,5 %. Podejscia do przyboréw prowadzone w Sciankach, bruzdach,
posadzce, lub przestrzeniach instalacyjnych ze spadkiem nie mniejszym niz 2%. Piony
sanitarne poprowadzone zostang w $ciankach instalacyjnych, obudowach g-k lub bruzdach
zlokalizowanych cze$ciowo przy zespotach sanitarnych. Przewody kanalizacyjne nie powinny
by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz
nad gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewoddéw kanalizacyjnych od
przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy
odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Powinno sie jg wykonaé
réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrodta ciepta mogtoby spowodowac¢ podwyzszenie
temperatury scianki przewodu powyzej +45°C.

Przy montowaniu rurociggow nalezy zastosowaC obejmy state lub przesuwne. W
przypadku rur biegngcych w pionie obejme statg nalezy montowac¢ zawsze w gornej czes$é
rury, pod kielichem. Obejme statg nalezy montowaé zawsze przy ksztattce lub zespole
pofgczonych ksztattek. Wszelkie dodatkowe obejmy do rur stosowaé jako jak obejmy
przesuwne.

Badanie szczelnosci instalacji

Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ probie przez zalanie ich wodg o
ciSnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody
kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelnosci nalezy
uznac za pozytywny.



