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2. Uprawnienia budowlane Projektanta i Sprawdzajacego

NS LUB ELSKA
.| OKREGOWA

i
N1 Z B A Lublin, dnia 29 listopada 2016 r.
~T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131-339/7132-339/2016

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa /t. j, Dz, U. 22014 r. poz. 1946/ iart, 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt dc ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm./, § 10 i § 14 wust, 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278./, po
ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw KORCZYNSKI

magister inzynier
urodzony 4 czerwca 1990 r. w Swidniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0271/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzern
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calogci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

O\(ﬁnek Czlong i’rzi’vj‘%;{mcy

¥ A
mgM. Maria Kosler mgr inz. zoyZ Debowski drinz. Bplestayw Herynski
2 )
/

Otrzymujg: i

(1) Pan Jarostaw KORCZYNSKI
Stryjno Kolonia 24
21-065 Rybezewice

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

MARZEC
BUDOWNICTWO
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jarostaw KORCZYNSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[\Czlonek Czlo Przewodpiczgcy
%‘%\A
mgr iz, Maria Kosler mgr inz. 2057 Debowski drinz. B aw Horynski



LUBELSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LONB.OKK.7131/88 — 7132/88/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz Ul z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2Z ,art. 14 ust.1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane / tekst jednolity: Dz. U z 2010r. Nr 243, poz. 1623 /,0oraz § 11 ust. 1 pkt. 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pbzn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Michal KOLASINSKI

magister inZynier
urodzony dnia 30 wrzeénia 1981 r. w Parczewie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0241/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

/Dz.U.z 2000T. ﬁr 98, poz. 1071 z poin. zm. / odstepuje sie od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

—

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — — Prawo budowlane - podstawsg do wykonywania samodzielnych funkgji techniczaych
w budowmcwﬂe stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wlaéciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Palskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawic,
za pofrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty j jej dorgczenia.

]

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przew iczacy

drinz. B(;}ﬁaw Horynski

Al

SV
mgr inz. Maria Kosler

Otrzymuja:

@ Pan Michal Kolasifiski
ul. Organowa 7/17,
20-880 Lublin
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal KOLASINSKI

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wiw specjalnoécia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoSci abjetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZzeniem art. 62 ust. §
ustawy.
bez ograniczen
I

. Namocy § 15 ust.1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U.
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenmia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

i ‘Czlonek
| H
73!

Przewoflniczacy

o~ ’,"L

met i, Maria Kosler drinz. Bﬂés!a Horynski
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB Projektanta i Sprawdzajacego

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-4SK-BKS-Z8N *

Pan Jarostaw Korczyriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0022/17

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw MARZEC
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl |||H| ||| BUDOWNICTWO




® POLSKA

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1XY-6RA-UHZ *

Pan Michat Kolasifiski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0133/13

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa rownowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw MARZEC
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl |||H| ||| BUDOWNICTWO




4. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

pazdziernik 2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pozn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektrycznych:
Remont czesci pomieszczen w budynku nr 3 znajdujgcym sie w kompleksie wojskowym
zlokalizowanym przy ulicy Droga Meczennikéw Majdanka 70 w Lublinie

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

mgr inz. Jarostaw Korczynski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr LUB/0271/PWBE/16

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Michat Kolasinski

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr LUB/0241/PWOE/12

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
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5. Opis techniczny

5.1 Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem;

- uzgodnienia miedzybranzowe;
- podktady architektoniczne;

- wizja lokalna na obiekcie;

- obowigzujgce normy i przepisy.

5.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych na potrzeby remontu
czesci pomieszczen w budynku nr 3 znajdujgcym sie w kompleksie wojskowym zlokalizowanym przy
ulicy Droga Meczennikéw Majdanka 70 w Lublinie.
Zakres opracowania obejmuje:

- demontaze;

- zasilanie pomieszczen objetych zakresem opracowania;

- instalacje potgczen wyréwnawczych;

— rozdzielnice elektryczne;

- instalacje o$wietlenia podstawowego;

- instalacje oswietlenia awaryjnego (zapasowego);

- instalacje zasilania urzgdzen i gniazd wtykowych;

- instalacje sterowana wentylacja;

- instalacje odgromows;

- system sygnalizacji pozaru SSP;

— trasy kablowe i okablowanie.

5.3 Demontaze

Istniejace instalacje elektryczne znajdujgce sie w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania
nalezy zdemontowac.

Wszystkie demontowane materiaty Wykonawca robét budowlanych wywiezie z terenu prowadzenia
robdt, zutylizuje i zagospodaruje swoim kosztem i staraniem. Dla materiatdbw zdemontowanych
podlegajgcych utylizacji, wykonawca jest zobowigzany zatgczyé do dokumentacji powykonawczej
protokoty z utylizacji tych materiatéw.

5.4 Zasilanie pomieszczen objetych zakresem opracowania

Wedlug odrebnego opracowania zostata zaprojektowana modernizacja uktadu zasilania na terenie
jednostki wojskowej. W zaleznosci od tego, czy najpierw wykonywane bedg prace wynikajagce
Z niniejszego opracowania, czy prace wynikajgce z projektu modernizacji uktadu zasilania, zasilanie
przedmiotowych pomieszczen nalezy wykona¢ odpowiednio wg wariantu 1 lub wg wariantu 2 (zakres
prac pokazano na schemacie zasilania).

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl ||||MH

m MARZEC
||| BUDOWNICTWO




Wariant 1

W istn. ztgczu ZK-3 nalezy wymieni¢ wkitadki bezpiecznikowe na wktadki NH1 gF 160A.

Istn. kabel biegnacy od tego ztgcza do istn. przetgcznika sie¢-agregat oraz samg szafke przetacznika
wraz z wyposazeniem zdemontowac.

We wnece po szafce przetacznika nalezy zabudowac proj. ztgcze ZK-3.1 (rozmiary wneki dostosowaé
do gabarytéw ztacza), ktére nalezy zasili¢ z istn. ztacza ZK-3 proj. linig kablowg 4x YKXS 1x70mm?.
Kabel prowadzi¢ w istn. rurze w warstwie ocieplenia elewacji (wykorzysta¢ rure po kablu
zdemontowanym).

Do proj. ztgcza wpigé istn. kabel zasilajgcy rozdzielnice wymiennikowni oraz dodatkowo wyprowadzi¢
Z niego proj. kabel N2XH-J 5x50mm?2 do proj. rozdzielnicy RP zasilajacej odbiory w pomieszczeniach
objetych zakresem opracowania.

Wariant 2

Istn. kabel biegnacy do istn. przetgcznika sie¢-agregat oraz samg szafke przetacznika wraz
z wyposazeniem zdemontowac.

We wnece po szafce przetacznika nalezy zabudowac proj. ztgcze ZK-3.1 (rozmiary wneki dostosowaé
do gabarytow ztgcza), kitére nalezy zasili¢ ze ztgcza ZK-3 projektowanego w ramach odrebnego
opracowania proj. linig kablowa 4x YKXS 1x70mm?2.

Do proj. ztgcza wpigé istn. kabel zasilajgcy rozdzielnice wymiennikowni oraz dodatkowo wyprowadzi¢
z niego proj. kabel N2XH-J 5x50mm? do proj. rozdzielnicy RP zasilajgcej odbiory w pomieszczeniach
objetych zakresem opracowania.

5.5 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Z istniejgca instalacjg potgczen wyréwnawczych w budynku nalezy potaczy¢ projektowane metalowe
elementy w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania w tym m.in.:

- szyne PE rozdzielnicy elektrycznej;

- czesci przewodzace konstrukcji budynku (w tym konstrukcje szkieletowe scianek g/k, scianke

z profili aluminiowych) oraz oscieznice drzwi i okien metalowych majgce stycznos¢ z tymi
czesciami;

- instalacje wodociggowa wykonang z przewoddw metalowych;

- metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

- instalacje ogrzewcza wodng wykonana z przewoddéw metalowych;

- metalowe elementy przewodow i urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

- obudowy urzgdzen Ex (wentylatoréw, wyciagéw miejscowych);

- metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych;

- metalowe elementy instalacji gazowej;

- metalowe elementy obudowy urzadzen instalaciji teletechnicznych;

- stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
W miejscach wskazanych na rzutach projekiuje sie lokalne szyny wyréwnawcze LSW, ktére nalezy
potaczy¢ z gtdbwng szyng uziemiajgcg w budynku. Stosowaé szyny LSW montowane w puszkach
podtynkowych.
Giéwne potaczenia wyrownawcze (ij. potgczenia pomiedzy szynami LSW a szyng GSU) nalezy
wykonywac linkg H07Z-K 1x25mm?2,
Dodatkowe potgczenia wyréwnawcze (tj. potgczenia elementéw metalowych z szynami LSW) nalezy
wykonywaé linkg HO07Z1-K 1x4mm?2 (jezeli nie jest zapewniona ochrona przed uszkodzeniami
mechanicznymi tj. linka nie jest uktadana w rurce elektroinstalacyjnej) lub linkg H07Z1-K 1x2,5mm?
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(jezeli jest zapewniona ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi tj. linka jest uktadana w rurce
elektroinstalacyjnej).

Stosowac linki z izolacjg w kolorze z6tto-zielonym.

W przypadku stosowania uszczelek lub przektadek izolacyjnych w ciggach kanatéw wentylacyjnych,
wykonac potaczenia bocznikujgce. Potaczenia do rur instalacji sanitarnych wykonywac na obejmy.

Po wykonaniu instalacji wyréwnawczych przedstawi¢ protok6ét pomiaréw ciggtosci wszystkich
obwoddw potgczen wyréwnawczych.

5.6 Rozdzielnice elektryczne

Istniejaca szafke przetacznika sie¢-agregat zlokalizowang w $cianie zewnetrznej budynku nalezy
zdemontowac i w jej miejscu zamontowac proj. ztgcze ZK-3.1.

W zigczu dokonac¢ rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd ochronny PE oraz
neutralny N, punkt rozdziatu uziemic¢ poprzez przytgczenie do istn. uziomu budynku.

Ztacze wyposazy¢ w rozigczniki bezpiecznikowe listwowe z wkiadkami bezpiecznikowym oraz
roztgczniki z wyzwalaczami wzrostowymi 230V na odptywach, bedace aparatami wykonawczymi
przeciwpozarowego wytacznika pradu. Cewki wzrostowe proj. rozigcznikbw potaczyé z istn.
przyciskami przeciwpozarowego wytgcznika pradu za pomoca kabli HDGs 2x1,5mm?.

Ztagcze wykonac jako umieszczone we wnece w $cianie zewnetrznej budynku (wykorzystaé wneke
po zdemontowanej szafce przetacznika sie¢-agregat, ktorej rozmiary dostosowaé do gabarytow
nowego ztgcza), w Il klasie ochronnosci, z lakierowanego tworzywa termoutwardzalnego odpornego
na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, o stopniu ochrony min. IP44, z drzwiami zamykanymi
na klucz.

Projektuje sie rozdzielnice RP stuzgcg do zasilania instalacji i urzgdzen w pomieszczeniach pracowni
badan fizykochemicznych oraz magazynu.

Rozdzielnice wyposazy¢ w rozigcznik gtéwny, blok rozdzielczy, ochronniki przeciwprzepigciowe,
lampki sygnalizujgce obecno$¢ napiecia oraz aparature zabezpieczeniowa, sterowniczg
i sygnalizacyjna.

Rozdzielnice wykonac jako wiszgcg natynkowa, w obudowie o Il klasie ochronnosci, o stopniu ochrony
min. 1P40, z drzwiami profilowanymi petnymi metalowymi. Zasilanie rozdzielnicy od dotu,
wyprowadzenie odptywéw od gory.

Kable wchodzace do rozdzielnicy RP przytacza¢ do ztgczek szynowych, nie dopuszcza sie tgczen
na zaciskach aparatow.

Szyne PE rozdzielnicy RP uziemi¢ poprzez przytgczenie do instalacji potaczen wyréwnawczych.

Wraz ze zigczem i rozdzielnica nalezy dostarczy¢ karte gwarancyjng urzadzenia, protokoty
i Swiadectwa badan zgodnie z normami oraz schemat elekiryczny rozdzielnicy zawieszony na
drzwiczkach.

5.7 Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania zostato zaprojektowane oswietlenie oparte
o oprawy LED. Typ opraw powinien by¢ dostosowany do charakterystyki pomieszczenia,
uwzgledniajgc m.in. stopien ochrony i spos6b montazu.
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Instalacja oswietlenia powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1:2012, zgodnie z tabela:

L.p. Typ Em, Ix GRL Uo Ra
pomieszczenia

1. Magazyn 100 25 0,40 60

2. Pracownia badan | 500 19 0,60 80
fizykochemicznych

3. Poddasze przy 200 25 0,40 60
urzadzeniach
technicznych

Przewiduje sie sterowanie oswietleniem wewnetrznym z zastosowaniem tgcznikdw oswietleniowych.
Zastosowano taczniki o stopniu ochrony IP44. taczniki montowaé podtynkowo oraz natynkowo
(na poddaszu) na wysokosci 1,2 m.

Zabrania sie montazu osprzetu elekirycznego w strefie ograniczonej poziomem podfogi, poziomag
ptaszczyzng zwigzang z najwyzszym miejscem umocowania wyptywu wody prysznica bezpieczenstwa
oraz powierzchnig pionowg w odlegtosci 120 cm od punktu wyptywu wody prysznica bezpieczenstwa.
Rozmieszczenie opraw i tacznikébw pokazano na planach instalacji oswietlenia. Na poddaszu
zainstalowacé tgcznik swiecznikowy 1P44 natynkowy w dogodnym do obstugi miejscu.

Stosowaé oprawy zaproponowane w projekcie lub réwnowazne pod wzgledem parametréw
technicznych. Dla ewentualnych zmian nalezy kazdorazowo uzyskac¢ akceptacje projektanta.

5.8 Instalacja oswietlenia awaryjnego (zapasowego)

Oswietlenie awaryjne (zapasowe) stanowig wydzielone oprawy wyposazone w inwerter z czasem
podtrzymania 1h i z funkcjg autotestu.

Oswietlenie zapasowe ma pozwoli¢, w przypadku zaniku zasilania podstawowego, na bezpieczne
przerwanie lub zakohczenie czynnosci prowadzonych w pracowniach. Jego natezenie powinno
wynosi¢ co najmniej 10% wartosci natezenia oswietlenia podstawowego wymaganego w tych
pomieszczeniach tj. minimum 50Ix.

Oswietlenie awaryjne powinno zaswieci¢ sie w czasie nie dtuzszym niz 2 s od momentu zaniku
oswietlenia podstawowego, 50 % wartosci zatozonego natezenia oswietlenia musi zosta¢ osiggniete
po czasie maksymalnie 5 s, 100 % po czasie maksymalnie 60 s.

Oprawy awaryjne powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami
(m.in. certyfikat CNBOP).

Oprawy awaryjne powinny pracowac ,ha ciemno”.

Zasilanie opraw w danym pomieszczeniu wykona¢ z obwodu zasilajgcego oswietlenie podstawowe
w tym pomieszczeniu, ale za pomocg oddzielnego przewodu (oprawy awaryjne nie mogg byé
zalgczane i wytgczane przez tgczniki o$wietleniowe).

Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji oswietlenia.

Stosowaé oprawy zaproponowane w projekcie lub rownowazne pod wzgledem parametréw
technicznych. Dla ewentualnych zmian nalezy kazdorazowo uzyskac akceptacje projektanta.

5.9 Instalacja zasilania urzadzen i gniazd wtykowych

Gniazda 230V nalezy tak usytuowac, aby zacisk fazowy byt z lewej strony, a zacisk ochronny u gory.
Zestaw gniazd n-krotnych montowac¢ jako n-razy gniazdo 1-krotne, we wspélnej ramce wielokrotnej.
Okablowanie gniazd wykona¢ bez stosowania puszek rozgateznych, tgczenie odcinkéw przewoddw
nalezy wykonaé na przystosowanych do tego zaciskach gniazd wtykowych.
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Stosowaé gniazda o stopniu ochrony IP44. Gniazda nalezy montowaé podtynkowo oraz natynkowo
(gniazda 230V na $ciance aluminiowej gniazda 400V), na wysokos$ciach wskazanych na rzutach.
Stosowacé gniazda 400V z roztgcznikiem 0-1.

Zabrania sie montazu osprzetu elekirycznego w strefie ograniczonej poziomem podfogi, poziomg
ptaszczyzng zwigzang z najwyzszym miejscem umocowania wyptywu wody prysznica bezpieczenstwa
oraz powierzchnig pionowag w odlegtosci 120 cm od punktu wyptywu wody prysznica bezpieczenstwa.
Lokalizacje i sposéb montazu gniazd dostosowac ostatecznie na etapie wykonawstwa do aranzacji
pomieszczen oraz do typu zastosowanych mebli. Typy i rodzaje projektowanych gniazd pokazano
na rzutach.

Na potrzeby zasilania dygestoriéw, za kazdym z dygestoriow (w potowie jego dtugosci), na wysokosci
0,2 m nad podiogg, nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajgcy i pozostawi¢ zapas réwny szerokosci
dygestorium (1,5 m lub 1,8 m), ktéry nalezy wpig¢ pod zaciski zasilajgce dygestorium. Rozdziat energii
na poszczegélne odbiory dygestorium (gniazda, oswietlenie komory roboczej, wentylator itp.) oraz ich
montaz w zakresie dostawcy urzadzenia. Dla kazdego z dygestoriéw przewidzie¢ osobny obwdéd
z wytgcznikiem réznicowoprgdowym o znamionowym pradzie réznicowym lan=10mA.

W zakresie projektu znajduje sie réwniez zasilanie urzgdzen branzy sanitarnej tzn. doprowadzenie
zasilania bezposrednio do urzadzen lub do tablic zasilajgco-sterujgcych poszczegdlnych urzadzen.
Uwaga: dostawa rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych, wszystkich elementéw automatyki i sterownikow
wraz z ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem oraz kabli tgczacych tablice z urzadzeniami poza
zakresem branzy elektrycznej (w zakresie dostawcy urzadzen).

Wszystkie wentylatory oraz nagrzewnice elekiryczne wyposazyé w wylgczniki  serwisowe
zlokalizowane w poblizu danego urzadzenia w przypadku, gdy nie stanowig one fabrycznego
wyposazenia tego urzadzenia.

Wykona¢ potgczenie jednostki zewnetrznej i wewnetrznej klimatyzacji kablem komunikacyjnym
zgodnie z wytycznymi producenta.

5.10 Instalacja sterowania wentylacja

Zgodnie z algorytmem przyjetym w projekcie branzy sanitarnej, w kazdej z pracowni moga pracowac
jednoczesnie maksymalnie dwa z trzech zamontowanych tam urzgdzen ftj. tylko wyciag miejscowy,
tylko jedno z dygestoriow, tylko jedno z dygestoriow i wyciag miejscowy lub tylko dwa dygestoria.
Wiaczenie ktéregokolwiek z urzadzen w danej pracowni ma spowodowa¢ uruchomienie
odpowiedniego uktadu nawiewnego z wydajnoscig odpowiadajgcy ilosci powietrza usuwanego przez
ukfady wywiewne zatgczonych urzadzeh.

Realizacje opisanego powyzej algorytmu sterowania umozliwi projektowany w rozdzielnicy RP
sterownik programowalny (np. typu F&F FLC18-12DI-6R lub réwnowazny) z modutami rozszerzen
(np. typu FLC18E-2AQ-VI lub rbwnowaznym i FLC18E-8DI-TN lub réwnowaznym).

Do wejs¢ sterownika przytaczy¢ faczniki wentylatoréw wyciggdw miejscowych oraz taczniki
dygestoriéw (stosowac taczniki krzywkowe 0-1, 16A, 1p montowane w obudowach natynkowych IP65).
Z wyjsé cyfrowych sterownika oraz modutu rozszerzen wysterowane bedag styczniki w obwodach
zasilania dygestoriow, wentylatorow wyciggéw miejscowych oraz wentylatoréw nawiewnych).
Sterowanie wydajnoscig wentylatoréw nawiewnych odbywac sie bedzie z zastosowaniem regulatorow
wykorzystujgcych przemienniki czestotliwosci z filtrem sinusoidalnym, montowanych w obudowach
natynkowych IP54. Do wejscia zasilajgcego kazdego z regulatoréw doprowadzi¢ kabel zasilajgcy
z rozdzielnicy RP, a do wejscia sterujgcego 0...10V kabel z wyjscia analogowego modutu rozszerzen
sterownika programowalnego (na wyjscie analogowe poda¢ sygnat analogowy pozwalajgcy
na osiggniecie odpowiedniej wydajnosci wentylatora nawiewnego). Zasilanie wentylatoréw
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nawiewnych z wyjs¢ regulatoréw. Do regulatorédw przytagczy¢ réwniez czujniki pomiaru temperatury
uzwojen silnikéw wentylatorow.

Algorytm sterowania ze stanami wejsc i wyjs¢ sterownika programowalnego pokazano w tabeli (gdzie
,1” 0znacza stan wysoki na wejsciu/wyjsciu, ,0” oznacza stan niski na wejsciu/wyjsciu). W zakresie
wykonawcy jest zaprogramowanie sterownika do realizacji zatozonych w projekcie funkcji.
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Wszelkie potgczenia pomiedzy urzadzeniami wykona¢ zgodnie z ich dokumentacjg techniczno-
ruchowa.

5.11 Instalacja odgromowa

Dla ochrony projektowanych na dachu urzgdzen projektuje sie zwod pionowy w postaci masztu
odgromowego aluminiowego o wysokosci 2,5 m, montowanego na pojedynczej podstawie betonowej.
Pod podstawg betonowg =zastosowac¢ podktadke dedykowang do pokrycia z papy, stuzaca
do zabezpsieczenia powierzchni dachu przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszt potaczyé odcinkiem drutu stalowego ocynkowanego dFeZn®8 2z najblizszym zwodem
poziomym (potgczenie wykonaé z zastosowaniem ztgcza krzyzowego 4-otworowego). Zwdd pionowy
wyposazy¢ w ztgcze odgromowe do drutu.
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Drut montowa¢ na uchwytach z tworzywa mocowanych do pokrycia dachowego za pomocg klejonych
paskow mocujgcych dedykowanych do papy. Odstepy pomiedzy wspornikami nie powinny
przekracza¢ 1m.

Usung¢ drut odgromowy z komina, na ktérym projektowane sa wyrzutnie z dygestoridw.

W razie koniecznosci istn. zwody poziome przesung¢ tak, zeby odlegtos¢ od projektowanych urzadzen
byta nie mniejsza niz 0,5m.

Zwody powinny mie¢ pewne potaczenia, aby elektrodynamiczne lub przypadkowe sity mechaniczne
nie powodowaty obluzowania lub przerwania przewodéw. Liczba potaczen wzdtuz przewoddw
powinna by¢ zminimalizowana.

5.12 System sygnalizacji pozaru SSP

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania projektuje sie czujki optyczno-temperaturowe
do detekcji zjawisk pozarowych mogacych wystgpi¢ w tych pomieszczeniach. Dodatkowo projektuje
sie moduty kontrolno-sterujgce wraz z zasilaczem pozarowym stuzgce do pozarowego wytgczenia
wentylacji w przedmiotowych pomieszczeniach (przy wspédtpracy z rozigcznikiem wyposazonym
w naped zdalny 24V DC i styk sygnalizacyjny, zlokalizowanym w proj. rozdzielnicy RP).
Moduty kontrolno-sterujgce instalowaé nad sufitem podwieszanym.
Wedtug odrebnego opracowania projektowany jest system SSP w innych czesciach budynku.
Projektowane elementy nalezy potgczyé z tym systemem, w zwigzku z czym zastosowane urzadzenia
muszg by¢ wzajemnie kompatybilne i umozliwia¢ wspétprace w ramach jednego spéjnego systemu
sygnalizacji pozaru. Proj. elementy wiaczy¢ do petli dozorowej systemu SSP objetego odrebnym
opracowaniem (wpig¢ je pomiedzy najblizsze elementy petlowe systemu SSP). Po witaczeniu
proj. elementéw, dokona¢ konfiguracji catego systemu zgodnie z przyjetg na obiekcie organizacjg
alarmowania.
Wytyczne dla instalatora

- poczatki i konce linii dozorowych nalezy prowadzi¢ w oddzielnych listwach lub rurkach;

- oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) nalezy wykonac:

o linie dozorowe kablem bezhalogenowym (bezklasowym) HTKSHekw 1x2x0,8mm o
klasie reakcji na ogien B2ca-s1,d1,al1. Ekran na trasie linii dozorowych nie moze byc¢
potgczony z zadng konstrukcja, lecz wytacznie z uziemieniem centrali (jednostronnie)
i we wskazanych punktach montazowych elementéw petlowych;

o linie sterownicze kablem bezhalogenowym HTKSHekw 1x2x0,8mm PH90/FE90 E90.
Ekran na trasie linii dozorowych nie moze by¢ potaczony z zadng konstrukcja, lecz
wylgcznie z uziemieniem centrali (jednostronnie) i we wskazanych punktach
montazowych elementéw petlowych;

o linie od modutow wejscia/wyjscia (z wykorzystaniem stykéw NC lub NO) do urzgdzen
sterowanych, przewodem HDGs 2x1,5mm?2 PH90/FEQ0 E90 lub HTKSH 1x2x1,0mm
PH90/FEQ0 E90,

- zasilanie zasilacza pozarowego nalezy wykona¢ przewodem niepalnym HDGszo 3x1,5 mm?
PH90/FE9Q0 E90 sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu;

- przewody przechodzace przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV
(przepustach);

- nie wolno prowadzi¢ przewodoéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych
i monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,
korycie kablowym lub rurce;
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- przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan
z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm;

- przy prowadzeniu instalacji réwnolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizaciji
pozaru powinny przebiegaé powyzej;

- przewody miedzy elementami systemu nie moga by¢ przedtuzane — musza to by¢ przewody
jednoodcinkowe;

— odstepy czujek punktowych od scian nie mogg by¢é mniejsze niz 50cm. Minimalna odlegtos¢
czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m;

- czujki montowa¢ zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektoréw nalezy
skonsultowacé z projektantem;

- nalezy oznaczy¢ numerami logicznymi (adresami) czytelnymi z poziomu podfogi wszystkie
zamontowane elementy (czujki, moduty sterujace);

- system zaprogramowac w obrebach stref pozarowych z podziatem na grupy dozorowe: czujki,
moduty sterujace.

5.13 Trasy kablowe i okablowanie

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych stosowaé przewody o napieciu znamionowym 450/750V
oraz kable 0,6/1kV. Stosowac¢ kable i przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 Instalacje
elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobdr kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich
reakcje na ogien ij.:

- na drogach ewakuacyjnych w strefach ZLIlIl: o klasie reakcji na ogien nie nizszej

niz B2ca-s1b,d1,a1;
- poza drogami ewakuacyjnymi w strefach ZLIIl: o klasie reakcji na ogien nie nizszej
niz Dca-s2,d1,a3.

Kabel zasilajgcy proj. ztacze ZK-3.1 prowadzi¢ w istn. rurze w warstwie ocieplenia elewacji, pozostatej
po demontazu istn. kabla.
Przejscie kabla zasilajgcego rozdzielnice RP przez $ciane zewnetrzng budynku wykona¢ w rurze
DVR 75.
Dla potrzeb rozprowadzenia gtéwnych ciggdéw instalacji elektrycznych zasilanych z rozdzielnicy RP
projektuje sie koryta siatkowe. Przewidzie¢ w nich zapas miejsca co najmniej 30%. Koryta prowadzi¢
nad sufitami podwieszanymi.
Nalezy stosowacé podpory i zawiesia 0 wymiarach i nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia
i przenoszonych obcigzen. Nalezy uzywac¢ elementéw typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.
Rozstaw podp6r nie rzadziej niz co 1m.
Trase koryta na poziomie parteru ustali¢ ostatecznie na etapie wykonawstwa.
Odcinki pionowe tras kablowych wykona¢ z zastosowaniem kanatéw kablowych z tworzywa
sztucznego 105x50 wyposazonych w pokrywy.
Przewody do odbiornikéw prowadzi¢ podtynkowo (w bruzdach pod tynkiem) oraz natynkowo
w rurkach elektroinstalacyjnych (na $ciance aluminiowej i na poddaszu).
Otwory wyjsciowe kabli na dach uszczelni¢ poprzez zastosowanie przepustéw dachowych
jednoczesciowych typu tabedzia szyja” wykonanych z twardego PCW odpornego na czynniki
atmosferyczne, mréz i promieniowanie UV.
Przewody i kable ognioodporne do odbioréw pozarowych prowadzi¢é z wykorzystaniem
certyfikowanych tras kablowych E9O.
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Przejscia kabli i przewodéw przez stropy i sciany wykona¢ nalezy w rurkach RL o s$rednicach
dostosowanych do przekroju przewoddéw. Po wprowadzeniu kabli przepusty uszczelni¢ tak, by ich
odpornosé ogniowa byta nie mniejsza niz odpornosé ogniowa stropu/sciany przez ktéry przechodza.
Wszelkie powierzchnie naruszone bgdz uszkodzone w zwigzku z prowadzeniem okablowania nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.14  Ochrona przeciwpozarowa

Dla pomieszczen objetych zakresem opracowania wykonac system sygnalizacji pozaru SSP oraz
instalacje oswietlenia awaryjnego (zapasowego).

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej
(El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Przepusty uszczelni¢ zaprawg ogniochronng. Uszczelnienia pozarowe nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta oraz odpowiednio oznakowac (poprzez umieszczenie w poblizu przepustu,
w maksymalnej odlegtosci 25cm, tabliczki zawierajgcej oznaczenie wykonawcy oraz date wykonania).
Uszczelnienia mogg by¢ wykonane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiedni certyfikat.

Trasy kablowe przeznaczone dla kabli pozarowych muszg mie¢ atest dopuszczajacy do stosowania
ich w instalacjach pozarowych.

5.15 Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy RP projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2 (T2).
5.16  Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-42
i PN-HD 60364-5-54.
Ochrona podstawowa
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolowanie czesci czynnych oraz
zastosowanie obuddéw i oston posiadajgcych odpowiedni dla poszczegdlnych pomieszczen stopien
ochrony IP.
Ochrona przy uszkodzeniu
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w ukfadzie sieci typu TN.
Ochrona uzupetniajgca
Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytaczniki roznicowoprgdowe o znamionowym pradzie
réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA co najmniej w obwodach:
- gniazd wtykowych pradu przemiennego o pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 32A,
ktére moga by¢ eksploatowane przez osoby postronne i sg przeznaczone do ogélnego
stosowania.

5.17 Uwagi koncowe

Instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z Normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
wytycznymi branzowymi.
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Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat ,B” Biura i Badan ds. Jakosci lub znak CE.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nieobnizajgce przyjetego
standardu, niezmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych zastosowanych w dokumentaciji
projektowej, a tym samym niepowodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéow
infrastruktury ani niepozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i wtasciwosci
uzytkowych zaprojektowanego systemu.
Jakiekolwiek odstepstwo od zaproponowanego w projekcie rozwigzania, powinno by¢ bezwzglednie
przedstawione Projektantowi i Zamawiajgcemu w formie tabeli materiatbw poréwnawczych oraz
kompletu kart katalogowych, deklaracji zgodnosci, certyfikatow akredytowanych niezaleznych
laboratoriow i innych dokumentéw pozwalajgcych oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania
ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia powyzszych dokumentow jako zatgcznik do sktadanej
w niniejszym postepowaniu oferty. W innym wypadku przyjmuje sie, iz zaoferowat Zamawiajacemu
elementy zaprojektowanego rozwigzania i oswiadcza, ze na etapie realizacji zadania nie bedzie
wnioskowat 0 zadne zmiany w tym zakresie.
Przedmiar rob6t stanowi jedynie materiat pomocniczy do wyceny, przy wycenie robdt oferent
ma obowigzek samodzielnie zweryfikowac¢ podane w nim ilosci. W ofercie nalezy zawrzeé wszystkie
elementy niezbedne do wykonania w petni funkcjonalnych instalacji.
Wykona¢ niezbedne proby i pomiary instalacji elektrycznych:

- prébe ciagtosci przewoddébw ochronnych w potagczeniach wyréwnawczych gtéwnych

i dodatkowych;

- pomiar rezystanciji izolaciji;

- sprawdzenie ochrony za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania;

- badanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych;

- sprawdzenie biegunowosci;

- sprawdzenie kolejnosci faz;

— pomiary natezenia oswietlenia podstawowego wewnetrznego;

— pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego;
Pomiary moga wykonywaé wytacznie osoby uprawnione.
Protokoty pomiarowe wraz atestami i certyfikatami na zastosowane urzadzenia i dokumentacje
powykonawczg przekazac¢ Inwestorowi.

6. Spis norm i przepisow

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690;
z pOzniejszymi zmianami)

- N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

- PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$é 1: Postanowienia
ogolne

- PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe -- Czes$¢ 2: Rozdzielnice
i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej
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- PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

- PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

- PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektiryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é¢ 5-52: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

- PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

- PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych --
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub prysznic

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

7. Bilans mocy

Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika kW kW
1 2 3 4 5 6
_— 0,90
Rozdzielnica RP (lato) 97,59 0.38 36,68
1| Os$wietlenie podstawowe 0,65 1,00 0,65
2| Oswietlenie awaryjne 0,08 1,00 0,08
3|Gniazda 230V 1,50 0,80 1,20
Urzadzenia laboratoryjne
4|pom. 221 17,60 0,80 14,08
Urzadzenia laboratoryjne
5|pom. 222 15,46 0,80 12,37
6|Dygestoria 2,40 1,00 2,40
7|Wentylatory nawiewne 3,24 1,00 3,24
Wentylatory wyciggéw
8| miejscowych 0,24 1,00 0,24
9[Wentylator dachowy 0,12 1,00 0,12
10|Nagrzewnice elekiryczne 54,00 0,00 0,00
Jednostki zewnetrzne
11 [klimatyzacii 2,30 1,00 2,30
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Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika kW kW
1 2 3 4 5 6
Lo . 0,90_
Rozdzielnica RP (zima) 97,59 0.85 82,98
1| Os$wietlenie podstawowe 0,65 1,00 0,65
2| Oswietlenie awaryjne 0,08 1,00 0,08
3|Gniazda 230V 1,50 0,80 1,20
Urzadzenia laboratoryjne
4|pom. 221 17,60 0,80 14,08
Urzadzenia laboratoryjne
5|pom. 222 15,46 0,80 12,37
6|Dygestoria 2,40 1,00 2,40
7|Wentylatory nawiewne 3,24 1,00 3,24
Wentylatory wyciggéw
8| migjscowych 0,24 1,00 0,24
9|Wentylator dachowy 0,12 1,00 0,12
10| Nagrzewnice elekiryczne 54,00 0,90 48,60
Jednostki zewnetrzne
11| klimatyzaciji 2,30 0,00 0,00
Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika kW kW
1 2 3 4 5 6
Urzadzenia laboratoryjne 0,80
pom. 221 17,60 1,00 17,60
1|Penetrometr 0,60 1,00 0,60
Aparat do oznaczania koroziji
2|na miedzi 1,50 1,00 1,50
Aparat do oznaczania
temperatury kroplenia
3|smaréw 0,30 1,00 0,30
4|Wagi 0,20 1,00 0,20
5|Lepkosciomierz 1,00 1,00 1,00
6[taznie wiskozymetryczne 5,60 1,00 5,60
7| Piec muflowy 3,10 1,00 3,10
8| Ptaszcze grzejne 2,20 1,00 2,20
Przeciwkorozyjne
9|wtasciwosci ochronne 0,60 1,00 0,60
10| Zestaw komputerowy 1,50 1,00 1,50
Aparat do wydzielania oleju
11]|ze smaru 1,00 1,00 1,00
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Nazwa
Lp. |pomieszczenia Pi Kz Kj Pz
i odbiornika kW kW
1 2 3 4 5 6
Urzadzenia laboratoryjne 0,80_
pom. 222 15,46 1,00 15,46
1|Destylarka automatyczna 2,50 1,00 2,50
2|Kriostat 2,00 1,00 2,00
3| Gestosciomierz 0,40 1,00 0,40
Aparat do oznaczania
4|pozostatosci po koksowaniu 0,67 1,00 0,67
5|Wagi 0,20 1,00 0,20
Analizatory temperatury
6/zaptonu paliw 1,92 1,00 1,92
Aparat do oznaczania
temperatury zablokowania
7|zimnego filtra 0,35 1,00 0,35
8|Wydzielanie oleju 1,00 1,00 1,00
9| Plaszcz grzejny 2,20 1,00 2,20
Aparat do oznaczania
10|temperatury zaptonu 0,45 1,00 0,45
11|Suszarka 1,60 1,00 1,60
Aparat do oznaczania
temperatury plyniecia i
12[metnienia 0,35 1,00 0,35
13|Liczba kwasowa 0,10 1,00 0,10
14|Lodéwka 0,22 1,00 0,22
15| Zestaw komputerowy 1,50 1,00 1,50
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8. Dobor kabli i przewodow
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Ztacze ZK-3.1 400 0,93| 0,00 [0,00|160|1,60]|256,0|4x YKXS 1x70| 70 | 55 Al 179| 1 |179|259,55 | TAK | TAK | 18 | 0,00 | TAK
R°Zd§'§'“'°a 97,59 0,77 | 400 | 74,68 | 0,93 | 115,90 | - [125|1,60 [200,0 | N2XH-J 5x50 |50 | 55 B2 154 | 1 |154|223,30 | TAK | TAK | 23 | 0,42 | TAK
Uwaga:

Obcigzalnosci pradowe kabli typu N2XH-J przyjeto na podstawie katalogu TELE-FONIKA Kable. W przypadku zastosowania kabli innego producenta nalezy

dokona¢ weryfikacji doboru.
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9. Spis zatagcznikow

- Obliczenia oswietlenia podstawowego w pom. 220

- Obliczenia oswietlenia podstawowego w pom. 221

- Obliczenia o$wietlenia awaryjnego w pom. 221

- Obliczenia o$wietlenia podstawowego w pom. 222

- Obliczenia oswietlenia awaryjnego w pom. 222

- Obliczenia oswietlenia podstawowego na poddaszu przy nagrzewnicy nr 1
- Obliczenia o$wietlenia podstawowego na poddaszu przy nagrzewnicy nr 2

10. Spis rysunkow

- Legenda rysunkowa (rys. nr E-01)

- Rzut pom. 220, 221 i 222 — instalacja zasilania urzadzen i gniazd (rys. nr E-02)
- Rzut pom. 220, 221 i 222 — instalacja o$wietlenia (rys. nr E-03)

- Rzut pom. 220, 221 i 222 — system SSP (rys. nr E-04)

— Rzut poddasza — instalacje elektryczne (rys. nr E-05)

- Rzut dachu —instalacje elektryczne (rys. nr E-06)

— Rzut budynku nr 3 — instalacje elektryczne (rys. nr E-07)

- Rzut budynku nr 3 — system SSP (rys. nr E-08)

- Schemat zasilania (rys. nr E-09)

- Schemat ztgcza ZK-3.1 (rys. nr E-10)

- Schemat rozdzielnicy RP (rys. nr E-11)

- Schemat systemu SSP (rys. nr E-12)

- Schemat potgczenia modutéw kontrolno-sterujgcych SSP (rys. nr E-13)
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