LEGENDA:

Rozdzielnica elektryczna

Drut stalowy ocynkowany dFeZn@8

Oprawa nastropowa LED 28W, 5200Im, 4000K, IP65
np. LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 5200
MICRO-PRM SH E 1P65 840 / 620X620 lub rownowazna
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Maszt odgromowy o wys. X metréw na jednej podstawie
betonowe;j
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Oprawa nastropowa LED 35W, 6600Im, 4000K, IP65
np. LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 6600
MICRO-PRM SH E 1P65 840 / 620X620 lub rownowazna

Potaczenie skrecane instalacji odgromowej

Oprawa $cienna LED 9W, 1300Im, 4000K, 1P44
np. LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM P44 840
9W lub réwnowazna

Czujka optyczno-temperaturowa np. Polon-Alfa DOT-4046
lub rownowazna
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Oprawa nastropowa LED 16W, 2600Im, 4000K, I1P66
np. LUXIONA TROLL NEPTUN LED COMPACT V2 2600
PC-FROZEN E 21 1P66 840 / L-600 lub réwnowazna
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Element kontrolny wielowej$ciowy (8 wej$¢) w obudowie
np. Polon-Alfa EWK-4001 lub réwnowazny
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Oprawa awaryjna nastropowa LED 6W, 850Im, IP65
+ modut awaryjny 1h z atestem CNBOP np. LUXIONA
TROLL ETL 6W IP65 SE AT CNBOP lub réwnowazna

il
EKS

Element kontrolno-sterujgcy w obudowie np. Polon-Alfa
EKS-4001 lub réwnowazny

kacznik pojedynczy p/t 10A, 250V, IP44

Zasilacz pozarowy 27,6V DC, 1,6A prad ciagty i 2A
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chwilowy (5min) z akumulatorami 2x12V 7Ah np. Pulsar
EN54C-2A7 lub réwnowazny
kacznik Swiecznikowy p/t 10A, 250V, IP44 Petla dozorowa systemu SSP - HTKSHekw 1x2x0,8mm
(kabel bezhalogenowy, bezklasowy B2ca-s1,d1,al)
Gniazdo n-krotne 16A, 230V, IP44, p/,
—@f montaz na wys. X metréw
= Gniazdo n-krotne 16A, 230V, IP44, n/t,
—@f montaz na wys. X metréw
Gniazdo 16A, 400V, IP44, n/t, z roztgcznikiem 0-1
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Wypust kablowy 1-fazowy
14
Wypust kablowy 3-fazowy
34
Lokalna szyna wyréwnawcza LSW (w puszce podtynkowej)
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kacznik wentylatora wyciggu miejscowego (tgcznik
krzywkowy 0-I, 1p, 16A w obudowie natynkowej IP65
np. Spamel SK10-1.825\0B11 lub réwnowazny)
tacznik dygestorium (tacznik krzywkowy 0-1, 1p, 16A
w obudowie natynkowej IP65 np. Spamel SK10-1.825\0B11
lub rownowazny)
Regulator wentylatora nawiewnego (przemiennik
czestotliwosci z filtrem sinusoidalnym z wysterowaniem
0-10V w obudowie natynkowej IP54 np. Systemair
FRQS-4A V2 lub réwnowazny)
KSE x/ Koryto kablowe elektryczne w wykonaniu siatkowym
(x - szerokos$é¢, y - wysokos$¢)
TEMAT Remont czesci pomieszczen w budynku nr 3 znajdujgcym sie
w kompleksie wojskowym zlokalizowanym przy ulicy Droga
Meczennikéw Majdanka 70 w Lublinie
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