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UWAGI:

1.

PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI

| UZGODNIEN Z INWESTOREM.

2.

3.
I
4.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKKADNIE ZAPOZNAC
SIE. Z PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI A TAKZE
SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | MOZLIWOSC )
MONTAZU INSTALACJI | URZADZENI, ORAZ PRZEKAZAC
INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE
PROJEKTOWEJ.

WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE 7
WYMAGANIAMI. OKRESLONYM| PRZEZ PRAWO BUDOWLANE

WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE

DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ. )
RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z CZESCI
OPISOWA DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI.

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY
WINNY MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,

W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.

6.
7.
8.

WSZELKIE KOLIZJE INSTALACJI ROZWIAZAC NA BUDOWIE.

INSTALACJE NALEZY ZAIZOLOWAC TERMICZNIE IZOLACJA
CIEPLNA WG OPISU TECHNICZNEGO

INSTALACJE | URZADZENIA MONTOWAC DO KONSTRUKCJI
BUDYNKU ZA POMOCA ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH.

okrqgly kanal nawiewny/czerpny
okragly kanat wywiewny/wyrzutowy

prostokgtny kanat nawiewny/czerpny
(z luzng ramkq)

prostokgtny kanat wywiewny /wyrzutowy
opis rzednej spodu kanafu

(bez izolacji)
okrqgta przepustnica kanatowa

prostokqtny thumik kanatowy

prostokgtny wentylator kanatowy

wentylator kanaftowy

kanatowa, prostokgtna nagrzewnica
elektryczna

TEMAT

Remont cze$ci pomieszczen w budynku nr 3 znajdujacym sie
w kompleksie wojskowym zllkalizowanym przy ulicy Droga
Meczennikéw Majdanka 70 w Lublinie

ADRES
INWESTYCJI

dziatka nr 1/24, obreb 0011 Lublin
ul. Droga Meczannikéw Majdanka 70
20-334 Lublin

INWESTOR

32 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Zamosciu
ul. Wojska Polskiego 2F
22-400 Zamos¢

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INSTAL-TECH Marcin Marzec www.marzec-budownictwo.pl
NIP: 864-182-66-20 MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow BUDOWNICTWO

BRANZA

SANITARNA [Faza [ P8

PROJEKTANT

mgr inz, Wiadystaw Wantuch
upr. nr MAP/IS/0525/16

SPRAWDZAJACY
TEMAT

mgr inz. Anna Marcinska
upr. nr MAP/0297/PBS/19

TYTUL RYSUNKU

WENTYLACJA MECHANICZNA
RZUT POMIESZCZEN 220, 221 i 222

SKALA: 1.50

NR RYSUNKU: 1 DATA: 11.2021r




