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l. Zakres i cel opracowania.

Niniejsze opracowanie dotyczy oceny stanu technicznego konstrukcji czesci
parteru istniejgcego budynku nr 3 znajdujgcego sie w kompleksie wojskowym
zlokalizowanym przy ulicy Droga Meczennikéw Majdanka 70 w Lublinie. Ocene stanu
technicznego sporzadzono pod katem mozliwosci przeprowadzenia planowanego
remontu. Planowany remont obejmuje cze$¢ pomieszczen laboratorium na parterze
budynku. Dokumentacje wykonano na podstawie ogledzin wizualnych, inwentaryzacji
oraz dokumentacji fotograficznej. Na podstawie tych informacji dokonano oceny
stanu technicznego konstrukgcji parteru.

Il Podstawa opracowania
Umowa z inwestorem;
Ogledziny obiektu w terenie;

Dokumentacja fotograficzna;

YV V V V

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana;

ll. Ogoélny opis konstrukcji budynku w stanie zastanym.

Przedmiotowy obiekt to parterowy budynek, podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, stropy ceglane na
belkach stalowych typu Kleina. Stropodach wentylowany z ptyt z supremy utozonych
na Sciankach azurowych. Zakres projektu obejmuje czesSC pomieszczen

znajdujgcych sie na 2 pietrze budynku.

IV. Opis techniczny elementéw konstrukcyjnych.
Sciany— murowane;

Stropy — ceglane na belkach stalowych;

Dach — z ptyt supremy na $ciankach azurowych;

Schody — klatki schodowe zelbetowe.
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Rys.1 Zakres opracowania — fragment 2 pietra bud. 3

.

Charakterystyka zaobserwowanych nieprawidlowosci. Analiza

stanu zastanego konstrukcji budynku. Ustalenie przyczyn pojawienia

sie rys i spekan.

na zasadnicze elementy konstrukcji budynku — strop i Sciany.

;E

Przeprowadzono ogledziny parteru, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi

Na podstawie analizy konstrukcji budynku, dokumentacji fotograficznej

i ogledzin dokonano oceny stanu technicznego istniejgcego budynku, bedgcego

przedmiotem niniejszego opracowania.

ani zarysowan scian parteru.

uszkodzenia, ktére mogtyby swiadczy¢ o nieprawidtowej pracy konstrukciji.

Podczas wizji lokalnej budynku nie zaobserwowano widocznych uszkodzen

Na stropie nad pierwszym pietrem nie pojawiajg sie zarysowania oraz

Dokonujgc ogledzin wizualnych budynku w zakresie opracowania nie

stwierdzono uszkodzen konstrukcji budynku oraz przekroczonych ugie¢ gtownych

elementoéw konstrukcyjnych.

Instal-tech Marcin Marzec

NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakéw

www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl

MARZEC

IMMXMBUDOWNmTwo



VI. Ocena stanu technicznego konstrukcji

parteru

budynku w zakresie

Kryteria ogdlne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Klasyfikacja stanu Procent zuzycia

Kryterium oceny elementu

technicznego elementu

DOBRY 0%+15% Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
wyposazenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany,
nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom
norm.

DOSTATECZNY 16%+30% W elementach budynku wystepujg niewielkie

uszkodzenia i ubytki niezagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu i samemu budynkowi. Celowy jest
czes$ciowy remont kapitalny.

NIEDOSTATECZNY 31%+50%

W elementach budynku wystepujg niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu
publicznemu. Celowy jest czeSciowy remont kapitalny.

PRZEDAWARYJNY 51%=70% W elementach budynku wystepujg znaczne
uszkodzenia, ubytki. Cechy i wasciwosci wbudowanych
materiatdw majg obnizong klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana.

AWARYJNY ponad 71% Nastgpita awaria elementu. W elementach budynku

wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki, ktore

mogg lub zagrazajg dalszemu uzytkowaniu.
Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiérki i wykonania
nowego elementu. W uzasadnionych

przypadkach zahamowanie zagrozenia moze nastgpi¢
droga kapitalnego remontu w bardzo duzym zakresie.

Sciany no$ne — stan dobry
Stropy-— stan dobry

STAN TECHNICZNY BUDYNKU W ZAKRESIE OPRACOWANIA NALEZY UZNAC

JAKO DOBRY
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VIl. Ocena stanu technicznego budynku pod wzgledem planowanej
przebudowy

Gtéwng ingerencjg w konstrukcje budynku jest wykonanie przebicia przez
strop nad pierwszym pietrem oraz przebi¢ w Sciankach azurowych w miejscu kolizji
z projektowang instalacjg. W miejscu przebicia przez strop ceglany nalezy wykonac
obejme/kotnierz stalowy osadzony w stropie tak, aby nie nastgpito rozluznienie
cegiet. Dopuszcza sie zamiennie wykonanie wymianow zelbetowych. Mate okragte
otwory wykonac przy uzyciu otwornicy.
W miejscu przebi¢ przez Scianki azurowe na poddaszu nalezy wykonaé nadproza
stalowe IPE120. W miejscu oparcia belek nalezy przemurowac $cianki na odcinku ok
0,5m tak, aby na tym fragmencie Scianki bylty petne. Przemurowanie wykonac z cegty
dziurawki. Nad otworami pod czerpnie wykonaé¢ nadproze stalowe 2xC180.

Planowane prace nie wptyng negatywnie na istniejgcg konstrukcje. Budynek
nadaje sie do wykonania planowanej przebudowy, pod warunkiem wykonania

zalecanych rozwigzan projektowych.

VIIl.  Whnioski

Na podstawie ogledzin, analizy spekan i zarysowan budynkoéw, okresla sie

0golny stan techniczny budynku w zakresie opracowania jako dobry.

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej nie zaobserwowano uszkodzen
elementow konstrukcyjnych budynku.  Stan techniczny budynku w zakresie
opracowania mozna okresli¢ jako dobry.

Projektowane zmiany nie wptyng negatywnie na istniejgcg konstrukcje
budynku. Dopuszczalne obcigzenia na stropy nie zostang zwiekszone.

W toku prac inwestor zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ projektanta

w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek niezgodnosci stanu faktycznego z projektem.

W niniejszym opracowaniu ocenie podlegaty wytacznie elementy konstrukcii

budynku, znajdujgce sie w zakresie opracowania.
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Budynek nadaje sie do wykonania planowanej przebudowy.

IX. Zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami

Nalezy zwrociC uwage na to, iz w czasie projektowania i wykonywania
budynku obowigzywaty inne wymogi i przepisy techniczno - budowlane niz obecnie,
a przedmiotowg ocene wykonano w oparciu o obowigzujgce obecnie przepisy

i normy budowlane.

X. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego

Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowiazujgcych norm i przepisow,

a w szczegolnosci:

e Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065)

e PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji.

e PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

e PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

e PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

e PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.

e PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.

e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

e Literatura techniczna.
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