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222. Pracownia - o$w. awaryjne / Scena swietlna 1/ Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.550 m, Wysokos¢ montazu: 3.550 m, Wartosci Lux, Skala 1:76
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 73 37 107 0.512
Podtoga 20 55 28 77 0.509
Sufit 70 0.00 0.00 0.01 0.375
Sciany (4) 50 30 0.34 84 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 9 x 8 Punkty Wspotdziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 6 AWEXETL_B_6W - 850im.Idt (1.000) 850 850 6.6

W sumie: 5101 W sumie: 5100 39.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.28 W/m? = 1.77 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.88 m?)
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