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1.

OPIS TECHNICZNY

Spis tresci:

. Przedmiot opracowania

. Podstawy opracowania

. ZaKres opracowania

. Charakterystyczne parametry

. Zakres robot

. Stanowiska pracy

. Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych
. Ochrona przeciwpozarowa

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest idokumentacja projektowo — kosztorysowa dla inwesty-
cji pn.: ,Remont czesci pomieszczen w budynku nr 3 znajdujgcym sie w kompleksie wo-
jskowym zlokalizowanym przy ulicy Droga Meczennikéw Majdanka 70 w Lublinie”.

2.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie prac projektowych

Wytyczne Zamawiajgcego

Wizja lokalna, przeprowadzona inwentaryzacja

Materiaty archiwalne udostepnione przez Zamawiajgcego
Obowigzujgce normy i przepisy, a w szczegolnosci:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytko-
wego (Dz.U. z 2013r. Poz. 1129),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
22015, poz. 1422 ze zm.),

* Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami),

* Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2019 r. poz.1843 tj. z podzniejszymi
Zmianami),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowla-
nych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 nr 129
poz. 844)
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3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracownaia obejmuje remont 3 pomieszczen, zlokalizowanych na 2 pietrze

budynku, w ktérych planowany jesr remont i lokalizacja dwéch pracowni badan fizyko — che-
micznych oraz magazynu (w tym na odczynniki chemiczne).

4. CHARAKTERYSTYCZNA PARAMETRY
Pomieszczenia bedgce w zakresie opracowania znajdujg sie na 2 pietrze budynku, jest

to ostatnia kondygnacja uzytkowa.

nr funkcja powierzchnia wysokosé

Pom. 220 magazyn 27,37 m? 3,52m

Pom. 221 Pracownia badan fiz.-chem. 31,62 m? 3,52 m

Pom. 222 Pracownia badan fiz.-chem. 30,41 m? 3,50 m
Razem: 89,40 m?

5. ZAKRES ROBOT
Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych prac:

. w zakresie technologii - montaz urzadzen: digestoriow, odciggdw miejscowych, szaf

ognioodpornych oraz blatow laboratoryjnych.

instalacja wentylacji mechanicznej — zapewnienie kanatow wywiewnych dla przewi-
dzianyh urzgdzen, nawiewu do pomieszczeh oraz montaz klimatyzaciji

instalacje sanitarne — montaz umywalek na szafkach, prysznicéw bezpieczenstwa,
doprowadzenia wody i odprowadzenia sciekdw z digestorium, wpustéw podtogowych
remont pomieszczen w zakresie wymiany posadzek i wykonczenia Scian i sufitow
instalacje elektryczne — wymiana istniejgcego oswietlenia na hermetyczne oraz za-
projektowanie gniazd do podtgczenia aparatury badawczej w wykonaniu hermetycz-
nym

. w zakresie konstrukcji - czesciowe usuniecie azurowych $cianek stanowigcych pod-

pore dla przekrycie dachu, wykonanie belek wsporczych, wykonanie przebi¢ przez
dach.

Ad 1. Technologia

Digestoria
W kazdej z pracowni przewidziano montaz dwéch digestoriéw: jednego o wymiarach:

szeroko$¢ 180 cm, gtebokosé 90 cm, wysokosé 215 cm, drugiego o wymiarach: szerokos¢
150 cm, glebokos¢ 90 cm, wysoko$¢ 215 cm.
Dygestoria sg juz na wyposazeniu uzytkownika.

Szafy ogniochronne
W kazdej z pracowni przewidziano postawienie szafy zabezpieczajgcej ogniochronnej

przeznaczonej do przechowywania materiatéw tatwopalnych.
Szafa dwudrzwiowa o wymiarach: szerokos¢ 120 cm, gtebokos$¢ 60 cm, wysokosé 205.5 cm.
Obudowa wykonana z blachy stalowej pokrytej powtokg epoksydowg odporngna chemikalia,
izolacja z wetny mineralnej. Posiada mechanizm kontroli temperatury, gwarantujgcy au-
tomatyczne zamkniecie i uszczelnienie drzwi gdy temperaturz przekracza 50°.

Wykonana w klasie odpornosci ogniowej 90 min.
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Odciagi miejscowe
W kazdej z pracowni przewidziano montaz miejscowego odciggu do oparow, aby
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przeciwdziata¢ rozprzestrzeninianiu sie szkodliwych oparéw. Odcigg z ruchomym ramieniem,
trojprzegubowy, mocowany do sufitu o zasiegu do 2 metréw.

Tuby, fgczenia | uszczelniacze | koncéwka pochtaniajgca wykonane z chemoodpornego
propylenu w Kkolorze biatym, usztywnicze | sprezyny ze stali kwasoodpornej. Teleskopy
pneu,atyczne ze stali.

Tuby urzadzenia o srednicy 100 mm, przewdd wentylacyjny wywiewny i srednicy 100 mm.
Wydajnos¢ 140 — 400m3.

Blaty laboratoryjne

Wyposazenie pracowni i magazynu bedg stanowity takze znajdujgce sie juz tam blaty
laboratoryjne. 6 o wymiarach: szerokos¢ 180 cm, gtebokos¢ 60 cm i 6 o wymiarach: szero-
kos¢ 90 cm, gtebokos¢ 60 cm.

Ad 2. Wentylacja mechaniczna

Dla dygestoridw, szaf magazynowych | odciggow zostaty zaprojektowane instalacje
wywiewne i wyrzutowe z rur ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej wg AISI 304, wyprowad-
zone ponad dach.

Kompensacja powietrza usuwanego poprzez dygestoria, szafy oraz odciggi miejsco-
we oraz rownowazenie ci$nienia w pomieszczeniach zostang zapewnione poprzez sieci na-
wiewne dla kazdego z pomiesczenh zlokalizowane w przestrzeni stropodachu wentylowane-
go. Powietrze bedzie pobierane poprzez czerpnie zlokalizowane w $cianie zewnetrznej,

a nastepnie nawiewane do pomieszczeh anemostatami nawiewnym zamontowanymi w sufi-
cie pomieszczenia. Montaz instalacji w przestrzeni stropodachu spowoduje koniecznos¢ kilku
miejscowych wyburzen w $ciankcach dziatowych podpierajgcych przekrycie dachu.

Istniejgca wentylacja bytowa — nawiew poprzez nawietrzaki w oknach, wywiew
poprzez wentylatory zlokalizowane w Scianie pomiedzy pomieszczeniami a korytarzem — do
pozostawienia.

W pomiesczeniach przewidziano takze klimatyzacje. Jednostki klimatyzacyjne
umieszczone na zewnatrz.

Szczegdty wg projektu branzowego.

Ad 3. Instalacje sanitarne

W kazdej z pracowni przewidziano montaz umywalki, przysznica bezpieczenstwa,
kratek odptywowych oraz doprowadzenia wody do zlewiku w dygestorium i odptywu.

W stanowiskach myjgcych zaprojektowano umywalki wpuszczane w blat montowane
na szafce na stelazu. Umywalki wykonane z zywicy epoksydowej o wymiarach 40 x 40 cm.
Blaty z zywivy fenolowej o grubosci 20 mm w kolorze biatym o szerokosci 90 cm i gtebokosci
75 cm. Bateria umywalkowa laboratoryjna, chemoodporna, dwukurkowa.

Nad drzwiami zaprojektowano prysznice bezpieczenstwa, na wypadek zagrozenia
wynikajgcego z oblania sie substancjg toksyczng. Wyptyw wody uruchamiany recznie
poprzez pociggniecie dzwigni. Recznie tez jest wylgczana. Prysznic wykonany ze stali i
mosigdzu, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi, gtowica prysznica z tworzywa sz-
tucznego chemoodpornego.

Szczegdbty wg projektu branzowego.

Ad 4. Zastosowane materialy wykonczeniowe

Posadzki

We wszystkich trzech pomieszczeniach przewidziano wymiane posadzki — usuniecie
dotychczasowej i montaz nowej na istniejgcej wylewce.
Przewidziano zastosowanie wykfadziny homogenicznej z PCW z funkcjg przewodzenia
tadunku elektrostatycznego za pomocg tasSmy miedzianej. Wyktadzina o grubosci ok. 2 mm,
klejona do podtogi za pomocg kleju przewodzgcego. Cokoty wykonane poprzez wywiniecie
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wyktadziny na sciane do wys. 10 cm z wyoblonym naroznikiem.
Wykfadzina rozktadana z rolki. Klasa odpornosci na ogien Bfl-s1. Kolorystyka jasna, z kon-
trastowymi ciemnymi elementami.

Sciany

Sciany we wszystkich pomieszczeniach wytozone ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 2 m. Ptytki biate, powierzchnia gtadka z potyskiem, wymiary: 25 x 40 cm, grubosé
min. 8 mm. Plytki odporne na plamienie (klasa odpornosci na plamienie 4 lub 5).

Wykonczenie $cian powyzej ptytek powtokg malarska z farby lateksowej biatej,
nakfadanej na gtadz gipsowa.

Sufity
Sufity malowane farbg lateksowg biatg na gtadzi gipsowej na istniejgcych tynkach.

Ochrona przed nasfonecznieniem

W celu ochrony przed nadmiernym nastonecznieniem i nagrzewaniem wnetrza w ist-
niejacych oknach przewidziano zastosowanie folii ochronnej wewnetrznej. Folia powinna
posiadac filtr UV, redukujgcy promieniowanie. W okresie letnim folia redukuje temperature w
pomieszczeniu i refleksy stoneczne. W razie rozbicia szyby, zatrzymuje odtamki.

Ad 5. Instalacje elektryczne

Przewidziana jest wymiana istniejgcego oswietlenia na hermetyczne ledowe, instala-
cja oswietlenia awaryjnego, instalacja sterujgca wentylacja, instalacja odgromowa dla ochro-
ny urzgdzen na dachu oraz montaz gniazd do podtgczenia aparatury badawczej w wykona-
niu hermetycznym. Projektowane sg takze elementy Systemu Sygnalizacji Pozarowej, (czuj-
niki optyczno-temperaturowe i moduty kontrolno — sterujgce do pozarowego wylgczenia wen-
tylacji), ktére nalezy potgczy¢ z projektowanym (wg odrebnego opracowania) systemem SSP.
Szczegdbty wg projektu branzowego.

Ad 6. Zmiany w zakresie konstrukcji

W zwigzku z montazem urzadzen wentylacyjnych w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego (przestrzeni pomiedzy stropem nad ostatnig kondygnacjg a przekryciem
dachu), konieczne beda miejscowe wyburzenia fragmentow azurowych scianek z cegty,
wspierajgcych wykonane z supremy przekrycie dachu.

Szczegoty wg wytycznych konstrukcyjnych.

6. STANOWISKA PRACY

W pracowniach badan fizyko — chemicznych bedg utworzone nowe stanowiska pracy.
Praca bedzie sie odbywata w trybie pracy cstatej, w ktérej czas przebywania pracownika jest
przewidziany na wiecej niz 4 godziny dziennie.

Wykonywane tam bedg badania wtasciwosci fizykochemicznych produktéw naftowych
(olej napedowy, benzyna, paliwo lotnicze, oleje smarowe, smary plastyczne) oraz ptynéw
specjalnych (ptyny do chtodnic, ptyny hamulcowe). Niektére badania, ze wzgledu na uzycie
substancji niebezpiecznych lub ucigzliwych dla zdrowia cztowieka, bedg wymagaty pracy w
dygestorium lub z uzyciem miejscowych wyciggow. Ze wzgledu na ilos¢ personelu (4 labo-
rantdéw) i niewielkg ilos¢ wykonywanych testow nie zaklada sie pracy ciggtej digestoriow oraz
przyjmuje sie zasade naprzemiennegdo i niejednoczesnego dziatania digestoriéw w obu pra-
cowniach.

Kazda pracownia jest wyposazona w stanowisko myjgce — umywalke wpuszczang w
blat z baterig laboratoryjng oraz prysznic bezpieczenstwa na wypadek oblania substancjg
toksyczna.

ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakow
www.marzec-budownictwo.pl kontakt@marzec-budownictwo.pl

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584 M
Il

m MARZEC
‘mBUDOWNmTWO



7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Warunki dostepnosci pomieszczen dla osob niepetnosprawnych nie ulegajg zmianie. W
obiekcie nie ma wind ani podnosnikow umozliwiajgcych wejscie na wyzsze kondygnacje dla
0s0b na wozkach.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku nie ulegajg zmianie.

Pod katem planowanej inwestycji zostat sporzgdzony operat pozarowy z oceng zagro-
zenia wybuchem. Pomieszczenia nie zastaty zakwalifikowane jakos zagrozone wybuchem.
Strefa zagrozenia wybuchem moze jedynie wystepowac w dygestoriach — w komorach i w
okapach.

9. UWAGI OGOLNE

1. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi: projektem instalacji sa-
nitarnych: wody i kanalizacji oraz wentylacji mechanicznej, projektem branzy elek-
trycznej oraz opinig konstrukcyjna.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w razie zaistnienia znaczacych nie-
Scistosci skonsultowa¢ z Projektantem.

3. Wszystkie materiaty i elementy wnetrz wymienione w projekcie sg dobrane z
odpowiednimi parametrami i wymaganiami. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i
elementéw zamiennych réwnowaznych, ktére majg nie gorsze parametry techniczne,
poréwnywalng jakosc¢ i kolor do proponowanych. W przypadku stosowania rozwigzan
zamiennych zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Wozniczka
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