
LEGENDA:

Gniazdo n-krotne 16A, 230V, IP44, p/t, 

montaż na wys. X metrów

Gniazdo 16A, 400V, IP44, n/t, z rozłącznikiem 0-I

Gniazdo n-krotne 16A, 230V, IP44, n/t, 

montaż na wys. X metrów

Wypust kablowy 1-fazowy

Wypust kablowy 3-fazowy

Lokalna szyna wyrównawcza LSW (w puszce podtynkowej)
LSW/p

BUDOWNICTWO

Oprawa nastropowa LED 28W, 5200lm, 4000K, IP65

np. LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 5200 

MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X620 lub równoważna

G1

Oprawa nastropowa LED 35W, 6600lm, 4000K, IP65

np. LUXIONA TROLL RUBIN CLEAN LED 6600 

MICRO-PRM SH E IP65 840 / 620X620 lub równoważna

G2

Łącznik świecznikowy p/t 10A, 250V, IP44

AW1 Oprawa awaryjna nastropowa LED 6W, 850lm, IP65

+ moduł awaryjny 1h z atestem CNBOP np. LUXIONA 

TROLL ETL 6W IP65 SE AT CNBOP lub równoważna

Łącznik pojedynczy p/t 10A, 250V, IP44

K1
Oprawa ścienna LED 9W, 1300lm, 4000K, IP44

np. LUXIONA TROLL X-WALL K9 LED 1300LM IP44 840 

9W lub równoważna

Łącznik wentylatora wyciągu miejscowego (łącznik 

krzywkowy 0-I, 1p, 16A w obudowie natynkowej IP65

np. Spamel SK10-1.825\OB11 lub równoważny)

ŁW..

Regulator wentylatora nawiewnego (przemiennik 

częstotliwości z filtrem sinusoidalnym z wysterowaniem 

0-10V w obudowie natynkowej IP54 np. Systemair 

FRQS-4A V2 lub równoważny)

RN..

Łącznik dygestorium (łącznik krzywkowy 0-I, 1p, 16A 

w obudowie natynkowej IP65 np. Spamel SK10-1.825\OB11 

lub równoważny)

ŁD..

Rozdzielnica elektryczna

Koryto kablowe elektryczne w wykonaniu siatkowym 

(x - szerokość, y - wysokość)

KSE x/y

Oprawa nastropowa LED 16W, 2600lm, 4000K, IP66

np. LUXIONA TROLL NEPTUN LED COMPACT V2 2600 

PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 lub równoważna

N1

Połączenie skręcane instalacji odgromowej

Drut stalowy ocynkowany dFeZn∅8

Maszt odgromowy o wys. X metrów na jednej podstawie 

betonowej

Czujka optyczno-temperaturowa np. Polon-Alfa DOT-4046 

lub równoważna
R,C

Element kontrolny wielowejściowy (8 wejść) w obudowie

np. Polon-Alfa EWK-4001 lub równoważnyEWK

EKS

Element kontrolno-sterujący w obudowie np. Polon-Alfa 

EKS-4001 lub równoważny

AC/DC

Zasilacz pożarowy 27,6V DC, 1,6A prąd ciągły i 2A 

chwilowy (5min) z akumulatorami 2x12V 7Ah np. Pulsar

EN54C-2A7 lub równoważny

Pętla dozorowa systemu SSP - HTKSHekw 1x2x0,8mm 

(kabel bezhalogenowy, bezklasowy B2ca-s1,d1,a1)


