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Elementy wentylacji mechanicznej:
= istniejgce nawiewniki
|| $cienne wentylacji MATERIALY WYKONCZENIOWE
mechanicznej
POSADZKA

(]
Jednostki klimatyzacyjne

wewnetrzne

) Jednostki klimatyzacyjne
(=) zewnetrane

& kanaty wywiewne dygestoriéw,
?—)

Q
&

o $rednicy 200 mm

kanaly wywiewne
odciggéw miejscowych,
o $rednicy 100 mm

element wentylacyjny
nawiewny

Wyktadzina homogeniczna z PCW z rolki, o grubo$ci 2 mm

klejona do podtogi z uzyciem kleju przewodzgcego,

przewodzaca tadunki elektrostatyczne za pomocg tasmy miedzianej,
klasa odpornos$ci na ogien: Bfl-s1,

kolorystyka jasna, z kontrastowymi ciemnymi elementami,
wywinieta na $ciane do wys. 10 cm

SCIANY

Plytki ceramiczne biate, o wymiarach 25 x 40 cm, grubo$¢ min. 8 mm,
powierzchnia gtadka z polyskiem, odporne na plamienie (klasa 4 lub 5),
fugi biate. Plytki uktadane do wysokosci 2 m.

Farba biata lateksowa powyzej wys. 2 m.

SUFITY
Farba biata lateksowa

O

digestorium
blat 150x60
blat 90x60
/
/
/

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE:

Dygestorium istniejace, bedace na wyposazeniu
inwestora.

Przytacze wentylacyjne o $rednicy 200 mm.
Wymiary zewnetrzne: szerokos¢: 180 i 150 cm,
gtebokosé: 90 cm, wysokos¢ 215 cm.

Szafa zabezpieczajagca ognioodporna przeznaczona do
przechowywania materiatéw fatwopalnych.

Dwudrzwiowa, o wymiarach zewnetrznych: szeroko$¢: 120 cm,
gtegokosé: 60 cm, wysokos$¢: 206 cm.

Wyposazdéna w 3 poétki i dolng tace do zbierania wyciekéw.
Obudowa wykonana z blachy stalowej pokrytej powtoka
epoksydowa odporng na chemikalia, izolacja z wetny mineralnej.
Posiada system wyciagowy w standardzie Ex o wydajnosci 10
wymian powietrza na godzine.

Stot laboratoryjny, bedacy na wyposazeniu zamawiajacego,
o wymiarach: szerokos$¢: 180 ¢cm, gteboko$é: 60 cm

Stot laboratoryjny, bedacy na wyposazeniu zamawiajacego,
o wymiarach: szerokos$¢: 90 cm, gtebokos¢: 60 cm

Odcigg miejscowy z ruchomym ramieniem, tréjprzegubowy,
mocowany do sufitu o zasiegu do 2 metréw. Tuby, taczenia,
uszczelniacze i koncowka pochtaniajgca wykonane z
chemoodpornego propylenu, usztywniacze i sprezyny ze stali
kwasoodpornej, teleskopy pneumatyczne ze stali.

Tuby o $rednicy 100 mm, wydajnos¢ 140 - 400 m>/h.

Prysznic bezpieczehstwa montowany do $ciany, wykonany ze
stali i mosigdzu, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi,
gtowica prysznica z tworzywa sztucznego chemoodpornego.
Wyptyw wody uruchamiany dzwignia reczng z tréjkatna raczka

Umywalka wpuszczana w blat montowany na szafce na stelazu.
Umywalka z zywicy epoksydowej o wymiarach 40 x 40 cm.

Blat z zywicy fenolowej o grubosci 20 mm w kolorze biatym.
Szerokos¢ blatu: 90 cm, gtebokosé: 75 cm.

Bateria chemoodporna, dwukurkowa.

Wopusty podtogowe za stali kwasoodpornej

Folia na okna przeciwstoneczna, blokujaca przenikanie ciepta
oraz promienie stoneczne, montowana od wewnatrz

TEMAT Remont cze$ci pomieszczen w budynku nr 3 znajdujgcym sie
w kompleksie wojskowym zlokalizowanym przy ulicy Droga
Meczennikéw Majdanka 70 w Lublinie
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