SPIS RYSUNKOW:

Nr rys. Nazwa rysunku

WM-01 Instalacja wentylacji mechanicznej, rzut parteru

WM-02 Instalacja wentylacji mechanicznej, rzut poddasza

WM-03 Instalacja wentylacji mechanicznej, rzut dachu
Przekréj A-A

SPIS ZALACZNIKOW:
Zat. 1 — Zestawienie elementow montazowych

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
e Zlecenie inwestora
¢ Inwentaryzacja architektoniczna
e Dokumentacja fotograficzna.
¢ Udostepniona dokumentacja budynku.
e Informacje uzyskane od inwestora.

Skala
1:50
1:50
1:50

e Aktualne normy i przepisy. Literatura techniczna, w tym: Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z

pozniejszymi zmianami.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie okresla rozwigzanie techniczne dla projektowanych instalacji:
¢ Instalacji wentylacji mechanicznej, wywiewnej z dygestoriow

¢ |Instalacji kompensacji powietrza usuwanego

Opracowanie obejmuje:

e dobor urzgdzeh oraz zapotrzebowania czynnikbw energetycznych dla

wentylacji mechanicznej

e rysunki przebiegu sieci nawiewnych i wyrzutowych z aparatury laboratoryjne;j

(dygestoria, odciggi miejscowe, szafki na odczynniki) oraz rozmieszczenie

urzadzen,

e wytyczne dla branz.



3. Przyjete rozwigzania instalacji wentylacyjnych

3.1. Sieci wywiewne i wyrzutowe.

Rzeczowy obiekt, to 4 kondygnacyjny budynek, z 3 kondygnacjami

naziemnymi, jedng podziemng. Stropodach wentylowany z przestrzenig pomiedzy
stropem nad 2 pietrem a przekryciem o wysokosci 1,60 — 2,60 m. W budynku
znajdujg sie pomieszczenia o charakterze laboratoryjnym, biurowym, technicznym,
socjalnym i sanitarnym.
Opracowanie obejmuje projekt techniczny wykonania instalacji wentylacyjnych
nawiewnych i wyrzutowych z zaprojektowanych urzgdzen, w trzech pomieszczeniach
(nr 220, 221 i 222). Pomieszczenia te, posiadajg obecnie wentylacje mechaniczng
wywiewng, oraz nawiew poprzez nawietrzaki okienne.

Pomieszczenie nr 220 przeznaczone jest na magazyn. W kazdym
z pomieszczen nr 221 i 222 zaprojektowano: szafke wentylowang na odczynniki
chemiczne, odcigg miejscowy, dygestorium 150cm | dygestorium 180cm. Dla
zaplanowanych w pomieszczeniach laboratoryjnych urzgdzen zaprojektowane
zostaly instalacje wywiewne, i wyrzutowe z rur ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;j
wg AISI 304, oraz instalacje nawiewne zlokalizowane na poddaszu, bezposrednio
nad pomieszczeniami, kompensujgce usuwane powietrze usuwane. Instalacje
nawiewne na poddaszu, wykonane bedg ze stali ocynkowane;j.

Dla szafek wentylowanych na odczynniki chemiczne, zaprojektowana zostata
wspodlna sie¢ wywiewna zaopatrzona w wentylator dachowy, w wykonaniu
przeciwwybuchowym, posadowiony na ttumigcej podstawie dachowej.

Wentylator ten, pracowacC bedzie w sposéb ciggty, usuwajgc z szafek powietrze
w ilosci 20m®/h z kazdej szafki, co stanowi¢ bedzie ok 15-krotng wymiane powietrza
w kazdej z szafek.

Dla odciggdw miejscowych na ramionach, zaprojektowane zostaly sieci
wywiewne i wyrzutowe, zaopatrzone w ttumiki i wentylatory kanatowe, zlokalizowane
na poddaszu budynku. Wentylatory uruchamiane bedg wtgcznikami zlokalizowanymi
przy stanowisku pracy planowanych urzgdzen i usuwac¢ bedg powietrze kanatami na
zewnatrz budynku, poprzez wyrzutnie dachowe posadowione na potaci budynku. Dla
kazdego z odciggéw przewidziano wentylator kanatowy, o wydatku ok 400m®%h

w wykonaniu przeciwwybuchowym.



W kazdym z pomieszczen (nr 221 i 222) zaplanowano po dwa dygestoria
chemiczne: o dlugosci 150cm i wydatku 600m3h, i o dtugosci 180cm, i wydatku
800m®h. Dygestoria zaopatrzone bedg w indywidualne wentylatory wywiewne
w wykonaniu EX. Z dygestoribw powietrze usuwane bedzie kanatami ze stali
nierdzewnej, kwasoodpornej o przekroju 200mm, wprowadzonymi w bruzdy Scienne,
a nastepnie wyprowadzonymi ponad dach budynku poprzez wyrzutnie dachowe.

Kanaly wywiewne i wyrzutowe w przestrzeni poddasza, izolowacé

przeciwkondensacyijnie i akustycznie wetng mineralng o gr. 50mm w ostonie ALU.

3.1. Sieci nawiewne.

W celu uzupetnienia powietrza usuwanego poprzez dygestoria oraz odciggi
miejscowe i roéwnowazenia cisnienia w pomieszczeniach, dla kazdego
z pomieszczen (nr 221 i 222) zaprojektowane zostaty sieci nawiewne.

Kazda z sieci, wyposazona bedzie w wentylator kanatowy o wydatku
nominalnym 1400m3h i ci$nieniu dyspozycyjnym pas,=100Pa, elektryczne;
nagrzewnicy kanatowej o minimalnej mocy grzewczej P=20kW, oraz prostokatnym
ttumiku akustycznym. Sterowanie nagrzewnicg odbywac sie bedzie poprzez czujnik
temperatury umieszczony w kanale nawiewnym przed kratkg nawiewng. Powietrze
nawiewane do pomieszczenia w okresach zimowym i przejsciowych powinno miec¢
minimum 20°C.

Swieze powietrze czerpane bedzie poprzez czerpnie $cienne o powierzchni
czynnej A«=0.2m?, zlokalizowane na elewacji budynku, umieszczone na $cianie
poddasza, a nastepnie nawiewane bedzie do pomieszczen, anemostatami
nawiewnym zamontowanymi w suficie pomieszczenia. Czerpnie powietrza, powinny
by¢ zaopatrzone w siatke przeciw owadom.

W celu ttumienia hatasu z wentylatorbw nawiewnych na kanatach nawiewnych
zaprojektowane zostaty ttumiki akustyczne o dtugosci 1500mm.

W kazdym z pomieszczen, przyjmuje sie jednoczesng prace maksymalnie
dwoch z trzech zamontowanych urzgadzen: dwoéch dygestoriow lub dygestorium
i odciggu miejscowego jednoczesnie. Nalezy przewidzie¢ ukitady elektryczne oraz
sterujgce, umozliwiajgce wspodtprace planowanego wyposazenia laboratoriéw
z zaprojektowanymi sieciami nawiewnymi. Sterowanie pracg wentylatorow wykonane
powinno by¢ w oparciu o regulatory transformatorowe, biegowe lub bezstopniowo

poprzez falowniki. Wigczenie ktéregokolwiek z urzgdzen w danym pomieszczeniu



(dygestorium lub odciggu miejscowego), powinno spowodowac¢ uruchomienie
odpowiedniego uktadu nawiewnego, w zakresie odpowiadajgcym ilosci powietrza
usuwanego poprzez wigczone urzgdzenie bgdz pare urzadzen.

Kanaly czerpne i nawiewne w przestrzeni poddasza, izolowac

przeciwkondensacyijnie i akustycznie wetng mineralng o gr. 80mm w ostonie ALU.

4. Instalacja klimatyzaciji
4.1. Parametry powietrza

Parametry powietrza zewnetrznego latem:
- temperatura zewnetrzna tz = +32°C
- temperatura wewnetrzna tw= +24 °C /[ £2°C/

4.2. Opis Ogolny

W celu zapewnienia odpowiednich parametréow komfortu w pomieszczeniach
laboratoryjnych (pom. nr 221 i 222) zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg
o system typu SPLIT.

Jednostki zewnetrzne systemu SPLIT zostang potgczone z jednostkami
wewnetrznymi za pomocg instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajgce zlokalizowane
beda zlokalizowane na elewacji, na zewnetrznej $cianie budynku, na systemowych
podkonstrukcjach wsporczych. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia
Scienne. Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie za pomocg sterownikéw
bezprzewodowych.

Jednostka wewnetrzna (np. MSAEBU-12RFNX-QD606W f-my MDV):

- model jednostki wewnetrznej: nascienna

- nominalna moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej 3,5 kW,

- moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 0,9 kW,

- nominalny pobor mocy elektrycznej jednostki wew. dla chtodzenia nie wigkszy
niz 1,15 kW

- 5 predkosci wentylatora

- poziom gtosnosci 23-41 dB(A)

- wydatek powietrza: 342-522 m®h

Jednostka zewnetrzna (np. MOBA30-12HFN8-QRDOGWf-my MDV):
- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej,

- wspotczynnik EER (kW) niemniejszy niz 3,04



- poziom gtosnosci nie wiecej niz 55 dB(A)

- wydatek powietrza: 4002 m®h

- zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15 + 50°C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -15 + 24°C

- czynnik chtodniczy R-32

- certyfikat PZH

- automatyczne uruchomienie po zaniku prgdu bez utraty parametrow pracy
- wysokowydajny wymiennik ciepta

- maksymalna dtugosc¢ do kazdej jednostki 25m

4.3. Instalacja freonowa

Materiat
Przewody freonowe wykona¢ z rur miedzianych preizolowanych,

prowadzonych w przestrzeni poddasza budynku oraz w suchej zabudowie $ciennej.
Do celéow chtodniczych uzywac tylko rur miedzianych (typu Cu-DHP zgodnie z ISO
1337, o zawartosci miedzi 99,9%), w otulinie z pianki poliuretanowej posiadajgcej
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C),
odpowiednich do cisnien roboczych co najmniej 3000kPa.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac

przepust w tulei ochronnej, trwale osadzonej w przegrodzie budowlane;j.

Proby i rozruch
Przed napetnieniem instalacji, nalezy przedmucha¢ przewody sprezonym

azotem technicznym. Nastepnie wykonac probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa
oraz test osuszania prézniowego. Test szczelnosci powinien by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R32 i przeprowadzi¢

rozruch instalacji.

5. Instalacja odprowadzenia skroplin.

W celu odprowadzenia kondensatu z urzgdzen chtodniczych, zaprojektowana
zostata instalacja odprowadzenia skroplin. Z jednostek klimatyzacyjnych
wewnetrznych, skropliny odprowadzane bedg grawitacyjnie. Aby umozliwi¢ ukrycie

instalacji, przewodu skroplin prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych Nalezy wykonaé



instalacje odprowadzenia skroplin, z rur PVC o srednicy 25mm, tgczonych na klej,
prowadzonej ze spadkiem minimum 0,5%.

Wigczenie instalacji skroplin do istniejgcych piondw kanalizacyjnych (w okolice
zlewow w kazdym z laboratorium), wykonaé poprzez tréjniki siodtowe do kanalizacji
PVC lub poprzez wstawienie na pionie trojnika kanalizacyjnego. W miejscu wpiecia
instalacji do pionéw kanalizacyjnych zastosowaé nalezy podtynkowe syfony do

skroplin, z zabezpieczeniem przeciwzapachowym.

6. Wytyczne branzowe
6.1. Branza budowlana
e PrzewidzieC w scianach oraz w stropie otwory celem swobodnego przejscia

kanatow wentylacyjnych

e Przewidzie¢ mocowanie kanatdéw wentylacyjnych do elementéw statych budynku.

e Przewidzie¢ na poddaszu budynku podkonstrukcje pod uktady nawiewne do
pomieszczen

e W celu zainstalowania na poddaszu urzagdzenh wentylacyjnych, koniecznym
bedzie wyburzy¢ czesc istniejgcych scianek murowanych — w razie koniecznosci
rozwigzanie uzgodni¢ konstruktorem

e PrzewidzieC w scianach bruzdy pod prowadzenie kanatéw wentylacyjnych ponad
dach budynku

e Przewidzie¢ w potaci dachowej otwory pod kanaty wentylacyjne oraz wybrac
odpowiednig technologie dla istniejgcego poszycia dachowego w celu wykonania
szczelnego przejscia i posadowienia kanatow i urzgdzen wentylacyjnych

6.2. Branza elektryczna
W ramach projektu doprowadzi¢ energie elektryczng do:

e wentylatorow kanatowych na poddaszu budynku oraz wentylatora dachowego

e nagrzewnic elektrycznych na poddaszu budynku

e przewidzie¢ uktady elektryczne umozliwiajgce sterowanie instalacji wentylacyjne;j
zgodnie z ich opisem

e wentylatory oraz nagrzewnica elektryczna, powinny mie¢ wytgcznik serwisowy
zainstalowany w ich poblizu

6.3. C.O.
Brak wymagan.

6.4. Branza wod-kan



Brak wymagan.

7. UWAGI DO DOKUMENTACJI

1. Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznacC sie z
catoscig dokumentacji jednoczesnie i dokona¢ koordynacji dla poszczegdlnych
zakresow robot.

2. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
zgtosic to projektantowi.

3. Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

4. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalaciji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

5. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ projektanta,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

6. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych dla
kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

8. Wszystkie podane ilosci w wykazie nalezy sprawdzi¢ na podstawie zatgczonych
rysunkow.

9. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia
urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do

uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.



10.Odbiory instalacji. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostac
ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one

obja¢, co najmniej badania odbiorcze:

o Szczelnosci,

. Odpowietrzania,

J Zabezpieczenia przed korozja,

o Zabezpieczenie przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury,

o Zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody.

11.Instalacje zgodne z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

12.Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

o Wymagania do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i
klimatyzacji minimalizujgce namnazanie sie bakterii Legionella — zeszyt 11
13. Wihasciwe dziatanie zaprojektowanych instalacji wymaga:

. opracowania instrukcji obstugi i eksploatac;ji instalacji,

. wykonania czynnosci obstugowych i prowadzenia eksploatacji przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach,

J wykonywania przegladow serwisowych urzadzen przez

wyspecjalizowane firmy serwisowe.
14.Wykonawca moze zaproponowac inne wyroby budowlane i innych producentéw

niz okreslono w projekcie, o ile spetniajg one warunek réwnowaznosci
technicznej oraz zapewnione zostang rozwigzania réwnowazne, co do

osigganej funkcjonalnosci catego uktadu bedgcego przedmiotem projektu.

Opracowat:

mgr inz. Wiadystaw Wantuch
w specjalnosci sanitarnej do
projektowania bez ograniczen,
upr. nr MAP/03377?PWBS/16



