
Istn. złącze ZK-3

(na poziomie parteru)

Proj. złącze ZK-3.1

(na poziomie parteru)

proj. złącze ZK-3.1 zamontować w miejscu
istniejącej szafki przełącznika sieć-agregat,
rozmiary wnęki dostosować do gabarytów złącza

proj. kabel 4x YKXS 1x70mm²
do zasilania złącza ZK-3.1
prowadzony w istn. rurze w warstwie
ocieplenia elewacji
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Pomieszczenia objęte

zakresem opracowania K
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KCS100H60/3

KSE 100/60
(na poziomie II piętra)

KSE 100/60
(na poziomie II piętra)

KSE 100/60
(na poziomie II piętra)

Proj. złącze ZK-3

(na poziomie parteru,

wg odrębnego opracowania)

proj. kabel N2XH-J 5x50mm²
do zasilania rozdzielnicy RP

prowadzony w proj. rurze DVR 75

proj. kanał kablowy
105x50 z pokrywą
(na poziomie parteru)

proj. kanał kablowy 105x50 z pokrywą
(na poziomie II piętra)
dla kabla zasilającego rozdzielnicę RP
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KSE 100/60
(na poziomie parteru)

szczegółową trasę ustalić
na etapie wykonawstwa

proj. kanał kablowy 105x50 z pokrywą
(na poziomie II piętra)

dla kabli odpływowych z rozdzielnicy RP

proj. kanał kablowy 105x50 z pokrywą
(na poziomie II piętra)

dla kabli odpływowych z rozdzielnicy RP
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