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2, Ogélna charakterystyka terenu i projektowanej rozbudowy.

Teren Kalinowic, na ktérych bedzie projektowana rozbudowa kanalizacji potozony jest w potudniowo
wschodniej czesci gminy Zamos¢ przy wyjezdzie z Zamoscia do Tomaszowa Lub.. Jest to miejscowos¢, w
ktorej aktualnie przewaza zabudowa jednorodzinna. Wiekszo$¢ budynkéw wyposazona jest w
standardowa instalacje wod. - kan. Scieki odprowadzane sg do kanalizacji osiedlowej. Teren uzbrojony
jest w energie elektryczng, kanalizacje sanitarng, gaz i telefon.

3. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Kalinowice— dziatki nr 136

. Celem rozbudowy jest umozliwienie mieszkancom budujgcym domy odprowadzenie sciekdw do
kanalizacji a nie do zbiornikow bezodptywowych.

Zakres opracowania obejmuje odcinki kanalizacji:

- przy odejsciach do dziatek z rur klasy SN8 PVC-U 160 x 4,7 mm o dtugosci L= 4,0mb
- sie¢ gtdwna z rur klasy SN8 PVC-U 200 x 5,9mm o dtugosci- L=73,0 mb.
tacznie L=77,0 mb

4. Informacja o obszarze oddziatywania na srodowisko

Zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 z dnia 20 lutego 2015 r o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane oraz niektérych innych ustaw oraz przepisy budowlane, ktdrych unormowania mogg mieé
wptaw na okres$lenie obszaru oddziatywania obiektu pod kgtem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu
stwierdzono, ze przedmiotowa instalacja miesci sie w catosci na dziatkach 136

, ktérych wiascicielami sg Gmina Zamos¢ oraz mieszkancy, Natomiast obszar oddziatywania kanalizacji
zawiera sie w pasie 1,0m od osi rurociggéw i miesci sie w granicach dziatek, po ktérych przebiega
kanalizacja. Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o ustawe z dnia 7 czerwca 2001r o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu Sciekow (tekst jedn Dz.U. 2015r pdz 139) Rozp. M |
w sprawie warunkéw tech. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2015 r poz 1422).

Projektowana rozbudowa nie wptywa na warunki uzytkowania istniejgcych obiektéw.

5. Charakterystyka geotechniczna podtoza

W rejonach projektowanych wtaczen kanalizacji i odcinkach kanalizacji sanitarnej biegnacej obrzezem

doliny tabunki pod warstwa gleby stwierdzono:

- miekkoplastyczne, czesciowo roztozone torfy

- namuty(gliny pylaste)i namuty z przewarstwieniami torfow

- pyty i gliny pylaste

- pyty

- gliny pylaste i gliny pylaste z domieszkami czesci organicznych
- pyty piaszczyste, pyty, pyty z pogranicza gliny pylastej, gliny pylaste oraz pyty piaszczyste i pyty z
przewarstwieniami piaskow

- piaski pylaste

- piaski srednie z przewarstwieniami gruntéw spoistych i okruchami margla

- mutki oraz rumosze i zwietrzeliny gliniaste

- rumosze i zwietrzeliny gliniaste

- zwietrzeliny gliniaste i lokalnie r4dumosze gliniaste




- zwietrzeliny z przewarstwieniami zwietrzelin gliniastych, zwietrzeliny z przewarstwieniami skaty
miekkiej(margla), i skate miekka z przewarstwieniami zwietrzelin, w ktérych dominujgce okruchy
margla majg wytrzymatosc na sciskanie Re<5MPa.

Na wysoczyznach i ich sktonach wzdtuz zdecydowanej czesci prowadzonej kanalizacji strop osaddéw
kredowych reprezentowanych przez zwietrzeliny gliniaste w stanach twardoplastycznych i pétzwartym
zalega ptycej niz 3,0m. ponad tymi osadami wystepujg lokalnie grunty deluwialne reprezentowane
przez rumosze gliniaste (grunty spoiste z okruchami margla) w stanach plastycznym i z pogranicza
twardoplastycznego i twardoplastycznym. W rejonach tych w przebadanych profilach dominujg lessy
wyksztatcone, jako pyty piaszczyste, pyly, pyty z pogranicza gliny pylastej, gliny pylaste, i lokalnie pyty z
okruchami margla w stanach od miekkoplastycznego do twardoplastycznego z pogranicza potzwartego.
Od powierzchni zalegajg gleba (pyly i gliny pylaste z domieszkami czesci organicznych) w stanie
twardoplastycznym, nasypy z gruntéw spoistych z domieszkami cegty i kamienia w stanach
miekkoplastycznym i twardoplastycznym oraz z gruntéw niespoistych w stanie srednio zageszczonym.

5.1 Warunki wodne.

Wody gruntowe wystepujg na gtebokosci 0,4 — 28,0m ppt, tj na rzednych od 209,00 do ponad 213,0 m
npm. Ich zwierciadto ma charakter swobodny i napiety. Badania prowadzono po suchym lecie, dlatego
obserwowany stan wody gruntowej nalezy uzna¢ za niski. Maksymalnego stanu wody gruntowej nalezy
sie spodziewac od okoto 0,70 m ptycej niz obecnie w dolinie taburki do okoto 2,0m na wyniesieniu.
Warunki gruntowe na wysoczyznach i sktonach od strony pétnocnej sg proste, zas na czesci sktonéw od
strony potudniowej i dolinie tabunki sg ztozone. Przy zachowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci
istnieje mozliwos¢ prawidtowej realizacji i eksploatacji inwestycji.

Na podstawie wykonanych wiercen i pomiaréw w studniach kopanych opracowanie stwierdza, ze wody
gruntowe zwigzane sg tu z nawodnionymi piaskami, wilgotnymi gruntami spoistymi i kamienistymi,
mokrymi gruntami kamienistymi oraz nawodnionymi laminami w tych gruntach a takze ze spekanymi
marglami.

6. Kanalizacja sanitarna.

6.1 Opis projektowanej sieci.

Trase gtéwng kanalizacji zaprojektowano w dziatce nr 136 w pasie istniejgcej drogi w nawigzaniu do
studni na projektowanej kanalizacji sanitarnej Sie¢ planuje wykonac¢ z rur PVC-U SN8 z litg $cianka
taczonych na uszczelki gumowe. Uzbrojenie sieci stanowic¢ beda studzienki z tworzywa dn 600mm z
pierscieniami odcigzajgcymi i wtazami zeliwnymi typ ciezki — 40 ton.

6.2 Warunki wykonania.

Gtebokos¢ utozenia sieci pokazano na profilu kanalizacji. Przed przystgpieniem do robét zlokalizowaé
istniejgce uzbrojenie. Uzbrojenie nienaniesione na planie sytuacyjnym a napotkane w trakcie robdt
traktowac jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

Wykopy wytgcznie o scianach pionowych. Przy zblizeniach do kabli a takze w sgsiedztwie istniejgcej
zabudowy wykopy wykonywac recznie. Przy skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i telefonicznymi
projektuje sie zabezpieczenie tych kabli rurg ostonowa typu Arota 100 mm PE L= 3,0m. Na czas
wykonywania zabezpieczen kabli elektrycznych nalezy wytaczyé napiecie w danym kablu.

6.3 Warunki naturalne

W rejonie projektowanych robét panujg nastepujgce warunki naturalne:
-maksymalna roczna temperatura 30°C

-minimalna roczna temperatura -26°C

-$érednia roczna temperatura okoto 2,5°C

-$rednie opady okoto 610 mm

-$redni okres zimowy listopad — marzec

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne na sktonach i dolinie tabunki w miare mozliwosci wykonywac w okresach suchych o
niskim stanie wody w gruncie co pozwoli na unikniecie prac odwodnieniowych.

Na catej trasie projektowanej kanalizacji przewiduje wykopy mechaniczne (reczne przy wyréwnaniu
dna wykopu pod podtoze rur i studni). Wykop otwarty dla przewoddw sieci kanalizacyjnej wykonywac
zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.Przed przystgpieniem do robodt




ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci przez uprawnionego geodete i trwale oznaczy ja w
terenie. Miejsca wystepowania kolizji z infrastrukturg podziemng (kable telefoniczne, energetyczne,
gaz) rowniez oznaczy¢ trwale w terenie.

Posadowienie rur w wykopach otwartych wymaga wykonania podtoza gr 0,10m zwirowo piaskowego
Gtebokos¢ wykopdw powinna by¢ zgodna z profilem sieci. Szerokos$¢ wykopu na sieci 1,0m.

7.1 Umocnienie pionowych scian wykopow

Wykopy pionowe nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi lub ptytami wykopowymi.

Przy deskowaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli umocnienie wykonac
szczegoblnie starannie, aby zabezpieczy¢ te budowle przed osiadaniem i odksztatcaniem. Deskowanie
powinno by¢ usuwane w miare postepu podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtdéwnej.

7.2 Podtoze pod rurociagi

Na catej dtugosci pod budowang kanalizacje przewiduje sie wykonanie podtoza sztucznego gr 0,15m z
mieszanki zwirowo piaskowe]. Podtoze winno by¢ zageszczone tak by wskaznik zageszczenia nie byt
mniejszy niz 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia podsypki wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu
okreslonej w PN-86/B-02480 nie mniejszej jednak jak 80%.

7.3. Zasypka wykopow

Po utozeniu przewodu na wyprofilowanym podtozu nalezy wykonaé obsypke przewodu z piasku dobrze
uziarnionego. Obsypke nalezy starannie zagesci¢ szczegdlnie po obu stronach rury w tzw. pachach.
Zageszczenie wykonywac ubijakami drewnianymi.

Po wykonywaniu obsypki, wykonaé zasypke wstepng do wysokosci 0,10m ponad wierzch rury piaskiem
dobrze uziarnionym z doktadnym zageszczeniem. Zageszczenie tej warstwy winno odbywac sie
sposobem recznym. Zasypke gtéwng wykonywac piaskiem dobrze uziarnionym warstwami, co 0,20m i
zageszczaé. Wilgotnos$é zageszczanego gruntu nie powinna by¢ mniejsza niz 80 %.. Zasypke wykonac
spycharka o mocy 75 i 100 km oraz recznie.

Stopien zageszczenia zasypki wykopow z podaniem profilu geologicznego winien by¢ potwierdzony
przez uprawnionego geologa min, co 50,0m

7.4. Rozplantowanie i odwiezienie nadmiaru ziemi
Urobek o objetosci zabudowanego rurociggu podsypek i zasypek z piasku oraz studzienek
nalezy odwiez¢ na miejsce ustalone z Inwestorem.

8. Roboty instalacyjno — montazowe

Przewdd sieci kanalizacyjnej powinien by¢ utozony tak na podtozu naturalnym lub na podiozu
sztucznym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na % swojego obwodu
symetrycznie do swojej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego nie powinno
przekroczy¢ 2 cm, dopuszczalna odchytka rzednych nie powinna przekracza¢ £1 cm.

Do wykonania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac studzienki z odpowiednig kinetg. Do
wykonania zamierzonego zadania przewidziano rury PVC-U klasy S z litg $ciankg faczone na kielichy i
uszczelki gumowe. Rury uzyte do budowy nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Rury przed zamontowaniem nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegdlng
uwage na kielichy i bose konice. Rury uszkodzone nalezy usungc¢ i zmagazynowaé poza strefg
montazowa.

Pod kielichy rur nalezy wykona¢ odpowiednie gniazda dostosowane do srednicy i wielkosci kielicha. Do
wykopu o scianach obudowanych rury puszczaé pojedynczo. Po utozeniu przewody winny byé zasypane
do wysokosci potowy srednicy rur, zas obsypka powinna by¢ doktadnie zageszczona z obu stron
przewodu w tak zwanych pachach przewodu przy uzyciu ubijakéw drewnianych.. Wykonawca jest
zobowigzany do uktadania rur PCV i PE w temperaturze od +5°C do + 30°C. W czasie trwania robét
wykonawca musi prowadzi¢ systematycznie kontrole prowadzonych robdét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora.

8.1 Studzienki
Na trasie projektowanej kanalizacji przewiduje sie studnie rewizyjne tworzywowe dn min 600mm oraz
1000mm z pierscieniami odcigzajgcymi oraz wtazami zeliwnymi typ ciezki 40 ton. Studzienki muszg by¢



wodoszczelne i spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé atesty We wszystkich studzienkach
tworzywowych montowac kinety zbiorcze. ( wlot lewy i prawy)

9.Préby hydrauliczne

Szczelno$é przewodow i studzienek powinna gwarantowac utrzymanie sie przez 30 min. cis$nienia
probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 Kpa i wieksze niz 50 Kpa liczac od powierzchni rury.
Wymagania sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej

00,15 |/m? dla przewoddéw

0,20 I/m? dla przewoddw wraz z ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

0,40 |/m*dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Poza ogdlnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy robotach
montazowych, przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej konieczne jest zachowanie warunkéw BHP
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.47/2003).

11.Uwagi koricowe

-Wszystkie roboty wykonac zgodnie z WTWIOSK COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 przy zachowaniu wymogéw
norm

- PN - C- 89224:2018-03 Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych —
Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i ciSnieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji Z
NIEPLASTYFIKOWANEGO POLICHLORKU WINYLU) (pvc-u) POLIPROPYLENU, (PP), i polietylenu (PE) —
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

- PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarne;.

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa | badania przewoddw kanalizacyjnych

- PN-EN 13598 -1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do poziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej | Sanitarnej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) polipropylen (PP), |
polietylen (PE) — Czes¢ 1:

Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami nie wtazowymi.

- PN-EN 13598-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowe;j
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP), i
polietylen (PE) — Czes¢ 2Specyfikacje studzienek wtazowych i nie wtazowych




