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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Umowa

1.2 Podktady sytuacyjno-wysokosciowe 1: 500 rozpatrywanego terenu.
13 Wizja lokalna terenu oraz uzgodnienia z inwestorem.

14 Uzgodnienia z Urzedem Gminy

15 Normy i fiteratura techniczna.

2, Ogdlna charakterystyka terenu i projektowanej rozbudowy.

Teren Kalinowic, na ktdrych bedzie projektowana rozbudowa kanalizacji polozony jest we
wschodniej czesci gminy Zamoéé przy wylocie z Zamoscia do Tomaszowa Lub. Jest to miejscowosé,
w ktorej aktualnie przewaza zabudowa zagrodowa wiejska. Wiekszo$¢ budynkéw wyposazona jest
w standardowgq instalacje wod. - kan. $cieki odprowadzane s3 do kanalizacji osiedlowej. Teren
uzbrojony jest w energie elektryczna, kanalizacje sanitarna, gaz i telefon.

3. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Kalinowice— dziatka nr 5/34, 5/37, 5/38, 136. 17/14. Celem rozbudowy
jest umozliwienie mieszkaricom budujgcym domy przy drodze odprowadzenie éciekdw do
kanalizacji a nie do zbiornikéw bezodptywowych.

Zakres opracowania obejmuje odcinek kanalizacji:

-zrur PVC-U z lita $ciankg 160 x 4,7 mm o diugosci 1=36,0m

- Z rur PVC-U z lita $ciankg 200 x 5,9mm o dtugosci 1=261,0m i

4. Charakterystyka geotechniczna podioia

Na terenie Kalinowic stwierdza sie w podtozu projektowanego terenu grunty prochnicze /gleba/
oraz gliny i gliny pylaste oraz opoka. Wody gruntowej na poziomie projektowanej kanalizacji nie
stwierdzono.

5. Kanalizacja sanitarna.

5.1 Opis projektowanej sieci.

Trase gléwng kanalizacji zaprojektowano w drodze dz. nr 5/34, 5/37, 5/38, 136, 17/14 w
nawigzaniu do wczesniej zaprojektowanej studni S19. Sie¢ kanalizacyjng planuje sie wykonaé z rur
PVC-U faczonych na uszczelki gumowe. Uzbrojenie sieci stanowic bedg studzienki z tworzywa dn
min 600mm, z pierscieniami odcigzajacymi i wiazami zeliwnymi typ ciezki — 40 ton. oraz betonowe
1200mm z ptytami odcigzajacymi i wiazami zeliwnymi wentylowanymi typ ciezki na 40 ton.
5.2 Warunki wykonania.
Giebokos¢ uloienia sieci pokazano na profilu kanalizacji. Przed przystapieniem do robét
zlokalizowac istniejace uzbrojenie. Uzbrojenie nienaniesione na planie sytuacyjnym a napotkane w
trakcie robat traktowad, jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

Wykopy wylacznie o $cianach pionowych. Przy zblizeniach do kabli a takie w sgsiedztwie istniejacej
zabudowy wykopy wykonywac recznie. Przy skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i
telefonicznymi projektuje sie zabezpieczenie tych kabli rura ostonowg typu Arota 100 mm PE L=
3,0m.Na czas wykonywania zabezpieczen kabli elektrycznych naleizy wytaczy¢ napiecie w danym
kablu.

5.3 Warunki naturaine

W rejonie projektowanych robét panujg nastepujgce warunki naturalne:

-maksymalna roczna temperatura 30°C
-minimalna roczna temperatura -26° C
-Srednia roczna temperatura okoto 2,5°C
-$rednie opady okoto 610 mm
-Sredni okres zimowy listopad — marzec

6. Roboty ziemne

Na trasie projektowanej kanalizacji przewiduje wykopy mechaniczne oraz reczne przy wyréwnaniu
dna wykopu i pod podioze. Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizacyjnej wykonywa¢ zgodnie



z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.Przed przystapieniem do robét
ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci i trwale oznaczy ja w terenie. Miejsca
wystgpowania kolizji z infrastrukturg podziemng (kable telefoniczne, energetyczne, gaz) réwniez
oznaczy¢ trwale w terenie.

Posadowienie rur w wykopach otwartych wymaga wykonania podioza z Zageszczonego piasku
gruboziarnistego gr 0,10m.

Gtebokos$¢ wykopéw powinna by¢ zgodna z profilem sieci. Szerokoé¢ wykopu na sieci 1,0m.

6.1 Umocnienie pionowych écian wykopow

Wykopy pionowe nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi lub ptytami wykopowymi.

Przy deskowaniu wykopéw w bezposrednim s3siedztwie istniejacej budowli umocnienie wykonaé
szczeg6lnie starannie, aby zabezpieczy¢ te budowle przed osiadaniem i odksztatcaniem.
Deskowanie powinno by¢ usuwane w miare postepu podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki
gidwnej.

6.2 Podtoie pod rurociagi

Na catej diugoséci pod budowang kanalizacje przewiduje si¢ wykonanie podioza sztucznego gr
0,10m z piasku dobrze uziarnionego. Podioze winno by¢ zageszczone tak by wskaznik zageszczenia
nie byt mniejszy niz 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uzyskanie prawidliowego zageszczenia podsypki wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu okreslonej w PN-86/B-02480 nie mniejszej jednak jak 80%.

6.3 Zasypka wykopéw

Po utozeniu przewodu na wyprofilowanym podfozu nalezy wykona¢ obsypke przewodu z piasku
dobrze uziarnionego. Obsypke nalezy starannie zagesci¢ szczegdinie po obu stronach rury w tzw.
pachach. Zageszczenie wykonywaé ubijakami drewnianymi.

Po wykonywaniu obsypki, wykonac zasypke wstepng do wysokosci 0,10m ponad wierzch rury
piaskiem dobrze uziarnionym z doktadnym zageszczeniem. Zaggszczenie tej warstwy winno
odbywac sig sposobem recznym. Zasypke gidwna w drogach wykona¢ piaskiem dobrze uziarnionym
warstwami max 0,30m z dokfadnym zageszczaniem do Is min 97 % zmodyfikowanej wartosci
Proctora, poza drogami i placami prowadzi¢ gruntem rodzimym. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatow takich jak: grunty zbrylone (takie zmarznigte), gruzu, $miedi itp.
mogace uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewlaéciwe zageszczenie zasypki. Zasypke glowna
wykonywa¢ warstwami, co 0,20m i zageszczaé. Wilgotnos¢ Zaggszczanego gruntu nie powinna by¢
mniejsza niz 80 %.. Zasypke wykona¢ spycharka o mocy 75 i 100 km oraz recznie.

Stopien zageszczenia z podaniem profilu geologicznego winien by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geologa min, co 50,0m

6.4 Rozplantowanie i odwiezienie nadmiaru ziemi
Urobek o objetosci zabudowanego rurociggu podsypek i zasypek z piasku oraz studzienek nalezy
recznie rozplantowad na zasypanym wykopie, a jej nadmiar odwiei¢ na miejsce ustalone z Inwestorem.

7. Obszar oddziatywania na érodowisko

Obszar oddziatywania na $rodowisko okredla art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(tekst jedn: Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 péin. zm.) Obszar oddziatywania projektowanej kan sanit.
zawiera sie w pasie 1,0m od osi rurociggu, miesci sie w granicach dziatek i nie posiada ujemnego wptywu na
jakiekolwiek ograniczenia na istniejace obiekty lub ich zabudowe.

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o Ustawe z 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu ¢ciekéw. Dz.U. 2015r poz 139 oraz Rozp. Min Infrastruktury w sprawie WT
jakim powinny odp. 8ud. i ich usyt. (tekst jednolity Dz. U 2015r. poz 1422).

8. Roboty instalacyjno — montaiowe

Przewdd sieci kanalizacyjnej powinien by¢ ulozony tak na podiozu naturalnym lub na podioiu
sztucznym, aby opierat sie na nim wzdhuz catej diugosci, co najmniej na % swojego obwodu
symetrycznie do swojej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego nie powinno
przekroczy¢ +2 cm, dopuszczalna odchytka rzednych nie powinna przekraczad¢ +1 cm.



Do wykonania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowa¢ studzienki z odpowiednig kinetg. Do
wykonania zamierzonego zadania przewidziano rury PVC-U klasy S taczone na kielichy i uszczelki
gumowe, oraz rury PE100SDR11. Rury uzyte do budowy nie moga mie¢ widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i sktadowania. Rury przed zamontowaniem nalezy starannie
oczyécié, zwracajac szczegoing uwage na kielichy i bose korice. Rury uszkodzone nalezy usung€ i
zmagazynowac poza strefg montazows.

Pod kielichy rur nalezy wykona¢ odpowiednie gniazda dostosowane do érednicy i wielkosci kielicha.
Do wykopu o $cianach obudowanych rury puszczaé pojedynczo. Po utozeniu przewody winny by¢
zasypane do wysokosci potowy $rednicy rur, za$ obsypka powinna by¢ dokfadnie zageszczona z obu
stron przewodu w tak zwanych pachach przewodu przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Wykonawca
jest zobowigzany do ukfadania rur PCV w temperaturze od +5°C do + 30°C. W czasie trwania robot
wykonawca musi prowadzi¢ systematycznie kontrole prowadzonych robét w zakresie i 2
czestotliwoscia zaakceptowang przez Inwestora.

8.1 Studzienki

Na trasie projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ studnie rewizyjne betonowe i tworzywowe
Studzienki z tworzywa dn min 600mm z pierscieniami odcigzajacymi i wiazami zeliwnymi typ ciezki
— 40 ton oraz betonowe 1200mm z plytami odcigzajacymi i wlazami Zzeliwnymi wentylowanymi typ
ciezki na 40 ton. Studzienki musza by¢ wodoszczelne i spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac
atesty. We wszystkich studzienkach przewidziano kinety zbiorcze. ( wiot lewy i prawy).

9.Préby hydrauliczne
Szczelnos$é przewoddw i studzienek powinna gwarantowad utrzymanie sig przez 30 min. cisnienia

prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Ci¢nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 Kpa i wieksze niz 50 Kpa liczac od powierzchni rury.
Wymagania sa spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dia
powierzchni zwilzonej '
00,15 I/m? dla przewodow

0,20 I/m? dla przewodéw wraz z ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi

0,40 I/m?dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Poza ogolnymi warunkami bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujagcymi  przy robotach
montazowych, przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej konieczne jest zachowanie warunkow BHP
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.47/2003).

11.Uwagi koricowe

-Wszystkie roboty wykonac zgodnie z WTWIOSK COBRT! INSTAL zeszyt nr 9 przy zachowaniu
wymogéw normy PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych, warunkéw BHP
obowigzujacych norm i przepisow.




Informacja
dotyczjca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
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Opracowat inz. Lucjan Chwaleb
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Projektant inz. Lucjan Chwaleba’



1. Informacje ogélne:

Obiekt - kanalizacja sanitarna

Temat projektu - rozbudowa sieci kan sanitarnej
Adres: - Kalinowice

Inwestor - Gmina Zamos¢

Projektant - Lucjan Chwaleba

Il. Podstawa prawna:

- Art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, 2 pééniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

lll. Czes¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegéinych
obiektéw:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej

Kolejnoéé realizacji robot:

- Wytyczenie geodezyjne sieci

- wykonanie wykopow

- zabezpieczenie wykopow

- odwodnienie wykopow

- Montai rurociggéw

- Montaz studzienek

- Przysypanie rur warstwg ziemi ok. 30 cm bez zakrywania potgczen

- Préby hydrauliczne

- Demontai zabezpieczer wykopow

- Zasypanie wykopow

- odbidr sieci

- przekazanie sieci do uzytkowania.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych stwarzajgcych zagroienia:

Sieci gazowe, elektryczne, telefoniczne — nalezy zachowat¢ szczegéing ostroznosé przy
prowadzeniu robét /gtéwnie przy zblizeniach i skrzyzowaniach z tymi sieciami/.

Przed przystagpieniem do robét nalezy powiadomi¢ kazdego zarzgdcg danej sieci.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza€ zagroienie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacjl robé6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroiefi oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Podczas wykonywania robét montazowych nalezy zachowad szczegding ostroinosé przy
prowadzeniu prac przy skrzyzowaniach lub w poblizu przewoddw sieci gazowej i elektrycznej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdinie niebezpiecznych;



Nalezy stosowaé ogdlne zasady bezpiecznej pracy zawarte w ogolnych przepisach BHP. Kaide
przedsiebiorstwo wykonujace w/w roboty ma obowiazek posiadania i stosowania wewnetrznych
instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.

Pracownicy skierowani do realizacii niniejszego projektu powinni:

przejé¢ szkolenie wstepne z BHP i ppoi. z potwierdzeniem pisemnym,

zosta¢ zapoznanym z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét,

zostac zapoznanym z terenem budowy,

zostat zapoznanym z instrukcjg stosowania érodkéw ochrony indywidualnej,

zostaé zapoznanym z instrukcjy obstugi sprzetu stuzagcego do wykonywania robot
montaiowych

znat procedury postgpowania w przypadku zagroZenia 2ycia lub zdrowia pracownikow.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczefistwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagroienia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek poiaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie wykonywania prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej z przylgczami strefy
zagrozenia szczegdlnego nie wystepuja jednak nalezy zachowa¢ nizej wymienione warunki:

wyposazyé pracownikéw w indywidualne Srodki ochrony osobistej i odziez roboczg ochronng

oraz egzekwowac ich uzywanie na stanowiskach pracy,

przestrzegaé instrukcji producentéw poszczegdinych materiatéw i urzadzen,
sporzadzi¢ instrukcje na poszczegtine stanowiska pracy,

przestrzega¢ instrukcji pracy na poszczegdinych stanowiskach,

zapewnié nalezyty wykwalifikowany nadzér nad prowadzeniem w/w prac,
do prowadzenia robét uzywac sprawnych urzgdzefi i sprzetu,

wyposazyé zaplecze budowy w srodki pierwszej pomocy medycznej,
zapewnié facznos¢ telefoniczng oraz wykaz telefonéw alarmowych,

Budowa winna spelnié¢ wszystkie stawiane przez przepisy wymogi BHP i ppoi.
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Teleskopowy adapter
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\lﬁnsta Tegra 600

Zamawiajacy GMina Zamos¢ ul. Peowiakéw 92

Nr. zlec.

Obiekt Kalinowice—Rozbudowa kanalizacji sanitarnej
Tres¢ rysunku  Studzienka dn 600
Wyszczegéinienie Nazwisko i imie nr upr. Data _— 1y /. [skala
Projektant inZ. Lucjan Chwaleba ogz018 [/ I

Upr. ANB-513/1/132/83 4 / <7 11:500
Sprawdzit Inz. Stanistaw Szelag 082018 |/" / [mns

Upr. UANB.IL.7342-28/34 - 3
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Szczegdt "A"

Szczegdt "B

LEGENDA:

1. Podsypka piaskowa
2. Plyta fundamentowa z betonu C16/20 d=0,15m
3. Kregi betonowe z C20/2% o 1200 mm
4. Pokrywa nastudzienna ¢ 1800 / @ 600 mm z C16/20
S. Wtaz kanatowy zeliwny DN 600 wentylowany
klasy D400 zgodnie z PN — EN 124

s,

. Stopnie kanatowe DIN 1211E mocowane maszynowo

7. Przejscie szczelne nr kat.242055, dostarczone przez
producenta rur

8. Rura kanalizacyjna z PVC typ T(SN 8) ¢ 200 badsz 250mm
9. Lqczenie kregdw studni betonowych na uszczelki gumowe
10. Folia budowlana
11. lzolacja przeciwwilgociowa z abizolu R+2xG

- 12. Pierscien odciqzajqcy z betonu c12/15
13. Warstwa mocujqea

Zamawiajacy Gmina Zamos$é ul. Peowiakdéw 92 Nr. dec.

Obiext Kalinowice—Rozbudowa kanalizacji sanitame;j

Treéérysunku  Studzienka betonowa 1200

Wyszczegbinienie | Nazwisko i imie nr upr. Data |
Projektant inZ Lucjan Chwaleba - 0)8.2018
Upr. ANB-513/ 1/132/83"
Sprawdzit Ini. Stanistaw Szelag | 08,2018
Upr. UANB.II.7342-28/94 '




SCHEMATY ZESTAWIENIA PtYT WYKOPOWYCH PW W ZALEZNOSC)
0D GLEBOKOSCI WYKOPY /

PLYTY WYKOPOWE

PW-131 - PW-261 PW-261+ PW-261+

2XPW-261
PW-31 2XPW-131
PEYTA WYKOPOWA PW-261 prod ZREMB-Solec Kujawski
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Zamawiajgey Gmina Zamos¢ ul. Peowiakow 92 Nr. zlec.

Obiekt Kalinowice—Rozbudowa kanalizacji sanitamnej
Treécrysunku  Zabezpleczenie wykopéw

Wyszczegbinienie | Nazwisko i Imig nr upr. Datz . L
Projektant inZ. Lucjan Chwaleba 0)8:2018 N -
Upr. ANB-S13/1/132/83 |}~ // 112500
Sprawdzit In. Stanistaw Szelag 08,2018 /! Y/ [Ny,
| Upr. UANB.11.7342-28/94 o 5




