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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Umowa

1.2 Podktady sytuacyjno-wysokosciowe 1: 500 rozpatrywanego terenu.
13 Wizja lokalna terenu oraz uzgodnienia z inwestorem.

14 Uzgodnienia z Urzedem Gminy

1.5 Normy i literatura techniczna.

2, Ogéina charakterystyka terenu i projektowanej rozbudowy.

Teren Kalinowic, na ktérych bedzie projektowana rozbudowa kanalizacji potozony jest w potudniowo
wschodniej czeéci gminy Zamos¢ przy wyjezdzie z Zamoscia do Tomaszowa Lub.. Jest to miejscowosé,
w ktorej aktualnie przewaza zabudowa jednorodzinna. Wigkszos¢ budynkoéw wyposaiona jest w
standardowg instalacje wod. - kan. Scieki odprowadzane s3 do kanalizacji osiedlowej. Teren
uzbrojony jest w energie elektryczng, kanalizacje sanitarng, gaz i telefon.

3. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Kalinowice — dziatka nr 5/75, 5/68, 5/34

. Celem rozbudowy jest umozliwienie mieszkaricom budujagcym domy przy drodze odprowadzenie
$ciekéw do kanalizacji a nie do zbiornikéw bezodptywowych.

Zakres opracowania obejmuje odcinek kanalizacji:

- przy odejsciach do dziatek z rur PVC-U klasy SN8 160 x 4,7 mm o diugosci L= 26,0 mb

- w pasach drogowych z rur PVC-U z lita $ciankg 200 x 5,9mm o diugosci L=176,0 mb

- od studzienki S3 do S4 z rur PE100SDR17 dz 90 x 5,4 mm L= 250mb
tacznie L=227,0mb

4, Warunki gruntowo-wodne

4.1 Charakterystyka geotechniczna podioia

W rejonach projektowanych wiaczen kanalizacji i odcinkach kanalizacji sanitarnej biegnacej obrzezem
doliny taburiki pod warstwg gieby stwierdzono:

- miekkoplastyczne, czesciowo roztozone torfy

- namuty(gliny pylaste)i namuty z przewarstwieniami torfow

- pyly i gliny pylaste

- pyly

- gliny pylaste i gliny pylaste z domieszkami czesci organicznych

- pyly piaszczyste, pyly, pyly z pogranicza gliny pylastej, gliny pylaste oraz pyly piaszczyste i pyly z

przewarstwieniami piaskow
- piaski pylaste
- piaski $rednie z przewarstwieniami gruntéw spoistych i okruchami margla
- mufki oraz rumosze i zwietrzeliny gliniaste
- rumosze i zwietrzeliny gliniaste
- zwietrzeliny gliniaste i lokalnie rdumosze gliniaste
- zwietrzeliny z przewarstwieniami zwietrzelin gliniastych, zwietrzeliny z przewarstwieniami skaty
miekkiej(margla), i skate migkkq z przewarstwieniami zwietrzelin, w ktérych dominujgce okruchy
margla majg wytrzymatosé na $ciskanie Re<5MPa.
Na wysoczyznach i ich sktonach wzdiuz zdecydowanej czeSci prowadzonej kanalizacji strop osadow
kredowych reprezentowanych przez zwietrzeliny gliniaste w stanach twardoplastycznych i
pétzwartym zalega plycej niz 3,0m. ponad tymi osadami wystepujg lokalnie grunty deluwialne
reprezentowane przez rumosze gliniaste (grunty spoiste z okruchami margla) w stanach plastycznym
i z pogranicza twardoplastycznego i twardoplastycznym. W rejonach tych w przebadanych profilach
dominujg lessy wyksztatcone, jako pyly piaszczyste, pyly, pyly z pogranicza gliny pylastej, gliny
pylaste, i lokalnie pyly z okruchami margla w stanach od migkkoplastycznego do twardoplastycznego
z pogranicza pétzwartego. Od powierzchni zalegajg gleba (pyly i gliny pylaste z domieszkami czeSci
organicznych) w stanie twardoplastycznym, nasypy z gruntow spoistych z domieszkami cegly i
kamienia w stanach miekkoplastycznym i twardoplastycznym oraz z gruntéw niespoistych w stanie
srednio zageszczonym.




4.2 Warunki wodne.

Wody gruntowe wystepuja na glebokosci 0,4 — 28,0m ppt, tj na rzednych od 209,00 do ponad 213,0
m npm. lch zwierciadlo ma charakter swobodny i napiety. Badania prowadzono po suchym lecie,
dlatego obserwowany stan wody gruntowej nalezy uznaé za niski. Maksymalnego stanu wody
gruntowej nalezy sie spodziewac od okoto 0,70 m plycej niz obecnie w dolinie taburiki do okotfo 2,0m
na wyniesieniu.

Warunki gruntowe na wysoczyznach i skfonach od strony pétnocnej s proste, zas na czgsci sktonéw
od strony pofudniowej i dolinie taburki s3 zfozone. Przy zachowaniu odpowiednich Srodkéw
ostroznosci istnieje mozliwosé prawidtowej realizacji i eksploatacji inwestyciji.

Na podstawie wykonanych wiercen i pomiaréw w studniach kopanych opracowanie stwierdza, ze
wody gruntowe zwigzane s3 tu z nawodnionymi piaskami, wilgotnymi gruntami spoistymi i
kamienistymi, mokrymi gruntami kamienistymi oraz nawodnionymi laminami w tych gruntach a takze
ze spekanymi marglami.

Na trasie projektowanej kanalizacji wody gruntowe mogq wystgpi¢ na gtebokosci ok 0,4 — 28,0m co
przy planowanej inwestyciji jest czynnikiem niekorzystnym.

5. Kanalizacja sanitarna.

5.1 Opis projektowanej sieci.

Trase gléwna kanalizacji zaprojektowano w drodze dz. nr 5/75, 5/68, 5/34 w nawiazaniu do
zaprojektowanej studni kanalizacyjnej S11. Sie¢ kanalizacyjng planuje sie wykona¢ z rur PVC-U
faczonych na uszczelki gumowe, rur PE1I00SDR17 taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Uzbrojenie
sieci stanowi¢ beda studzienki z tworzywa dn min 600mm z kinetami zbiorczymi, pierscieniami
odcigzajacymi i wlazami zeliwnymi typ ciezki — 40 ton. oraz betonowe 1200mm i polimerobetonu,
(jako rozpreina 1200mm) z ptytami odcigzajgcymi i wtazami zeliwnymi wentylowanymi typ ciezki na
40 ton.

5.2 Warunki wykonania.

Gfebokos¢ utozenia sieci pokazano na profilu kanalizacji. Przed przystapieniem do robét zlokalizowaé
istniejace uzbrojenie. Uzbrojenie nienaniesione na planie sytuacyjnym a napotkane w trakcie robét
traktowac, jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.

Wykopy wytacznie o $cianach pionowych. Przy zblizeniach do kabli a takze w sgsiedztwie istniejacej
zabudowy wykopy wykonywac recznie. Przy skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i telefonicznymi
projektuje sie zabezpieczenie tych kabli rurg ostonowg typu Arota 100 mm PE L= 3,0m.Na czas
wykonywania zabezpieczen kabli elektrycznych nalezy wylaczy€ napiecie w danym kablu.

5.3 Warunki naturaine
W rejonie projektowanych robo6t panujg nastepujace warunki naturalne:
-maksymalna roczna temperatura 30°C
-minimalna roczna temperatura —26° C
-$rednia roczna temperatura okoto 2,5°C
-$rednie opady okoto 610 mm
-$redni okres zimowy listopad — marzec

6. Roboty ziemne

Na trasie projektowanej kanalizacji przewiduje wykopy mechaniczne oraz reczne(przy wyréwnaniu
dna wykopu i pod podioie). zabezpieczane plytami wykopowymi Wykop otwarty dla przewodow
sieci kanalizacyjnej wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN
1610.Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci i trwale
oznaczy jq w terenie. Miejsca wystepowania kolizji z infrastrukturg podziemna (kable telefoniczne,
energetyczne, gaz) rowniez oznaczy¢ trwale w terenie.

Posadowienie rur w wykopach otwartych wymaga wykonania podioia z zageszczonego piasku
gruboziarnistego gr 0,10m.

Gtebokoéé wykopow powinna by¢ zgodna z profilem sieci. Szerokos¢ wykopu na sieci 1,0m.




6.1 Umocnienie pionowych scian wykopoéw

Wykopy pionowe nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi lub ptytami wykopowymi.

Przy deskowaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli.umocnienie wykonac
szczeg6lnie starannie, aby zabezpieczyé te budowle przed osiadaniem i odksztaicaniem. Deskowanie
powinno by¢ usuwane w miare postepu podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki giéwnej.

6.2 Podloze pod rurociagi

Na trasie wykopéw otwartych pod budowang kanalizacje przewiduje si¢ wykonanie podfoia
sztucznego gr 0,10m z piasku dobrze uziarnionego. Podloze winno byc¢ zageszczone tak by wskaznik
zageszczenia nie byt mniejszy niz 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia podsypki wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu
okreslonej w PN-86/B-02480 nie mniejszej jednak jak 80%.

6.3 Zasypka wykopdéw

Po utozeniu przewodu w wykopach otwartych na wyprofilowanym podfozu nalezy wykona¢ obsypke
przewodu z piasku dobrze uziarnionego. Obsypke naleizy starannie zagesci¢ szczegdinie po obu
stronach rury w tzw. pachach. Zageszczenie wykonywac ubijakami drewnianymi.

Po wykonywaniu obsypki, wykonaé zasypke wstepna do wysokosci 0,10m ponad wierzch rury
piaskiem dobrze uziarnionym z doktadnym zageszczeniem. Zageszczenie tej warstwy winno odbywac
sie sposobem recznym. Zasypke gidwng w drogach wykonac piaskiem dobrze uziarnionym
warstwami max 0,30m z dokladnym zageszczaniem do Is min 97 % zmodyfikowanej wartosci
Proctora, poza drogami i placami prowadzi¢ gruntem rodzimym. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatow takich jak: grunty zbrylone (takie zmarzniete), gruzu, $mieci itp.
mogace uszkodzi¢ przewdd lub spowodowacd niewfasciwe zageszczenie zasypki. Zasypke gtéwna
wykonywaé warstwami, co 0,20m i zaggszczac. Wilgotnos$¢ zageszczanego gruntu nie powinna by¢
mniejsza niz 80 %.. Zasypke wykonac spycharkg o mocy 75 i 100 km oraz recznie.

Stopiert zageszczenia z podaniem profilu geologicznego winien by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geologa min, co 50,0m

6.4 Rozplantowanie i odwiezienie nadmiaru ziemi

Urobek o objetosci zabudowanego rurociagu podsypek i zasypek z piasku oraz studzienek nalezy
recznie rozplantowac na zasypanym wykopie, a jej nadmiar odwiei¢ na miejsce ustalone z
Inwestorem.

7. Obszar oddziatywania na érodowisko

Obszar oddziatywania na $rodowisko okreéla art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane
(tekst jedn: Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 p6zn. 2m.) Obszar oddzialywania projektowanej kan sanit. zawiera
sie w pasie 1,0m od osi rurociggu, miesci sie w granicach dziatek i nie posiada ujemnego wplywu na
jakiekolwiek ograniczenia na istniejace obiekty iub ich zabudowe.

Obszar oddziatywania wyznaczono w oparciu o Ustawe z 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw. Dz.U. 201Sr poz 139 oraz Rozp. Min Infrastruktury w sprawie WT jakim
powinny odp. Bud. i ich usyt. (tekst jednolity Dz, U 2015r. poz 1422).

8. Roboty instalacyjno — montazowe
Przewdd sieci kanalizacyjnej powinien by¢ utozony tak na podiozu naturalnym lub na podtozu

sztucznym, aby opierat sie¢ na nim wzdtui catej dtugosci, co najmniej na % swojego obwodu
symetrycznie do swojej osi. Odchylenie osi utoionego przewodu od ustalonego nie powinno
przekroczyé #2 cm, dopuszczalna odchytka rzednych nie powinna przekraczaé +1 cm.

Do wykonania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac studzienki z odpowiednia kinety. Do
wykonania zamierzonego zadania przewidziano rury PVC-U kiasy S faczone na kielichy i uszczelki
gumowe, oraz rury PE1I00SDR17 taczone przez zgrzewanie doczofowe. Rury uzyte do budowy nie
moga mie¢ widocznych uszkodzeri powstalych w czasie transportu i sktadowania. Rury przed
zamontowaniem nalezy starannie oczy$cié, zwracajac szczegding uwage na kielichy i bose korice. Rury
uszkodzone nalezy usungc¢ i zmagazynowac poza strefg montazowaq.

Pod kielichy rur nalezy wykona¢ odpowiednie gniazda dostosowane do $rednicy i wielkosci kielicha.
Do wykopu o $cianach obudowanych rury puszczaé pojedynczo. Po ufozeniu przewody winny by¢




zasypane do wysokosci pofowy $rednicy rur, zas obsypka powinna by¢ dokfadnie zageszczona z obu
stron przewodu w tak zwanych pachach przewodu przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Wykonawca
jest zobowigzany do ukfadania rur PCV w temperaturze od +5°C do + 30°C. W czasie trwania robét
wykonawca musi prowadzi¢ systematycznie kontrole prowadzonych robdét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowangq przez inwestora.

8.1 Studzienki

Na trasie projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ studnie rewizyjne betonowe i tworzywowe
Studzienki z tworzywa dn min 600mm z pierscieniami odcigzajgcymi i wlazami zeliwnymi typ ciezki —
40 ton oraz betonowe 1200mm i jako rozprezna polimerobetonowa 1200mm z ptytami odcigzajacymi
i wlazami Zeliwnymi wentylowanymi typ ciezki na 40 ton. Studzienki muszg byé wodoszczelne i
spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac atesty. We wszystkich studzienkach przewidziano kinety
zbiorcze. ( wlot lewy i prawy z wyjatkiem rozpreznej).

8.2 Przepompownie $ciekow

Obliczenia ilosci sciekdw wyliczono dla przepompowni w oparciu o projekt planu zagospodarowania
przestrzennego dla m. Sitaniec Blonie z docelowg perspektywg rozbudowy osiedla.. Z ukfadu terenu
po ustaleniu trasy zaistniata konieczno$¢ zaprojektowania przepompowni Sciekow.

Przepompownia P1
Do przepompowni splywaty bedg Scieki z czesci miejscowosci Kalinowice
- ilo$é mieszkaricéw 12 dziatek x 3,5 = 42 mieszkancow
Przepompownia usytuowana bedzie w pasie drogi gminnej dz, nr 5/34
q=42x130x1,6 x2,5/16 x 3600 = 0,38 I/s tj. 1,4 m*/h
Wyniki doboru przepompowni zalaczono za opisem technicznym
Montai przepompowni
Przepompownia winna by¢ dostarczone na budowe zmontowana na hali producenta.
W miejscu posadowienia pompowni wykop pod przepompownie wykona¢ na rozkop do gtebokosci
zgodnej z profilem w miejscu posadowienia pompowni. Przepompownie ustawi¢ na podtozu z betonu
klasy B20.

8.3. Przewdd tloczny

Scieki sanitarne z projektowanej przepompowni przepompowywane bedg do studzienki rozpreine;j,
rurociggiem tfocznym z rur PE-100SDR17 taczonym poprzez zgrzewanie doczotowe.

Kanat ttoczny od przepompowni P1 do studzienki rozpreznej wykonaé rozkopem.

9.Préby hydrauliczne
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek powinna gwarantowac utrzymanie sig przez 30 min. ciSnienia

prébnego, wywofanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 Kpa i wieksze niz 50 Kpa liczac od powierzchni rury.
Wymagania sq speinione, jezeli uzupeinienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla
powierzchni zwilzonej

0 0,15 I/m? dia przewodéw

0,20 I/m? dla przewoddéw wraz z ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi

0,40 I/m?dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

10. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Poza ogdlnymi warunkami bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy robotach

montazowych, przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej konieczne jest zachowanie warunkéw BHP
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.47/2003).

11.Uwagi koticowe
-Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z WTWIOSK COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 przy zachowaniu

wymogow norm




- PN - C- 89224:2018-03 Systemy przewodow rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych —
Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i ci$nieniowe do przesytania wody, odwadniania i kanalizacji Z
NIEPLASTYFIKOWANEGO POLI{CHLORKU WINYLU) (pvc-u) POLIPROPYLENU, (PP), i polietylenu (PE) —
Warunki techniczne wykonania i odbioru.

- PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarne;j.

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa | badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 13598 -1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do poziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej | Sanitarnej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) polipropylen (PP),
| polietylen (PE) — Cze$c 1:

Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z plytkimi studzienkami niewtazowymi.

- PN-EN 13598-2 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezciénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP), i polietylen (PE) — Cze$¢ 2Specyfikacje studzienek wiazowych i niewfazowych




Nr dok. zewnetrznego Numer klienta Numer oferty/Wersja Data

DK/PM/0/2020/070 2020-06-16

Dotyczy: Pompownia P1 - Kalinowice, gm. Zamos¢
Zatozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doptyw Sciekéw Qhmax 0,4 I/s

- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y) Qo 6,8 I/s

- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y) Hp 3,9 m

- Minimaina wysokos¢ zalania pompy , 556 mm

- Liczba zataczert pompy w ciagu 1 godziny Z 15 1/h

- Catkowita liczba pomp

- Liczba pomp roboczych . 1

- Srednica rurociggu ttocznego w przepompowni DN 80 mm

- Srednia predko$¢ w rurociqgu ttacznym w przepompowni 1,35 m/s

- Rzgdna terenu w miejscu przepompowni 238,00 mn.p.m.

- Rzedna dna rury doptywowej 1 235,28 mn.p.m.

- Srednica i kat rury doptywowej 1 200 mm 90°

- Rzedna osi rurociagu ttocznego 236,50 mn.p.m.

- Srednica zewn. rurociqgu tfocznego na zewnatrz przepompowni @90x5,4 (SDR17)

- Srednia predkos¢ w rurociagu tocznym na zewnatrz przepampowni 1,38 m/s

- Srednica wewnetrzna zbiomika przepompowni Di 1,50 m

- Objetos¢ retengji czynnej przepompowni 0,41 m3

- Wysoko$¢ retengji czynnej 0,23 m

- Wysokos¢ catkowita zbiornika przepompowni 3,51 m




Nr zapytania' Nr dok. zewnetrznego Numer klienta " Numer oferty/Wersja :
’ DK/PM/0/2020/070 o

Dotyczy: Pompownia P1 - Kalinowice, gm. Zamos¢

Rysunek przepompowni

B Rzedne Zagtebienia
Wysoko$¢ zbiornika: 3,51 m m n.p.m. m
Polimerobeton
Przejezdny @800 mm i
Skosy przy dnie: Nie : : T P 238,00 0,00
3185 - -045
AN
!
I
Otwér na kabel .
2110 237,20 R -0,80

238,50 -1,50
Podest obstugowy: Nie
@200 { i PR R oEiE e et e
~~~~~~~~~~~~~~~~ 235,18 -2,82
-3,05
-3,10
Catkowita liczba pomp: 2
PRO VO6DA-212/EAD1X2-T0011-540-0
1,10 kW
- 2
HO7RN-F 7 G 1,5 mm -3,66

Dhugosé kabla: 10 m
234,19 -3,81




Nr dok. zewnetrznego Numer klienta Numer oferty/Wersja Data

DK/PM/0/2020/070 2020-06-16

Dotyczy: Pompownia P1 - Kalinowice, gm. ZamosC
Zbiornik przepompowni

- Materiat: - Polimerobeton

- Typ: Przejezdny

- Wewnetrzna $rednica zbiornika Di 1,50 m

- Catkowita wysokos¢ zbiornika 3,51 m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE): : @290

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): @110, 9200

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): 2110 x 2

- Dodatkowe wykonanie skosow w zbiorniku: Nie

Opis zbiornika (specyfikacja):
- zgodny z norma PN-EN 14636-2 .
- gestos¢ 2,2-2,3 g/fem3 : ,
- odporneé¢ chemiczna na media - w Srodowiskach wodnych odpomny na pH w zakresie 1-10
- wytrzymatosé na Sciskanie min. 90 MPa
- wytrzymato$é na rozciaganie przy zginaniu min. 12 MPa
- nie wymagajq dodatkowych izolagji, ani konserwacji w trakcie eksploatacji

Uwagi:
W zakres oferty wchodzi transport zbiomika na plac budowy, bez roztadunku.

Wiaz zeliwny, wentylowany z zabezpieczniem antywtamaniowym w systemie "Skorpion"
Oferta nie obejmuje prac zwigzanych z:

- wykonaniem wykopu i ewentuainego fundamentu,

- roztadunkiem zbiornika po dostawie,

- posadowieniem zbiornika przepompowni,

- odwodnieniem wykopu i komory przepompowni przed montazem,

- ulozeniem przewodu zasilajacego szafe sterowniczg, przepompowni,

- utozeniem rury ostonowej z pilotem pomigdzy szafa sterownicza a przepompownia,

- wykenaniem fundamentu pod szafe sterowniczg,

- zasypaniem wykopu i uporzadkowaniem terenu wokot przepompowni.




Nr zapytania Nr dok. zewnetrznege -~ Numer klienta Numer oferty/Wersja Data
: DK/PM/0Q/2020/070 2020-06<

Dotyczy: Pompownia P1 - Kalinowice, gm. Zamos¢

Technologia

WyposaZenie podstawowe:

- Rurociagi tioczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN80O

- Qrurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301°(wg PN-EN 10088-1) o gr. $cianki min, 2 [mm]

- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zwezki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna '

- Kotnierze luzne ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1, wymiary wg PN-EN 1092-1)

- Zasuwa klinowa koin., zel. PN1Q, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawér zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, di. zabudowy wg PN-EN 558, kolnierze PN-EN 1092-2)

- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Laricuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1) ,

- Drabina ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) ze szczeblami antyposlizgowymi wg PN-EN 14396
- Uszczelki i

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.
- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potaczenie rurociagu ttocznego RK - koinierz/PE

- Pofaczenia wyréwnawcze

- Elektrody, kofki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wiaz zel. @800 k. D400 wg PN-EN 124, szt. 1

Wybrane wyposazenie dodatkowe:
- Kréciec do ptukania DN50 z zaworem (nierdzewnym) zakoriczony ztaczem STORZ-C @52
- Filtr antyodorowy wymienny do kominka wentylacyjnego 2 szt.

Uwagi:
- Przewéd ttoczny zakoriczony jest kotnierzem DN80, PN10.
- Wtaz zeliwny, wentylowany z zabezpieczniem antywtamaniowym w systemie "Skorpion"

© mmALAAA o)




Nr zapytania Nr dok. zewngtrznego Numer klienta Numer oferty/Wersja Data
DK/PM/0/2020/070 2020-06-16
Dotyczy: Pompownia P1 - Kalinowice, gm. Zamos¢

Dobrana pompa

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydatek pompy
- Wysoko$¢ podnoszenia pompy

Dane techniczne pompy:
- Nazwa pompy
- Moc nominalna
- Waga
- Silnik Ex
- Obroty silnika
- Typ kabla zasilajacego
- Srednica
- Dtugo$¢ kabla
- Rodzaj rozruchu
- Stopiert ochrony
- Nr katalogowy

Wybrane wyposazenie dodatkowe pomp(y):

Qr1 6,78 ifs
Hp 3,89 m

PRO VOS6DA-212/EAD1X2-T0011-540-0
1,10 kW

47,0 kg

Tak

2900 1/min

HO7RN-F 7 G 1,5 mm?

17 mm

10 m o
bezposredni

1P68

6064729

- Stopa sprzegajaca z gémym tacznikiem prowadnic DN80/2RK SB SVA

- Czujnik temperatury uzwojeri silnika: bimetal

- Zewnetrzny czujnik wilgoci - elektroda pretowa z kablem G1/2 10m L=25 KIT

- Przekaznik NIV101/A 230V




Nr zapytania Nr dok. zewnetrznego Numer klienta Numer oferty/Wersja Data
' DK/PM/0/2020/070 2020-06-16

Dotyczy: Pompownia P1 - Kalinowice, gm. Zamos¢

Szafa sterownicza

WyposaZenie podstawowe:

- Sterownik OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg numeryczna:
- wysSwietlacz: STN LCD, dwie linie, 16 znakéw diugosci,
- komunikacja: przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP 100 Mbit/s, MODBUS TCP,
- wejscia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe,
- wyjscia: 11 przeka#nikowych
- Wytacznik gtéwny
- Napigcie sterowania 24/12vDC
- Automatyczne zataczenie / wytaczenie
- Naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp
- Reczne zataczenie pomp w celach serwisowych/testowych
- Automatyczne przetaczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z nich
- Maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 - 3600 sek.), po przekroczeniu czasu pracy automatycznie zatacza sie pompa
_kolejna - sygnalizacja na wyswietlaczu
- Zabezpieczenie zwarciowe, przeciqzeniowe
- Kontrola wilgoci w komorze siinika
- Zabezpieczenie termiczne
- Zabezpieczenie réznicowo-prgdowe
- Czujnik kolejnosci i zaniku faz
- Czujnik asymetrii napiec miedzy fazami
- Ogranicznik przepiec typ C
- Zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah
- Grzejnik 0 mocy nie mniej niz 30W z termostatem
- Gniazdo serwisowe 230V/16A
- Kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp
- Przetaczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy
- Sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db
~ Szafka zewnetrzna aparatowa IP66, IK10, II klasa ochronnosci z poliestru termoutwardzanego z podwéjnymi drzw:amz
zamykana na zamki patentowe z fundamentem do wkopania
- Sonda hydrostatyczna z wyjsciem 4-20mA z przewodem o dtugosci 10 [m)]
- Wytacznik ptywakowy z kablem o ditugosci 10 [m] - 2 szt. (dla suchobiegu i wysokiego poziomu)

Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:

- pomiar poziomu w centymetrach

- tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

- pomiar czasu pracy pomp

- ilo$¢ zataczert pomp

- kontrola pozioméw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)
- kontrola pracy i awarii

- historia awarii (10 ostatnich awarii)

- informacja o zasilaniu rozdzielni 400V

- Rodzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wybrane wyposazenie dodatkowe:

- czujnik otwarcia wtazu przepompowni

- gniazdo dla agregatu pradotwdrczego

- monitoring - modem GPRS +dodanie obiektu +roczna optata karty SIM
- oSwietlenie w szafie

Uwagi:
Szafe sterowniczg zostanie wpieta do systemu monitoringu pracujacego u Inwestora




Osoba kontaktowa
E-mait

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data 16.06.2020

Nazwa: Pompa zatapialna do $ciekéw
1 Rexa PRO VO6DA-212/EAD1X2-T0011-540-0 Na zapyt. Na zapyt.
Numer pozycji : : 6064729

Cena catkowita . Na zapyt.
Plus 23% VAT Na zapyt.
Catkowita cena brutto  Na zapyt.

Wersle software'y  Spaix, Wersja 4.3.12 - 2019/12/06 {Bsrio 253)
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Osoba kontakiowa
E-mail

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data

16.06.2020

[ O S VN

Rexa PRO V06DA-212/EAD1X2-T0011-540-0 Na zapyt.

Cafkowicie zanurzona pompa zatapialna do Sciekdéw, do
stacjonarnego i przenosnego ustawienia mokrego, do tloczenia
wody zanieczyszczonej i Sciekéw zawierajacych fekalia (w zakresie
obowiazywania normy (DIN) EN 12050-1) oraz Sciekéw
nieoczyszczonych. Urzadzenie w calosci wykonane z zeliwa
szarego. Uszczelnienie po stronie medium i po stronie silnika
zapewniajq dwa uszczelnienia mechaniczne niezalezne od kierunku
obrotow. Silnik chtodzony powierzchniowo w wersji na prad.
tréjfazowy z uszczeinieniem komory, termiczng kontrolg silnika
oraz monitorowaniem wyciekéw z komory silnika oraz certyfikatem
Ex. Roztgczny kabel zasilajacy z wodoszczelnym na catej diugosci
wpustem i wolng koricéwka,

Dane eksploatacyjne

Przetfaczane medium: Scieki 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeplyw: 4,50 I/s ‘

Wysokos$¢ podnoszenia: 3,00 m
Wysoko$¢ podnoszenia maks.: 8,28 m

Dane produktu

Rodzaj konstrukgji wirnika: Wirnik o swobodnym przeplywie
Swobodny przelot kuli w systemie hydraulicznym: 65 mm
Maks. cis$nienie robocze: 0,9 bar

Maks. gigbokosé¢ zanurzenia: 20 m

temperatura przetfaczanej cieczy: 3...40 °C

Dane silnika

Konstrukgja silnika: P 13.1-08/EAD1X2-T Ex 1,1kW
Przytacze sieciowe: 3~ 400V/50 Hz
Tolerangja napigcia: £10 %

Wspétczynnik mocy: 0,76

Znamionowa moc silnika: 1,1 kW

Pobér mocy: 1,5 kW

Prad znamionowy: 2,9 A

Prad rozruchowy: 20 A

Rodzaj zataczania: Bezposrednio online (DOL)
Liczba biegunéw: 2

Znamionowa predkos¢ obrotowa: 2893 1/min
Maks. czestotliwos¢ zataczania: 60 t/h

Klasa izolacji: F

Stopieni ochrony: IP68

Tryb pracy (zanurzony): S1

Tryb pracy (wynurzony): S2-30 min, S3-25%

Przewéd

Dtugos¢ kabla zasilajgcego: 10 m
Typ przewodu: HO7RN-F

Przekréj przewodu: 7G1,5

Wtyczka sieciowa: no

Rodzaj kabla zasilajacego: Odtaczana

Wyposazenie/funkcja

Wytacznik plywakowy: no

Rozdrabniacz: no

Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej: ATEX
Zabezpieczenie silnika: Bimetal .

Wersja software'u  Spaix, Wersja 4.3.12 - 2018/12/0¢ {Bislo 253)
-2
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Osoba kontaktowa
E-mait

Telefon

Telefaks

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Data

16.06.2020

Monitorowanie wyciekéw silnika: yes
Monitorowanie wyciekéw komory uszczelniajacej: ~ Opcjonalnie
Monitorowanie wyciekéw komory przeciekéw: no ’

Materialy

Korpus pompy: EN-GIL-250

Wirnik: EN-GIL-250

Wat: 1.4401 :

Materiat uszczelnienia po stronie pompy: QQPGG
Materiat uszczelnienia po stronie silnika: BXPFF
Materiat uszczelnienia: NBR

Materiat silnika: EN-GIL-250

Wymiary montazowe .
Przytacze gwintowane po stronie ssawnej: DN 65, PN10
Przytacze gwintowane po stronie tlocznej: DN 65/80, PN10

Informacje na temat umiejscowienia zaméwieft

Produkt: Wilo

Nazwa produktu: Rexa PRO VO6DA-212/EAD1X2-T0011-540-0
Masa netto ok.: 47 kg

Numer artykutu: 6064729

o S PR S

Cena catkowita
Plus 23% VAT

Catkowita cena brutto -

Wersja saftware'u  Spaix, Wersia €.3.12 - 2019/12/C€¢ {Bwilo 293)
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Dsoba Kontaktows
E-mail
Telefon

Klinrt

Qsobe kontaktowa

E-mail
Telefon
Rodzina charakterystyki
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Zimiany zastrzeione

G ombim et

Data 16,06.2020
Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Przeplyw 4,50 I/s
Wysokos¢ podnoszenia 3,00m
Medium Scieki 100 %
Temperatura przetlaczanej cieczy 20,00 °C
Gestosé ) 998,20 kg/m?
Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm2/s
Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
Przeptyw 6,78 /s
Wysokoé¢ podnoszenia 3,89 m
Pobér mocy P1 1,041 kW
Sprawnos¢ catkowita
Dane o produkcie
Pompa zatapialna do $ciekéw
Rexa PRO VO6DA-212/EAD1X2-T0011-540-0
Maksymalne ciénienie robocze '0,9 bar
Temperatura przetlaczanej cieczy 3°C ... +40°C
Max. glebokos¢ zanurzenia 20m
Swobodny przelot kuli 65 mm
Typ wirnika Wirnik o swobodnym
przeplywie
Dane silnika
Typ silnika P 13.1-08/EAD1X2-T E

Przytacze sieciowe

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Nominalna predkos$¢ obrotowa
Moc nominalna P2

Pobér mocy P1

Prad nominalny

Rodzaj zataczania

Stopien ochrony

3~ 400V /50 Hz

£10 %

2893 1/min

1,10 kW

1,5kw

2,90 A

Bezposrednio online (C
1pPes

ATEX
Releapiedremiy gdmdcwwybuchowej
Klasa izolacji F
Tryb pracy (zanurzony) S1

Tryb pracy (wynurzony)
Przewéod

Dtugos¢ przewodu zasilajacego
Typ przewodu '
Przekrdj poprzeczny przewodu
Wtyczka sieciowa

Rodzaj kabla zasilajacego

Wymiary przylacza

$2-30 min, $3-25%

10m
HOZRN-F
7G1,5

no
Odtaczana

Przytacze gwintowane po stronie ssai)hbﬁs, PN10
Przytacze gwintowane po stronie tlocBep5/80, PN10

Materialy
Korpus pompy
Wirnik

Wat

EN-GJL-250
EN-GJL-250
1.4401

Materiat uszczelnienia po stronie pon@@PGG
Materiat uszczelnienia po stronie silnBRXPFF

Materiat uszczelnienia
Materiat silnika

Informacje dot. zarﬁéﬁvl;ania
Masa netto ok.
Numer pozycji

Wearsja software’uSpaix, Warsia 4.3.12 ~ 2019/12/06 {Build 293)

Wersja danych

04.95.2020

NER
" EN-GJL-250 .

47 kg
6064729

Strony 4/5




. ) Dsoia Kontaldows
E-mail
Telefon

i

Hlieat

Osobe kontaiktowa
E-mail
Talsfon

Data 16.06.2020
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Stationary wet well installation
Strona ssawna DN 65, PN10
Strona tloczna DN 65/80, PN10
Wymiary mm
I Nazwa Wartos¢ i Nazwa | Wartos¢ Nazwa Wartos¢ Nazwa | Wartos¢ J

Warsja software'uSpaix, Warsja £.3.12 - 2019/:12/06 {Build 293)
Zrriany zastrzeiore Wersje denych  04.05.2020 Strony 5/5




Informacja
dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia -

Nazwa i adres Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Kalinowice

Inwestor Gmina Zamos¢
ul. Peowiakéw 92
22-400 Zamosé

Opracowat inz. Lucjan Chwaleba

Projektant inz. Lucjan Chwaleba




I. Informacje ogdine:

Obiekt - kanalizacja sanitarna

Temat projektu - rozbudowa sieci kan. sanitarnej
Adres: - Kalinowice

Inwestor - Gmina Zamos$¢é

Projektant : - Lucjan Chwaleba

ll. Podstawa prawna:

- Art. 21 a ust. 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, 2 péniejszymi zmianami) '

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz pianu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Ill. Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegéinych
obiektow:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej

Kolejno$¢ realizacji robét:

- Wytyczenie geodezyjne sieci

- wykonanie wykopéw

- zabezpieczenie wykopdw

- odwodnienie wykop6w

- Montaz rurociggéw

- Montaz studzienek

- Przysypanie rur warstwg ziemi ok. 30 cm bez zakrywania potaczen
- Préby hydrauliczne

- Demonta? zabezpieczen wykopéw
- Zasypanie wykopow

- odbidr sieci

- przekazanie sieci do uzytkowania.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych stwarzajacych zagrozenia:
Sieci gazowe, elektryczne, telefoniczne — nalezy zachowal szczegdlng ostroinos¢ przy
prowadzeniu robét /gtéwnie przy zblizeniach i skrzyzowaniach z tymi sieciami/.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomic kazdego zarzadce danej sieci.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagroienie
bezpieczeristwa i zdrowia fudzi:

- nie wystepuja

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagroiei wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Podczas wykonywania robét montazowych nalezy zachowat szczegdlng ostroinost przy
prowadzeniu prac przy skrzyZowaniach lub w poblizu przewodéw sieci gazowej i elektrycznej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegbinie niebezpiecznych;




Naleiy stosowaé ogdlne zasady bezpiecznej pracy zawarte w ogolnych przepisach BHP. Kaide
przedsiebiorstwo wykonujace w/w roboty ma obowigzek posiadania i stosowania wewngtrznych
instrukcji wykonywania prac zgodnie 2 wymogami bezpieczefistwa.
Pracownicy skierowani do realizacji niniejszego projektu powinni:
- przej$¢ szkolenie wstepne z BHP i ppoi. z potwierdzeniem pisemnym,
- zostaé zapoznanym z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét,
- zostaé zapoznanym z terenem budowy,
- zostaé zapoznanym z instrukcjg stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
- zostaé zapoznanym 2z instrukcja obstugi sprzetu stuigcego do wykonywania robét
montazowych
- zna¢ procedury postepowania w przypadku zagroZenia zycia lub zdrowia pracownikéw.

6. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegbinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umoiliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. ’

Na terenie wykonywania prac zwigzanych z budowsa sieci kanalizacyjnej z przytaczami strefy
zagrozenia szczegbinego nie wystepuja jednak nalezy zachowac nizej wymienione warunki:

- wyposazy¢ pracownikéw w indywidualne $rodki ochrony osobistej i odziez robocza ochronng
oraz egzekwowaé ich uzywanie na stanowiskach pracy,

- przestrzegaé instrukcji producentdw poszczegdinych materiatéw i urzadzeﬁ

- sporzadzié instrukcje na poszczegdlne stanowiska pracy,

- przestrzegaé instrukcji pracy na poszczegdinych stanowiskach,

- zapewnié nalezyty wykwalifikowany nadzér nad prowadzeniem w/w prac,

- do prowadzenia robdt utywaé sprawnych urzadzerh i sprzetu,

- wyposazy( zaplecze budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej,

- zapewnié faczno$é telefoniczng oraz wykaz telefonéw alarmowych,

Budowa winna spetnié¢ wszystkie stawiane przez przepisy wymogi BHP i ppoi.
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wiloz zeliwny systemowy

Studzienka kanalizacyjna ¢600

teleskopowy adapter ~ D400,/600/800: |
do wilazdw zeliwnych rzedno_lerenu
typ D400 N: ’@?mmmmvwxf////m}%m ¥ N
Lol | 1 2
............... . "‘"T“"
- ‘u‘sz'czeall%o do rury
" korbowanej DN600
o 40 S
. -] o
le rz/edno fdno konofu| =
L. Nw/qg prolilu o~
7 ] =

" wkiodko "in sity”
+* (dlo studzienek

. . kaskadowych)
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"'«rzedno dno kanotu
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o e ai,podsypko z0geszczona

' jok dlo kanatu - 15¢m
PRZEKROJ POZIOMY

zaglebienie w/q profilu

wysoko$¢ uzyteczna kinety zalezna od jej
8200 - H1=374mm
#8315 - H1=428mm
8400 ~ H1=471mm

wysokos¢ uzyleczno rury karbowanej-

zotamanie trasy kanatu(w/g profilu)
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150!

LEGENDA:

. Podsypka piaskowa

. Plyta fundamentowa z betonu C12/15

. Kregi polimerobetonowe z #1200 mm

Pokrywa nastudzienna ¢1800/#600 mm z €16/20

Wtaz kanatowy 2eliwny typu cigzkiego

Stopnie kanatowe DIN 1211E mocowane maszynowo
Krqg denny prefabrykowany wraz z kinetq

Rura kanalizacyjna PVC 8200 lub 8250 typ cigzki
Przejscie szczelne przewod&w

. Uszczelka gumowa

. Folia budowiana

. lzolacja przeciwwilgociowa z abizolu R+2xG

©ONOG A LN

. Pierscien odciqzajqcy z betonu C12/15

. Rura kanadlizacyjna #90 lub ¢110 (PE10 SDR17,6)
. Dyfuzor #90/160 Iub #110/160

. Dyfuzor ¢160/200

. Kr6ciec 8300 L=0,50m

-

. . LT ER .

—

Szczegot "A"

zamawiajaey GMiNa Zamo$€ ul. Peowiakéw 92 Nr. zlec.
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Tesersunks - SChemat studzienki rozpreinej
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| 140,150,200 |

PLYTY WYKOPOWE

Hiyta podstawown

oD G

Gf. <5

]

PrYTA PODSTAWOWA Z NO/ZEM Piyta nadstawkawa 7 nozem do
Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Usfugowe ) R

"WYKOPY—-SERWIS” sp.z o.0. ] N gl ]
i 2

L L = ‘i =

w linii wykopu
2. Gigbienie wykopu i rOwnoczesne
opuszczenie ptyty wykopowej PW

i

|
|

,3m)

(w przypadku gigbokosdci wykopu H>2

5. Montaz rurociagu

i warstwowe zaggszczenie zasypki
7. Catkowite zasypywanie wykopu i zaggszczanie zasypki

OBUDOWA WYKOPOW

gtebokosci
- 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW

e

240+140

h:

SCHEMAT ZESTAWIENIA FLYT ’*ﬁ“{KQPQWYg%ﬂ WZ

ZALEZNOSCI

ESG:(@QC: %:"JYKO?L;
Om

3. Wstawienie plyt nadstawnych i potaczerie ich tacznikami pionowymi

wil

4. Rozkrecenie rozp6r - docisnigcie tarcz p}ytv wykopowej od scian wykoru

6. Wydobycie plyty W}kopowwch PW z W}'kopu, stopniowe zasypywanie wykopu

d

o gf.>4,80+0

|
t

/

KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

L 90:400 L Wariant "A" . Wariant "B"
i i (w gruntach nieutrzymujacych (w gruntach utrzymujacych chwilowa
chwilowej statecznosci po wykonaniu statecznosé)
wykopu)
FEYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA
1. Ustawienie ptyty wykopowej PW 1. Giebienie wykopu do wymaganej

-

. /

)
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Teseunks Obudowa wykopow
Wyszczegélnienie | Nazwisko i imie nr upr. Data Podpis Skala
Projektant inZ. Lucjan Chwaleba 07. 2020
Upr. ANB-513/1/132/83
Sprawdzit Inz.. Stanistaw Szelgg 07. 2020 Nr rys.
Upr. UANB.I1.7342-28/94 5




UWAGI:

1. W miejscach kolizji wykopy

ENERGETYCZNYCH | TELEFONICZNYCH

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI

|
Al |

FOL ora ..

I

S>> TS Ty T oD

|
|
igoEOcml ’

: i ]

wigzanie drutem

iyslipl s iipdiedipan

—— < < ]
R

wykonywaé recznie,
2. Bardzo starannie nalezy zagesci€

zasypke pod kolidujqcym uzbrojeniem.

3. Rure ochronng pozostawi¢ na stafe.
4. Dla kabli eSN i eWN rura ochronna #160mm.

|
|
(
[amwm
|
|
|
|

\r‘:uro rozdzielna z PP #110mm (#160)
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— =
= !
—V VIE=
2 J \ %
== 0=
= = =
i L ‘ =
: v/ z ‘\) ",

prod. (np.) "ELPLAST’ Jostrzebie Zdrd]
lub rura dwudzielna typu A110PS (A1600PS)
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