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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
1.1 Umowa
1.2 Podkiady sytuacyjno-wysokoséciowe 1: 500 rozpatrywanego terenu.
13 Wizja lokalna terenu oraz uzgodnienia z inwestorem.
14 Uzgodnienia z Urzedem Gminy
15 Normy i literatura techniczna.

2, Ogélna charakterystyka terenu i projektowanej rozbudowy.

Teren Kalinowic, na ktérych bedzie projektowana rozbudowa kanalizacji potozony jest w
potudniowo wschodniej czesci gminy Zamos¢ przy wylocie z Zamoécia do Tomaszowa Lub.. Jest
to miejscowoéé, w ktérej aktualnie przewaza zabudowa zagrodowa wiejska. Wiekszos$¢
budynkéw wyposazona jest w standardowq instalacje wod. - kan. Scieki odprowadzane s3 do
kanalizacji osiedlowej. Teren uzbrojony jest w energie elektryczng, kanalizacje sanitarng, gaz i
telefon.

3. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kalinowice— dziatka nr 16/30, 16/31, 16/50, 18/3,
18/7.Celem rozbudowy jest umoizliwienie mieszkaricom budujacym domy przy drodze
odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji a nie do zbiornikéw bezodptywowych.

Zakres opracowania obejmuje odcinek kanalizacji:

- 7 rur PVC-U z lita $ciankg 160 x 4,7 mm o dtugosci L=63,0m

- z rur PVC-U z lita éciankg 200 x 5,9mm o dtugosci 1=412,0m
-zrur PE100 SDR11 dz 225 x 20,5 L=26,0m
-z rur PE100 SDR11 dz 90 x 8,2mm L=56,0m

4. Charakterystyka geotechniczna podioza

Na terenie Kalinowic stwierdza sie w podtozu projektowanego terenu grunty prochnicze
/gleba/ oraz gliny i gliny pylaste oraz opoka. Wody gruntowej na poziomie projektowanej
kanalizacji nie stwierdzono.

5. Kanalizacja sanitarna.

5.1 Opis projektowanej sieci.

Trase giéwna kanalizacji zaprojektowano w drodze dz. nr 16/30, 16/31, 16/50, 18/3, 18/7.. w
nawigzaniu do studni kanalizacyjnej (ktéra nalezy wymieni¢ na dn 600mm) na istniejgcej
kanalizacji. Sie¢ kanalizacyjna planuje si¢ wykonac z rur PVC-U taczonych na uszczelki gumowe,
rur PE100SDR11 taczonych przez zgrzewanie doczotowe. Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg
studzienki z tworzywa dn min 600mm, z pierscieniami odciazajacymi i wiazami zeliwnymi typ
ciezki — 40 ton. oraz betonowe 1200mm i polimerobetonu, (jako rozprezna 1200mm) z ptytami
odcigzajacymi i wiazami zeliwnymi wentylowanymi typ cigzki na 40 ton.

5.2 Warunki wykonania.

Gleboko$¢ utozenia sieci pokazano na profilu kanalizacji. Przed przystgpieniem do robot
zlokalizowaé istniejace uzbrojenie. Uzbrojenie nienaniesione na planie sytuacyjnym a
napotkane w trakcie robot traktowag, jako czynne i postepowac jak przy typowych kolizjach.
Wykopy wytacznie o $cianach pionowych. Przy zblizeniach do kabli a takze w sasiedztwie
istniejacej zabudowy wykopy wykonywac recznie. Przy skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi
i telefonicznymi projektuje sie zabezpieczenie tych kabli rurg ostonowg typu Arota 100 mm PE
L= 3,0m.Na czas wykonywania zabezpieczen kabli elektrycznych nalezy wytaczy€ napigcie w
danym kablu.



~ 5.3 Warunki naturalne
W rejonie projektowanych robét panujg nastepujace warunki naturalne:
-maksymalna roczna temperatura 30°C
-minimalna roczna temperatura -26°C
-érednia roczna temperatura okoto 2,5°C
-$rednie opady okofo 610 mm
- -$redni okres zimowy listopad — marzec

6. Roboty ziemne

Na trasie projektowanej kanalizacji przewiduje wykopy mechaniczne oraz reczne przy
wyrownaniu dna wykopu i pod podioze. Wykop otwarty dla przewodoéw sieci kanalizacyjnej
wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.Przed
przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci i trwale oznaczy
ja w terenie. Miejsca wystepowania kolizji z infrastrukturg podziemng (kable telefoniczne,
energetyczne, gaz) rowniez oznaczy¢ trwale w terenie.

Posadowienie rur w wykopach otwartych wymaga wykonania podfoza z zageszczonego piasku
gruboziarnistego gr 0,10m.

Gtebokos¢ wykopdw powinna byc zgodna z profilem sieci. Szerokos¢ wykopu na sieci 1,0m.

6.1 Umocnienie pionowych scian wykopow

Wykopy pionowe nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi lub pfytami wykopowymi.

Przy deskowaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli umocnienie
wykona¢ szczegdlnie starannie, aby zabezpieczy¢ te budowle przed osiadaniem i
odksztatcaniem. Deskowanie powinno by¢ usuwane w miare postepu podsypki, obsypki,
zasypki wstepnej i zasypki gidwnej.

6.2 Podioze pod rurociagi

Na catej dtugosci pod budowang kanalizacje przewiduje sie wykonanie podioza sztucznego gr
0,10m z piasku dobrze uziarnionego. Podioze winno by¢ zageszczone tak by wskainik
zageszczenia nie byt mniejszy niz 97% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uzyskanie prawidiowego zageszczenia podsypki wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu okre$lonej w PN-86/B-02480 nie mniejszej jednak jak 80%.

6.3 Zasypka wykopow

Po utozeniu przewodu na wyprofilowanym podfozu nalezy wykonaé obsypke przewodu z
piasku dobrze uziarnionego. Obsypke nalezy starannie zagesci¢ szczegdlnie po obu stronach
rury w tzw. pachach. Zageszczenie wykonywacé ubijakami drewnianymi.

Po wykonywaniu obsypki, wykona¢ zasypke wstepng do wysokoéci 0,10m ponad wierzch rury
piaskiem dobrze uziarnionym z doktadnym zageszczeniem. Zageszczenie tej warstwy winno
odbywac sie sposobem recznym. Zasypke gidwng w drogach wykonaé piaskiem dobrze
uziarnionym warstwami max 0,30m z doktadnym zageszczaniem do Is min 97 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora, poza drogami i placami prowadzi¢ gruntem rodzimym.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw takich jak: grunty zbrylone
(takze zmarzniete), gruzu, $mieci itp. mogace uszkodzié przewdd lub spowodowa¢ niewtasciwe
zageszczenie zasypki. Zasypke gtowng wykonywaé warstwami, co 0,20m i zageszczad.
Wilgotnosé zageszczanego gruntu nie powinna by¢ mniejsza niz 80 %.. Zasypke wykonaé
spycharkg o mocy 75 i 100 km oraz recznie. '

Stopienn zageszczenia z podaniem profilu geologicznego winien by¢ potwierdzony przez
uprawnionego geologa min, co 50,0m

6.4 Rozplantowanie i odwiezienie nadmiaru ziemi
Urobek o objetosci zabudowanego rurociggu podsypek i zasypek z piasku oraz studzienek nalezy



recznie rozplantowaé na zasypanym wykopie, a jej nadmiar odwieZ¢ na miejsce ustalone z
Inwestorem.

7. Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko

Obszar oddziatywania na $rodowisko okreéla art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (tekst jedn: Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 p6in. zm.) Projektowany obiekt ( sie¢ kan
sanit.) nie posiada ujemnego wplywu na jakiekolwiek ograniczenia terenéw sasiadujacych na istniejace
obiekty lub ich zabudowe.

8. Roboty instalacyjno — montazowe

Przewdd sieci kanalizacyjnej powinien by¢ utozony tak na podtozu naturalnym lub na podtozu
sztucznym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci, co najmniej na % swojego obwodu
symetrycznie do swojej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego nie powinno
przekroczyé +2 cm, dopuszczalna odchytka rzednych nie powinna przekraczac 1 cm.

Do wykonania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac studzienki z odpowiednig kineta.
Do wykonania zamierzonego zadania przewidziano rury PVC-U klasy S faczone na kielichy i
uszczelki gumowe, oraz rury PE100SDR11. Rury uzyte do budowy nie moga mie¢ widocznych
uszkodzeri powstalych w czasie transportu i sktadowania. Rury przed zamontowaniem nalezy
starannie oczyéci¢, zwracajac szczegélng uwage na kielichy i bose korice. Rury uszkodzone
nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Pod kielichy rur nalezy wykona¢ odpowiednie gniazda dostosowane do $rednicy i wielkosci
kielicha. Do wykopu o $cianach obudowanych rury puszcza¢ pojedynczo. Po utozeniu przewody
winny by¢ zasypane do wysokosci potowy $rednicy rur, za$ obsypka powinna byc¢ doktadnie
zageszczona z obu stron przewodu w tak zwanych pachach przewodu przy uzyciu ubijakow
drewnianych. Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur PCV w temperaturze od +5°C do
+ 30°C. W czasie trwania robét wykonawca musi prowadzi¢ systematycznie kontrolg
prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscia zaakceptowang przez inwestora.

8.1 Studzienki

Na trasie projektowanej kanalizacji przewiduje sie studnie rewizyjne betonowe i tworzywowe
Studzienki z tworzywa dn min 600mm z pierécieniami odcigzajacymi i wiazami zeliwnymi typ
ciezki — 40 ton oraz betonowe 1200mm i jako rozprezna polimerobetonowa 1200mm z plytami
odcigzajacymi i wtazami zeliwnymi wentylowanymi typ ciezki na 40 ton. Studzienki musza by¢
wodoszczelne i spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac atesty. We wszystkich studzienkach
przewidziano kinety zbiorcze. ( wlot lewy i prawy z wyjatkiem rozpreznej).

8.2 Przepompownie $ciekéw

Obliczenia iloéci éciekéw wyliczono dla przepompowni w oparciu o projekt planu
zagospodarowania przestrzennego dla m. Kalinowice z docelowg perspektywq rozbudowy
osiedla.. Z ukiadu terenu po ustaleniu trasy zaistniata koniecznos¢ zaprojektowania
przepompowni $ciekow.

Przepompownia P1

Do przepompowni splywaty bedg $cieki z czg$ci miejscowosci Kalinowice
- mieszkancéw 360

Przepompownia usytuowana bedzie w pasie drogi gminnej dz, nr 18/7
q=360x130x1,3x 1,8/24x3600=1,271/stj. 4,6 m’/h

Wyniki doboru przepompowni zataczono za opisem technicznym

Montai przepompowni
Przepompownia winna by¢ dostarczone na budowg zmontowana na hali producenta.



W miejscu posadowienia pompowni wykop pod przepompownie wykona¢ na rozkop do
* gtebokosci zgodnej z profilem w miejscu posadowienia pompowni. Przepompownie ustawi¢ na
podtozu z betonu klasy B15.

8.3. Przewdd ttoczny

$cieki sanitarne z projektowanej przepompowni przepompowywane bedy do studzienki
rozpreznej, rurociggiem ttocznym z rur PE-100SDR11 taczonym poprzez zgrzewanie doczotowe.
Kanat tloczny od przepompowni P1 do studzienki rozpreznej wykona¢ w wykopie otwartym.

9.Préby hydrauliczne

Szczelnosé przewodow i studzienek powinna gwarantowaé utrzymanie sig¢ przez 30 min.
ciénienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wody do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 Kpa i wieksze niz 50 Kpa liczac od
powierzchni rury.

Wymagania sa spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczgtkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej

00,15 I/m? dla przewodéw

0,20 I/m” dla przewodéw wraz z ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi

0,40 I/m’dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki powinny byé wpisane do dziennika budowy.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Poza ogdlnymi warunkami bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy robotach
montazowych, przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej konieczne jest zachowanie warunkow
BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.47/2003).

11.Uwagi koficowe

-Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTWIOSK COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 przy zachowaniu
wymogéw normy PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych, warunkéw BHP
obowiazujgcych norm i przepisow.




Informacja
dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
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I. Informacje ogélne:

Obiekt - kanalizacja sanitarna

Temat projektu - rozbudowa sieci kan sanitarnej
Adres: - Kalinowice

Inwestor - Gmina Zamos¢

Projektant - Lucjan Chwaleba

Il. Podstawa prawna:

- Art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pdiniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Ill. Czeéé opisowa:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej

Kolejnoéé realizacji robét:

- Wytyczenie geodezyjne sieci

- wykonanie wykopéw

- zabezpieczenie wykopow

- odwodnienie wykopdow

- Montaz rurociggdéw

- Montaz studzienek

- Przysypanie rur warstwa ziemi ok. 30 cm bez zakrywania polaczen
- Préby hydrauliczne

- Demantaz zabezpieczefi wykapdw
- Zasypanie wykopdw

- odbidr sieci

- przekazanie sieci do uzytkowania.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych stwarzajgcych zagrozenia:
Sieci gazowe, elektryczne, telefoniczne - nalezy zachowac szczegblng ostroznos¢ przy
prowadzeniu robét /gtéwnie przy zblizeniach i skrzyzowaniach z tymi sieciami/.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ kazdego zarzadce danej sieci.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagroiefi wystgpujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Podczas wykonywania robét montazowych naleizy zachowal szczegblng ostrozno$¢ przy
prowadzeniu prac przy skrzyzowaniach lub w poblizu przewod6w sieci gazowej i elektrycznej.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegblnie niebezpiecznych;



Nalezy stosowaé ogdine zasady bezpiecznej pracy zawarte w ogblnych przepisach BHP. Kazde
przedsiebiorstwo wykonujace w/w roboty ma obowigzek posiadania i stosowania wewnetrznych
instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.

Pracownicy skierowani do realizacji niniejszego projektu powinni:

przejéé szkolenie wstepne z BHP i ppoi. z potwierdzeniem pisemnym,

zostaé zapoznanym z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdét,

zostaé zapoznanym z terenem budowy,

zostaé zapoznanym z instrukcjg stosowania ¢rodkéw ochrony indywidualnej,

zostaé zapoznanym z instrukcjg obstugi sprzetu stuzagcego do wykonywania robdt
montazowych

znaé procedury postepowania w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw.

6. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozefi.

Na terenie wykonywania prac zwigzanych z budowa sieci kanalizacyjnej z przytaczami strefy
zagrozenia szczegélnego nie wystepuija jednak nalezy zachowac nizej wymienione warunki:

wyposazy¢ pracownikéw w indywidualne érodki ochrony osobistej i odziez roboczg ochronng

oraz egzekwowac ich uzywanie na stanowiskach pracy,

przestrzegaé instrukciji producentdw poszczegdlnych materiatéw i urzadzen,
sporzadzi¢ instrukcje na poszczegdlne stanowiska pracy,

przestrzegac instrukeji pracy na poszczegdlnych stanowiskach,

zapewni¢ nalezyty wykwalifikowany nadzér nad prowadzeniem w/w prac,
do prowadzenia robét uzywaé sprawnych urzadzen i sprzetuy,

wyposazy¢ zaplecze budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej,
zapewnié taczno$é telefoniczng oraz wykaz telefonéw alarmowych,

Budowa winna spetni¢ wszystkie stawiane przez przepisy wymogi BHP i ppoz.



Firma Projektowo Wykonawcza ILCH Lucjan Chwaleba
ul. Narcyzowa 8

22-400 Zamosé

tel.:

fax:

email:

Oferta dotyczy obiektu: pompownia $ciekowa P1

3. Zbiormik przepompowni

- Materiat: Polimerobeton
-Typ: Przejezdny

- Wewngtrzna srednica zbiomika Di 1,20 m

- Catkowita wysoko$¢ zbiornika 3,50 m

- Dodatkowe otwory w zbiomiku (PE): @90

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): 2110, 9200

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PVC): 2110 x 2

- Dodatkowe wykonanie skoséw w zbiorniku: Nie

W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy, bez roztadunku.

4, Technologia

Wyposazenie podshviowc:

- Rurociagl tioczne wewnatrz przepompowni o $rednicy DN8O

- Orurowanie- pompowni ze-stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $cianki min. 2 [r n]
- Kolana ze stali nierdzewnej 1.4301

- Zweiki ze stali nierdzewnej 1.4301

- Wywijka nierdzewna

- Kolnlerze lufne ze stali nlerdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1, wymiary wg PN-EN 1092-1)

- Zasuwa klinowa kofn., 2el. PN10, krétka, z pokrgttem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)

- Zawér zwrotny kulowy zal. PN10 (PN-EN 12050-4, di. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- tafeuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka zazowa 2e stall nlerdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszcaelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nlerdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1) - 2 szt.

- Dwie porgcze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby polaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Polagzenie rurociagu Hoznego RK - kolnierz/PE

- Polaczenia wyréwnawcze

- Elektody, kolki; silikorn ikp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wiaz 2el. @800 kl. D400 wg PN-EN 124, szt. 1

Wyposaienie dodathowe:
- Kréciec do piukania DNSO z zaworem (nierdzewnym) zakoriczony aaczem STORZ-C 252
- Filtr antyodorowy wymienny do kominka wentylacyjnego 2 szt.

Uwagi:
- Przewdd toczny zakoriczony jest kotnierzem DN8O, PN10.



5. Dobrana pompa
Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydatek pompy
- Wysokos¢ podnoszenia pompy

Dane techniczne pompy:

Qp1 5,53 Vs
He 511 m

- Nazwa pompy PRO V06DA-212/EAD1X2-T0011-540-0
- Moc nominalina 1,10 kW
- Waga 0,0 kg
- Silnik Ex Tak
- Obroty silnika 2900 1/min
- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?
- Srednica 17 mm
- Dlugo$é kabla i0m F
~ Rodzaj rozruchu bezposredni
- Stopieri ochrony P68
- Nr katalogowy 6064729
Wyposaienie dodatkowe pomp(y): Nr katalogowy
- Stopa sprzegajaca z gérnym fcznikiem prowadnic DN 80/2RK 6036888
- Czujnik temperatury uzwojer silnika: bimetal
- Zewnetrzny czujnik wilgodi - elektroda pretowa DK 10 m Set / Kit 6065216
- Przekaznik NIV101/A 6045175

Zaoferowana pompa wypocsazona jest w wimik typu: W

- Wirnik wortex typu otwartego
- Bardzo duza niezawodnos¢ na blokowanie przy mniejszej sprawnoéci
- Dopuszczalna zawartosé czeéel stalych w pompowanym medium 8%

Zsoferowsans pomps wyposaiona jest w siinik typo: PRO

- Silnik suchy chiodzony powierzchniowo

- Cieplo jest oddawane do medium otaczajacego silnik pompy

- Praca ciagta (tryb S1): w zanurzeniu; przerywana (tryb S2-30min S3-25%): w wynurzeniu
- Klasa izofacji F (klasa H dostepna jako opcja)

- Korpus silnika: zeliwo EN-GJL-250

Zaofero pompa wyposazona jest w uszczelnienie typu: Rexa
- Uszczelnienie mechaniczne podwéine weglik krzemu na weglik krzemu (SiC/SiC) od strony wirnika oraz C/MgSiO4 od strony
siinika

- Niezzlezne od kierunka obrotdw watu

Zaoferowana pompa wyposatona jest w shniic Ex .
- Sinik w wykonaniu przeciwwybuchowym wedlug standardu europsjskiego ATEX.

Uwagi:
- W zalgczeniu karta doboru pompy.



6. Szafa sterownicza

Wyposazenie podstawowe:

- Obudowa z drzwami podwéjnymi z fundamentem do wkopania
- Wylgeznik gidwny

- Przefqcznik siec-0-agregat

- Gnilazdo agregatu pradotwérczego

- Ogranicznik przepieé klasy C czteropolowy

- Czujnik kontroli faz CKF-B

- Zasilacz buforowy z kontrolg zasilania

- 2 akumulatory 12V/5Ah do podtrzymania awaryjnego

- Tory zasilania pomp zabezpieczone wylacznikiem réinicowo-pradowym
- Tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wyfacznikami silnikowymi
- Sygnaly sterownicze zabezpieczone wylacznikiem réznicowo-pradowym

- Wylacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy obwody szafki, grzatke, zasilacz oraz gniazdo serwisowe

- Wytacznik nadmiarowo-pradowy zabezpieczajacy transformator 230 ACf24 AC

- Przelgcznik trybu pracy auto-0-reka oddzielny dia kazdej z pomp
- Przekazniki interfejsowe

- Transformator 230 AC/24 AC do zasilania wytacznikéw plywakowych napieciem bezpiecznym

- Kontaktron otwarcia szafki

- Niezalezne przyciski do uruchomienia oraz wylaczenia kazdej z pomp w trybie recznym

- Sygnalizator zewnetizny akustyczno-optyczny

- Swobodnie programowalny sterownik PLC Jazz firmy Unitronics wraz z algorytmem sterownia przepompownig

Sciekéw 2 obslugy pracy zdarzeniowej

- Sonda hydrostatyczna z wyjéciem 4-20mA z przewodem o diugoéci 10 [m]

- Wyaczniki plywakowe z kablemn o diugoéci 10 [m] - 2 szt.
- Modut komunikacyjny GSM/GPRS do monitoringu przepompowni

- Wizualizacia stanéw pracy poprzez przegladarke www z indywiduainym loginem oraz hasiem

-Redzaj rozruchu pomp: bezposredni

Wyposazenie dodatkowe:

- czujnik otwarcia wlazu przepompowni
- gniazdo serwisowe 230V AC

Uwagi:

7. Zablozenia do doboru przepompowni

- Maksymalny godzinowy doplyw éciekéw
- Rzezywista wydajno$¢ pomp(y)
- Rzeczywista wysokoé¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysoko$¢ zalania pompy
- Lilzba zafyczeit pompy w ciagu 1 godziny
- Catkowita liczba pomp
- Liczba pomp roboczych
- Srednica rurociagu thocznego w przepompowni
- Srednia predko$¢ w rurociagu tocznym w przepompowni
- Rzedna terenu w miefscu przepompowni
- Rzqdna dna rury doplywowej 1
- Srednica i kat rury doplywowej 1
- Rzedna osi rurodagu thocznego
- Srednica zewn. rurociagu tocznego na zewnalrz przepompowni
- $rednia predko$é w rurociagu tocznym na zewnatrz przepompowni

- Srednica wewnetrzna zbiomika przepompowni

8. Wyniki obliczen.

- Objetoé<¢ retencji czynnej przepompowni
- Wysokoé¢ retencjl czynnej
- Wysokos¢ catkowita zbiornika przepompowni

1) Przy peinym doplywie $cdekéw
- Czas napeiniania zbiomnika
- Czas oprégniania zbiornika
- Liczba cykli pompowania na .godzine

2) Przy 50% doplywie Sciekéw

- Czas napeliniania zblornika

- Czas oprézniania zbiornika

- Liczba cykli pompowania na godzine

Data  (2.0L2018

Qhmax 1,3 I/s
Q 5,5 Ii/s
Hp 5,1 m
506 mm
Z 15 i/h
2
1
DN 80 mm
1,10 m/s
233,50 mn.p.m.
230,80 mn.p.m.
200 - mm 90°
231,90 mn.pm.
290x5,4 (SDR17)
1,12 m/s
Di 1,20 m
0,33 m3?
0,29 m
3,50 m
Qhmax 1,3 I/s
Ti1 4,35 min
Ti2 1,30 min
Z1 11 1/h
50% Qnmax 0,6 I/s
T21 8,71 min
Te2 1,13 min
Z26 i/h



Oferta dotyczy obiektu: pompownia $ciekowa P1

9. Rysunek przepompowni

Rzedne

Viysokos zblornika: 3,50 m m n.p.m.

Polimerobeton
Przejezdny
Skosy przy dnle: Nie

Otwér na kabel
2110

#90x5,4 (SDR17)

Podest obstugowy: Nie

2200

Catkowlta llczba pomp: 2

PRO VO6DA-212/EAD1X2-T0011-540-0
1,10 kw

WOIRN-F 7 G31,Smm2

Dlugo$¢ kabla: 10m

21,20 m

Infolinia: 801 DO WILO (801 36 9456)
Wszelkie informacje na stronie www.wilo.pl

Zagtebienia
m

0,00

-0,15

-0,80

-3,09
-3,14

-3,65
-3,80
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