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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem zasypow obiektow.

|.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z zasypaniem
gruntem przestrzeni wykopéw pod rozbudowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

| .4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim rurociggdw, oraz pozostatych sieci i urzadzen.
1.4.2. Wskainik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I, ~ Hd/nds gdzie:
na - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3)
n” - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z normg BN-
77/893 1-12 [7] (Mg/m’).

1.4.3.. Wskaznik rdinoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg.
wzoru:

U=dgo/d10o
gdzie:

dgo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60 % gruntu, (mm).

dyo - Srednica oczek sita przez ktore przechodzi 10 % gruntu, (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST KS.00.00 "Wymagania ogélne" pkt | .4

1.4.4. Przestrzen zasypu - przestrzen w granicach klina odtamu, pomiedzy $ciang zewnetrzng budowli,

a $ciang lub skarpa wykopu fundamentowego.

1.4.5. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST. KS.00.00 ,, Wymagania ogolne" pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robdét podano w ST. KS.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 5.

2. Materiaty (grunty)
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST KS.00.00 , Wymagania ogolne".

2.2.  Grunty do zasypania przestrzeni zasypu

Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni za przyczétkami powinny by¢ nastepujgcymi gruntami nieskalistymi mineralnymi:
zwirami, pospdtkami oraz piaskami grubymi i srednimi, zgodnie z okresleniami PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole.
Podziat i opis gruntéw.

Obsypka rurociggdw do wysokosci 10 cm powyzej rury piaskiem z ubiciem warstwami grubosci max 20 cm, powyzej zasypka gruntem
miejscowym z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi lub zageszczarkami ptytowymi. Zasypka kolektora pod drogami asfaltowymi piaskiem do
petnej wysokosci wykopu.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST KS.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.



3.2. Sprzet do zasypania przestrzeni zasypu

Do wykonania robdét przy zasypywaniu przestrzeni za przyczétkami budowli oraz scian rurociggédw moze by¢
stosowany nastepujacy sprzet:

- koparki, koparko-spycharki,
- ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijata reczne lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST KS.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu mogg by¢ stosowane nastepujgce srodki
transportu:
- samochody samowytadowcze,
- samochody skrzyniowe,
- ciggniki kotfowe
lub inne srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST KS.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania zasypki za przyczétkami nalezy:

- oczysci¢ przestrzen zasypu z odpadkdw i innych niepotrzebnych materiatéw,
- odwodni¢ przestrzen zasypu wg ustalen Dokumentacji Projektowe;j,

5.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Zageszczanie gruntu w zasypywanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci wskaznika
zageszczenia (Is,) 0,95 w zieleicach, natomiast pod drogami asfaltowymi 1,0. Kontrole zageszczenia
przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczgcych.

5.4. Zasypanie przestrzeni zasypu

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowac:

- dostarczenie gruntu, odpowiadajgcego wymaganiom pkt 2.2, z miejsca przewidzianego w Dokumentacji

Technicznej, z ew. dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu, do zasypu budowli ok. 80% koparkg i 20%

recznie,

- rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do sprzetu zageszczajacego,

- zageszczenie zaleca sie wykonac¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzgl. Wibratorami
powierzchniowymi.

6. Kontrola jakosci robé6t
6. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST KS.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Sprawdzenie jakosci wykonania robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegblng uwage
nalezy zwrdcié na:

- wykonanie stopni w skarpach wykopow,

- zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,

- zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zasypu.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest | m’ (metr szescienny) zageszczonego gruntu.



8. Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST KS.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

Cenalm’ zasypania przestrzeni zasypu obejmuje:

- odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustalet Dokumentacji Projektowej,

- wykonanie stopni w istniejgcych skarpach wykopu, w celu zwigzania zasypki, przestrzeni z gruntem
rodzimym,

- zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, dostarczonym z miejsca przewidzianego w
Dokumentacji Technicznej, z ew. dodatkowym transportem,

- zageszczenie gruntu wg wymagan ST,

- przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zageszczenia i pomiardw,

- wyrdéwnanie powierzchni przestrzeni zasypu,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntéow. PN-74/B-04452 Grunty budowlane,
badania polowe, PN-B 10736 oraz PN-EN 1610.

10.2. Inne dokumenty
1. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.



