Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych rozbudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej na terenie Gminy Zamos¢

3.3. STKS.01.03 ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem wykopdw w gruntach kategorii lll - IVi.

|.2.Zakres stosowania

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem
wykopdw pod kanalizacje sanitarna.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Wykopy liniowe
- wykopy o szerokosci 1,0m dla kan. Sanitarnej o Scianach pionowych zabezpieczonych.

1.4.2. Wykopy jamiste
- wykopy o gtebokosci do 6 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.

1.4.3. Gtebokos$¢ wykopu
- rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4. Wykop ptytki
- wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz | m.

1.4.5- Wykop $redni
-wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od | do 3m

1.4.6. Wykop gteboki
- wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7 Odktad
-miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw,
a nie wykorzystanych do budowy.

| .4.8.Umocnienie scian wykopow
- umocnienie $cian wykopow, zgodnie z wymogami przepisow bhp, gwarantujagce petne bezpieczernstwo
wykonywania robdt, dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

1..5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST S 00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowe;j
gruntow i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

2. SPRZET
2.1.0g6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST S KS.00.00 pkt 3



2.2.Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw :koparki z osprzetem podsiebiernym lub przedsiebiernym

- transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

- sprzetu zageszczajgcego: ubijaki, ptyty wibracyjne itp.

- narzedzi: topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST KS.00.00 pkt 4

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Ogblne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST KS.00.00 "Wymagania ogdlne".

4.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczanie gruntu w zasypywanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci wskaznika
zageszczenia (Is,) 0,95 w zielencach, natomiast pod ulicami asfaltowymi 1,0.

4.3 .Zasady prowadzenia robét

4.3.1. Wykopy pod sie¢ wodociggowq i projektowane budowle

Wykonywane koparkami na odkfad. Na odcinkach, na ktorych brak miejsca na umieszczenie gruntu z wykopu, a takze
nadmiar gruntu wynikajgcy z objetosci wbudowanych rur, studzienek oraz podsypki i obsypki piaskowej nalezy odwiezé
na miejsce odktadu uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Ostatnie 10 cm gtebokosci w gruntach suchych i 30cm w
gruntach nawodnionych nalezy wykonac¢ recznie nie naruszajac struktury gruntu w poziomie posadowienia.. Wykopy
wykonywane sg o Scianach pionowych z ubezpieczeniem scian szalunkami systemowymi do zabezpieczen scian wykopow,
wypraskami stalowymi. W miejscu kolizji z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, a takze pod liniami energetycznymi
wykopy wykonywac recznie pod nadzorem zarzadcy danej sieci. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej projektowanych
rzednych wykop do poziomu posadowienia rurociggu uzupetni¢ piaskiem z ubiciem warstwami.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST KS.00.00 pkt 6.

5.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonywania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na:

- zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

- doktadnos¢ wykonywania wykopow,

5.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji oraz dokumentacja
projektowa. Badania geologiczne podtoza gruntowego wykazaty obecnosci poziomu wéd gruntowych powyzej
projektowanych rzednych posadowienia rurociggéw lub budowili.

Dlatego tez odwodnienie wykopdw na trasie kanalizacji wykona¢ drenami 110mm w obsypce zwirowej gr 30 cm
natomiast przy przepompowniach igtofiltrami w obsypce piaskowej. Wode odprowadzac¢ wezami parcianymi do
rowow melioracyjnych usytuowanych dos¢ gesto na projektowanym terenie.

5.3. Badania do odbioru robét ziemnych

5.3.1. Minimalna czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw

1. Pomiar szerokosci dna:

Pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 50 m oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci.
2.. Pomiar spadku podtuznego dna:

Pomiar niwelatorem rzednych w miejscu lokalizacji studzienek kontrolnych oraz w odstepach co
10 m, a takze w punktach watpliwych.



53.2.  Szerokos¢ dna
Szerokos¢ dna nie moze rdéznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.

5.3.3.Spadek podiuzny dna
Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w
stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -1 cm lub + 1 cm.

5.3.4. Zageszczenie gruntu w wykopie
Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozeniem dla
odpowiedniej kategorii gruntu.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST.KS.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest | m’ (metr szescienny) wykonania robdt w wykopach, ustalana przez pomiary geodezyjne po
odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu.

7. Odbior robot
7.1. Ogoblne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.KS.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8. Podstawa ptatnosci

Cenalm? wykonania wykopdw obejmuje:

- oznakowanie robét,

- przeprowadzenie pomiaréw i robét przygotowawczych,

- wykonanie i rozebranie drog dojazdowych (w miare potrzeb),,

- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg,

- zageszczenie podtoza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w ST lub innych wskazanych przez
Inspektora Nadzoru,

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét, wykonanie stanowisk zatadowczych,

- rekultywacje terenu po zakoriczeniu robét.

9.Przepisy zwigzane

9.1. Normy i wytyczne

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, okre$lenia, wymagania i badania. PN-86/B-02480 Grunty
budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw, PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, Roboty
ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996, PN-B 10736 oraz PN-EN 1610.



