I. Informacje ogdlne:

Obiekt - kanalizacja sanitarna

Temat projektu - rozbudowa sieci kan. sanitarnej
Adres: - Kalinowice

Inwestor - Gmina Zamos¢

Projektant - Lucjan Chwaleba

Il. Podstawa prawna:

- Art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
22003 r. Nr 120, poz. 1126)

lll. Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektéw:

- wykonanie sieci kanalizacyjnej

Kolejnos¢ realizacji robét:

- Woytyczenie geodezyjne sieci

- wykonanie wykopdéw

- zabezpieczenie wykopow

- odwodnienie wykopow

- Montaz rurociggéw

- Montaz studzienek

- Przysypanie rur warstwg ziemi ok. 30 cm bez zakrywania potgczen
- Préby hydrauliczne

- Demontaz zabezpieczen wykopdéw
- Zasypanie wykopdw

- odbidrsieci

- przekazanie sieci do uzytkowania.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych stwarzajacych zagrozenia:
Sieci gazowe, elektryczne, telefoniczne — nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ przy
prowadzeniu roboét /gtéwnie przy zblizeniach i skrzyzowaniach z tymi sieciami/.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ kazdego zarzadce danej sieci.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

Podczas wykonywania robdét montazowych nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé przy
prowadzeniu prac przy skrzyzowaniach lub w poblizu przewoddw sieci gazowej i elektryczne;.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych;



Nalezy stosowaé ogdlne zasady bezpiecznej pracy zawarte w ogdlnych przepisach BHP. Kazde
przedsiebiorstwo wykonujgce w/w roboty ma obowigzek posiadania i stosowania wewnetrznych
instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczeristwa.
Pracownicy skierowani do realizacji niniejszego projektu powinni:
- przejs¢ szkolenie wstepne z BHP i ppoz. z potwierdzeniem pisemnym,
- zostaé zapoznanym z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét,
- zosta¢ zapoznanym z terenem budowy,
- zosta¢ zapoznanym z instrukcjg stosowania srodkéw ochrony indywidualnej,
- zosta¢ zapoznanym z instrukcjg obstugi sprzetu stuzgcego do wykonywania robodt
montazowych
- znad procedury postepowania w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie wykonywania prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej z przytgczami strefy
zagrozenia szczegblnego nie wystepujg jednak nalezy zachowaé nizej wymienione warunki:

- wyposazy¢ pracownikdw w indywidualne srodki ochrony osobistej i odziez roboczg ochronng
oraz egzekwowac ich uzywanie na stanowiskach pracy,

- przestrzegad instrukcji producentéw poszczegdlnych materiatéw i urzadzen,

- sporzadzi¢ instrukcje na poszczegolne stanowiska pracy,

- przestrzegac instrukcji pracy na poszczegdlnych stanowiskach,

- zapewni¢ nalezyty wykwalifikowany nadzér nad prowadzeniem w/w prac,

- do prowadzenia robdt uzywac sprawnych urzadzen i sprzetu,

- wyposazyc zaplecze budowy w srodki pierwszej pomocy medycznej,

- zapewnic facznosé telefoniczng oraz wykaz telefonéw alarmowych,

Budowa winna spetni¢ wszystkie stawiane przez przepisy wymogi BHP i ppoz.



