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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

(STWIORB) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt instalacyjnych w ponizszych
pomieszczeniach:

e Pomieszczenie laboratoryjne nr 2.1 Katedry i Zaktadu Chemii Nieorganicznej w
Budynku Laboratoryjnym Woydziatu Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego przy al. gen. Jézefa Hallera 107.

e Pomieszczenie dla studentéw nr 0.1 oraz 0.6 w Budynku Gtownym Seg. D Wydziatu
Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. gen. Jézefa Hallera
107.

e Pomieszczenie laboratoryjne nr 3.08/3.09 oraz pomieszczeniu biurowym 3.11 Katedry
i Zaktadu Patofizjologii Farmaceutycznej w Budynku nr 27 Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego przy ul. Debinki 7.

Inwestor: Gdanski Uniwersytet Medyczny w Gdansku, ul. M. Sktodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdansk.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
jako zatgcznik zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania roboét budowlanych
i instalacyjnych (objetych przedmiotem zamodwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny byé ujete w cenach poszczegdlnych

pozycji przedmiaru.

1.3. Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robé6t
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2  Roboty bud. w zakresie budynkoéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421131-1  Wymiana stolarki drzwiowej

45421146-9  Instalowanie sufitdw podwieszanych i obuddéw z ptyt g-k
45430000-0  Pokrywanie podtég i scian

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4  Tynkowanie

45431000-7  Ktadzenie ptytek

45431100-8  Ktadzenie terakoty

45442100-8  Roboty malarskie



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z branzg budowlang dla przedmiotowej Inwestycji. Do zakresu robdt wigczone sg wszystkie
niezbedne prace towarzyszace, jak rowniez wszystkie roboty, ktére w mysl ustawy konieczne sg
do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalacji. Roboty te nalezy wykonac jako
Swiadczenia podstawowe bez dodatkowych optat, rozliczane wraz z poszczegdInymi robotami.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

1.3.1. Pomieszczenie laboratoryjne nr 2.1 Katedry i Zaktadu Chemii Nieorganicznej — Budynku
Laboratoryjnym; Wydziat Farmac;ji
e prace przygotowawcze
e wyniesienie mebli/regatéw
e wykonanie zabezpieczen z folii okien i grzejnikéw
e wywodz gruzu
e wykonanie gtadzi wewnetrznych z gipsu szpachlowego
e odbicie tynkdw, wyréwnanie w miejscu ubytkéw — $ciany i sufit — roboty tynkarskie
naprawcze
e wykucie z muru oScieznic drewnianych, demontaz drzwi
e wymiana drzwi na aluminiowe z przeszkleniem
e naprawa ubytkéw i zatozenie naroznikdw przy oknach i drzwiach,
e wymiana parapetéw
e usuniecie spekan posadzki betonowej poprzez wykonanie wylewki samopoziomujace] i
pomalowanie farba do betonu
e podzielenie pomieszczenia scianka k-g wypetniong wetng mineralna,
e montaz drzwi aluminiowych w nowej Scianie z przeszkleniem
e zakrycie ptytami k-g ptyt panwiowych na stropie
e malowanie $cian i sufitu, kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
e obudowa rur kanalizacyjnych
e wykonanie kafelek przy zlewie oraz umywalce
e prace porzadkowe po remoncie

1.3.2. Pomieszczenie laboratoryjne nr 3.08/3.09 oraz pomieszczeniu biurowym 3.11 Katedry i
Zaktadu Patofizjologii Farmaceutycznej — Budynek nr 27
e prace przygotowawcze
e wyniesienie mebli
e wykonanie zabezpieczen z folii okien i grzejnikéw
e skucie kafelek
e wywodz gruzu
e odbicie tynkdw, wyréwnanie w miejscu ubytkéw — Sciany - roboty tynkarskie
naprawcze



wykucie z muru oscieznic, demontaz drzwi

wykonanie gtadzi wewnetrznych z gipsu szpachlowego
malowanie $cian i sufitu, kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
wykonanie kafelek

czyszczenie i lakierowanie podtogi z tarkettu

wymiana drzwi na aluminiowe z przeszkleniem

obudowa ptytami istniejacych instalacji

regulacja okien wraz z doszczelnieniem

zmatowienie okien poprzez naklejenie folii o niskiej przepustowosci $wiatta
wymiana rolet

czyszczenie istniejgcych kafelek

prace porzadkowe po remoncie

1.3.3. Pomieszczenie dla studentéw nr 0.1 oraz 0.6 — Budynek Gtéwnym Seg. D; Wydziat Farmacji

prace przygotowawcze

wyniesienie mebli

wykonanie zabezpieczen z folii okien i grzejnikow

odbicie tynkéw, wyrownanie w miejscu ubytkdw — Sciany - roboty tynkarskie
naprawcze

malowanie Scian i sufitu, kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym

demontaz drabinek

wykonanie kafelek przy zlewie oraz umywalce

prace porzadkowe po remoncie

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg zgodne

z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespo6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania

lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa,

wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdéw oznaczania,

metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru

zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke

badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy

zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,

wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcag (certyfikujacy),

stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.



Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez réine tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z przedmiarem i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot.
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Roboty budowlane — budowa, prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.
Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
Teren budowy — przestrzel, w ktdére prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot.
Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

e Wiercenie i przebijanie otwordow przelotowych i nieprzelotowych,

e Kucie bruzd i wnek,

e (Osadzanie kotkdow w podfozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e Montaz uchwytéw do rur i przewododw,

e Montaz konstrukcji wsporczych do  korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

szynoprzewodow,
e Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
e QOczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Umowg, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét, przedmiarem robdt,
poleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowych robét.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za:
e Zgodno$¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebie elementéw z ich opisem
i charakterystyka techniczng zawartg w dokumentacjach, a takze za ich poprawne dziatanie
i wytrzymatosc.
e Jakos¢ wykonanych robdt i zatwierdzenie ich przez odpowiednie instytucje.
e Rezultat prawidtowego dziatania i uzytkowania wbudowanych elementéw, ktdry musi by¢
zgodny z warunkami technicznymi, projektem, technologia oraz warunkami narzuconymi
przez Inwestora.

1.5.1. Zgodnos¢ robét z przedmiarem i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét



Dokumenty: przedmiar robdt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z przedmiarem robdt i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdét. Dane okreslone
w przedmiarze robodt i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt bedg uwazane za wartosci
docelowe - wszelkie odchylenia wymagajg uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy
materiatéw i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem robot
lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i wptynie to na niezadawalajacg jakos¢ robot,
materiaty te bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Informacje o terenie budowy

Prace beda prowadzone wewnatrz budynkéw uzytecznosci publicznej, w obiektach czynnych.
Obiekty, w ktorych beda prowadzone prace znajdujg sie w Gdansku przy al. gen. Jézefa Hallera 107
oraz przy ul. Debinki 1. Do budynkéw doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej
wody i kanalizacyjna. Roboty remontowe dotyczg pomieszczen:

e Pomieszczenie laboratoryjne nr 2.1 Katedry i Zaktadu Chemii Nieorganicznej w
Budynku Laboratoryjnym Woydziatu Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego przy al. gen. Jozefa Hallera 107.

e Pomieszczenie dla studentéw nr 0.1 oraz 0.6 w Budynku Glownym Seg. D Wydziatu
Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. gen. Jézefa Hallera
107.

e Pomieszczenie laboratoryjne nr 3.08/3.09 oraz pomieszczeniu biurowym 3.11 Katedry
i Zaktadu Patofizjologii Farmaceutycznej w Budynku nr 27 Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego przy ul. Debinki 7.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu prowadzonych
prac. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji i wykonywania robot

e zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich
e ochrony srodowiska

e warunkow bezpieczenstwa pracy

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac¢ sie do ogodlnie
obowigzujgcych przepiséw prawa i zasad BHP. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca podczas
wykonywania remontu, miejsce prowadzenia prac zabezpieczyt w taki sposdb, aby uniemozliwic¢
roznoszenie sie kurzu (brudu) i pytdw po budynku. Podtoge, okna, drzwi oraz istniejgce elementy
infrastruktury budynkowej (np. kanaty wentylacyjne, urzadzenia) w poblizu miejsca prowadzenia
robot zabezpieczyt folig przed zabrudzeniem. Codziennie po zakoriczonych pracach uprzatnat teren,
na ktérym wykonywat prace oraz zmyt posadzke. Zamawiajacy nie bedzie optacat robodt
tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego, wyciggdw itp., potrzebnych w trakcie



prowadzenia prac. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dni i godziny, podczas ktérych bedzie
wykonywat roboty hatasliwe. Miejsce sktadowania materiatdw oraz postawienie konteneréw badz
workow na odpady Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca

odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzenia robét, takich jak
rurociagi, kable, kanaty wentylacyjne, itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest réwniez zobowigzany do powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury i instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i bedzie z
nim wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonaweca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.5.3. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy.

1.5.4. Organizacja placu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
e Utrzymania porzadku na placu budowy
e Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych
e Utrzymania w czystosci placu budowy

1.5.5. Zabezpieczenie intereséw o0sdéb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
spowodowane w trakcie wykonywania roboét.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
i normatywéw z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu roboét.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepiséw BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczyé prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeistwa, a takze
zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie



straty powstate w wyniku pozaru, ktéry modgtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw lub podwykonawcdow.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow
Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji

i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty
muszg byé dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiada¢:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajgce obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdéb budowlany”,

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych do proponowanych w dokumentacji
kosztorysowej pod warunkiem:

e spetniania tych samych witasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno —
uzytkowych

e zastosowania materiatbw o nie gorszych parametrach niz przywotane w dokumentacji
kosztorysowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego.

2.2. Wymagania szczegétowe dot. materiatéw
2.2.1. Materialy zwigzane z wykonaniem obudowy rur kanalizacyjnych
W czedci pomieszczen przewiduje sie wykonanie zabudowy rur kanalizacyjnych z ptyt
kartonowo — gipsowych zaszpachlowanych i pomalowane farbg w kolorze uzgodnionym
z Zamawiajgcym.

2.2.2. Materialy dot. rob6t malarskich

Nalezy zastosowac bezemisyjng, jedwabiscie btyszczacg farbe lateksowg zmywalng do wnetrz
o klasie 1 odpornosci na szorowanie na mokro i klasie 2 krycia wg EN 13 300 o wtasciwosciach:

e Wodorozcieniczalna, ekologiczna, o stabym, neutralnym zapachu

e Nie zawierajgca sktadnikéw powodujacych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza

e Dobrze dyfuzyjna, sd < 0,3 m

e Podatna na czyszczenie, odporna na dziatanie wodnych $rodkéw dezynfekujgcych i
domowych srodkéw czystosci, odporna na szorowanie na mokro: klasa 2 (5-20 m)

e tatwa w uzyciu
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e (QOdporna na dziatanie zasad, nie zmydlajaca sie

e Zdolnos¢ krycia (wspdtczynnik kontrastu): klasa 2 przy wydajnosci 7 m2/I, tj. ok. 140 ml/m2
e Stopien potysku (potysk zwierciadlany): potysk satynowy (10 ~60)

e Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja): drobna

e spoiwo: latex syntetyczny wg DIN 55 945

e Gesto$é¢ok. 1,3 g/cm?

e Sktad: dyspersja zywic akrylowych, woda, wypetniacze mineralne, dodatki

Na klatce schodowej nalezy wykonac lakierowanie do wysokosci 1,5 m oraz uzupetni¢ ubytki
w cokotach.

2.2.3. Materialy zwigzane z montazem drzwi, parapetéw, obudow parapetéw, drzwiczek do
szachtow
Przewiduje sie wymiane istniejgcych drzwi wraz z oScieznicami na aluminiowe
z przeszkleniami z zainstalowanymi samozamykaczami. Drzwi w trzech wariantach:
e | wariant: gorna cze$¢ skrzydta drzwi z przeszkleniem przezroczystym, dolna czesc
z przeszkleniem mlecznych;
e |l wariant: gérna czes¢ skrzydta drzwi z przeszkleniem mlecznym, dolna petna;
e |ll wariant: gérna czes¢ skrzydta drzwi z przeszkleniem przezroczystym, dolna petna.
Wariant nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonywania robdt.

Przy montazu oscieznic i drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu
dostawcy stolarki.

Przewiduje sie montaz parapetu na pierwszym pietrze na klatce schodowej.

Przewiduje sie montaz biatych oktadzin na parapetach na klatce schodowej, w
pomieszczeniach laboratoryjnych i biurowych.

Przewiduje sie montaz nowych drzwiczek do szachtéw (na klatce schodowej) o odpornosci
ogniowej EI60 - gotowe drzwiczki rewizyjne zamykane na kluczyk. Na kazdym pietrze nalezy przyjac
dwie pary drzwiczek (umiejscowione jedne nad drugimi) o wymiarze ok. 75 cm x 40 cm (doktadny
wymiar do weryfikacji po demontazu istniejgcych na budowie).

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty budowlane byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych, zachowaty swojg jakos¢, whasciwosé
oraz byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kaidy rodzaj robdét wykonany przy uzyciu zaniedbanych, uszkodzonych i
niezaakceptowanych materiatéw Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z brakiem
odbioru w/w prac i braku ptatnosci.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli przedmiar robét, dokumentacja kosztorysowa badz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdét przewiduja mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca ztozy do Zamawiajacego Karte Zatwierdzenia Materiatowego
(zawierajace jako zatacznik: karty katalogowe badz techniczne, atesty higieniczne, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych — dokumenty
powinny by¢ aktualne na dzien wbudowania) na materiat zamienny co najmniej siedem dni
roboczych przed ich wbudowaniem. Wbudowanie materiatu moze nastgpi¢ po zatwierdzeniu KZM
przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ potem zmieniamy bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

W trakcie realizacji robét nalezy stosowaé urzadzenia sprawne technicznie, nie powodujgce
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia S$rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu
na nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn
i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Sprzet uzywany do robét powinien
byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej wykonania i obioru robdét, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robét.

Sprzet budowlany winien posiada¢ aktualne przeglady, badania badz dopuszczenia
do stosowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Elektronarzedzia winny posiada¢ aktualne protokoty pomiaréw ochronnych.

Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i wskazaniach
Inspektora Nadzoru bez przekroczenia terminu korcowego wskazanego w Umowie. Sprzet bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawione zgodnie z DTR.

4. Transport

Zastosowane w trakcie realizacji robot sSrodki transportowe muszg gwarantowac
bezpieczenstwo pracownikéw, oséb trzecich, muszg by¢ sprawne technicznie oraz nie mogg
powodowac¢ nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska olejami, smarami itp. Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez
producenta. Pojazdy do przewozenia materiatdw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny
posiadac szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot i wskazaniami
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadaé¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. Zm). Przystgpienie do realizacji prac budowlanych
mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczeAstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady, ktoérych nalezy przestrzega¢ okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych(Dz.U. z 2003r Nr 47 poz 401) pod nadzorem oséb. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robét zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg kosztorysowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt, poleceniami Zamawiajgcego oraz zgodnie z wiedzg budowlana.
Wykonawca oznaczy i zabezpieczy teren robdét w sposdb okreslony przepisami oraz zapewni
bezpieczenstwo uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom postronnym. Przy montazu
wyrobow budowlanych Wykonawca musi przestrzega¢ wytycznych producentow.

Polecenia Zamawiajgcego beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
Umowy, dokumentacji kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane przez Wykonawce w terminie
wymagalnym Umowa, pod grozba wstrzymania frontu robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w powyzszej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku korzystania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy z podwykonawstwa,
wymagana jest zgoda Zamawiajacego w formie pisemnej.

5.2. Szczegétowy harmonogram Realizacji Robét
Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi harmonogram robdét wraz z opisem ich prowadzenia i
szczegdétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i
opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zostac rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce
zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac¢ aktualnie obowigzujgcym normom.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogélne / zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujgcy wykonanie robot przy
zachowaniu wymaganej przez Zamawiajgcego jakosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli na kazdym etapie prowadzenia robot.
Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng do tego pomoc. Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu,
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podlegajg dokonaniu odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie po ich

zgtoszeniu przez Wykonawce.

Kontroli podlega sprawdzenie:

Zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja kosztorysowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt oraz przedmiarami

Zapiséw w dokumentach budowy i notatkach stuzbowych

Harmonogramu robét

Uzycia wtasciwosci materiatéw i urzadzen

Poprawnosci rozmieszczenia urzadzen, osprzetu, oznaczenia i montazu

Prawidtowosci montazu urzadzen

Uprawnien pracownikéw

Kwalifikacji i przeszkolen pracownikéw

Poprawnosci dziatania zainstalowanych urzadzen, poprzez prébny rozruch / pierwsze
uruchomienie urzadzen - jesli zachodzi konieczno$¢, przez autoryzowany serwis

Zgodnosci z wymogami i kompletnosci dokumentacji powykonawczej z duzym naciskiem
na rysunki powykonawcze

Usuniecia usterek

6.2. Dokumenty jakosciowe / certyfikaty i deklaracje

Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg byé dopuszczone

do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajace obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi

Co najmniej siedem dni roboczych przed wbudowaniem materiatu budowlanego Wykonawca

jest zobowigzany ztozy¢ do Zamawiajgcego Karte Zatwierdzenia Materiatowego (zawierajgce jako

zatgcznik: karty katalogowe badz techniczne, atesty higieniczne, aprobaty techniczne, certyfikaty,

deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych — dokumenty powinny by¢ aktualne na

dzien wbudowania). Whbudowanie materiatu moze nastgpi¢ po zatwierdzeniu KZM przez

Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ potem zmieniamy bez zgody

Zamawiajgcego.

6.3. Dokumenty budowy
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Na wykonanie robdt objetych zamdéwieniem nie jest wymagane pozwolenie na budowe,
wobec powyzszego nie wymaga sie prowadzenia dziennika budowy jako takiego — Zamawiajacy
dostarczy Dziennik robét. W trakcie robdét Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty: protokoét
przekazania terenu budowy, Dziennik robét, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne (jezeli potrzebne), protokoét odbioru robdt, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi,
DTRki i gwarancje na urzadzenia montowane podczas wykonywanych robét.

7. Obmiar robét

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe. Czynnosci
obmiarowe beda prowadzone w wyjgtkowych przypadkach, na wniosek Zamawiajgcego, w celach
kontrolnych.

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych prac zaliczanych do robét jest:

1 metr [m] dla robdt w zakresie montazu instalacji wod.-kan., elektrycznych

1 metr kwadratowy [m kw.] dla robdét w zakresie branzy budowlanej, przyktadowo:
malowanie $cian, montaz sufitu podwieszanego, itp. oraz dla robdt zwigzanych z montazem kanatéw
wentylacyjnych

1 sztuka [szt.] dla robdt zwigzanych z montazem badz demontazem urzgdzen, mebli, drzwi

8. Odbidr robot
8.1. Wymagania ogolne
Roboty budowlane mogg zostaé¢ odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt, przepisami prawnymi oraz normami, a takze, jezeli wszystkie
kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory czesciowe
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot.
Odbiorowi czesciowemu podlegajg wykonane roboty, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

8.3. Odbiory kornicowe
Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci, sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg oraz przedtozyé kompletng
dokumentacje powykonawczg.

8.4. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona zgodnie z wytycznymi ujetymi
w dokumencie: , KIB_ wytyczne dot. dokumentacji powykonawczej”

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robét nastgpi na podstawie faktur przejsciowych, wystawianych raz w miesigcu
na podstawie protokotdw przerobowych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Fakturowanie czesciowe nie moze przekroczyé 90% wartosci zamdwienia.
Szczegdtowe warunki rozliczania robét zostang przedstawione w Umowie.
Wykonawca musi wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzgce pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.
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Wartosci ryczattowe obejmuja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e zabezpieczenie elementdw budynku przed zniszczeniem i zaprdszeniem ognia

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb podany w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét,

e usuniecie gruzu i materiatéw odpadowych

e likwidacje stanowiska roboczego,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce Normami

i Normatywami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno

przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek

sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

regut

i wytycznych w trakcie realizacji robot

aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowania materiatéw

obowigzujgce normy europejskie, polskie, branzowe oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych

ogblne wytyczne, zalecenia, instrukcje stosowania i DTRki wyrobéw wydane przez ich
producentow

przepisy prawne dotyczagce BHP, Prawa Pracy, Ochrony S$rodowiska i Ochrony
przeciwpozarowej

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terenéw
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z
2000 Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)
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