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Zakres prac USS - Przedmiar OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Prace Adaptacyjne Sali Gimnastcznej na Strefe Relaksu
1 SALA GIMNASTYCZNA - RELAKSU
1.1 ELEKTRYKA
111 Instalacje elektryczne
1/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zabezpieczenie réznicopragdowe z szt.
d.1./0406-01 cztonem nadprgdowym typu 16 B - montaz w nowej rozdzielni na korytarzu
1.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.1.|0716-01 nych - Kabel YDY 3x2,5 uktadany w korytach
1.1
66 m 66,000
RAZEM 66,000
3|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1.1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 mm - podfoze beto- |m
d.1./0111-05 nowe- Kanat kablowy jednokomorowy PVC 90x55mm
1.1
18 m 18,000
RAZEM 18,000
5/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordw - Kanat in-|m
d.1.{1105-07 stalacyjny 40x25 biaty /2m/
1.1
15 m 15,000
RAZEM 15,000
6/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1./0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
1.1 gniazda podwojne do kanatdéw kablowych - Gniazdo podwdjne S500 z uziemie-
niem 2x230V~ 16A bez sygnalizacji
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
7/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.1./1203-01 ki lub bolce
1.1
50 szt.zyt 50,000
RAZEM 50,000
1.1.2 INSTALACJE TELETECHNICZNE
8/KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.1./0107-01
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR AT-10 |Montaz adaptera MMC i modutu RJ45 MMC w adapterze - Gniazda LAN K45 |szt.
d.1./0105-01
1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10|KNR AT-14 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m
d.1./0102-01 miedziany
1.2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
1.1.3 Prace budowlano-instalacyjne
11|KNR AT-27 |Reczne wykucie bruzdy m
d.1./0105-01
1.3
10 m 10,000
RAZEM 10,000
12|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-1101 |betonu
1.3
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.1.|0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
1.3 mi
poz.11 m 10,000
RAZEM 10,000
14\ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 10 |m2
d.1.{202 2017-01 |cm na podtozu z tynku
1.3|analogia - gtadz gipsowa miejsc zatynkowanych po przewodach
poz.11*0,10 m2 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39956 Uzytkownik: GUMed




Zakres prac USS - Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.|/0711-03 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
1.3 gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
20,3 m?2 0,600
RAZEM 0,600
16| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 10 |m2
d.1.{202 2017-01 |cm na podtozu z tynku
1.3|analogia - gtadz gipsowa miejsc zatynkowanych po przewodach
poz.15 m2 0,600
RAZEM 0,600
114 POMIARY | DOKUMENTACJA
17|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1./1301-01
1.4
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
18|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-01 pierwszy)
1.4
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
19|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1./1305-01
1.4|analogia
10 prob. 10,000
RAZEM 10,000
20|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-02 stepny pomiar)
1.4
18 pomiar 18,000
RAZEM 18,000
1.2 BUDOWLANKA
1.21 ELEMENT 1.1 - PRACE ZABEZPIECZAJACE
1.2, Ostona okien, grzejnikéw, posadzki
1.1
21|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa - i drabinek m?2
d.1.|/0925-01
211
20*2,3 m?2 46,000
RAZEM 46,000
22|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.|/0925-01 - ostona drzwi
2.1.1|analogia
1,5*2,05 m?2 3,075
RAZEM 3,075
23|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m?2
d.1./1216-01
211
11,98*7,80 m?2 93,444
RAZEM 93,444
1.2.2 ELEMENT 1.2 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.2 Przygotowanie przed malowaniem
2.1
24|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
221
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wygtadzenie powierzchni tynku (likwidacja nieréwnosci i sfalowan) przez
szpachlowanie kol. 08.
11,98*2*4,61+7,8*4,61*2-p0z.21-p0z.22-2,5*6 m?2 118,297
RAZEM 118,297
25|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt m
d.1./2057-01 gipsowych ORTH
221
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.2.3 ELEMENT 1.3 - PRACE DEMONTAZOWE
1.2, Demontaz Drabinek - 2 szt
3.1
26 Demontaz Drabinek kpl.
d.1.|wycena indy-
2.3.1|widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.24 Gtadzie wewnetrzne
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27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
24
poz.24 m?2 118,297
RAZEM 118,297
28/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m2
d.1.{202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
24
poz.24 m2 118,297
RAZEM 118,297
29|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 30 |m2
d.1./202 2020-01 |cm na podtozu z tynku
24
0,30*(1,85+1,60*2)*9 m?2 13,635
RAZEM 13,635
30|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 20 |m2
d.1.{202 2019-01 |cm na podtozu z tynku
24
0,15%*(1,50+2,05*2) m?2 0,840
RAZEM 0,840
1.2.5 ELEMENT 2.5 - PRACE MALARSKIE
1.2, Malowanie scian
5.1
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1204-02 $cian
251
poz.28+poz.29+poz.30 m2 132,772
RAZEM 132,772
2 Kuchnia
2.1 ELEKTRYKA
211 Rozdzielnia elektryczna
32 Montaz rozdzielnicy modutowej 2x12 p/t wraz z wyposazeniem kpl.
d.2.|Scalona
1.1
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 5-08 Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2./0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
1.1 - podigczenie przewodow w rozdzielnicy
7,00*5 szt. 35,000
RAZEM 35,000
2.1.2 Instalacje elektryczne
34|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.|0302-01
1.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.2.|0308-01 nowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
1.2 gniazda podwojne z uziemnieniem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
36|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2./0716-01 nych - Kabel YDY 3x2,5 uktadany w korytach
1.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
37|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw - Kanat in-|m
d.2./1105-07 stalacyjny 40x25 biaty /2m/
1.2
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
38|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2./0716-01 nych - Kabel YDY 5x6 do rozdzielni
1.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
39|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyj- |m
d.2.|0716-01 nych - Kabel YDY 5x4 do rozdzielni
1.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
40(KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2./0205-04 towych bruzdach w betonie - YDY 3x2,5
1.2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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41/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. wgo- |m
d.2.|0205-04 towych bruzdach w betonie - YDY 3x2,5 - do zasilania wentylacji
1.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
42|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.2./0109-08 zaprawiania bruzd ($r. do 36mm podtoze inne niz beton)
1.2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
43|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.2.|/0301-08 do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie slepych otworéw w podtozu
1.2 ceglanym
poz.35 szt. 6,000
RAZEM 6,000
44/KNR AT-21 |Montaz kaset z 2 modutami RJ45 w podtodze podniesionej szt.
d.2./0108-01 kaset sterowniczych - do zatgczania wentylacji
1.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.3 Prace budowlano-instalacyjne
45/KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 10 cm na murachz |m
d.2./0705-07 cegiel lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z przewodami elektryczny-
1.3 mi
poz.50 m 15,000
RAZEM 15,000
46|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 10 |m2
d.2.|202 2017-01 |cm na podtozu z tynku
1.3|analogia - gtadz gipsowa miejsc zatynkowanych po przewodach
poz.50*0,10 m?2 1,500
RAZEM 1,500
47|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2./1209-1101 |betonu
1.3
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
48| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2.|/0711-03 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
1.3 gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
20,3 m?2 0,600
RAZEM 0,600
49/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 10 |m2
d.2.{202 2017-01 |cm na podtozu z tynku
1.3|analogia - gtadz gipsowa miejsc zatynkowanych po przewodach
poz.48 m2 0,600
RAZEM 0,600
50{KNR AT-27 |Reczne wykucie bruzdy m
d.2./0105-01
1.3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
21.4 Pomiary
51|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2.|/1301-01
1.4
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
52|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2.{1303-01 pierwszy)
1.4
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
53|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.2.|/1305-01
1.4|analogia
10 préb. 10,000
RAZEM 10,000
54|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2.{1303-02 stepny pomiar)
1.4
18 pomiar 18,000
RAZEM 18,000
2.2 BUDOWLANKA
2.21 ELEMENT 1.1 - PRACE ZABEZPIECZAJACE
2.2. Ostona okien, grzejnikow, posadzki
1.1
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55|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m?2
d.2.|0925-01
211
1,60*1,85 m?2 2,960
RAZEM 2,960
56|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2.|0925-01 - ostona drzwi
2.1.1|analogia
0,8*2,05 m?2 1,640
RAZEM 1,640
57|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2.|/1216-01
211
1,6*4,12 m?2 6,592
RAZEM 6,592
2.2.2 ELEMENT 1.2 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2.2 Przygotowanie przed malowaniem
2.1
58| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.2.|/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
221
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wygtadzenie powierzchni tynku (likwidacja nieréwnosci i sfalowan) przez
szpachlowanie kol. 08.
1,6*4,64*2+4,12*4,64*2-poz.55-p0z.56 m?2 48,482
RAZEM 48,482
59|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach scianek dziatowych z ptyt m
d.2./2057-01 gipsowych ORTH
221
6 m 6,000
RAZEM 6,000
2.2. Gtadzie wewnetrzne
2.2
60/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
222
poz.58 m2 48,482
RAZEM 48,482
61|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m2
d.2./202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
222
poz.58 m2 48,482
RAZEM 48,482
62|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 30 |m2
d.2.{202 2020-01 |cm na podtozu z tynku
222
0,30*(1,85+1,60*2) m?2 1,515
RAZEM 1,515
63|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 20 |m2
d.2.|202 2019-01 |cm na podtozu z tynku
222
0,15*(0,8+2,05) m?2 0,428
RAZEM 0,428
2.2, ELEMENT 3.5 - ZABUDOWY
23
2.2 Zabudowa kratek wentylacyjnych
2.31
64|KNR AT-12 |Obudowy szybdéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogienna |m?2
d.2./0302-01 konstrukcji nosnej NIDA C50 - system NIDA Szacht 75X50 o odpornosci ognio-
2.2 wej F 0,5/El 30
3.1 - zabudowa otworu po demontazu kratki wentylacyjnej
0,20*0,20*20 m?2 0,800
RAZEM 0,800
2.2, Malowanie scian
24
65/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2./1204-02 $cian
224
poz.61+poz.62+poz.63 m2 50,425
RAZEM 50,425
2.2.3 ELEMENT 1.3 - OKLADZINA SCIENNA
2.2, Glazura
3.1
66|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.2./0711-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
2.3.1
4 m?2 4,000
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RAZEM 4,000
67|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.2./0101-01 zmycie podtoza
2.3.1
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
68|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.2./0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
2.3.1
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
69|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podioza |m?2
d.2.|0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 3 mm
2.3.1/0101-05
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
70/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |m?2
d.2./0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe
2.3.1
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
71/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m2
d.2.|0204-02 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
2.3.1
3,6 m?2 3,600
RAZEM 3,600
23 INSTALACJA WENTYLACJI
2.31 Prace budowlane
72|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.2./0103-01 cegle
3.1
40*2 cm 80,000
RAZEM 80,000
2.3.2 Przewody wentylacyjne
73|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.2./0113-02 z.0. |udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdro-
3.2|3.3. 9903 z. |wia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
0.3.6. 9905-1
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
74|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.2./0113-03 z.0. |udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych - obiekty stuzby zdro-
3.2|3.3. 9903 z. |wia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
0.3.6. 9905-1|- przewod kotowe, typ B/l o $r. do 250 mm
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
2.3.3 Urzadzenia wentylacyjne
75|KNR-W 2-17 |Zasuwy stalowe kotowe typ A i B do przewodoéw o $r. do 200 mm - obiekty mo- |szt.
d.2./0136-02 z.0. |dernizowane
3.3|3.3. 9902 - zawor fi 200 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm =500 mm szt.
d.2.|0155-02
3.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - obiekty modernizowane szt.
d.2.|/0140-02 z.o.
3.3|3.3. 9902
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
78| KNR-W 2-17 |Nawietrzak okienny szt.
d.2.|/0140-02 z.o.
3.3|3.3. 9902
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
79|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale|szt.
d.2.{0205-01 z.o. |silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowane
3.3|3.3. 9902
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 250 mm z pionowym wylotem |szt.
d.2.|0145-02 powietrza
3.3
1,00 szt. 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
2.4 INSTALACJE WOD-KAN
241 Rurociagi wodociggowe
81|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach |m
d.2.|01 mieszkalnych
41 - rura PEXc system TECEflex - DN 15 mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
82|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach |m
d.2.|01 mieszkalnych
4.1 - rura PEXc system TECEflex
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.4.2 Izolacje termiczne rurociggéw
83|KNR 0-34 Izolacja rurociggow s$r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-|m
d.2.|0101-01 mi gr. 6 mm (C)
4.2
poz.81+poz.82 m 25,000
RAZEM 25,000
243 Armatura wodociggowa
84|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2./0130-01 minalnej 15 mm
4.3
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.2.|/0130-02 minalnej 20 mm
4.3
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wiszacych podgrzewaczy wody |kpl.
d.2./{0105-01 z.  |uzytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejsciem montaz w obiektach stuzby
4.3|sz. 3.2. zdrowia
analogia - przeptywowy podgrzewacz wody N=4 kW
,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24.4 Rurociagi kanalizacyjne
87|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.|0208-02 z. |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
4.4(s2.3.3. 9905
25 m 25,000
RAZEM 25,000
88|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgcze- pode;.
d.2.{0211-02 z.  |niach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
4.4(s2.3.3. 9905
1,00 pode;. 1,000
RAZEM 1,000
2.4.5 Armatura kanalizacyjna
89|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2./0222-01 - zawor odpowietrzajacy dn 75 mm
4.5|analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.4.6 Przybory sanitarne
90|KNR-W 2-02 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe m2
d.2.{1030-01 - Szafki laboratoryjne zlewozmywakowe ze zlewem dwukomorowym naktada-
4.6|analogia nym z ociekaczem
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 2-02 |Umywalka m?2
d.2./1030-01 - umywalka ceramiczna
4.6|analogia
1,00 m?2 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt.
d.2./0111-02 umywalki lub zlewozmywaka
4.6|analogia - bateria do zimnej i cieptej wody z obrotowg wylewka zakonczong "oliwkg" do
mocowania weza. Elementy metalowe z mosigdzu i pokryte ochronng warstwa
farby epoksydowej. Przeznaczona do montazu na blacie dwukomorowych.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.4.7 Préby i pomiary
93|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
d.2./0110-01 ciagg o $r. do 65 mm)
4.7
poz.83 m 25,000
RAZEM 25,000
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