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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacyjnych w ponizszych
pomieszczeniach:
e Pomieszczenie laboratoryjne nr 2.1 Katedry i Zaktadu Chemii Nieorganicznej w Budynku
Laboratoryjnym Woydziatu Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
przy al. gen. J6zefa Hallera 107.
e Pomieszczenie dla studentéw nr 0.1 oraz 0.6 w Budynku Gtéwnym Seg. D Wydziatu
Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. gen. J6zefa Hallera 107.
e Pomieszczenie laboratoryjne nr 3.08/3.09 oraz pomieszczeniu biurowym 3.11 Katedry i
Zaktadu Patofizjologii Farmaceutycznej w Budynku nr 27 Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego przy ul. Debinki 7.

Inwestor: Gdanski Uniwersytet Medyczny w Gdansku, ul. M. Sktodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdanisk.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych
i instalacyjnych (objetych przedmiotem zamowienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania
materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt oraz okreslajgcy zakres prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru.

1.3. Zakres robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty w szczegdlnosci obejmuja:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji i klimatyzacji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z budowg instalacji wod. — kan. oraz wentylacji dla przedmiotowej Inwestycji. Do zakresu robdt
wiaczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak réwniez wszystkie roboty, ktére w mysl
ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalacji. Roboty
te nalezy wykona¢ jako Swiadczenia podstawowe bez dodatkowych optat, rozliczane
wraz z poszczegdlnymi robotami.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany

do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.



1.3.1. Pomieszczenie laboratoryjne nr 2.1 Katedry i Zakladu Chemii Nieorganicznej — Budynku
Laboratoryjnym; Wydziat Farmacji

prace przygotowawcze

obudowa rur kanalizacyjnych

wykonanie i przerdbka podejs¢ wod.-kan.

dostawa i montaz elektrycznego podgrzewacza wody
dostawa i montaz nowych grzejnikow

wykonanie instalacji wentylacji

wykonanie instalacji klimatyzacji

wykonanie niezbednych préb szczelnosci i pomiaréw
prace porzadkowe po remoncie

1.3.2. Pomieszczenie laboratoryjne nr 3.08/3.09 oraz pomieszczeniu biurowym 3.11 Katedry i
Zaktadu Patofizjologii Farmaceutycznej — Budynek nr 27;

prace przygotowawcze

przerdbka podejs¢ c.o. pod nowy grzejnik

dostawa i montaz grzejnika higienicznego

dostawa i montaz regulatorow zmiennego przeptywu
obudowa ptytami G-K istniejgcych instalacji

dostawa i montaz filtréw kanatowych

dostawa i montaz ttumikéw akustycznych

dostawa i montaz nowych kratek wentylacyjnych
wykonanie czyszczenia kanatéw wentylacyjnych
wykonanie niezbednych préb szczelnosci i pomiaréw
prace porzagdkowe po remoncie

1.3.3. Pomieszczenie dla studentéw nr 0.1 oraz 0.6 — Budynek Gtéwnym Seg. D; Wydziat Farmacji

prace przygotowawcze

wykonanie i przerdbka podejs¢ wod.-kan.
dostawa i montaz zlewu dwukomorowego
dostawa i montaz zlewu

wykonanie instalacji wentylacji
wykonanie niezbednych pomiaréw

prace porzadkowe po remoncie

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg zgodne

z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania

lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréow technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa,



wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania,
metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie osSwiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.
Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcy (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodno$¢ z kryteriami okres$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z przedmiarem i specyfikacjg techniczna.
Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Roboty budowlane — budowa, prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.
Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
Teren budowy — przestrzen, w ktdére prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét.
Przygotowanie podioza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukfadaniem kabli
i przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

e Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

e Kucie bruzd i wnek,

e (Osadzanie kotkdow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

e Montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

e Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

szynoprzewodow,
o Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
e QOczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z Umowag, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, przedmiarem robét,
poleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowych roboét.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za:



e Zgodno$¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urzadzen i elementédw z ich opisem
i charakterystyka techniczng zawartg w dokumentacjach, a takze za ich poprawne dziatanie
i wytrzymatosc.

e Montaz, rozruch instalacji i zatwierdzenie jej przez odpowiednie instytucje.

e Rezultat prawidtowego dziatania i uzytkowania instalacji, ktéry musi by¢ zgodny z warunkami
technicznymi, projektem, technologig oraz warunkami narzuconymi przez Inwestora.

e (Odpowiednie oznakowanie i opisanie instalacji.

1.5.1. Zgodnosc robdt z przedmiarem i specyfikacjg techniczng wykonania i obioru robét
Dokumenty: przedmiar robédt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego stanowig cze$s¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z przedmiarem robét i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Dane okreslone
w przedmiarze robdt i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedg uwazane za wartosci
docelowe - wszelkie odchylenia wymagajg uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem robot
lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ robat,
materiaty te bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Informacje o terenie budowy
Prace beda prowadzone wewnatrz budynkéw uzytecznosci publicznej, w obiektach czynnych.
Obiekty, w ktérych beda prowadzone prace znajdujg sie w Gdansku przy al. gen. Jézefa Hallera 107
oraz przy ul. Debinki 7. Do budynkéw doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej
wody i kanalizacyjna. Roboty remontowe dotyczg pomieszczen:
e Pomieszczenie laboratoryjne nr 2.1 Katedry i Zaktadu Chemii Nieorganicznej w Budynku
Laboratoryjnym Woydziatu Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
przy al. gen. J6zefa Hallera 107.
e Pomieszczenie dla studentéw nr 0.1 oraz 0.6 w Budynku Gtéwnym Seg. D Wydziatu
Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. gen. J6zefa Hallera 107.
e Pomieszczenie laboratoryjne nr 3.08/3.09 oraz pomieszczeniu biurowym 3.11 Katedry i
Zaktadu Patofizjologii Farmaceutycznej w Budynku nr 27 Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego przy ul. Debinki 7.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu prowadzonych
prac. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji i wykonywania robot

e zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich
e ochrony srodowiska

e warunkow bezpieczenstwa pracy



Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowal sie do ogdlnie
obowigzujgcych przepiséw prawa i zasad BHP. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca podczas
wykonywania remontu, miejsce prowadzenia prac zabezpieczyt w taki sposdb, aby uniemozliwi¢
roznoszenie sie kurzu (brudu) i pytéw po budynku. Podtoge, okna, drzwi oraz istniejgce elementy
infrastruktury budynkowe] (np. kanaty wentylacyjne, urzadzenia) w poblizu miejsca prowadzenia
robot zabezpieczyt folig przed zabrudzeniem. Codziennie po zakoriczonych pracach uprzatnat teren,
na ktérym wykonywat prace oraz zmyt posadzke. Zamawiajacy nie bedzie opfacat robdt
tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu pionowego, wyciggdw itp., potrzebnych w trakcie
prowadzenia prac. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dni i godziny, podczas ktérych bedzie
wykonywat roboty hatasliwe. Miejsce sktadowania materiatdw oraz postawienie konteneréw bad?
workow na odpady Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca

odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie prowadzenia robot, takich jak
rurociggi, kable, kanaty wentylacyjne, itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest rdwniez zobowigzany do powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury i instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i bedzie z
nim wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonaweca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.5.3. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy.

1.5.4. Organizacja placu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
e Utrzymania porzadku na placu budowy
e Skfadowania materiatow i elementéw budowlanych
e Utrzymania w czystosci placu budowy

1.5.5. Zabezpieczenie intereséw o0sdéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdow oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
spowodowane w trakcie wykonywania roboét.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonaweca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw
i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscia
przy wykonywaniu robét.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisow BHP, a w szczegolnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych



dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeAstwa, a takze
zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw lub podwykonawcow.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw
Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji

i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normga europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3g wyroby nie podlegajace obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych do proponowanych w dokumentacji
kosztorysowe]j pod warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno —
uzytkowych

e zastosowania materiatdw o nie gorszych parametrach niz przywotane w dokumentacji
kosztorysowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

e przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.

2.2. Wymagania szczegétowe dot. materiatow
2.2.1. Materialy zwigzane z instalacjq wodociggowa
Podejscia wody zimnej i cieptej beda podfaczone do istniejgcych pionéw. Przewody nalezy
wykona¢ z rur PE-X/AL/PE-HD tgczonych przez zaciskanie. Mocowanie przewoddéw na podporach
$lizgowych oraz przy uzyciu uchwytéw do rur z wktadkg ttumigcg z gumy. Przewody instalacji wody
zimnej w budynku nalezy izolowac¢ otuling antyroszeniowg o grubosci minimum 9 mm, natomiast
przewody wody cieptej otuling o grubosci 25 mm.



Przewody beda prowadzone w warstwach posadzki oraz w bruzdach sciennych. Przewody
w pomieszczeniach laboratoryjnych posiadajgcych wyspy meblowe bedg prowadzone pod posadzka.

2.2.2. Materialy zwigzane z instalacjq kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne beda odprowadzane do istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarnej. Przewody
kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur z tworzywa w systemie niskoszumowym.

Przewody w pomieszczeniach laboratoryjnych posiadajgcych wyspy meblowe beda
prowadzone pod posadzka.

2.2.3. Materialy zwigzane z instalacjq gazowa
Przewody wykonac rury stalowe czarne bez szwu z deklaracjg zgodnos$ci z PN80O/H — 74219.

2.2.4. Instalacja odprowadzenia skroplin (pomieszczenie zamrazarek, pomieszczenie chtodni)

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatordw poprzez pompki skroplin: elastyczne ttoczne
przewody silikonowe o Srednicy wewnetrznej 6mm witgczone w syfon kondensacyjny z wodng i
mechaniczng blokadg antyzapachowa.

2.2.5. Klimatyzatory indywidualne (pomieszczenie zamrazarek, pomieszczenie chtodni)

Nalezy zastosowaé firmowe o parametrach podanych w kartach katalogowych. Urzadzenia
muszg posiadac fabryczne wyposazenie okreslone w projekcie — petng automatyke zabezpieczajgco-
regulacyjng. Klimatyzatory muszg pracowac na ekologicznym czynniku chtodniczym.

Skraplacze w wersji z regulatorem obrotéw sprezarki w funkcji aktualnego zapotrzebowania
wydajnosci.

Klimatyzatory muszg spetnia¢ norme PN-EN 814-3:2000 ,Klimatyzatory i pompy ciepta
ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja ziebienia. Wymagania”.

2.2.6. Rurociagi czynnika chtodniczego (pomieszczenie zamrazarek, pomieszczenie chtodni)

Rury z miedzi twardej czerwonej w kregach — deklaracja zgodnos$ci z PN-EN 1057-1999.
W czasie transportu i operacji przycinania zaslepi¢ koncowki.

Izolacja rur miedzianych izolacjg kauczukowg o gr. 13 mm.

2.2.7. Materialy zwigzane z przewodami wentylacyjnymi i galanterig wentylacyjng

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o powierzchni gtadkiej, bez zataman
i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad, wad walcowniczych, klasa
szczelnosci B. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéow, peknieé i tym podobnych
wad. Kanaty mocowane do stropdw przy pomocy podwieszern wg BN-67/8865-27 oraz mocowane do
$cian przy pomocy podpor wg BN-67/8865-25.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelno$é przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001. Wykonanie przewoddéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy
PN-B-03434. Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-76002.
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W przewodach wykonac¢ otwory rewizyjne, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” — zeszyt nr 5 COBRTI Instal, umozliwiajace czyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewodow.

Przewody nalezy izolowa¢ termicznie wetng mineralng o gr. 30 mm z pokryciem
z folii aluminiowe;.

Podtaczenie dygestorium nalezy wykona¢ za pomocy specjalnych kanatéw okragtych
typu Spiro, odpornych chemicznie, dedykowanych do dygestorium.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty budowlane byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych, zachowaty swojg jakos¢, wtasciwosé
oraz byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdét wykonany przy uzyciu zaniedbanych, uszkodzonych i
niezaakceptowanych materiatdéw Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z brakiem
odbioru w/w prac i braku ptatnosci.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli przedmiar robét, dokumentacja kosztorysowa badz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdét przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatébw w
wykonywanych robotach, Wykonawca ztozy do Zamawiajgcego Karte Zatwierdzenia Materiatowego
(zawierajace jako zatacznik: karty katalogowe badz techniczne, atesty higieniczne, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych — dokumenty
powinny by¢ aktualne na dzien wbudowania) na materiat zamienny co najmniej siedem dni roboczych
przed ich wbudowaniem. Wbudowanie materiatu moze nastgpi¢ po zatwierdzeniu KZM przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ potem zmieniamy bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

W trakcie realizacji robét nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie, nie powodujgce
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia S$rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu
na nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn
i urzagdzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robot.

Sprzet budowlany winien posiada¢ aktualne przeglady, badania badZz dopuszczenia
do stosowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Elektronarzedzia winny posiada¢ aktualne protokoty pomiaréw ochronnych.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i wskazaniach
Inspektora Nadzoru bez przekroczenia terminu koricowego wskazanego w Umowie. Sprzet bedacy
wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawione zgodnie z DTR.

4. Transport

Zastosowane w trakcie realizacji robdt $rodki transportowe muszg gwarantowad
bezpieczenstwo pracownikdow, oséb trzecich, muszg by¢ sprawne technicznie oraz nie moga
powodowac¢ nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska olejami, smarami itp. Sposdb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.
Pojazdy do przewozenia materiatdw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiadac¢ szczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatéw.

Rury nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi réwnomierne
rozmieszczeni na catej powierzchni tadunkowej i z zabezpieczeniem przed spadaniem
lub przesuwaniem. Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
przez metalowe czesci srodkdw transportu, jak sruby, tancuchy itp. Szczegdlng ostroznosé nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizsze;j.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatdéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wiadz
co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt i wskazaniami
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogdlne
Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiada¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. Zm). Przystgpienie do realizacji prac budowlanych
mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczedstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady, ktérych nalezy przestrzegad okreslone zostaty w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych(Dz.U. z 2003r Nr 47 poz 401) pod nadzorem osdb. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg kosztorysowg, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt, poleceniami Zamawiajgcego oraz zgodnie z wiedzg budowlang.
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Wykonawca oznaczy i zabezpieczy teren robdt w sposdb okreslony przepisami oraz zapewni
bezpieczenstwo uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom postronnym. Przy montazu
wyrobow budowlanych Wykonawca musi przestrzega¢ wytycznych producentdw.

Polecenia Zamawiajgcego beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
Umowy, dokumentacji kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane przez Wykonawce w terminie
wymagalnym Umowa, pod grozbg wstrzymania frontu robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w powyzszej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku korzystania w trakcie wykonywania prac z podwykonawstwa, wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego w formie pisemne;.

5.2. Szczegétowy harmonogram Realizacji Robét
Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia i
szczegdtowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i
opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zostaé rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce
zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac aktualnie obowigzujgcym normom.

5.3. Szczegbtowy opis robét
5.3.1. Prace zwigzane z instalacjg wodociggowa

Poszczegblne pomieszczenia bedy zasilane w wode ciepta oraz zimng z istniejacej
wewnetrznej instalacji w budynku. Odejscia od pionédw wody zimnej i cieptej nalezy wyposazy¢ w
zawory odcinajgce. Podejscia nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w strefie posadzek.

Przy montazu instalacji wodociggowej nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci przewodéw
od innych instalacji oraz normatywne wysokosci zamontowania podejs¢ pod przybory. Po
przeprowadzeniu montazu instalacji, ale przed zaizolowaniem nalezy udostepni¢ zakres
Zamawiajgcemu w celu kontroli uzycia witasciwych materiatéw oraz prawidtowosci wykonania
potaczen i podparé / uchwytow.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne.

Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow przewoddéw bez spadkéw, jezeli oprdznianie
z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewe;j
strony. Metalowe przybory sanitarne w instalacji wodnej nalezy objgé¢ elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu: co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg, co najmniej o 5 cm,
przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawacé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Przestrzeze miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
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sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezenia scinajgcego.
Po zakonczeniu prac nalezy poddac¢ instalacje prébie szczelnosci.

5.3.2. Prace zwigzane z instalacjg kanalizacyjng

Scieki bedy odprowadzane do istniejgcych pionédw kanalizacji sanitarnej. Przewody
kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych w systemie niskoszumowym o $rednicach
@50, @75, @$110. Poziome odcinki kanalizacji sanitarnej powinny by¢ uktadane z zachowaniem
wymaganego przepisami spadku.

Rury i ksztattki do kanalizacji grawitacyjnej muszg spetnia¢ warunki okreslone w
obowigzujgcych normach i przepisach. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
Srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie korica rury w kielich.

5.3.3. Prace zwigzane z przewodami wentylacyjnymi i galanterig wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajgcych szczelne wykonanie pofaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary
sq od 50 do 100 mm wieksze od wymiarédw zewnetrznych przewodéw wentylacyjnych lub przewoddéw
wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach. lzolacja cieplna
przewoddw wentylacyjnych powinna mie¢ szczelne pofaczenia wzdtuine i poprzeczne. lzolacja
cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé na korozje
w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna
by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy
przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewoddéw wentylacyjnych nie
wplywato na jej szczelno$é¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é konstrukcji. Zamocowania
przewoddw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezaréw: przewodow wentylacyjnych, materiatu izolacyjnego, elementéw instalacji wentylacji
zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddéw wentylacyjnych, elementéw
sktadowych podpér lub podwieszen. Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji
budowlanej powinny mieé wspotczynnik bezpieczenstwa rowny
co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy podwieszen oraz
poziome elementy podpdr powinny mieé wspdtczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy
podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢
takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
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punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw
pionowych. Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny
mieé wspodtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy
w sieci przewoddw wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu skfadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.
Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddéw. Nie nalezy stosowaé wewnatrz
przewoddéw wentylacyjnych ostro zakonczonych srub lub innych elementéw ktére moga powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen
wentylacyjnych powinny sie tatwo otwiera¢. W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na korncu
przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu wentylacyjnego. W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji
w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny mieé przekrdj kanatu
wentylacyjnego. Nalezy zapewnic dostep w celu czyszczenia
do zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urzadzen.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie
drgan i hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwa
zmiane potozenia topatek w petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieé wyrazne
oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji
zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadac¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751.

Ttumiki powinny by¢ pofaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu. Przewody nalezy taczy¢ z ttumikami za pomoca tagodnych
ksztattek przejsciowych.

5.3.4. Prace zwigzane z instalacja klimatyzacji wraz z instalacja odprowadzenia skroplin

Agregaty nalezy zainstalowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przenoszenie jakichkolwiek drgan
na budynek. Do czasu podtgczenia instalacji rurowych nie rozszczelnien urzadzen.

Rury miedziane izolowac otulinami z pianki kauczukowej o grubosci 13 mm.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow wyposazonych w pompki skroplin wykonac¢ za
pomocg przewodu ttocznych z PP, wigczanych do pozioméw kanalizacyjnych poprzez syfon
kondensacyjny z wodng i mechaniczng blokada antyzapachowa. Ttoczenie skroplin odbywa sie
poprzez pompki skroplin zabudowane przy klimatyzatorze.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogdlne / zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢
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materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujgcy wykonanie robot przy
zachowaniu wymaganej przez Zamawiajgcego jakosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli na kazdym etapie prowadzenia robot.
Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng do tego pomoc. Wszelkie roboty ulegajace zakryciu,
podlegajg dokonaniu odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego w uzgodnionym terminie po ich
zgtoszeniu
przez Wykonawce.

Kontroli podlega sprawdzenie:

e 7godnosci wykonania robét z dokumentacjg kosztorysowg, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét oraz przedmiarami

e Zapisow w dokumentach budowy i notatkach stuzbowych

e Harmonogramu robodt

e Uzycia witasciwosci materiatéw i urzadzen (czy posiadajg wymagane atesty, deklaracje i/lub
aprobaty techniczne)

e Kwalifikacji monteréw

e Prawidtowosci wykonania potaczen przewodow, zgodnosci z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

e Prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych

e Poprawnosci rozmieszczenia urzadzen, osprzetu, oznaczenia i montazu

e Poprawnosci pracy urzadzen

e Przeprowadzenia regulacji instalacji

e Prawidtowosci wykonania pofaczen

e Prawidtowosci montazu urzadzen

e Uprawnien pracownikéw

e Kwalifikacji i przeszkolen pracownikéw

o Nalezytego stanu izolacji

e Szczelnosci wykonanych instalacji

e Jakosci materiatdw uszczelniajacych

e Sprawnosci zamontowanej armatury

e Poprawnosci rozmieszczenia urzadzen i armatury

o Wykonania pomiarow wydatkéw wentylacji przyrzadami posiadajgcymi legalizacje i przez
osoby uprawnione

e Wykonania pomiaréw hatasu emitowanego przez instalacje wentylacji przyrzadami
posiadajgcymi legalizacje i przez osoby uprawnione

e Poprawnosci dziatania zainstalowanych urzadzen, poprzez prébny rozruch / pierwsze
uruchomienie urzadzen - jesli zachodzi koniecznos¢, przez autoryzowany serwis

e Dziatania nawiewnikow i wywiewnikow

e Zgodnosci z wymogami i kompletno$é dokumentacji powykonawczej z duzym naciskiem
na rysunki powykonawcze

e Usuniecia usterek

6.2. Dokumenty jakosciowe / certyfikaty i deklaracje

Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:
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e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng
z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 wyroby nie podlegajgce obowigzkowi
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdéb budowlany”,

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi

Co najmniej siedem dni roboczych przed wbudowaniem materiatu budowlanego Wykonawca
jest zobowigzany ztozy¢ do Zamawiajgcego Karte Zatwierdzenia Materialowego (zawierajgce jako
zatgcznik: karty katalogowe badZ techniczne, atesty higieniczne, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych — dokumenty powinny by¢ aktualne na
dzien wbudowania). Wbudowanie materiatu moze nastgpi¢ po zatwierdzeniu KZM przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ potem zmieniamy bez zgody
Zamawiajgcego.

6.3. Dokumenty budowy
Na wykonanie robdt objetych zamdwieniem nie jest wymagane pozwolenie na budowe,
wobec powyziszego nie wymaga sie prowadzenia dziennika budowy jako takiego — Zamawiajgcy
dostarczy Dziennik robdt. W trakcie robét Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty: protokét
przekazania terenu budowy, Dziennik robdt, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne (jezeli potrzebne), protokét odbioru robédt, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi,
DTRki i gwarancje na urzadzenia montowane podczas wykonywanych robét.

7. Obmiar robét

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe. Czynnosci
obmiarowe bedg prowadzone w wyjgtkowych przypadkach, na wniosek Zamawiajgcego, w celach
kontrolnych.

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych prac zaliczanych do robét jest:

1 metr [m] dla robdt w zakresie montazu instalacji wod.-kan., elektrycznych

1 metr kwadratowy [m kw.] dla robdét w zakresie branzy budowlanej, przyktadowo:
malowanie $cian, montaz sufitu podwieszanego, itp. oraz dla robdt zwigzanych z montazem kanatéw
wentylacyjnych

1 sztuka [szt.] dla robét zwigzanych z montazem badz demontazem urzadzen, mebli, drzwi

8. 0Odbidr robot
8.1. Wymagania ogodlne
Roboty budowlane mogg zosta¢ odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt, przepisami prawnymi oraz normami, a takze, jezeli wszystkie
kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiory czesciowe
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé¢ sporzgdzony protokét.
Odbiorowi czesciowemu podlegajg wykonane roboty, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ protokoty dotyczace préb szczelnosci odcinkéw badz catej
instalacji (w zaleznosci od zakresu) oraz protokoty dotyczgce uruchomienia urzadzen. Jesli w DTRkach
badz warunkach gwarancji urzadzen wyszczegdlniona jest konieczno$é uruchomienia przez
autoryzowany serwis, nalezy spetnié ten warunek.

8.3. Odbiory koricowe
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci, sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg oraz przedtozy¢ kompletng
dokumentacje powykonawcza.

8.4. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona zgodnie z wytycznymi ujetymi
w dokumencie: ,KIB_ wytyczne dot. dokumentacji powykonawczej”

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt nastgpi na podstawie faktur przejsciowych, wystawianych raz w miesigcu
na podstawie protokotéw przerobowych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Fakturowanie czesciowe nie moze przekroczy¢ 90% wartosci zamowienia.

Szczegdtowe warunki rozliczania robét zostang przedstawione w Umowie.

Wykonawca musi wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzgce pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Wartosci ryczattowe obejmuja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e zabezpieczenie elementéw budynku przed zniszczeniem i zaprdszeniem ognia

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych

wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdét,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdéw w sposdb podany w specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét,

e usuniecie gruzu i materiatéw odpadowych

e likwidacje stanowiska roboczego,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. Przepisy zwigzane
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce Normami
i Normatywami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek
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spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

regut

i wytycznych w trakcie realizacji robot

aprobaty techniczne witasciwe dla zastosowania materiatéw

obowigzujgce normy europejskie, polskie, branzowe oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych

ogdlne wytyczne, zalecenia, instrukcje stosowania i DTRki wyrobow wydane przez ich
producentéw

przepisy prawne dotyczagce BHP, Prawa Pracy, Ochrony s$rodowiska i Ochrony
przeciwpozarowej

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt 7" - Cobrti Instal,
W-wa 2003 r.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, zeszyt 12" - Cobrti Instal,
W-wa 2006 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych wydana
przez producenta rur.

PN-81/B-10700. 00 — ,Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.”

PN-81/B-10700.04 - ,Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.”

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".
PN-70/N/01270 - ,Wytyczne znakowania rurociggow.”
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