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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Prace remontowe
1 DZIAL 1 - PRZYGOTOWANIE TERENU pod BUDOWE - CPV 45200000-9
1.1 ELEMENT 1.1 - PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Wyniesienie regatéow
1 Wyniesienie i ponowne wniesienie regatéw oraz wyposazenia laboratorium (re- |kpl
d.1.|wycena indy- |galy, stoly laboratoryjne itp.)
1.1|widualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 ELEMENT 1.2 - PRACE ZABEZPIECZAJACE
1.21 Ostona okien, drzwi i grzejnikow
2|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1.|/0925-01
21
3,00*0,65*5 m?2 9,75
RAZEM 9,75
3|KNR 2-02 Ostony drzwi folia polietylenowa m2
d.1.|/0925-01
2.1
drzwi wew- |2,10*0,90*2 m?2 3,78
netrzne
RAZEM 3,78
4|KNR 2-02 Ostony drzwi folia polietylenowa m2
d.1./0925-01 - ostona grzejnikow
2.1|analogia
0,60*2,80 m?2 1,68
RAZEM 1,68
2 DZIAL Ill - ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45400000-1
2.1 ELEMENT 3.1 - SCIANKI DZIALOWE
2141 Sciana GKF
5|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na podwéjnej konstrukcji  |m2
d.2./0104-05 nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Scia-
1.1 na 210D75 (Scianki instalacyjne)
PoleProstokata(2,84;4,65) m2 13,21
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 13,21
poz.5A-<dzrwi>0,90*2,10 m?2 11,32
RAZEM 11,32
2.1.2 Obudowy scian
6|KNR AT-12 |Obudowy Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstruk- |m?2
d.2.|/0102-01 cji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA
1.2 Tynk 62A50
$ciany szczy-|poz.5A*2 m2 26,42
towe
pozostate 2,84*16,23+3,15*16,23+(3,00*2+0,65*2)*5*0,30 m?2 108,17
Sciany
okna -poz.2 m2 -9,75
drzwi -poz.13 m2 -3,78
RAZEM 121,06
7|/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z ptyt m
d.2.|2057-01 gipsowych ORTH
1.2
okna (3,00*2+0,65*2)*5 m 36,50
drzwi wew-  ((2,10*2+0,90)*3 m 15,30
netrzne
RAZEM 51,80
2.2 ELEMENT 3.2 - GLADZIE WEWNETRZNE
2.21 Gladzie wewnetrzne
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.1
$cina poz.6 m2 121,06
RAZEM 121,06
9|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.2./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
21
poz.8 m2 121,06
RAZEM 121,06
10{NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.2./202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
2.1
72,4 m?2 72,40
RAZEM 72,40
11/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 30 |m2
d.2.|202 2020-01 |cm na podtozu z tynku
21
(3,00*2+0,65*2)*5*0,30 m?2 10,95
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RAZEM 10,95
2.3 ELEMENT 3.3 - SUFITY
2.31 Sufity podwieszane
12|KNR AT-12 |Okfadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji |m2
d.2./0202-03 nosnej (system NIDA 60CD) podwajnej krzyzowej jednopoziomowe;j
3.1
75,47 m?2 75,47
RAZEM 75,47
24 ELEMENT 3.4 - STOLARKA BUDOWLANA
2.441 Wymiana drzwi
13|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wahadtowe oszklone na bu- |m?2
d.2.|0931-09 dowie
4.1 - wymiana na drzwi aluminiowe przeszklone z oscieznicg systemowag
0,90*2,10*2 m?2 3,78
RAZEM 3,78
2.4.2 Montaz drzwi
14/KNR AT-12 |Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykoriczone obsadzone w $ciankach z ptyt gip- |m2
d.2./0109-03 sowo-kartonowych NIDA
4.2
0,90*2,10 m?2 1,89
RAZEM 1,89
2.5 ELEMENT 3.5 - PRACE MALARSKIE
2.5.1 Malowanie scian
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.2./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
5.1
suche tynki |poz.6 m2 121,06
$cianka dzia- |poz.5*2 m2 22,64
towa
RAZEM 143,70
16|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych  |m2
d.2.{1505-06 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
5.1 malowanie
poz.15 m2 143,70
RAZEM 143,70
2.5.2 Malowanie sufitéw
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.2.{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
5.2
poz.12 m2 75,47
RAZEM 75,47
18|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych  |m2
d.2.|/1505-06 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
52 malowanie
poz.17 m?2 75,47
RAZEM 75,47
253 Malowanie posadzki
19|KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - mechaniczne |m2
d.2.|0101-04 przeszlifowanie jastrychéw anhydrytowych
5.3
poz.12 m2 75,47
RAZEM 75,47
20|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - odkurzenie jas-|m?2
d.2./0101-05 trychéw anhydrytowych
5.3
poz.12 m2 75,47
RAZEM 75,47
21|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.2./0101-01 zmycie podfoza
5.3
poz.12 m2 75,47
RAZEM 75,47
22|KNR AT-04 |Powierzchnie antyposlizgowe - wstepne gruntowanie nawierzchni betonowych |m?2
d.2.|0108-01
5.3
poz.12 m2 75,47
RAZEM 75,47
23|KNR AT-33 |Lakierowanie zamykajgce m2
d.2.|0407-01 - malowanie posadzki
5.3|analogia
poz.21 m2 75,47
RAZEM 75,47
3 DZIAL IV - INSTALACJE BUDOWLANE - CPV 45330000-9
3.1 ELEMENT 4.1 - INSTALACJE WOD-KAN
3141 Rurociagi wodociggowe
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24|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach|m
d.3.|01 mieszkalnych
1.1 - rura PEXc system TECEflex - DN 15 mm
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
25|S 215 0300- |Rurociaggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach|m
d.3.|01 mieszkalnych
1.1 - rura PEXc system TECEflex
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
3.1.2 Izolacje termiczne rurociggéw
26|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.3./0101-01 wymi gr. 6 mm (C)
1.2
poz.24+poz.25 m 50,00
RAZEM 50,00
3.1.3 Armatura wodociggowa
27|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.3./0130-01 minalnej 15 mm
1.3
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.3./0130-02 minalnej 20 mm
1.3
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wiszacych podgrzewaczy wody |kpl.
d.3./0105-01 z.  |uzytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejSciem montaz w obiektach stuzby
1.3|sz. 3.2. zdrowia
analogia - przeptywowy podgrzewacz wody N=4 kW
,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.1.4 Rurociagi kanalizacyjne
30|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3.|0208-02 z. |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
1.4/s2.3.3. 9905
25 m 25,00
RAZEM 25,00
31|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgcze- podej.
d.3./0211-02 z.  |niach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
1.4(s2.3.3. 9905
1,00 podej. 1,00
RAZEM 1,00
3.1.5 Armatura kanalizacyjna
32|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3./0222-01 - zawor odpowietrzajgcy dn 75 mm
1.5|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.1.6 Préby i pomiary
33|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- |m
d.3./0110-01 cigg o $r. do 65 mm)
1.6
poz.26 m 50,00
RAZEM 50,00
3.2 ELEMENT 4.2 - INSTALACJE C.O.
3.21 Wymiana grzejnika
34|KNR-W 4-02 | Wymiana elementéw grzejnika cztonowego - ztgczka - obiekty stuzby zdrowia |szt.
d.3.|0514-01 z.  |lub szkolnictwa wyzszego
2.1(sz.3.2.2.
9906-4
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35|KNR-W 4-02 | Wymiana grzejnika stalowego tréjptytowego - obiekty stuzby zdrowia lub szkol- |kpl.
d.3.|0516-03 z.  |nictwa wyzszego
2.1(sz.3.2.2.
9906-4
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.|0412-02
21
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2.2 Préby i pomiary
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37|KNR-W 4-02 |Préba szczelnosci grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.
d.3.|0514-05
2.2
poz.35 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 ELEMENT 4.3 - INSTALACJE WENTYLACJI
3.3.1 Prace budowlane
38|/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 400 mm technikg diamentowg w |cm
d.3./0103-06 cegle
3.1
15*2 cm 30,00
RAZEM 30,00
39|KNR AT-27 |lzolacja zewnetrzna ze szlaméw i bitumicznych mas uszczelniajgcych KMB - |szt.
d.3.|0504-01 uszczelnienie przej$¢ rurowych - naprawa podioza
3.1|analogia - zabezpieczenie przejs¢ rurociggéw wentylac.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.3.2 Rurociagi instalacji wentylacji - NAWIEW
40|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.3./0123-01 z.0. |mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
3.2|3.6. 9905-1 |nauki i szkolnictwa wyzszego
analogia - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 160
mm
1,00*3 m 3,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 3,00
Obwo6dKotaD(0,160)*3 m?2 1,51
RAZEM 1,51
41|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.3./0123-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
3.2|3.6. 9905-1 |nauki i szkolnictwa wyzszego
1,50 m 1,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 1,50
Obwo6dKotaD(0,160)*poz.41A m?2 0,75
RAZEM 0,75
42|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.3./0123-03 z.0. |mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
3.2|3.6. 9905-1 |nauki i szkolnictwa wyzszego
analogia - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 250
mm
1,50 m 1,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 1,50
ObwodKotaD(0,160)*poz.42A m?2 0,75
RAZEM 0,75
43|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.3./0122-03 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
3.2|3.6. 9905-1 |nauki i szkolnictwa wyzszego
2,00 m 2,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 2,00
ObwodKotaD(0,315)*poz.43A m2 1,98
RAZEM 1,98
3.3.3 Rurociagi instalacji wentylacji - WYWIEW
44 |KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m2
d.3./0123-01 z.o. |mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
3.3|3.6. 9905-1 |nauki i szkolnictwa wyzszego
analogia - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 160
mm
1,003 m 3,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 3,00
ObwodKotaD(0,160)*poz.44A m?2 1,51
RAZEM 1,51
45|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.3./0123-02 z.0. |mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
3.3|3.6. 9905-1 |nauki i szkolnictwa wyzszego
1,50 m 1,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 1,50
ObwodKotaD(0,160)*poz.45A m?2 0,75
RAZEM 0,75
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46|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.3./0123-03 z.0. |mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
3.3|3.6. 9905-1 |nauki i szkolnictwa wyzszego
analogia - Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 250
mm
1,50 m 1,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 1,50
ObwodKotaD(0,160)*poz.46A m2 0,75
RAZEM 0,75
47|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.3./0122-03 z.0. |mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub
3.3|3.6. 9905-1 |nauki i szkolnictwa wyzszego
2,00 m 2,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 2,00
ObwodKotaD(0,315)*poz.47A m2 1,98
RAZEM 1,98
3.34 Izolacje termiczne kanatow
48|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.3./0212-01 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze- |lacji
3.4 wane - udziat ksztattek do 10%; $rednica kanatéw do 200 mm
NAWIEW poz.40+poz.41+p0oz.42+poz.43 m2 izo- 4,99
lacji
A (sumaczesciowa) | e
m2 izo- 4,99
lacji
WYWIEW  |poz.44+p0z.45+poz.46+poz.47 m2 izo- 4,99
lacji
B (suma czesciowa) L e
m2 izo- 4,99
lacji
RAZEM 9,98
49|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji ruro- |m2
d.3./0601-08 ciggoéw o $r. zewn. ponad 191 mm
34
NAWIEW poz.48A m?2 4,99
WYWIEW  |poz.48B m?2 4,99
RAZEM 9,98
3.3.5 Armatura instalacyjna
50|KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.3./0206-01 le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
3.5 wentylator kanatowy TD-350/100-125 SILENT ECOWATT
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm - obiekty stuzby |szt.
d.3./0155-03 z.o0. |zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
3.5|3.6. 9904-2 | Ttumik akust.rurowy L=1,05m fi 200-315mm
N+W 2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR-W 2-17 |Filtry jednodziatkowe typ D i H z widkning (Filtrex) - obiekty modernizowane szt.
d.3./0318-01 z.o. |filtr kanatowy z wktadem FBM
3.5|3.3. 9902
analogia
N+W 1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm - obiekty stuzby |szt.
d.3.|0155-03 z.0. |zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
3.5|3.6.9904-2 |nagrzewnica kanatowa CB 315-3,0 230V/1 Q=2 kW
analogia
N+W 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.3.|0131-02 do 200 mm
3.5 przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typ B o $r. do 160 mm
N+W 3,002 szt. 6,00
RAZEM 6,00
55/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.3./0140-01 anemostaty kotowe typ KK o $r. do 160 mm
3.5|analogia
poz.54/2 szt. 3,00
RAZEM 3,00
56|KNR 2-17 Odcigg miejscowy z ramieniem wyciggowym DN150 kpl.
d.3.|/0122-03 z.o.
3.5|3.6. 9905-1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39956 Uzytkownik: GUMed




FARMACJA_KiZ CHEMIA NIEORG_MAGAZYN - przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
57|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.3./0208-01 z.o0. |cego do 200 mm (masa do 25 kg) - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
3.5(3.6. 9904-3 |wyzszego
analogia Wentylator dachowy z wyrzutem poziomym DHS 225EZ sileo wykonanie EX
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.4 ELEMENT 4.5 - INSTALACJE KLIMATYZACJI
3.441 Rurociagi instalacji chlodzenia
58|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 18 mm kg
d.3./0235-03 - Rurociagi z rur chtodniczych miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 5/8"
4.1|analogia (15,87x0,81)
poz.66A*4,20 m 4,20
A (obliczenia pomocnicze) ========
m 4,20
poz.58A*0,373 kg 1,57
RAZEM 1,57
59|KNR-W 5-08 |Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnych m
d.3.|0705-01 przez przykrecenie do gotowych otwordw - szerokosci 200 mm
41 - podwieszenie rurek freonowych
poz.58A/2 m 2,10
RAZEM 2,10
60|KNR 7-24 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.3.|0240-06 0 $r. 18 mm
4.1
p0z.66*6*2 szt. 24,00
RAZEM 24,00
61|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.3.|/0205-01 kowa
4.1|analogia - Rurociagi skroplin z tworzyw sztucznych (np.PE,) o $rednicy 25mm i potacze-
niach zaciskowych (lub zgrzewalnych) zamontowane w $cianach - $rednica ze-
wnetrzna 32mm
poz.66*3,5 m 7,00
RAZEM 7,00
62|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.3./0218-02 - Syfon przeciwwyziewowy (przelotowy) z tworzywa sztucznego o srednicy 3/4"
4.1|analogia
poz.66 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.3./0211-03 niach wciskowych
4.1|analogia - Wcinka - wstawienie tréjnika z PCW w istniejacy pion lub odptyw kanalizacyj-
ny o $rednicy 110mm (z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi)
poz.62 pode;. 2,00
RAZEM 2,00
3.4.2 Izolacje termiczne
64|KNZ-15 23- |lzolacja rurociggéw izolacjg z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 13 mm dla ruroc. |m
d.3.|01 0 $r. 18 mm
4.2|analogia - Otulina kauczukowa armaflex fi 19,05/9
mm
poz.58A m 4,20
RAZEM 4,20
3.4.3 Urzadznia chlodnicze
65 Dostawa i montaz automatyki chtodniczej kpl
d.3.|kalk. wtasna
4.3
poz.66 kpl 2,00
RAZEM 2,00
66| KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-|szt.
d.3./0153-06 tosci o masie 600 kg
4.3|analogia - Jednostka zewnetrzna Multi Comfort i wewnetrzna Multi Smart
Wydajnos¢ chtodnicza: 5,1 kW
Wydajnos¢ grzewcza: 5,0 kW
Wydajnos¢ powietrza: 840 / 1080 m3/h
Poziom hatasu: 28 / 33 dB(A)
Zasilanie: 220/1/50 V/~/Hz
KL1z - Multi {1,00 szt. 1,00
Comfort -
M30F-
27HFN8-Q
A (sumaczesciowa) | e
szt. 1,00
KL1z - Multi 1,00 szt. 1,00
Comfort —
M20D-
18HFN8-Q

B (suma czesciowa)
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szt. 1,00
RAZEM 2,00
67 Konstrukcja wsporcza pod jednostke wewnetrzng - dostawa i montaz w po- kpl
d.3.|kalk. warsz- |mieszczeniu wentylatorni
4.3|tatowa
poz.66 kpl 2,00
RAZEM 2,00
68|KNR 4-01 Wykonanie podejs¢ skroplinowych do klimatyzatorow split z zastosowaniem kpl
d.3./0333-04 pompki do skroplin - podejscie o $rednicy nominalnej 25mm
4.3
poz.66 kpl 2,00
RAZEM 2,00
3.4.4 Pomiary i préby
69|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzgdzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. kpl.
d.3.|0513-09 20.0 tys.kcal/h
4.4
poz.66/4 kpl. 0,50
RAZEM 0,50
70|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni- |kpl.
d.3.|/0515-09 kiem chifodniczym - wydajnos¢ 20.0 tys.kcal/h
4.4
poz.69/4 kpl. 0,13
RAZEM 0,13
71/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 20.0 tys.kcal/h kpl.
d.3.|0516-09
4.4
poz.69/4 kpl. 0,13
RAZEM 0,13
72|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 20.0 tys.kcal/h |kpl.
d.3.|0514-09
4.4
poz.69/2 kpl. 0,25
RAZEM 0,25
3.5 ELEMENT 4.6 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE
3.5.1 Prace przygotowawcze i demontazowe
73|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.|1207-01
5.1
60 m 60,00
RAZEM 60,00
74|KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.3./1116-03
5.1
35 m 35,00
RAZEM 35,00
75|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3./1208-05
5.1
poz.73 m3 60,00
RAZEM 60,00
76|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, |szt.
d.3.|0402-05 natynkowych - 2 szt gniazd i 2 szt . tgcznikow
5.1
2,00+2,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
77/KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych szt
d.3.|0403-06 0 $r. do 60 mm
5.1
7,00 szt 7,00
RAZEM 7,00
78/ KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.3.|/0401-07 - demontaz kaset sterowniczych
5.1|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79|/KNR 4-03 Demontaz opraw swietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.3.|1134-01 wym
5.1
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3.5.2 Prace budowlane
80|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce m2
d.3./0105-01 ciecia - posadzka
5.2
rura winidu- |3,50 m 3,50
rowa

A (obliczenia pomocnicze)
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m 3,50
puszka pod- [0,17*2+0,27*2 m 0,88
togowa
B (obliczenia pomocnicze) ========
m 0,88
poz.80A*(0,10*2) m2 0,70
poz.80B*0,11 m2 0,10
RAZEM 0,80
81|KNR AT-27 |Reczne wykucie bruzdy m
d.3.|/0105-01
52
poz.80A m 3,50
RAZEM 3,50
82|KNR 4-01 Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego przy gtebokosci do 10 cm m2
d.3./0211-05 - wykucie w posadzce wneki na puszke podiogowa
5.2|analogia
0,17*0,70 m?2 0,12
RAZEM 0,12
83|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.3./0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
52
poz.80A m 3,50
RAZEM 3,50
84|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.3./0101-01 betonie zbrojonym - przebijanie otworéw o srednicy 20 mm i dlugosci do 30 cm
5.2 - 6 szt.
wieceniew |6,00*20 cm 120,00
stropie
RAZEM 120,00
85|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.3./0103-01 cegle - wiercenie otwordw o serdnicy 30 mm i dtugosci do 30 cm - 6 szt.
5.2
wieceniew |6,00*20 cm 120,00
Scianie
RAZEM 120,00
86|KNR AT-27 |Izolacja zewnetrzna ze szlamoéw i bitumicznych mas uszczelniajgcych KMB - |szt.
d.3./0504-01 uszczelnienie przejsé rurowych - naprawa podtoza
5.2|analogia - zabezpieczenie przej$¢ kablowych
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3.5.3 Rozdzielnia elektryczna
87 Montaz rozdzielnicy modutowej 3x12 p/t wraz z wyposazeniem kpl.
d.3.|Scalona
5.3
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
88|KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.3./0813-01 bolce (przekrdéj zyt do 2.5 mm2)
5.3 - podigczenie przewodéw w rozdzielnicy
7,00*5 szt. 35,00
RAZEM 35,00
3.54 Przewody instalacji elektrycznej
89|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.3./0109-08 zaprawiania bruzd ($r. do 36mm podtoze inne niz beton)
5.4
poz.80A+2,50 m 6,00
RAZEM 6,00
90|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (tgczny przekrdj zyt Cu-6/AlI-12  |m
d.3./0207-01 mm2) wciggane do rur
5.4
poz.89 m 6,00
RAZEM 6,00
91|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski  |szt.zyt
d.3./1203-10 lub bolce
54
3*(p0z.100+p0z.101+p0z.102+p0z.103+p0z.104+poz.106) szt.zyt 120,00
RAZEM 120,00
92|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
5.4 Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2
70,00 m 70,00
RAZEM 70,00
93|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
54 Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2
gniazda 103,00+40,00 m 143,00
RAZEM 143,00
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94|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
5.4 Przewdd YDY-450/750V 5x1,6mm2 - do komunikacji miedzy jednostkami kli-
matyzacji wewnetrznej i zewnetrzne
10 m 10,00
RAZEM 10,00
95|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
54 Przewdd YDY-450/750V 5x2,5mm2
gniazda 25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
96| KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/AlI-20 mm2 uktadane w|m
d.3./0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
5.4 Przewéd YDYp-450/750V 5x6mm2
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
97|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
5.4 Przewdd YKY-0,6/1kV 3x2,5mm2 - do zasilania jednostek zewnetrznych
(skraplacz i wentylator 4 szt.)
35 m 35,00
RAZEM 35,00
98|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.3./0109-08 zaprawiania bruzd ($r. do 36mm podtoze inne niz beton)
5.4
10 m 10,00
RAZEM 10,00
99|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podtozu |m
d.3./0115-02 innym niz beton
5.4 Listwa instalacyjna LS40x25mm
25,00+1,50 m 26,50
RAZEM 26,50
3.5.5 Instalowanie osprzetu elektrycznego
100|KNNR 5 taczniki swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacznik Swieczni- |szt.
d.3./0306-03 kowy 3 szt i tgcznik schodowy 2 szt.
5.5
tacznik 3,00 szt. 3,00
Swieczniko-
wy
tacznik scho- 2,00 szt. 2,00
dowy podw.
RAZEM 5,00
101|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3./0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
5.5 2.5 mm2
19,00 szt. 19,00
RAZEM 19,00
102|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkotach na gniazdo wtyko- |wyp.
d.3./0405-06 we 2-bieg. 10A i 10A/Zpodtoze z cegly - do podgrzewacza wody
5.5
1,00 Wyp. 1,00
RAZEM 1,00
103|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie- |szt.
d.3./0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddw do 2.5
5.5 mm2
Gniazdo 3P+N+Z 16A/380V nf2626-137 st.wod.
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
104 KNR AT-21 |Montaz kaset z 2 modutami RJ45 w podtodze podniesionej szt.
d.3./0108-01 puszka podtogowa SF470/14 (4 gniazda elektryczne pojedyncze, dwa gniazda
5.5|analogia LAN)
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
105|KNR AT-21 |Montaz kaset z 2 modutami RJ45 w podtodze podniesionej szt.
d.3./0108-01 kaset sterowniczych - do zatgczania wentylacji
5.5|analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.5.6 Instalowanie oswietlenia
106|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa kpl.
d.3./0502-01 - oprawa sufitowa LED
5.6|analogia
12,00 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
107|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa kpl.
d.3./0502-01 - oprawa sufitowa LED w wykonaniu przeciwwybuchowym
5.6|analogia

-10 -
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8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
3.5.7 Proby i pomiary
108|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.3.|/1305-01
5.7
poz.101 préb. 19,00
RAZEM 19,00
109|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.3./1305-02
5.7
poz.101 prob. 19,00
RAZEM 19,00
110|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3./1301-01
5.7
poz.101 pomiar 19,00
RAZEM 19,00
3.6 ELEMENT 4.7 - INSTALACJE NISKOPRADOWE SAP
3.6.1 Prace budowlane
111|KNR AT-27 |Reczne wykucie bruzdy m
d.3.|/0105-01
6.1
kabel YnTK- [5,00*2+10,00*2 m 30,00
SYekw
1x2x0,8
RAZEM 30,00
112|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.3./0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
6.1 mi
poz.111 m 30,00
RAZEM 30,00
3.6.2 Okablowanie strukturalne
113|KNR 5-07 Okablowanie urzadzen teletransmisyjnych kablem YTKSNXpekw 1x2x0.5 o m
d.3./0302-09 liczbie kabli 20 w bloku i dtugosci bloku do 10 m - 45 m w suficie podwiesza-
6.2|analogia nym, 20 m zapasu ppoz
Kable YnTKSYekw 1x2x0,8
65 m 65,00
RAZEM 65,00
114|KNR 5-07 Okablowanie urzadzen teletransmisyjnych kablem YTKSNXpekw 1x2x0.5 o m
d.3./0302-09 liczbie kabli 20 w bloku i dtugosci bloku do 10 m
6.2|analogia Kable UPT kat 6.
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
3.6.3 Instalowanie osprzetu elektrycznego
115|KNR AT-10 |Montaz gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaz puszki podtynkowe;j szt.
d.3./0105-06 gniazdo LAN podwdjne
6.3|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
116|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.
d.3./0401-01 czujnik dymu izotopowy DIO
6.3
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
117|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych szt.
d.3./0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek
6.3
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

-11 -
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