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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacyjnych w ponizszych
pomieszczeniach:
® Pomieszczenie laboratoryjne nr 2.1 Katedry i Zaktadu Chemii Nieorganicznej w Budynku
Laboratoryjnym Wydziatu Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
przy al. gen. Jézefa Hallera 107.
e Pomieszczenie dla studentéw nr 0.1 oraz 0.6 w Budynku Gtdwnym Seg. D Wydziatu
Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. gen. Jézefa Hallera 107.
® Pomieszczenie laboratoryjne nr 3.08/3.09 oraz pomieszczeniu biurowym 3.11 Katedry i
Zaktadu Patofizjologii Farmaceutycznej w Budynku nr 27 Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego przy ul. Debinki 7.

Inwestor: Gdanski Uniwersytet Medyczny w Gdansku, ul. M. Sktodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdansk.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, stanowi obowigzujgcy dokument

przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia
jako zatgcznik zawierajacy zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych
i instalacyjnych (objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
materiatdw, wymagania dotyczagce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt oraz okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych
pozycji przedmiaru.

1.3. Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacyjne elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45314310-7 Uktadanie kabli

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
branzg instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla przedmiotowe]j Inwestycji. Do zakresu robét
wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak réwniez wszystkie roboty, ktére w mysl
ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcych instalacji. Roboty
te nalezy wykona¢ jako s$wiadczenia podstawowe bez dodatkowych optat, rozliczane
wraz z poszczegdlnymi robotami.

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.



Wykonawca

bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany

do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

1.3.1. Pomieszczenie laboratoryjne nr 2.1 Katedry i Zaktadu Chemii Nieorganicznej
— Budynku Laboratoryjnym; Wydziat Farmacji

prace przygotowawcze

demontaz kabli elektrycznych

demontaz puszek elektrycznych

demontaz starych lamp elektrycznych

demontaz facznikéw

demontaz kaset sterowniczych

demontaz gniazd jednofazowych

montaz nowych przewododw elektrycznych

montaz i podtaczenie tacznikow

montaz i podtgczanie puszki podtogowej (4 gniazda elektryczne pojedyncze, dwa
gniazda LAN)

montaz i podtgczenie gniazd internetowych wraz z okablowaniem

rozszycie i podtgczenie na patchpanelu (zarobienie wtyczkami koncéwek kabli
internetowych)

montaz i podtgczenie gniazd 3f

montaz i podtgczenie gniazd wtykowych jednofazowych (wysokos$¢ do ustalenia z
uzytkownikiem)

montaz i podtgczenie opraw elektrycznych typu LED

montaz i podtgczenie przeciwwybuchowych opraw elektrycznych typu LED
montaz i podtgczenie gniazd i czujek dymu (typ jonizacyjna) wraz z okablowaniem
i przystosowaniem do pdzniejszego podtaczenia do centralki Ppoz

wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej

instalacja uziemiajaca i wyréwnawcza

montaz i podtgczenie nowej rozdzielnicy

instalacja i podtgczenie zabezpieczen dla obwoddw elektrycznych

zasilenie oraz zabezpieczenie nowej rozdzielnicy z rozdzielnicy na pietrze nizej
montaz i podtgczenie kaset sterowniczych wentylacji

doprowadzenie zasilania do klimatyzacji, nagrzewnicy, podgrzewacza wody oraz
wentylacji wraz z podtgczeniem i uruchomieniem

zabezpieczenie przejs¢ kablowych w dachu

oznaczenia obwoddw gniazd w rozdzielni oraz na osprzecie

proby i pomiary elektryczne

prace porzadkowe po remoncie

1.3.2. Pomieszczenie laboratoryjne nr 3.08/3.09 oraz pomieszczeniu biurowym
Katedry i Zaktadu Patofizjologii Farmaceutycznej — Budynek nr 27;

prace przygotowawcze
montaz przewoddw elektrycznych
demontaz opraw sufitowych



wykonanie nowego oswietlenia typu LED

demontaz i montaz nowego tacznika

montaz i podfgczenie nowej lampa UV (bakteriobdjcza), nascienna, przeptywowa
- dokfadna lokalizacja do ustalenia z uzytkownikiem

montaz i podtgczenie tgcznika dla lampy UV - doktadna lokalizacja do ustalenia z
uzytkownikiem

montaz i podtgczenie gniazd elektrycznych 16A/230V DATA z bolcem
uziemiajgcym (gniazdo przeznaczone do pracy w wyodrebnionych obwodach
elektrycznych, filtrowanych wyposazonych w zasilacze awaryjne(UPS) - (wysokos¢
do ustalenia z uzytkownikiem)

montaz i podtgczenie gniazd internetowych wraz z okablowaniem

rozszycie i podtgczenie na patchpanelu (zarobienie wtyczkami koricéwek kabli
internetowych)

montaz i podtgczenie kasety sterowniczej wentylacji

doprowadzenie zasilania do wentylacji wraz z podtgczeniem

doposazenie rozdzielnicy elektrycznej na klatce schodowej (TK6 oraz TO6) -
instalacja i podtaczenie zabezpieczen dla obwoddw elektrycznych

oznaczenia obwoddw gniazd w rozdzielni oraz na osprzecie

préby i pomiary elektryczne

prace porzadkowe po remoncie

1.3.3. Pomieszczenie dla studentow nr 0.1 oraz 0.6 — Budynek Gtéwnym Seg. D;
Wydziat Farmacji

prace przygotowawcze

montaz przewodow elektrycznych w kanatach kablowych

montaz i podtgczenie gniazd internetowych wraz z okablowaniem

rozszycie i podtgczenie na patchpanelu (zarobienie wtyczkami korncéwek kabli
internetowych)

montaz i podfgczenie gniazd wtykowych jednofazowych w kanatach kablowych
montaz przewodow elektrycznych

montaz i podtgczenie gniazd wtykowych jednofazowych

montaz wypustu 3f zakonczonego puszka hermetyczng

doprowadzenie zasilania oraz podtgczenie wentylatora wyciggowego

montaz i podtgczenie kasety sterowniczej wentylacji

montaz i podfgczenie nowej rozdzielnicy

instalacja i podtgczenie zabezpieczen dla obwoddw elektrycznych

zasilenie oraz zabezpieczenie nowej rozdzielnicy z rozdzielnicy na korytarzu
oznaczenia obwoddw gniazd w rozdzielni oraz na osprzecie

proby i pomiary elektryczne

prace porzadkowe po remoncie

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét sg zgodne z

odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ponize;j:



Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakos$ci, wymogdéw bezpieczenstwa,
wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakdw i sposobdw oznaczania,
metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami
lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézine tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z przedmiarem i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania
we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Roboty budowlane — budowa, prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Teren budowy — przestrzen, w ktdre prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

Czes$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).
Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow
elektrycznych w wybrane miejsce.

Linia kablowa — WLZ — przewdd jedno lub wielozytowy z oddzielng izolacja kazdej zyty, przeznaczony
do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powitoke ochronng i pancerz uzalezniony
od Srodowiska, w jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty podziemne, powietrzne itp.).

Trasa kablowa — to pas terenu lub przestrzeni w otoczeniu linii kablowej, ktérego osig symetrii jest
linia prosta, tamana lub falista, tgczgca dwa lub wiecej urzadzen elektrycznych, w ktérej utozone sg
jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie znamionowe — napiecie, na ktére instalacja elektryczna lub jej cze$¢ zostata zaprojektowana.
Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.



Rozdzielnica —obiektowe, technologiczne — zespdt odpowiednio dobranej i wzajemnie potgczonej
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, fagczeniowej i pomiarowo — kontrolnej usytuowany, w
szafce wolno stojgcej, przysciennej lub wnekowej (czesto wraz ze sterownicg) — konstrukcja metalowa
lub z tworzywa sztucznego obudowa.
Kanalizacja wtorna — zespét rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach zacigganych
do otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli
telekomunikacyjnych.
Rurocigg kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wifasciwosciach oraz
zasobnikéw ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych.
Ztaczka rurowa — element osprzetu stuzgcy do szczelnego potgczenia rur polietylenowych lub innych,
z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna, wtdrna lub rurocigg kablowy.
Zasobnik ztagczowy — pojemnik stanowiacy ostone ochronng dla ztgcza kabla Swiattowodowego i jego
zapasow, umieszczany bezposrednio w ziemi.
Kabel miedziany telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesytania informacji,
sygnatéw, a jednoczesnie posiadajagcy odpowiedniag wytrwatos¢ mechaniczng, izolacyjnosé
wewnetrzng i zewnetrzng, mogacy wystepowac w réznych srodowiskach.
taczniki telekomunikacyjne — dla instalacji miedzianych umozliwiajg potaczenie dwdch lub trzech
przewoddéw o zupetnie réznych srednicach zachowujac przy tym najmniejsze wymiary.
Puszki i skrzynki kablowe — wykonane jako:

e obudowa zakonczen kablowych przeznaczona do instalacji taczéwek i zabezpieczen

stanowigcych zakonczenie kabli telekomunikacyjnych w sieciach miejscowych
® przetacznica do zakonczenia dwéch kabli swiattowodowych zfgczami stykowymi oraz
krosowania toréw swiattowodowych

Mufa lub ostona kablowa — kompletny zestaw osprzetu do potaczenia dwdch (lub wiekszej liczby)
odcinkdw instalacyjnych kabli swiattowodowych.
Uszczelki koncow rur — zespét elementdw stuzgcych do uszczelniania rur kanalizacji kablowej wraz z
utozonymi w nich kablami lub rurami kanalizacji wtérnej, rur kanalizacji wtérnej i rurociggéw
kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelniania wszystkich rodzajow rur pustych.
Punkt dystrybucyjny - wezet sieci okablowania strukturalnego taczacy terminale abonenckie lub
urzadzenia koficowe miedzy sobg, z urzadzeniami centralnymi i/lub z siecig zewnetrzna.
Wyposazenie pasywne - elementy sieci okablowania strukturalnego taczace przewody i kable z
urzadzeniami aktywnymi oraz stuzgce do montazu urzadzen. Do wyposazenia pasywnego naleza:
obudowy, panele krosowe (patchpanele), gniazda, przetacznice swiattowodowe i miedziane, itp.
Wyposazenie aktywne - urzadzenia sieci okablowania strukturalnego przetwarzajace informacje i
sygnaty przesytane torami sygnatowymi. Sg to miedzy innymi: serwery, routery, przetaczniki,
konwertery, repetytory, centrale telefoniczne, zasilacze, urzgdzenia wentylacyjne.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réwnolegtych przewododw itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

e przepusty kablowe i ostony krawedzi,

e drabinki instalacyjne,

e koryta i korytka instalacyjne,

e kanaty i listwy instalacyjne,



rury instalacyjne,

kanaty podtogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia
z instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zzrodet swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wptywami
zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta swiatfa a takze do uzyskania
odpowiednich parametréw Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrddet swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet swiatta
w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegodlnie wody)
i gazéw, a ktdérg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwod instalacji elektrycznej — zespdt elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
Zzrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potaczonych przewoddow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego
wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajace
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem
zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli
i przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

® Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
Kucie bruzd i wnek,
Osadzanie kotkédw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
Montaz uchwytéw do rur i przewodow,
Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,
Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

Oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, przedmiarem robét,



poleceniami nadzoru inwestorskiego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowych robét.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za:
® Zgodnos¢ dostarczonych i zainstalowanych przez siebie urzadzen i elementéw z ich opisem
i charakterystyka techniczng zawartg w dokumentacjach, a takze za ich poprawne dziatanie
i wytrzymatosé.
® Montaz, rozruch instalacji i zatwierdzenie jej przez odpowiednie instytucje.
Rezultat prawidtowego dziatania i uzytkowania instalacji, ktéry musi by¢ zgodny z warunkami
technicznymi, projektem, technologia oraz warunkami narzuconymi przez Inwestora.
e Odpowiednie oznakowanie i opisanie instalacji.

1.5.1. Zgodnosc robot z przedmiarem i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot

Dokumenty: przedmiar robdt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegodlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w dokumentach,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z przedmiarem robdt i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét. Dane okreslone
w przedmiarze robodt i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét beda uwazane za wartosci
docelowe - wszelkie odchylenia wymagajg uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem robdt
lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ robat,
materiaty te bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Informacje o terenie budowy
Prace beda prowadzone wewnatrz budynkéw uzytecznosci publicznej, w obiektach czynnych.
Obiekty, w ktérych beda prowadzone prace znajdujg sie w Gdansku przy al. gen. Jézefa Hallera 107
oraz przy ul. Debinki 7. Do budynkéw doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej
wody i kanalizacyjna. Roboty remontowe dotyczg pomieszczen:
® Pomieszczenie laboratoryjne nr 2.1 Katedry i Zaktadu Chemii Nieorganicznej w Budynku
Laboratoryjnym Wydziatu Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego
przy al. gen. J6zefa Hallera 107.
® Pomieszczenie dla studentéw nr 0.1 oraz 0.6 w Budynku Gtéwnym Seg. D Wydziatu

Farmaceutycznego Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego przy al. gen. J6zefa Hallera 107.

e Pomieszczenie laboratoryjne nr 3.08/3.09 oraz pomieszczeniu biurowym 3.11 Katedry i
Zaktadu Patofizjologii Farmaceutycznej w Budynku nr 27 Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego przy ul. Debinki 7.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu prowadzonych

prac. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
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organizacji i wykonywania robdt
zabezpieczenia intereséw oséb trzecich
ochrony srodowiska

warunkéw bezpieczeristwa pracy

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowaé sie do ogélnie
obowigzujgcych przepiséw prawa i zasad BHP. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca podczas
wykonywania remontu, miejsce prowadzenia prac zabezpieczyt w taki sposéb, aby uniemozliwi¢
roznoszenie sie kurzu (brudu) i pytdw po budynku. Podtoge, okna, drzwi oraz istniejagce elementy
infrastruktury budynkowej (np. kanaty wentylacyjne, urzgdzenia) w poblizu miejsca prowadzenia robét
zabezpieczyt folig przed zabrudzeniem. Codziennie po zakoriczonych pracach uprzatnat teren, na
ktérym wykonywat prace oraz zmyt posadzke. Zamawiajgcy nie bedzie optacat robét tymczasowych
takich jak: urzadzenia do transportu pionowego, wyciggdw itp., potrzebnych w trakcie prowadzenia
prac. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dni i godziny, podczas ktérych bedzie wykonywat roboty
hatasliwe. Miejsce sktadowania materiatdw oraz postawienie konteneréw badz workéw na odpady
Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodnié¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest do chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca

odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzenia robdt, takich jak
rurociggi, kable, kanaty wentylacyjne, itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest réwniez zobowigzany do powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury i instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i bedzie z
nim wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonaweca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.5.3. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy.

1.5.4. Organizacja placu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

e Utrzymania porzadku na placu budowy
e Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych
e Utrzymania w czystosci placu budowy

1.5.5. Zabezpieczenie interesdw o0séb trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien

zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
spowodowane w trakcie wykonywania robot.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie

do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robaét.
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1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepiséw BHP, a w szczegdlnosci

zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikdow w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa, a takze
zapewni odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy. Wykonawca bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw lub podwykonawcow.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji
i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty
muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:
o deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu, jesli wyréb budowlany objety jest norma
zharmonizowang lub jest zgodny z wydang dla niego europejskg oceng techniczng
e deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowanie z uwzglednieniem
przepisbw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
e oswiadczenie, e zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowa, sporzadzong przez projektanta lub z nim uzgodniona.
e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych do proponowanych w dokumentacji
kosztorysowe]j pod warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonalno —
uzytkowych

® zastosowania materiatdbw o nie gorszych parametrach niz przywotane w dokumentacji
kosztorysowej, przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

® przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania) wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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2.2. Wymagania szczegétowe dot. materiatéw

2.2.1. Kable i przewody
Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla

rodzaju pomieszczenia i powtoke ochronng. llos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju kabla.
Jako materiaty przewodzgce stosowaé miedz.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV,
18/30 kv.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, uktadanych wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci
od wymogow.

Wszystkie urzgdzenia wewnatrz pomieszczen zasili¢ przewodami typu YDYZo. llo$¢ zyt dobrac
w zaleznosci od typu odbiornika. Przekrdj zyt dobraé w zaleznosci od zastosowanego zabezpieczenia,
sposobu utozenia przewodu, mocy zasilanych odbiornikdéw. Zastosowac zabezpieczenie wymagane w
dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzenia (DTR).

Wszystkie urzadzenia instalowane na zewnatrz pomieszczen zasili¢ kablami typu YKXS. Kable
przechodzace przez korytarze ewakuacyjne w wykonaniu bezhalogenowym typu N2XH. llos¢ zyt dobraé
w zaleznosci od typu odbiornika. Przekrdj zyt dobra¢ w zaleznosci od zastosowanego zabezpieczenia,
sposobu utozenia przewodu, mocy zasilanych odbiornikdow. Zastosowac zabezpieczenie wymagane w
dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzenia (DTR).

Kable do instalacji przeciwpozarowych - przeznaczone sg do pracy w systemach sygnalizacji

alarmu pozaru i automatyki pozarniczej oraz do transmisji danych za posrednictwem sygnatow
analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemystowej i automatyki.
Na potrzeby Systemu Sygnalizacji Pozaru stosowacé kabel typu YnTKSY. W budynku Wydziatu
Farmaceutycznego kabel utozy¢ w petli i prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem podwieszonym lub w
bruzdach zaleznie od zastosowanego sufitu. Nastepnie kabel wyprowadzi¢ poza obrys pomieszczenia
pozostawiajac zapas, ktory postuzy do pdziniejszego podtgczenia centrali, drugi koniec przewodu
wyprowadzi¢ w miejscu lokalizacji czujek dymu.

Kable sieci teleinformatycznych - przeznaczone do stosowane s3g jako kable przytgczeniowe do
pracy w sieciach komputerowych multimedialnych, z okablowaniem strukturalnym budynkow
wiacznie. Koncdwki kabli zakonczy¢ wtyczkami do gniazd. Kable internetowe w budynku nr 27
doprowadzi¢ do szafy teletechnicznej umieszczonej w pom. 3.40.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe,

w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez
$cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowacé przepusty ochronne. Kable i przewody ukfadane
bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podtogowe).

Drabinki instalacyjne elektryczne — wykonane z perforowanych tasm stalowych jako mocowane
systemowo lub samonosne stanowig osprzet réznych elementdw instalacji elektrycznej. Pozwalajg na
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewoddw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z
nich budowac skomplikowane ciggi drabinkowe.
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Koryta i korytka instalacyjne — wykonane z perforowanych tasm stalowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje
koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg
zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewoddéw dla
nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne
uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne — wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu mogg by¢ $cienne,
przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 602C.
Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zalezno$ci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a
ich szerokosci 16mm do 256 (300) mm, jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody
wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajéw instalacji w ciggach
rownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania réwnolegtego réznych sieci przy
wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy.
Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz
pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i staboprgdowe,
elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem — (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatéw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje
wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od —5 do + 602C, a ze wzgledu
na wytrzymatosé, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich. Jednoczes$nie
podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywac przy uzyciu
rur stalowych. Dobdr $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw
wecigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg
by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od ¢ 11
do @ 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast $rednice
typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do ¢ 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane
moga by¢ gtadkie lub karbowane —Srednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od ¢ 11 do ¢ 42 mm,
Srednice typowych rur karbowanych gietkich: od ¢ 7 do @ 48mm i sztywnych od ¢ 11 do @ 50 mm. Dla
estetycznego zamaskowania kabli i przewoddéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony
kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Termokurczliwe ostony ztgcz — stuzg do potaczen i zakoriczen kabli, zapewniajac zachowanie mozliwie
niezmienionych witasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajgc przenikanie wilgoci do wnetrza
kabla, ostona wykonana z tworzyw sztucznych posiadajgcych ,pamieé ksztattu”, zaciskana poprzez
niskotemperaturowe podgrzewanie tj. do 110°C.

Wsporniki stuzg do uktadania kabli, miedzy innymi w tunelach i kanatach a produkowane s3 jako
stalowe elementy z blachy o dtugosci przewaznie 2 lub 3 m dtugosci

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym

lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze
z metali).
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Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne
— mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne — mogga by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikéw instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane s3 z materiatbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych Ilub
trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopier ochrony minimalny IP 2X.
Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu —
wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od
przeznaczenia puszki muszg spetniaé nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa @
60 mm, sufitowa lub koficowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x
75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddéw o przekroju zyly do 6 mm?2. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do
mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkdéw” i / lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory — wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewoddéw do
instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczeristwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup
materiatdw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

2.24.1. taczniki
taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:
e taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za
pomocg wkretéw lub , pazurkéw”.
® taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio
na podtozu (Scianie) za pomoca kotkdw i wkretéw.
Zaciski do tgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5
mm Obudowy facznikdw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:
® napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
e prad znamionowy: do 10 A,
e stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
e stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.24.2. Gniazda wtykowe
Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub , pazurkéw”.
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Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub
przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw, w tym
do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do pofaczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od
1,5+6,0 mm? w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub nie podtrzymujacych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2.2.5. Sprzet osSwietleniowy
Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ wg:

planu rozmieszczenia opraw,
planu instalacji zasilajgcej oprawy,
obliczenia rozktadu natezenia oswietlenia zgodnie z normami oraz spadkdéw napiecia,

zasad konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowej
Oprawy o$wietleniowe nalezy dobieraé odpowiednio do potrzeb oswietleniowych wypusty
sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym
przekréj przewodéw utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1,5 mm? a napiecie izolacji nie moze
by¢ mniejsze od 750V, jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych Ilub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz
przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie zwigzane
ze stopniami ochrony:

e zwykfa IP 20

e zamknieta IP 4X

e pyloodporna IP 5X
® pyloszczelna IP 6X
e kroploodporna IP X1
e deszczodporna IP X3
e bryzgoodporna IP X4
e strugoodporna IP X5
e wodoodporna IP X7
e wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa osSwietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania
dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody.

Oprawy oswietlenia podstawowego wykonane powinny by¢é w technologii LED- nalezy
zapewni¢ natezenie osSwietlenia odpowiednie dla tego typu pomieszczen. Wymagane parametry
oswietleniowe zgodnie z normg (PN-EN 12464-1:2012)
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W pomieszczeniu 2.1 w magazynie nalezy zainstalowa¢ oprawy elektryczne
przeciwwybuchowe typu LED (parametry opraw: typu LED, temperatura barwowa min 4000 K, moc
min 30 W, Stopie ochrony min IP66 , wskaznik oddawania barw (CRI) Ra > 80, montaz sufitowy,
oprawa wewnetrzna, klosz z poliweglanu stabilizowanego UV). Natomiast w czesci laboratoryjnej pom.
2.1 oraz pomieszczeniach w budynku nr 27 - montaz opraw elektrycznych typu LED (parametry opraw:
typu LED, temperatura barwowa min 4000K, moc min 30 W, Stopien ochrony min 1P20 , wskaznik
oddawania barw (CRI) Ra > 80, montaz sufitowy, oprawa wewnetrzna, klosz MPRM, zywotnos$¢ LED >
72000 h).

2.2.6. Rozdzielnice
Rozdzielnice w pomieszczeniu laboratoryjnym nr 2.1 powinna by¢ wyposazona w:

Czujnik obecnos$ci napiecia, z wskaznikiem LED- typu CKF.
Wytacznik gtdwny rozdzielnicy — typu FR.

Szyny montazowe typu TH (DIN).

Zabezpieczenia modutowe instalacji oswietlenia.
Zabezpieczenia modutowe obwoddw zasilania gniazd
Zabezpieczenia modutowe obwoddw zasilania urzgdzen HVAC

Schemat elektryczny rozdzielnicy.

Rozdzielnice w pomieszczeniu laboratoryjnym nr 2.1 nalezy przytaczy¢ do rozdzielnic juz
istniejgcych na korytarzu pietro nizej.

Pomieszczenie dla studentdw nr 0.1 oraz 0.6 zasili¢ z nowej rozdzielnicy, podtgczonej do
rozdzielnicy juz istniejgcej na korytarzu (Rozdzielnica istniejgca na tym samym pietrze co
pomieszczenia remontowane).

Pomieszczenie laboratoryjne nr 3.08/3.09 zasilic z rozdzielnicy elektrycznej na klatce
schodowej (TK6 oraz TO6). Obwody z gniazdami DATA zasili¢ z rozdzielnicy TK6, reszte obwodow z
rozdzielnicy ogélnej TO6. Do zasilania lampy UV utozy¢ oddzielny obwdéd. Obwody nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ (zabezpieczenia modutowe).

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty budowlane byty zabezpieczone

przed uszkodzeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych, zachowaty swojg jakosé¢, wtasciwosc
oraz byty dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i przewody
nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,,B”) lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), korice przewodow
producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrdj).
Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy
chronic¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. Elementy stalowe i niektére materialy budowlane mozna

17



sktadowac na placu, jednak w miejscach, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i
dziatanie korozji.

2.4. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru - SSP
Instalator systemu SSP musi posiada¢ uprawnienia do obrotu czujkami izotopowymi wydanymi

przez Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki (PAT). Zgodnie z wymaganiem okres$lonym w Ustawie
(Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Dz. U. 2007 nr 42 poz. 276) wykonywanie
dziatalnosci polegajgcej na wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, sktadowaniu, transporcie
lub stosowaniu materiatdw jadrowych, Zzrodet i odpaddéw promieniotwdrczych i obrocie nimi
wymaga zezwolenia. Czujki SSP zdemontowane na czas remontu oraz nowo zakupione powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone i magazynowanie z uwzglednieniem minimalizacji narazenia personelu i
wptywu na srodowisko naturalne. Zuzyte czujki muszg by¢ przekazane do Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpaddw Promieniotwdrczych Panstwowego Przedsiebiorstwa Uzytecznosci Publicznej. Podobnie jak
w przypadku innego rodzaju odpaddéw elektronicznych nalezy dysponowaé dokumentacja
potwierdzajacg ich przekazanie do utylizacji.

2.5. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy. Kazdy rodzaj robdt wykonany przy uzyciu zaniedbanych, uszkodzonych i nie
zaakceptowanych materiatéw Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z brakiem odbioru
w/w prac i braku ptatnosci.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jezeli przedmiar robdt, dokumentacja kosztorysowa badz specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robdét przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w
wykonywanych robotach, Wykonawca ztozy do Zamawiajgcego Karte Zatwierdzenia Materiatowego
(zawierajagce jako zatgcznik: karty katalogowe badZz techniczne, atesty higieniczne, aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych dokumenty powinny
by¢ aktualne na dziert wbudowania) na materiat zamienny co najmniej siedem dni roboczych przed ich
wbudowaniem. Wbudowanie materiatu moze nastgpi¢ po zatwierdzeniu KZM przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ potem zmieniamy bez zgody Zamawiajacego.

3. Sprzet

P Vs trakcie realizacji robdt nalezy stosowad urzadzenia sprawne technicznie, nie powodujgce
nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia S$rodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu
na nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn
i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot.

Sprzet budowlany winien posiada¢ aktualne przeglady, badania badz dopuszczenia

do stosowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
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Elektronarzedzia winny posiadaé aktualne protokoty pomiaréw ochronnych.

Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt i wskazaniach
Inspektora Nadzoru bez przekroczenia terminu koricowego wskazanego w Umowie. Sprzet bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Do prac na wysokosci nalezy stosowacd rusztowania, ustawione zgodnie z DTR.

4. Transport
Zastosowane w trakcie realizacji robdt srodki transportowe muszg gwarantowac

bezpieczenstwo pracownikéw, oséb trzecich, muszg by¢ sprawne technicznie oraz nie moga
powodowac¢ nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia Srodowiska olejami, smarami itp. Sposdb
transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.
Pojazdy do przewozenia materiatéw wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiadac szczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Podczas transportu materiatdw na obiekt nalezy zachowaé ostroznos¢, aby nie uszkodzié
materiatdw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla
bebnéw: — 15°C oraz — 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
materiaty i urzadzenia przed przemieszczeniami w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego. Zaleca sie dostarczanie materiatéw i urzagdzen na stanowisko
montazu, bezposrednio przed montazem.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt i wskazaniami
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne

Podstawowym aktem prawnym okres$lajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiada¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. Zm). Przystgpienie do realizacji prac budowlanych
mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczeristwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe
zasady, ktorych nalezy przestrzegac okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. z 2003r Nr 47 poz 401) pod nadzorem o0sdOb. Wykonawca jest odpowiedzialny
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za prowadzenie robét zgodnie z przedmiarem, dokumentacjg kosztorysowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt, poleceniami Zamawiajgcego oraz zgodnie z wiedzg budowlana.
Wykonawca oznaczy i zabezpieczy teren robét w sposdb okreslony przepisami oraz zapewni
bezpieczenstwo uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom postronnym. Przy montazu
wyrobéw budowlanych Wykonawca musi przestrzega¢ wytycznych producentow.

Polecenia Zamawiajgcego bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
Umowy, dokumentacji kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét oraz
normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane przez Wykonawce w terminie
wymaganym Umowag, pod grozbg wstrzymania frontu robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w powyzszej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku korzystania w trakcie wykonywania przedmiotu umowy z podwykonawstwa,
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego w formie pisemnej.

5.2. Szczegotowy harmonogram Realizacji Robét
Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji

Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi harmonogram robét wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym
opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia
prac, prace nie bedg mogly zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu
prowadzonych prac muszg odpowiadac aktualnie obowigzujgcym normom.

5.3. Kolejnos¢ wykonywania robét
demontaz,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup materiatéw i urzadzen,

transport materiatéw i urzadzen na miejsce budowy,

wykonanie robét montazowych,

wykonanie pomiardow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan,
przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i sprawdzenie

funkcjonalnosci uktadéw sterowania,

e sprawdzenie przewodnosci sygnatéw elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i
ciggtosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie,

e prace porzgdkowe i doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.

5.4. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych i teletechnicznej
Zakres robét obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowej,

® wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie montazu osprzetu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia $cian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w sufitach, Scianach lub podtozach,
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osadzenie  kotkdw  osadczych  plastikowych  wspornikdéw,  konsoli,  wieszakdéw
wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
i przewodow,

taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gdrna (zewnetrzna) krawed?
po otynkowaniu Sciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

wecigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm
dla utatwienia weciagania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, uktadanie (montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich
wyszczegoélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodoéw,
wecigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét lub normami (PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropodw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykryc
kanatéw instalacyjnych,

przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 i PN-EN 12464-1:2012

W trakcie instalacji kabla nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie promieni giecia i wtasciwa
ochrone kabla przed mechanicznym uszkodzeniem powtoki zewnetrznej.

Dopuszczalny promien zgiecia kabla dla kabli teletechnicznych miedzianych podany jest przez
producenta kabli. Kable powinny by¢ wprowadzane do pomieszczen z zastosowaniem
przepustéow kablowych. Instalacja kabli teletechnicznych, w obiektach powinna by¢
prowadzona po Scianach, na stropach, w posadzkach z zastosowaniem korytek kablowych,
kanatow kablowych lub rur instalacyjnych, takich jak dla kabli energetycznych. Kable uktadane
w budynkach, obiektach podtynkowo powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przez
zastosowanie rury "peszel”.

Prawidtowe utozenie kabla dobra¢ odpowiednio do jego typu. Utozenie zgodnie z wytycznymi
producenta, obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlang.

Ciaggi okablowania teletechnicznego prowadzi¢ w odlegtosci min. 0,1m od kabli/przewodéw
instalacji elektrycznych. Catkowita dtugos$¢ pojedynczego odcinka przewodu sieci okablowania
nie powinna przekracza¢ 90m.
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5.5. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej, elementéw SSP

Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robdt, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowacd zgodnie z wytycznymi producenta opraw. Ta sama
uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzagdzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na
Scianach. Nalezy zastosowac materiaty i urzadzenia mogace pracowac przy wilgotnosci powietrza <
10%.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniac niezbedng
wytrzymato$é na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyfaczniki nalezy instalowa¢ w sposdb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposdb, aby przewéd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Odbiory zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producentéw.

Przewdd ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mieé izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i z6ttej.

Typy opraw, trasy przewoddow oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

Oprawy nalezy montowaé¢ do podifoza zgodnie z wytycznymi instrukcji producenta
(dokumentacjami techniczno-ruchowymi). Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do
sieci i sprawdzic¢ jej dziatanie.

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do wnetrza:
e przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustdw za pomocg ztgczy;
e dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania
ztaczy przelotowych.
Czujki wszystkich typow wraz z gniazdem nalezy zamocowaé w sposdb trwaty do sufitu zgodnie z
DTR. Ze wzgledu na wykorzystanie materiatu promieniotwdrczego w czujkach jonizacyjnych
wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia Paristwowej Agencji Atomistyki.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Wymagania ogolne / zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujgcy wykonanie robot przy zachowaniu
wymaganej przez Zamawiajgcego jakosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli na kazdym etapie prowadzenia robot.
Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng do tego pomoc. Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu, podlegaja
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dokonaniu odbioru czesciowego przez Zamawiajacego w uzgodnionym terminie po ich zgtoszeniu

przez Wykonawce.

Kontroli podlega sprawdzenie:

Zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg kosztorysows, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét oraz przedmiarami

Zapiséw w dokumentach budowy i notatkach stuzbowych

Harmonogramu robét

Uzycia wtasciwosci materiatéw i urzadzen

Poprawnosci rozmieszczenia urzadzen, osprzetu, oznaczenia i montazu

Prawidtowosci wykonania pofaczen

Prawidtowosci montazu urzadzen

Uprawnien pracownikéw

Kwalifikacji i przeszkolen pracownikéw

Nalezytego stanu izolacji

Skutecznosci ochrony od porazen

Poprawnosci dziatania zainstalowanych urzadzen, poprzez prébny rozruch / pierwsze
uruchomienie urzadzen - jesli zachodzi konieczno$¢, przez autoryzowany serwis

Zgodnosci z wymogami i kompletnosci dokumentacji powykonawczej z duzym naciskiem
na rysunki powykonawcze

Zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli
i przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji,

poprawnosci wykonania i zabezpieczenia pofaczen sSrubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej,

poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

dokonanie pomiaréw oswietlenia zgodnych z PN-EN 12464-1:2012 i potwierdzenie
protokotem, pomiarach rezystancji izolacji, Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢
mniejsza niz 100 MQ. Pomiaru nalezy dokonaé miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1
kVv.

Usuniecia usterek

6.2. Dokumenty jakosciowe / certyfikaty i deklaracje

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji

i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty

muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu, jesli wyréb budowlany objety jest norma
zharmonizowang lub jest zgodny z wydang dla niego europejska oceng techniczng

deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC)
i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowanie z uwzglednieniem
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przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych
Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oswiadczenie, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowsa, sporzadzong przez projektanta lub z nim uzgodniona.

e gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.

Co najmniej siedem dni roboczych przed wbudowaniem materiatu budowlanego Wykonawca
jest zobowigzany ztozy¢ do Zamawiajgcego Karte Zatwierdzenia Materiatowego (zawierajgce jako
zatagcznik: karty katalogowe badz techniczne, atesty higieniczne, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych — dokumenty powinny by¢ aktualne na dzien
wbudowania). Wbudowanie materiatu moze nastgpi¢ po zatwierdzeniu KZM przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byé potem zmieniamy bez zgody Zamawiajgcego.

6.3. Dokumenty budowy
Na wykonanie robdt objetych zamdwieniem nie jest wymagane pozwolenie na budowe,
wobec powyziszego nie wymaga sie prowadzenia dziennika budowy jako takiego — Zamawiajacy
dostarczy Dziennik robét. W trakcie robét Wykonawca winien zgromadzi¢ dokumenty: protokét
przekazania terenu budowy, Dziennik robét, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy
cywilnoprawne (jezeli potrzebne), protokét odbioru robét, atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi, DTRki
i gwarancje na urzadzenia montowane podczas wykonywanych robét.

7. Obmiar robot
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe. Czynnosci

obmiarowe beda prowadzone w wyjgtkowych przypadkach, na wniosek Zamawiajgcego, w celach
kontrolnych.

Jednostka obmiaru dla poszczegdlnych prac zaliczanych do robét jest:

dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

dla kabli i przewoddéw: m,

dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbior robot
8.1. Wymagania ogélne
Roboty budowlane mogg zostaé odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét, przepisami prawnymi oraz normami, a takze, jezeli wszystkie
kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majacych wptyw

na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
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® przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddéw, tacznikdw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

e instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze
lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakoniczenia robét instalacji elektrycznej np.
zasilanie pomp.

8.3. Odbiory czesciowe
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokét.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg wykonane roboty, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ protokoty dotyczace badan pomontazowych czesciowych
robot zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu, uniemozliwiajagc ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzic
prawidtowos$¢ montazu oraz zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem instalacji wtynkowych
i podtynkowych.

8.4. Odbiory koncowe
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i protokoty z

badan, sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg oraz przedtozy¢ kompletng
dokumentacje powykonawcza.

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakoniczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen
zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

e dla napiec¢ do 1kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

dla napie¢ powyzej 1kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia

kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym

wykonuje sie tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6:2008.
Przeprowadzenie badan natezenia oswietlenia za zgodnos$¢ z PN-EN 12464-1:2012 Wyniki badan
trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

Odbiér robdt nastgpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z przedmiarem robét, dokumentacja
kosztorysowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz wymaganiami inwestora, jezeli
wszystkie testy i pomiary miaty wynik poprawny.

8.5. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzadzona zgodnie z wytycznymi ujetymi
w dokumencie: , KIB_ wytyczne dot. dokumentacji powykonawczej”

9. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robét nastgpi na podstawie faktur przejsciowych, wystawianych raz w miesigcu

na podstawie protokotédw przerobowych, sprawdzonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Fakturowanie czesciowe nie moze przekroczy¢ 90% wartosci zamowienia.
Szczegdtowe warunki rozliczania robét zostang przedstawione w Umowie.
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Wykonawca musi wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzgce pokryciu

roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Wartosci ryczattowe obejmuja:

® przygotowanie stanowiska roboczego,

zabezpieczenie elementéw budynku przed zniszczeniem i zaprészeniem ognia
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

e uporzagdkowanie miejsca wykonywania robat,

® usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét

® usuniecie gruzu i materiatdw odpadowych

e likwidacje stanowiska roboczego,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce Normami

i Normatywami. Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez

wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb

zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie realizacji robot

aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowania materiatéw

obowigzujgce normy europejskie, polskie, branzowe oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych

ogblne wytyczne, zalecenia, instrukcje stosowania i DTRki wyrobéw wydane przez ich
producentéw

przepisy prawne dotyczagce BHP, Prawa Pracy, Ochrony s$rodowiska i Ochrony
przeciwpozarowej

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203,
poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959).
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386).
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Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr
115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz.
1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693;
nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz.
631; nr 91, poz. 875).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 2003 nr 121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, p0z.912).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz.
288).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.poz.401). 13.
Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113,
poz. 728) — utraci moc z chwilg wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)]
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz. 2039).
PN-IEC 60364-...Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ... (wszystkie arkusze).
PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze).
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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PN-E-04700:1998  Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych
PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Dz. U. 2007 nr 42 poz. 276

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
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