
A B

E2 min =50Mpa

E2 min =80Mpa

E2 min =25Mpa

  Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15cm   Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
  C90/3  E2>80MPaA

8cm   Kostka betonowa koloru szarego

66 cm RAZEM

3cm

40cm   Warstwawa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o 
  CBR>20%  E2>50MPa

--- cm   Grunt rodzimy E2>25MPa

30cmB   Opornik betonowy 8x30cm

15cm   Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 32x32x15cm

ul. Cieszyńska 226
44-337 Jastrzębie-Zdrój

tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl 

www.ml-design.pl

Inwestor

numer rysunkudata opracowania skala rysunku

06

Nazwa 
rysunku Odtworzenie nawierzchni

Adres obiektu budowlanego:
ul. Adama Mickiewicza "Fikołkownia Rydułtowska RAFA"

 w Rydułtowach

MIASTO RYDUŁTOWY
ul. Ofiar Terroru 36 , 44-280 Rydułtowy

1:2009.2024 rok

Nazwa zadania: 
Montaż obiektów małej architektury tj.  zestawu trzech sztuk zamgławiaczy wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie parku „Fikołkownia Rydułtowska RAFA” 

przy ul. Adama Mickiewicza w Rydułtowach w ramach inwestycji wpisanej do 
budżetu obywatelskiego pod nazwą „Wodny plac zabaw dla dużych i małych”

Projekt Techniczny / 
Wykonawczy

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych                
z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)

mgr inż. arch. Marek Kościelniak
Uprawnienia nr 65/SLOKK/2018/II w specjalności architektonicznej

Podpis
Projektant

branża architektoniczna
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