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1. PLAN SYTUACYIJNY
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest montaz obiektéw matej architektury w przestrzeni publicznej
tj. zestawu trzech zamgtawiaczy wraz z niezbedng do ich prawidiowego funkcjonowania
infrastrukturg towarzyszaca, na terenie parku ,Fikotkownia Ryduftowska RAFA” przy ul. Adama
Mickiewicza w Ryduttowach. Montaz zamgtawiaczy wytwarzajgcych mgietke chtodzacg jest
realizowany w ramach inwestycji wpisanej do budzetu obywatelskiego pod nazwa ,,Wodny plac
zabaw dla duzych i matych”.

Dziatki objete inwestycja:
Obreb 0003 Ryduttowy Gérne, dziatka nr 391/59

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach przeznaczonych
do rozbiorki

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miescie Ryduttowy przy ul. Adama
Mickiewicza na dziatce nr 391/59. Dziatka, na ktérej projektowana jest inwestycja znajduje sie we
wtadaniu Miasta Ryduttowy. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie ogélnodostepny park
miejski ,Fikotkownia Ryduttowska RAFA”, ktdrej gtdwnym przeznaczeniem jest rekreacja. Na
terenie parku zlokalizowane sg obiekty matej architektury stuzace rekreacji, place i chodniki oraz
budynek w ktérym zlokalizowana jest mata gastronomia oraz pomieszczenia techniczne do obstugi
parku. Park wyposazony jest w wewnetrzne instalacje oswietleniowg oraz wodng. Zewnetrzna
instalacja wodna skfada sie z dwéch istniejgcych i ogdélnodostepnych, recznych pompy wody.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Obiekty matej architektury oraz urzadzenia z nimi zwigzane

Zaprojektowano zestaw trzech zamgtawiaczy wytwarzajgcych mgietke chtodzaca z wody do
chtodzenia w okresie letnim. Zamgtawiacze zaprojektowano jako elementy state potgczone z
gruntem poprzez prefabrykowane fundamenty wkopane w ziemie na gtebokos¢ 100cm.
Zamgtawiacze zaprojektowano jako stupki ze stali malowanej proszkowo w kolorze grafitowym,
wyposazone w dysze rozpylajgce wodng mgietke. Zamgtawiacze usytuowano na ptycie placu o
nawierzchni z kostki betonowej w odstepach 2,0m.

Zaprojektowano infrastrukture towarzyszgcg dla zamgtawiaczy w postaci wewnetrznej
instalacji - przewodu zasilajgcego, ziemnego, wtaczonego do istniejgcej tablicy rozdzielczej i
wyposazonego w wytgcznik réznicowo-prgdowy (wytgcznik i bezpiecznik dobra¢ wg zalecen
producenta wybranego zamgtawiacza w zaleznosci od mocy urzadzen), doprowadzonego do
projektowanej skrzynki SKRF wyposazonej w automatyke sterujgcy; kabla zasilajgcego pompe
wysokocisnieniowg wody z projektowanej skrzynki SKRF do studni SRK nr 2; filtrow z uzdatniaczem
wody zlokalizowanych w studni SRK nr 1 oraz wezy wysokocisnieniowych z niskonapieciowymi
kablami sterujgcymi w rurach ostonowych fgczace zamgtawiacze ze studnig SKR nr 2 i skrzynka
SKRF. Zamgtawiacze bedg zasilane w wode z istniejacej instalacji wewnetrznej wody, ktora obecnie
zasila reczng pompe wody zlokalizowang na placu. Instalacje nalezy przepia¢ pod istniejgcy licznik
wody bezpowrotnie zuzytej zlokalizowanego w istniejgcej studni wodomierzowej. Ponadto
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zaprojektowano tablice informacyjng z regulaminem korzystania z zamgtawiaczy o wymiarach
80x120cm osadzonej na fundamencie betonowym 30x30x100cm. Tablica zostanie wykonana z
profili stalowych 50x50mm w kolorze grafitowym. Informacje zostang umieszczone na ptycie
kompozytowej wykonanej z aluminium z polietylenowym rdzeniem. W przypadku naruszenia
nawierzchni z kostki betonowej w trakcie uktadania instalacji wewnetrznych oraz zabudowania
fundamentéw, nalezy jg odtworzyc.

1.4. Odniesienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu objetym inwestycjg, nie zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Projektowane obiekty matej architektury, sg $cisle powigzane z obecnym
przeznaczeniem terenu — rekreacja.

1.5. Informacje i dane dodatkowe w odniesieniu do terenu inwestycji
Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Na dziatce objetych inwestycjg nie wystepujg zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.
Ochrona konserwatorska

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg budynki i obiekty objete ochrong
konserwatorska.

Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze gérniczym Ryduttowy II KWK ROW Ruch
Ryduttowy. Eksploatacja byta prowadzona w latach 1901-2021r wywotujgc deformacje. Brak
wptywoéw eksploatacji godrniczej projektowanej. Istnieje mozliwos¢ wystgpienie wstrzgséw
pochodzenia gérniczego wywotujgcych przyspieszenia drgan powierzchni o maksymalnej wartosci
a <130mm/s2.

Z uwagi na charakter obiektu oraz jego nieskomplikowang konstrukcje, nie przewiduje sie
zabezpieczen obiektu matej architektury przed wptywem szkdd gérniczych.

Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

1.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej — drogi ewakuacyjne oraz przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
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1.7. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest montaz obiektéw matej architektury -
zamgtawiaczy wytwarzajacych wodng mgietke chtodzacg wraz z infrastrukturg towarzyszaca t;j.
instalacjami wewnetrznymi.

Kategoria obiektu budowlanego — obiekt matej architektury

1.8. Zamierzony sposéb uzytkowania, forma architektoniczna oraz charakterystyczne
parametry obiektéow budowlanych

Zaprojektowano trzy stupki zamgtawiaczy wyposazone w dysze rozpylajace mgietke wodna.
Zamgtawiacze wykonane ze stali malowane proszkowo w kolorze grafitowym, osadzone na
fundamentach prefabrykowanych, betonowych o wymiarach 30x30x100cm. Mocowanie stupka do
fundamentu poprzez kotwy montazowe zatopione w betonie w procesie produkcji fundamentu.
Zamgtawiacze wyposazone zostang w przyciski uruchamiajgce wytwarzanie mgty. Zamgtawiacze
bedg czynne w okresie letnim.

Wymiary zamgtawiaczy (szer/dt/wys) — 16/157/236cm
1.9. Informacje o gruntach

Zamgtawiacze projektowane na terenie placu o nawierzchni z kostki betonowe;j. Pod kostkg
znajduje sie podbudowa wykonana z kruszywa do gtebokosci ok 50cm. Ponizej konstrukcji ptyty
placu oraz w terenie zielonym przewiduje sie wystepowanie glin zwieztych przewarstwionych
piaskiem. Z uwagi na wykonane w przesztosSci prace zwigzane z budowg parku RAFA oraz éwczesng
niwelacjg terenu, mogg wystepowaé nasypy niekontrolowane zawierajgce kamienie, gruz ceglany i
betonowy, okruchy wegla, tupek i zwir. W przypadku stwierdzenia w trakcie montazu innych
gruntéw niz wymienione w dokumentacji projektowej, wykonawca w ramach zadania zaproponuje
i wykona posadowienie zamgtawiaczy.

1.10. Uwagi koricowe

Po zakonczeniu postepowania przetargowego na zakup i wykonanie urzadzen, nalezy
bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji montazu zamgfawiaczy, w tym doboru zabezpieczen
instalacji elektrycznej w zaleznosci od zastosowanej mocy pomp wysokocisnieniowych i
sterownika. Ponadto nalezy stosowaé sie do zalecen serwisowych wybranego producenta i
uwzglednic¢ zakup materiatéw eksploatacyjnych takich jak m.in. sél do uzdatniacza wody.
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2. CZESC RYSUNKOWA



