SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
D—-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST-D-00.00.00) s3 wymagania
ogdlne dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robét, ktére zostang wykonane dla zadania: , MONTAZ OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY TJ. ZESTAWU TRZECH SZTUK ZAMGLAWIACZY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA
TERENIE PARKU ,,FIKOLKOWNIA RYDULTOWSKA RAFA” PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA W RYDUtTOWACH W RAMACH
INWESTYCJI WPISANEJ DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO POD NAZWA , WODNY PLAC ZABAW DLA DUZYCH | MALYCH”

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwane dalej STWIORB lub ST lub specyfikacje lub
specyfikacje techniczne) jako integralne czesci dokumentow przetargowych i umownych, nalezy odczytywad i rozumiec
facznie w odniesieniu do wszystkich robdt objetych Umowa, o ktérych mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji Technicznej ST-D-00.00.00 obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla wszystkich robot objetych
Specyfikacjami Technicznymi (STWiORB) i pomocniczym przedmiarem robdt. Zapisy i regulacje zawarte chocby w jednej
ze Specyfikacji technicznych nalezy stosowac i odnosi¢ do wszystkich robdt budowlanych objetych niniejszym
przedmiotem zamodwienia. Ogolng Specyfikacje Techniczng (ST-D-00.00.00) nalezy rozumie¢, stosowac i czytac tagcznie w
powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (STWiORB) w sposob
uzupetniajacy:

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG .........cc.ceoiiiiirieisisssiesessee s e ses s ses s 19
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ......cooooiuiieieeeecteseeeesseees e s e sas s s st es s sasn s seen st enaensnsenes 21
D-04.01.01 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODELOZA ........ccoovveveererrrrnien, 25
D-04.04.02 WARSTWY KONSTRUKCYJNE Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIAZANYCH, ZAGESZCZANYCH

MECHANICZNIE ...ttt bbb bbb bbb 28
D-05.03.23a NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWED .......coovuiiiiiieiiiciesesiee et 49
D-06.03.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA .......coiiuiiiiieiieissieeis e 54
D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE ........cooiuiiiiiiieieiieiisse st 56
ST-01 ZAMGWIACZE i tablica INFOIMACYJNA. ....iiuiieieiiiiee et ettt bbbt et e e et sae e 61
ST-02 INSTALACIA ELEKTRYCZNA.....ovoooeeieveeeeeieeeesee e sess s ssssees s sesss s es s asass s seessnsennaon 64
ST-03 STUDNIE ..ooooeieeeeeeseeeetesee et s s s s en st s e e eenion 70
ST-04 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWELD .......coovvieieeeeeeeesiseeeiesseseeesesesssesseasassssesssssesssssassss s sssssssennonn 75

Wspdlne wymagania dotyczgce wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia i pozostatymi ST ujeto
w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i w taki tez sposdb (uzupetniajgco)
nalezy jg czytac z pozostatymi ST. W specyfikacjach adekwatnie do przedmiotu zamdwienia zawarto roboty budowlane w
zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych i ich czesci, roboty w zakresie instalacji budowlanych, roboty wykonczeniowe — zgodnie z przyjetg
systematyka i stopniem skomplikowania robét sktadajgcych sie na niniejszy przedmiot zaméwienia, wg Wspdlnego
Stownika Zamoéwien.



Specyfikacje stanowig opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakos$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wtasciwosci wyrobdw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem realizacji zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych dla zadania: ,MONTAZ OBIEKTOW MALE]
ARCHITEKTURY TJ. ZESTAWU TRZECH SZTUK ZAMGtAWIACZY WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA TERENIE
PARKU ,FIKOLKOWNIA RYDULTOWSKA RAFA” PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA W RYDULTOWACH W RAMACH
INWESTYCJI WPISANEJ DO BUDZETU OBYWATELSKIEGO POD NAZWA ,WODNY PLAC ZABAW DLA DUZYCH | MALYCH”
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robét zwigzanych z
realizacjg zadania wymienionego w pkt. 1.1. Przedmiotem zamdwienia jest w szczegdlnosci:
a) Branza drogowa
- budowa chodnika oraz nawierzchni bezpiecznej pod urzgdzeniem linarium
- montaz fawek z koszami na $mieci

1.4. Nazwy i kody CPV, grup, klas i kategorii robot objetych przedmiotem zamdéwienia

Szczegdtowe nazwy i kody CPV zawarto w poszczegélnych STWIORB, a ponadto przedstawiajg sie nastepujaco:

1.4.1. Dziat robét

45000000-7 Roboty budowlane
1.4.2. Grupy robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.4.3. Klasy robét

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

1.4.4. Kategorie robot

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggdw komunikacyjnych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow

45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Zakres prac towarzyszacych i robdt tymczasowych wynika z poszczegélnych STWiORB, uwzgledniony jest w ryczattowej
cenie oferty i obejmuje w szczegdlnosci:

+ organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie terenu realizacji robét i zaplecza,

« zapewnienie obstugi geodezyjne;j,

« zapewnienie niezbednej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robdt, w tym protokolarny odbiér podtoza
przez geologa,

- zabezpieczenie terenu realizacji robdt i zaplecza w porze dziennej i nocnej 24h/dobe w catym okresie realizacji
Umowy, wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla bezposredniego otoczenia,

+ zapewnienie dojazdow do dziatek sgsiadujgcych,

» zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatow i urzadzen, ktdre sg niezbedne do wykonania
Umowy,

« zapewnienie materiatéw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,

« zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdw, préb, badan, pomiardw, inspekcji i odbiorow,



« zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych wiaczen, przetaczen, podtaczen,

» tymczasowa zmiane organizacji ruchu na czas realizacji robét, koszt oznakowania poziomego i pionowego, koszt
sygnalizacji $wietlnych, koszt zapér i barier, objazdéw i zabezpieczen, koszt opracowania projektu zmiany
organizacji ruchu drogowego wraz z jego pozytywnym uzgodnieniem z instytucjami i organami, koszt utrzymania
tymczasowej zmiany organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych robdt, a po zakonczonych robotach
koszt likwidacji tymczasowej zmiany organizacji ruchu drogowego, czasowa zmiana organizacji ruchu musi
pracowaé niezmiennie 24h/dobe w catym okresie realizacji robét,

+ skropienie asfaltu,

* spoinowanie asfaltu,

» wprowadzenie kompletnej docelowej organizacji ruchu,

» rozbidrkiiinne roboty przygotowawcze,

e wywo0z ziemi, gruzu oraz wszelkich innych materiatéw pochodzacych z rozbidrki i materiatéw odpadowych i z
robot, oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, roztadunku, sortowania, transportu, sktadowania i utylizacji.
Zamawiajacy zastrzega, ze rozliczenie powyiszego nastgpi do odlegtosci nie wiekszej niz wskazano w
pomocniczym przedmiarze robot,

» transport urobku, ziemi lub kruszywa z budowy i na budowe nie podlega odrebnej zaptacie i jest w realizowany
kosztem i staraniem wykonawcy niezaleznie od odlegtosci i miejsca wybranego przez wykonawce,

» wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, wpustéw wraz z przykanalikami deszczowymi oraz studzienkami
rewizyjnymi,

» przetgczenia sieci i instalacji,

» wykopy / przekopy kontrolne,

» optaty za wytgczenia, przetgczenia, wigczenia sieci,

* roboty reczne i zabezpieczajace,

» przetgczenie / wiaczenie istniejgcych odcinkdw sieci, przytaczy i instalacji kanalizacji deszczowej,

» optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy, wypetnienie wszelkich warunkéw i wymogoéw wskazanych przez gestordw sieci,

» wykonanie dokumentacji powykonawczej i rozliczeniowej,

» zabezpieczenia, warunki, wymogi, nadzory i odbiory wskazane i wymagane przez gestoréw sieci,

» doprowadzenie terenu prowadzonych robdt do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu wynikajgcego z
przedmiotu zamdwienia,

» przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

+ likwidacje obiektédw tymczasowych i zaplecza,

* zapewnienie na potrzeby realizacji robot i zaplecza agregatu pragdotwdrczego oraz innych medidw wraz z
ponoszeniem kosztow podtaczenia, eksploatacji i ich demontazu,

« odwodnienie i zabezpieczenie terenu i wykopdw na czas prowadzenia robét,

* mycie, zamiatanie i sprzatanie drég i chodnikow zabrudzonych przez wykonawce, podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw w zwigzku z realizacjg zamdwienia,

» wykonanie napraw bedacych nastepstwem uszkodzen dokonanych przez wykonawce, podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcoéw,

w STWIORB uzyto sformutowan dotyczacych transportu badz sktadowania materiatéw na odktad; niezaleznie czy odktad
dotyczy sytuacji tymczasowej (odktad, zatadunek, roztadunek, sortowanie i transport z przeznaczeniem do ponownego
wbudowania materiatu) lub docelowej (odkfad, zatadunek, roztadunek, sortowanie i transport z przeznaczeniem do
trwatego wywozu i utylizacji materiatéw) wszelkie koszty i starania w tym zakresie obcigzajg wykonawce.

Brak wyszczegodlnienia jakichkolwiek prac towarzyszacych i robdot tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez
Wykonawce na podstawie pomocniczego przedmiaru robdt, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych, SWZ, dokumentacji projektowej, umowy oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztuka budowlang, nie moze
stanowi¢ podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace
towarzyszgace i roboty tymczasowe zawarte sg w cenie ryczattowej oferty, nawet jezeli ich pozycje nie zostaty opisane w
pomochiczym przedmiarze robot i nie beda podlegac jakiejkolwiek dodatkowej lub odrebnej zaptacie.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zamodwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, dokumentacji projektowej i w pomocniczym przedmiarze robét. W zwigzku z
powyzszym roboty nalezy realizowa¢ w ramach ogélnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne
kolizje i przestoje robodt, a takze eliminujac trudnosci zwigzane z poruszanie sie przedmiotowg droga.

UWAGA!

Na postawie art. 91 ust. 2 i art. 25 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiajgcy odstgpit od podziatu niniejszego przedmiotu zamdéwienia na
czesci ze wzgledu na nadmierne ucigzliwosci techniczne, technologiczne i ekonomiczne, ktére uniemozliwiajg dokonanie
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takiego podziatu. Przedmiot zamdwienia jest niepodzielny, a sztuczne dokonanie takiej czynnosci narazitoby
Zamawiajacego na ryzyko niewykonania catego przedmiotu zamdwienia, ograniczenie jakosci robdt, ich rozciggniecia w
czasie oraz nadmierne koszty finansowe. Zakresy robét sg scisle i fizycznie ze sobg powigzane w sposdb technologiczny i
techniczny, zatem ich oddzielenie w celu odrebnej realizacji jest niemozliwe. W interesie Zamawiajgcego nie lezy
rozdzielenie odpowiedzialnosci za swiadczone roboty budowlane na dwa lub wiecej podmiotéw, a bioragc pod uwage
obecng sytuacje na rynku robét budowlanych istnieje powazne ryzyko nie wytonienia wykonawcow na wszystkie czesci,
nawet gdyby mozliwe byto ich sztuczne wydzielenie. Zakontraktowanie jednej czesci bez pozostatej(ych) jest bezcelowe,
stanowitoby szkode po stronie Zamawiajagcego w zakresie realizacji technicznej, technologicznej, finansowej i
celowosciowej catego zadania i uniemozliwiatoby zrealizowanie zamoéwienia. Wykonanie tylko w czeéci zadania
uniemozliwiatoby korzystanie z catego obiektu. Zaméwienie jest niepodzielne na czesci, dlatego, ze ze wzgleddéw
technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych tworzy nierozerwalng catosé.

1.6. Okreslenia podstawowe (definicje pojec i okreslen)

Szczegotowe okreslenia podstawowe wskazano w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, stosownie do zakresu robdét w nich opisanych. Dodatkowo nalezy uznaé za jednolite i tozsame
nastepujgce okreslenia wystepujgce w ST lub Umowie:

- inspektor nadzoru inwestorskiego - inzynier - kierownik projektu - inzynier projektu - zarzadzajacy -
przedstawiciel zamawiajgcego - inspektor nadzoru,

- dostawca, producent, dystrybutor, wytwdrca, wytwérnia lub okreslenia podobne — podmiot(y) wybrany(e) przez
wykonawce,

- system lub okreslenia podobne — Zamawiajacy nie narzuca, nie opisuje ani nie wymaga zastosowania przez
wykonawce konkretnych systemdéw wskazujgcych na zrédto pochodzenia, producenta lub dostawce; jezeli takie
okreslenie zawarte jest gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej nalezy rozumie¢ je wytgcznie jako wspotprace
(potaczenie) kompatybilnych, wspétpracujacych ze sobg elementéw, ktore nie musza mie¢ te same Zrédto
pochodzenia, producenta lub dostawcy; Zamawiajgcy wymaga jedynie aby poszczegdlne elementy
wspotpracowaty ze sobg (pasowaty do siebie) i w takim przypadku moga posiada¢ rézne zrdédta pochodzenia
(producentéw, dostawcéw itp.); poprzez system Zamawiajacy rozumie jedynie potgczenie (wspotprace) ze sobg
elementéw pasujgcych do siebie technicznie, fizycznie, technologicznie, chemicznie itd., a nie elementéw
jednego producenta,

- weryfikacja wymiaréw na budowie lub okreslenia podobne — w zwigzku z podaniem wymiaréw wynikajacych z
inwentaryzacji przed dokonaniem robét rozbiérkowych, demontazy i wykonaniem robdt wykorczeniowych,
wykonawca winien jest je zaktualizowa¢ po dokonaniu rozbiérek i demontazy - faktycznie z natury,

- zalecenia producenta, dostawcy, wytwdrcy lub okreslenie podobne - zalecenia podmiotu/podmiotow
wybranego/wybranych przez wykonawce,

- polecenia Inspektora nadzoru lub przedstawiciela zamawiajgcego — polecenia zgodne z postanowieniami Umowy,

- kwalifikacje, uprawnienia lub podobne okreslenie — dokumenty wymagane przepisami prawa,

- wymaganie uprawnien do wykonywania okreslonego rodzaju robdt lub okreslenia podobne — zgodnie z
przepisami prawa,

- stosowane materiaty lub urzadzenia lub podobne okreslenie — materiaty i urzadzenia wybrane przez wykonawce,
zgodnie z postanowieniami Umowy,

- ryczatt — wynagrodzenie umowne — wynagrodzenie ryczattowe — umowne wynagrodzenie ofertowe — cena
ryczattowa — ofertowa cena ryczattowa — oferta ryczattowa — lub okreslenia podobne wskazujgce na niezmienne
ryczattowe wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamodwienia,

- rury RHDPE, PCV, PP, PVC, PCV-U lub okre$lenia podobne - normatywny typ / klasa rur bez wskazania na
konkretne pochodzenie lub producenta / dostawcy; Zamawiajagcy nie wskazuje, nie opisuje i nie wymaga
konkretnego producenta / dostawcy,

- wymiary na budowie, ustalenie wymiaréw na budowie lub okreslenia podobne — w zwigzku z wykonywaniem
przez wykonawce prac demontazowych, rozbiérkowych, ziemnych i innych prac przygotowawczych, w zwigzku z
naruszeniem istniejgcego stanu faktycznego, winien jest on dla bezpieczeristwa prowadzenia prac sprawdzi¢ /
zaktualizowa¢ wymiary na budowie, taka sama sytuacja dotyczy tyczenia i prac geodezyjnych,

- SST=ST,

- zalecenia producentéw / dostawcéw / wytwdrcéw lub okre$lenia podobne — jezeli wybrani przez wykonawce
producenci / dostawcy / wytworcy lub inne podmioty w zakresie np. materiatéw lub urzadzen przy ich montazu /
zabudowie / transporcie / przechowywaniu lub innych czynnosciach wymagajg zastosowania okreslonych
zalecen, wykonawca winien jest ich przestrzega¢ w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia; Z tego
tytutu wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajgcego,

- standardy gestoréw sieci — standardy jakosciowe podmiotéw zewnetrznych, na ktére Zamawiajacy nie ma
zadnego wptywu,



Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz definiciami podanymi w innych
specyfikacjach technicznych wyszczegdlnionych w niniejszym dokumencie. Zadne z okreélen nie opisuje, nie wskazuje, nie
wymaga i nie narzuca producenta, dostawce, wytwérce, technologie lub pochodzenie.

1.7. Informacje o terenie budowy zawierajace wszelkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
1.7.1. Organizacja robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z:

» Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (wszystkie Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Umowe oraz odpowiedzi na pytania wykonawcéw w toku
postepowania przetargowego wraz z ewentualnymi modyfikacjami tresci SWZ w zakresie objetym niniejszym
zamowieniem, nalezy czytac tagcznie i uzupetniajgco),

» Dokumentacjg projektows,

* Poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego),

» Obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami BHP, przeciwpozarowymi i sanitarnymi,

» Zasadami wiedzy technicznej, oraz

» Obowigzujgcymi przepisami prawa i normami w zakresie prowadzonych robét.

Wykonawca jest zobowigzany — w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wykonania
przedmiotu Umowy w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, poszczegdlnych STWiIORB oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc w szczegdlnosci stosownie do przedmiotu zamowienia:
1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa uzytkowania,
c¢) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
d) ochrony przed hatasem i drganiami,
2)  warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
3) mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
4)  warunki bezpieczeristwa i higieny pracy,
5) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
6) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
7)  warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie prowadzonych robét,
8) dostep dla wszystkich uzytkownikéw oraz zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, a takze osoby
korzystajace i personel Zamawiajacego
- adekwatnie do przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Umowag, dokumentacjg projektowa,
pomocniczym przedmiarem roboét, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu do nieruchomosci im wtascicielom i uzytkownikom, pojazdom
uprzywilejowanym, w szczegolnosci do poszczegdlnych nieruchomosci i instytucji, w tym karetkom pogotowia, Strazy
Pozarnej, Policji, Strazy Miejskiej oraz stuzbom komunalnym oraz klientom.
Wypetnienie powyzszych obowigzkow zawiera sie w wynagrodzeniu ryczattowym i nie podlega jakiejkolwiek dodatkowe;j
lub odrebnej zaptacie.
1.7.2. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowig w szczegdlnosci:

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

b) Dokumentacja projektowa,

c) Obmiary robdt — dla celéw kontrolnych bez wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia,

d) Raporty o postepie prac Wykonawcy — jezeli ich zazgda Zamawiajacy,

e) Protokdéty z odbioréw robdt zanikajgcych bgdz ulegajgcych zakryciu,

f) Dokumenty zapewnienia jakosci, w tym certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty oraz urzadzenia,
g) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,

h) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

i) Powykonawcze szkice geodezyjne,



1) Protokoty odbioru robét,

k) Dokumentacja rozliczeniowa,

) Dziennik budowy,

m) Pozostate dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
1.7.3. Wykonawca w ramach ceny ryczattowej winien wykona¢ / uzyskaé, w szczegélnosci:

. projekty organizacji robdt uzgodnione z Zamawiajgcym oraz innymi instytucjami,
. dokumentacje fotograficzng,
. rysunki wykonawcze i powykonawcze, w tym geodezyjne.

1.7.4. Dokumentacje powykonawczg z uwzglednieniem zapiséw Umowy, stanowig w szczegélnosci:
a) atesty wbudowanych materiatow i urzadzen,
b) dokumentacja rozliczeniowa, w tym powykonawcza dokumentacja geodezyjna,
C) dokumentacja fotograficzna utrwalona na nosnikach CD, DVD lub pamieci zewnetrznej, lub przekazana w
innej formie,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z organizacjg robot (pkt. 1.7.1. do 1.7.4.) zawarte sg w cenie ryczattowej i nie bedg
podlegac¢ odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

1.7.5. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjag budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Dokumentacja budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz inne dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji przetargowej. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, Wykonawca winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bedy zgodne z Umowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Cechy materiatow,
urzadzen i elementéw robdt muszg by¢ jednorodne. W przypadku, gdy materiaty, urzadzenia lub roboty nie beda w petni
zgodne z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i nie bedg zatwierdzone przez Inspektora
- to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi i rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.6. Zabezpieczenie terenu prowadzonych robot

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu prowadzonych roboét i zaplecza w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej
pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy teren prowadzenia robdt i zaplecza przed dostepem osdb nieupowaznionych. Uznaje sie, ze wszelkie
powyzsze koszty zawarte sg w cenie ryczattowej oferty i nie beda podlega¢ odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

1.7.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy — na terenie budowy i w bezposrednim jego sasiedztwie. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
terenu prowadzonych robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych
materiatéw z rozbidrki, odpaddw i Smieci powstatych przy realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatdw z rozbidrki lub innych materiatéw w sposéb zaktdcajgcy ruch
kotowy lub pieszy. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnié bezpieczenstwo
ruchu. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji
ruchu, oznakowania). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do wszystkich posesji
w okresie prowadzenia robdt, komunikacje na drogach i chodnikach, a w Harmonogramie uwzgledni¢ odpowiednie srodki
techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy terenie
prowadzonych robdt bedzie utrzymany przez Wykonawce na jego koszt przez caty okres trwania budowy 24h/dobe. W
czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, swiatfa ostrzegawcze, sygnaty, oswietlenie, sygnalizacje swietlng itp., zapewniajac w
ten sposéb bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
warunkami dotyczgcymi organizacji ruchu i jego zabezpieczenia w czasie prowadzenia robot budowlanych, zawarte sg w
cenie ryczattowej oferty i nie bedg podlegac odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu do nieruchomosci im wtascicielom i uzytkownikom, pojazdom
uprzywilejowanym, w szczegdélnosci do poszczegdlnych nieruchomosci i instytucji, w tym karetkom pogotowia, Strazy
Pozarnej, Policji, Strazy Miejskiej oraz stuzbom komunalnym oraz klientom. Wykonawca umozliwi poruszanie sie droga
kierowcow, pieszych, klientéw punktéw handlowych, ustugowych i gastronomicznych. Wykonawca w sposéb szczegélny i



ptynny utrzyma ciggtosé ruchu pojazdéw samochodowych w catym okresie realizacji robét. Wykonawca zobowigzany jest
do minimalizowania utrudnien zwigzanych z prowadzonymi robotami dla wszystkich uzytkownikéw jedni i chodnikéw oraz
posesji i podmiotéw sgsiadujacych.

W czasie realizacji niniejszego zadania, prowadzone beda takze rownolegle roboty zwigzane z remontem ul.
Bytomskiej na odcinku od ronda do ul. Wyszynskiego. Wykonawca umozliwi przysztemu wykonawcy tego zakresu
swobodne poruszanie sie ul. Bytomsky. Wykonawca umozliwi takze wjazd na tereny handlowe, ustugowe i
gastronomiczne zlokalizowane wzdtuz realizowanego potaczenia drogowego od strony ul. Bytomskiej i ul.
Wyszynskiego.

W zwiazku z kolizjg istniejacego rurociggu gazu (mapa w zataczeniu), wykonawca wykona przekopy kontrolne w tym
zakresie, odkryje rurociag, a nastepnie gestor sieci przystapi do jego przesunigcia. Nastepnie wykonawca wykona dalsze
prace ziemne, konstrukcyjne, drogowe, montazowe, odtworzeniowe i pozostate w ramach niniejszego przedmiotu
zamoOwienia. W zwigzku z powyiszym wykonawca nie bedzie sobie roscit w tym zakresie od Zamawiajgcego
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia lub dodatkowego czasu na wykonanie robét budowlanych.

Zamawiajacy informuje, ze bezposrednio przed realizacjg niniejszego przedmiotu zamdwienia, gestor sieci (MPWiK)
wykona w rejonie objetym niniejszym zamodwieniem kanalizacje sanitarng i wodocigg (mapa w zatgczeniu). Wykonawca
przewidzi tg okolicznos$é w trakcie wykonywania robét objetych niniejszym zadaniem.

Wypetnienie powyzszych obowigzkdw zawiera sie w wynagrodzeniu ryczattowym i nie podlega jakiejkolwiek dodatkowej
lub odrebnej zaptacie.

1.7.8. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze na terenie dla siebie dostepnym. Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i
wykonaniem podtgczen linii telefonicznej oraz mediéw (energia elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekdéw) dla celéw
zaplecza i budowy (wykonania robét budowlanych) Wykonawca wykonana wtasnym kosztem i staraniem. Wykonawca
bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne w czasie prowadzenia robét. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza budowy w czasie prowadzenia robdt budowlanych, zawarte s3 w cenie oferty i nie
bedy podlega¢ odrebnej zaptacie. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie oraz Umowy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do witasnego uzytku lub wynikajg z zapiséw Umowy. Wykonawca uzyska
stosowne zgody oraz przytgczy wszelkie niezbedne czynniki i media na terenie prowadzonych robdt, takie jak: energia
elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. Wykonawca poniesie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Umowy oraz koszty likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukorczeniu Umowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas
trwania budowy i rozbiérki. Uznaje sie, ze wszelkie powyzsze koszty zawarte s w cenie ryczattowej oferty i nie beda
podlegac¢ odrebnej lub dodatkowej zaptacie

1.7.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren prowadzonych robdt i zaplecze w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu prowadzonych roboét i zaplecza oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, pytu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie prowadzenia robot, wywozem i utylizacjg wszelkich
odpaddéw zawarte sg w cenie ryczattowej oferty i nie bedg podlegaé odrebnej lub dodatkowej zaptacie.
1.7.10. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscu prowadzenia robot. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez
personel Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie powyzsze koszty zwigzane z
ochrong przeciwpozarowg zawarte sg w cenie ryczattowej oferty i nie bedg podlegac odrebnej lub dodatkowej zaptacie.
1.7.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. W przypadku wytwarzania, przewozu,
wbudowywania lub utylizacji materiatéw niebezpiecznych i/lub innych odpadowych nalezy posiada¢ wszelkie zgody,
decyzje i pozwolenia wymagane obowigzujgcym prawem. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem stosownych decyzji oraz
koszt transportu i utylizacji jest po stronie Wykonawcy. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Zamawiajacy nie dopuszcza do uzycia kruszywa pohutniczego, poprzemystowego, odpadowego, z
recyklingu, zuzli lub innego kruszywa mogacego mieé¢ negatywny wptyw na srodowisko. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z zatadunkiem, roztadunkiem, sortowaniem, wywozem, sktadowaniem i utylizacja materiatéw, zawarte sg w
cenie ryczattowej oferty i nie bedg podlegac odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

1.7.12. Zabezpieczenie intereséw o0so6b trzecich oraz ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp., za urzadzenia i instalacje oraz uzyska od odpowiednich wtadz i podmiotow bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w ryczattowa cene umownej wtgczone sg
wszelkie optaty za nadzor uzytkownikéw i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dokonujac niezbednych napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowego i bezkolizyjnego funkcjonowania
terenu bezposrednio sgsiadujgcego z terenem prowadzenia robdt, w czasie ich prowadzenia oraz koszty zwigzane z
naprawami tych instalacji, zawarte sg w cenie ryczattowej oferty i nie bedg podlega¢ odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

1.7.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na i z terenu prowadzonych robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu prowadzonych robét i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Transport po drogach powinien odbywac sie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa oraz w sposéb minimalizujacy uciazliwo$¢ dla uczestnikédw ruchu i mieszkancow.
Wszelkie koszty zwigzane z transportem zawierajg sie w ryczattowej cenie umownej i nie bedg podlega¢ odrebnej lub
dodatkowej zaptacie.

1.7.14. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu prowadzonych robét w okresie trwania realizacji budowy, az do zakorczenia i ich odbioru.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét. Powyisze
czynnosci dotyczg takze osdb przebywajgcych na terenie prowadzonych robdt nie bedacych personelem wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy np. pracownikow Zamawiajgcego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej lub dodatkowe] zaptacie i s3 uwzglednione w
ryczattowej cenie umowne;j.

1.7.15. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét. Wykonawca
bedzie utrzymywacd roboty do czasu ich odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby budowa i jej
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu ich odbioru. Z chwilg przejecia terenu prowadzonych
prac (przejecie placu budowy) Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci i Zamawiajgcym, ktdrych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie z jego winy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow wszystkich
wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstatymi szkodami. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania warunkéow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli
terendw, na ktérych prowadzone bedg prace. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na



polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i s3 uwzglednione w ryczattowej cenie umownej. Wykonawca winien jest ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane np. z
hatasem, drganiami w trakcie prowadzonych robdét w stosunku do sasiadujacych z terenem budowy budynkdw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody jakie mogg powstac wskutek niewtasciwego sposobu prowadzonych robét lub
niewtasciwego ich oznakowania, w szczegdlnosci w zakresie uszkodzen ciata, samochoddéw lub innych pojazdéw
poruszajgcych sie po drogach i chodnikach, a takze ruchomosci badz nieruchomosci bedacych w bezposrednim
oddziatywaniu robdét prowadzonych przez wykonawce. W przypadku zgtoszenia takiego roszczenia Wykonawca
zadoséuczyni mu w wnioskowanym zakresie, a w przypadku skierowania takiego roszczenia do Zamawiajgcego,
Zamawiajacy skieruje je regresowo do Wykonawcy.

1.7.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ niezbedne przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowac¢ Inspektorowi nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.7.17. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo powiadomic
Zamawiajacego o terminie rozpoczecia prac. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami,
wszystkie niezbedne organy i instytucje. Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng, sposéb zabezpieczenia
wykopodw, istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla
danego terenu. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz witascicieli terendw i gestorow sieci i urzadzen, na ktérych (w obrebie ktérych) prowadzone bedg prace.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej lub
dodatkowej zaptacie i s uwzglednione w ryczattowej cenie umowne;j.

1.7.18. Zielen

W przypadku zniszczenia zieleni w toku realizowanych robét, Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa. W niniejszym przedmiocie zamdwienia przewiduje sie wycinke zieleni i karczowanie -
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, Umowg i pomochiczym przedmiarem robdt. Wykonawca ztozy Inspektorowi
nadzoru w zakresie wycietej i wykarczowanej zieleni karty odpadu (w przypadku utylizacji) lub jakikolwiek inny
wiarygodny dokument w zakresie zagospodarowania odpaddéw zielonych. Jezeli wykonawca z tytutu wycinki zieleni i
wykarczowania pozyska jakiekolwiek $rodki finansowe lub inng korzys¢, zwréci te $rodki Zamawiajgcemu. W innym
przypadku zostang one potracone z wynagrodzenia wykonawcy. Jezeli wykonawca nie uzyska zadnych srodkéw
finansowych lub innych korzysci z tytutu zagospodarowania materiatéw po wycince i karczowaniu, przekaze stosowne
oswiadczenie Inspektorowi nadzoru. Uznaje sie, ze wszelkie powyzsze koszty zawarte sy w cenie ryczattowej oferty i nie
beda podlegac odrebnej lub dodatkowej zaptacie

1.7.19. Opracowania i prace geodezyjne w trakcie i po zakonczeniu budowy

Wykonawca wykona prace i opracowania geodezyjne wskazane w ST i Umowie, wtasnym kosztem i staraniem. Koszt prac i
opracowan geodezyjnych zawiera sie w ryczattowej cenie umownej i nie bedzie podlegat odrebnej lub dodatkowej
zapfacie.

1.7.20. Ogrodzenia

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego utrzymywania ogrodzenia terenu prowadzonych robdt oraz zaplecza i
dbato$¢ o teren prowadzonych robét i przylegte uktady komunikacyjne. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wtasciwym montazem i utrzymaniem ogrodzenia, zawarte sg w cenie ryczattowej i nie bedy podlega¢ odrebnej lub
dodatkowej zaptacie.

. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych chodnikéw i jezdni przed zniszczeniem, a wszelkie wynikte
podczas prac uszkodzenia nalezy naprawié, a uszkodzong nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni, zawarte sg w cenie ryczattowej i nie beda podlegac
odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

1.7.22. Zajecie pasa drogowego
W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego wszelkie czynnosci i koszty z tego tytutu obcigzajg wykonawce.

1.7.23. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powotywane sg konkretne specyfikacje, wytyczne, normy lub inne przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda



obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych specyfikacji, wytycznych,
norm i przepisow lub wydania réwnowaznego. W przypadku, gdy powotane specyfikacje, wytyczne, normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane inne réwnowazne specyfikacje,
wytyczne, normy zapewniajgce wtasciwy poziom wykonania, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

1.7.24. Ztom, urzadzenia oraz inne materiaty zlokalizowane na terenie budowy

Materiaty i urzagdzenia stanowigce elementy pochodzace z rozbidrek lub demontazu stanowig wiasnos$¢ Zamawiajgcego. O
przeznaczeniu ztomu oraz innych materiatdw i urzgdzen stanowigcych witasnos¢ Zamawiajgcego decyduje Inspektor
nadzoru. Materiaty do odzysku nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, przesortowac i przetransportowac na miejsce przez
niego wskazane. Przychody uzyskane ze sprzedazy ztomu lub innych elementéw lub ich zagospodarowania nalezy
udokumentowac i przekaza¢ Zamawiajagcemu. W przypadku braku ich przekazania, dochody te zostang potracone z
wynagrodzenia wykonawcy. Elementy wskazane przez Inspektora nadzoru, w tym odpady pochodzace z demontazu i
pozostatych robét oraz materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania, ze ztomowania lub zagospodarowania
nalezy wywiezé i zutylizowa¢ zgodnie z postanowieniami ST, pomocniczego przedmiaru robét i umowy. Elementy bedace
wtasnoscig gestorow sieci rozliczyé z tymi gestorami i przedstawi¢ dowdd Zamawiajagcemu. Koszty przesortowania,
zatadunku, roztadunku, transportu, sktadowania i utylizacji zawarte s w ryczattowym wynagrodzeniu umownym i nie
beda podlegac odrebnej lub dodatkowej zaptacie.

1.7.25. Pozostate postanowienia

Na podstawie art. 99 - 103 u.p.z.p., przedmiot zamdwienia zostat opisany w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za
pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajagc wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw
na sporzadzenie oferty. Zamawiajacy okresdlit w opisie przedmiotu zamoéwienia wymagane minimalne cechy robét
budowlanych. Do opisu przedmiotu zamdwienia zastosowano nazwy i kody okreslone we Wspdlnym Stowniku Zamodwien.
Przedmiotu zamdwienia nie opisano w sposéb, ktory mogtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci nie
wskazano znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektdrych wykonawcéw lub produktow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI

2.1. Wymagania ogdlne

Parametry minimalne wskazano w pozostatych ST, pomocniczym przedmiarze robét, dokumentacji projektowej (w czesci
opisowe] i rysunkowej) i Umowie. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wytgcznie te wyroby
budowlane (materiaty i urzagdzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa, i ktore posiadajg
wtasciwosci uzytkowe i techniczne umozliwiajgce prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy, ukonczenie, oddanie do
uzytkowania oraz jego eksploatacje. W szczegdlnosci tam, gdzie okreslone jest to przepisami prawa lub normami. Wymogi
minimalne stawiane materiatom i urzgdzeniom wskazano w poszczegélnych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. Jezeli dokumenty te nie precyzujg wymagan szczegétowych
oznacza to, ze Zamawiajacy wymaga parametréw minimalnych wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa lub
norm. Zamawiajgcy nie dopuszcza do stosowania kruszywa pohutniczego, poprzemystowego, odpadowego, z recyklingu,
zuzli lub innego mogacego miec negatywny wptyw na srodowisko. Przedmiot zamdwienia opisano w sposdb jednoznaczny
i wyczerpujacy, za pomoca doktadnych i zrozumiatych okreslen uwzgledniajgc wymagania i okolicznosci moggce mieé
wptyw na sporzadzenie oferty i prawidlowe wykonanie robdt budowlanych objetych niniejszym przedmiotem
zamoOwienia. Przedmiotu zamowienia nie opisano w sposob, ktéry mégtby utrudniac uczciwg konkurencje.

2.2, Materialy i urzadzenia rownowaine

Na podstawie art. 99 u.p.z.p., ewentualne uzycie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, dokumentacji projektowe] lub gdzie indziej w dokumentacji przetargowej lub pomocniczym przedmiarze
robot znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegétowego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, uzasadnione jest wytgcznie specyfikg przedmiotu zamowienia i
brakiem mozliwosci opisania przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen koniecznego do
sporzgdzenia oferty i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a takze nie prowadzi to do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektdrych wykonawcéw lub produktéw, co nie jest ani celowym zamiarem ani Swiadomym dziataniem
Zamawiajgcego dazacym do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcéw lub produktéw. Zamawiajacy
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nie wymaga materiatéw lub urzadzen oznaczonych ewentualnie co do znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodta lub szczegétowego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
a jedynie co do wymogoéw minimalnych okreslonych pomocniczo poprzez typ materiatu lub urzadzenia. Sytuacja ta
dotyczy réwniez okolicznosci wymaganych do dokonania prawidtowych zatozen i obliczer oraz uzyskania wymaganego
efektu i celu przedmiotu zamdwienia. Niezbedne jest rowniez zapewnienie jak najlepszego efektu na etapie budowy i co
wazne dtugiego oraz bezpiecznego okresu uzytkowania i eksploatacji obiektu, zapewnienie dtugotrwatej i wysokiej
jakosci. Jezeli wskazanie, o ktérym mowa powyzej pojawia sie gdziekolwiek w SWZ lub ST okresleniu takiemu zawsze
towarzyszy pojecie ,lub réwnowazny” i w taki tez sposdb nalezy zawsze czyta¢ i rozumie¢ zapisy powyziszych
dokumentéw. Zamawiajacy w ten sposdb gwarantuje nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym ale
rowniez w petnym zakresie aspektéw technicznych. Wykonawcy w przypadkach opisanych powyzej przystuguje prawo
zastgpienia urzadzen i materiatdw przez urzadzenia i materialy o réwnowaznych parametrach, co gwarantuje brak
faktycznego monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora lub produktu. Sposéb oceny réwnowaznosci w
stosunku do urzadzen lub materiatéw opisanych ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zrédto
lub szczegdtowy proces, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce (dostawce,
producenta), oparty jest o parametry charakteryzujgce minimalng lub maksymalng wartos¢ (w zaleznosci od
charakterystyki urzadzen badz materiatéw opisanych w SWZ lub ST i przypisanych im cechom), wedtug nastepujacego
katalogu:

Trwatosc. Rozumiana i oceniana jako parametr nie wptywajgcy na zmniejszenie ogdlnej
trwatosci — trwatosé minimalna (okreslona w latach). Réwnowazne warunki
wytrzymatosci konstrukcyjnej, zabezpieczenia przed korozjg lub gniciem, trwatosci,
odpornosci na zniszczenia lub warunki atmosferyczne.

Jakosé. Rozumiana i oceniana jako parametr nie wptywajacy na zmniejszenie ogdlnej jakosci

w okresie eksploatacji.

Zgodnos¢ z obowigzujgcymi
normami i przepisami prawa.

Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do uzytkowania i zastosowania urzadzenia
lub materiatu w swietle obowigzujgcych norm i przepiséw prawa, nie wptywajgca na
jego jakosc.

Dopuszczenie ze wzgleddw
higienicznych, sanitarnych, BHP,
p.poz.

Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do uzytkowania i zastosowania urzadzenia
lub materiatu w Swietle obowigzujacych norm i przepisdw prawa ze wzgledéw
higienicznych, sanitarnych, BHP, p.poz.

Wymiary,
techniczne.

parametry

Zamawiajgcy dopuszcza inne wymiary materiatow / urzgdzen, oraz inne parametry
techniczne materiatéw / urzadzen i przewiduje tolerancje wymiarowga +/- 10% pod
warunkiem, ze nie naruszy to innych zatozen realizacyjnych, eksploatacyjnych, norm,
jakosci, technologii robdt lub przepiséw prawa.

Szczegotowe rozwigzania
techniczne, technologiczne,
urzadzen lub innych elementéw

Zamawiajacy dopuszcza rownowazne szczegdtowe rozwigzania techniczne
materiatéw, urzadzen, wyposazenia lub innych elementédw, zgodnie z wybranym
przez wykonawce dostawcg / producentem tych urzgdzenn lub materiatow.

Dopuszcza sie rownowazny sposdb np. mocowania, montazu, obrébki, wykonania,
wykonczenia itp. zgodny z wymogami producenta / dostawcy wybranego przez
wykonawce. Powyzsze nie moze wptynac na zwiekszenie wynagrodzenia wykonawcy
lub na zmiane przedmiotu zamdwienia, a takze nie moze wptyngé na pogorszenie
lub naruszenie warunkéw bezpieczenstwa i eksploatacji. Zamawiajgcy nie opisuje i
nie narzuca, a w szczegolnosci nie wymaga konkretnego co do pochodzenia
materiatu, urzadzenia lub systemu; Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne, zapewniajgce osiggniecie minimalnych parametréw, pod warunkiem
nienaruszenia wymogow przepisOw prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunkow
eksploatacji lub warunkéw wskazanych w ST i umowie. Zamawiajgcy nie wymaga,
aby elementy, ktére mozna uznaé jako wchodzace w sktad jakiegokolwiek systemu
byly tego samego pochodzenia / producenta, a wymaga aby byty ze sobg
kompatybilne w zaleznosci od dostawcy / producenta wybranego / wybranych przez
wykonawce. Zamawiajacy nie narzuca rozwigzan systemowych, jezeli gdziekolwiek
pojawia sie pojecie systemu, nalezy przez to rozumien zespot urzadzen, materiatéw
lub innych elementéw robdt kompatybilnych ze sobg, bez narzucenia, ze wszystkie
te elementy muszg pochodzié z jednego zrédta lub od jednego producenta.

Rozwigzania projektowe oparte sg o wskazanie minimalnych parametréw i efektow,
ktére majg spetnié¢; Zamawiajgcy nie opisuje i nie narzuca, a w szczegélnosci nie
wymaga konkretnego co do pochodzenia materiatu, urzadzenia lub systemu;
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne, zapewniajgce osiggniecie
minimalnych parametréw, pod warunkiem nienaruszenia wymogdéw przepiséw

Masy uszczelniajace, kity,
emulsje, izolacje, rury
ochronne, studnie, wpusty,
geigery, kable, rury dwudzielne,
rury zabezpieczajgce,
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geotkanina, geowtdknina, tuleje
ochronne, przejscia, przejscia
szczelne, uszczelki, kratki,
ptytki, obrzeza, krawezniki,
geotkanina separacyjno-
filtracyjna, ptyty chodnikowe,
kostka lub ptyty integracyjne z
rowkami lub stozkami, prog
wyspowy, lepiszcza, studnie
rewizyjne, geosyntetyki, kanat
technologiczny, maszty, stupy,
wysiegniki, oprawy, szafy,
wyposazenie i osprzet
elektryczny, mufy, tasmy
bitumiczne, kity, masy, lepiki,
lepiszcza, zalewy oraz inne.

prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunkow eksploatacji lub warunkéw
wskazanych w dokumentacji projektowej. Zamawiajacy nie wymaga, aby elementy,
ktédre mozna uznac¢ jako wchodzgce w sktad jakiegokolwiek systemu byty tego
samego pochodzenia, a wymaga aby byty ze sobg kompatybilne w zaleznosci od
dostawcy / producenta wybranego / wybranych przez wykonawce. Zamawiajacy nie
narzuca rozwigzan systemowych, jezeli gdziekolwiek pojawia sie w dokumentacji
projektowej lub ST pojecie systemu, nalezy przez to rozumien zespot urzadzen,
materiatéw lub innych elementow robdt kompatybilnych ze sobg, bez narzucenia, ze
wszystkie te elementy muszg pochodzi¢ z jednego zZrédta lub od jednego
producenta.

Mieszanka betonowa
popiotowo-zuzlowa typu / klasy
min. BP-5

Opisanie mieszanki o minimalnej wytrzymatosci, bez wskazania na konkretne
pochodzenie lub producenta / dostawcy; Zamawiajgcy nie wskazuje, nie opisuje i nie
wymaga konkretnego producenta / dostawcy; Dopuszcza sie za zgodg inspektora
nadzoru i projektanta inny / rownowazny typ / klase mieszanki o nie gorszych
(minimalnych) parametrach wytrzymatosciowych, mieszanki mozliwej do zabudowy
w warunkach okreslonych w dokumentacji projektowej tak by nie pogorszy¢
warunkow budowy i eksploatacji.

Wizualizacje, rysunki
przyktadowe.

Zawarte w dokumentacji projektowej i ST ewentualne wizualizacje i rysunki:
urzadzen, wyposazenia, wykonania robot, przekrojéow, schematéw itp. nalezy
traktowad jako przyktadowe, dla celdw opracowania dokumentacji projektowej i
uszczeg6towienia wymogow Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza inny wyglad,
ksztatt, uktad, estetyke i wykonanie, pod warunkiem nienaruszenia wymogdéw
przepisdw prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunkéw eksploatacji lub warunkéw
wskazanych w dokumentacji projektowe;.

Warunki gestoréw sieci np.
Netia, Tauron i inni

Zawarte w tych warunkach ewentualne nazwy wtfasne materiatéw lub urzadzen
nalezy rozumie¢ jako typ / klase materiatéw lub urzadzen o parametrach
minimalnych wymaganych przez tych gestoréw sieci. Ze wzgledu na prowadzenie
robdt na urzadzeniach/ sieciach obcych, Zamawiajacy nie moze ingerowaé w
regulacje wewnetrzne, regulaminy i wymogi tych podmiotéw. Wskazane warunki
wynikajg ze standarddw tych gestorow sieci. W kazdym przypadku nalezy stosowac
urzadzenia lub materiaty réwnowazne o nie gorszych parametrach, pod nadzorem i
za zgodg gestorow sieci. Uzyte w warunkach i uzgodnieniach gestorow sieci nazwy
rur dwudzielnych / rur zabezpieczajgcych np. arot nalezy odczytywacd i stosowac jak
wyzej czyli jako pomocnicze wskazanie typu / klasy minimalnej rur, a nie wymog
pochodzenia lub producenta / dostawcy. Zamawiajgcy dopusci wszelkie rozwigzania
rownowazne za zgodg gestorow sieci, tj. rury o réwnowazinych parametrach
wytrzymatosciowych i funkcjonalnych. Zamawiajgcy w tym zakresie nie opisuje, nie
wymaga i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia, dostawcy lub producenta.

Kolorystyka

Kolorystyka zostata opisana w dokumentacji projektowej i ST na bazie
standardowych i ogdlnodostepnych palet barw i wzornikdw np.:, NCS lub RAL
powszechnie stosowanych w budownictwie; Zamawiajgcy dopuszcza rownowazne
kolory opisane za pomocg innych palet barw lub wzornikéw — np. producentéw
materiatéw wybranych przez wykonawce, odpowiadajgcych tym opisanym w
dokumentac;ji projektowej i ST, pod warunkiem nienaruszenia wymogdw przepisow
prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunkow eksploatacji lub warunkéw
wskazanych w dokumentacji projektowe;.

Szczegotowe rozwigzania
techniczne, technologiczne,
urzadzen, wyposazenia lub
innych elementdw.

Zamawiajacy dopuszcza rownowazne szczegdtowe rozwigzania techniczne urzadzen,
wyposazenia lub innych elementéw, zgodnie z wybranym przez wykonawce
dostawcy / producentem tych urzadzen. Dopuszcza sie rownowazny sposob np.
mocowania, fundamentowania zgodny z wymogami producenta / dostawcy
wybranego przez wykonawce. Powyisze nie moze wptyngé na zwiekszenie
wynagrodzenia wykonawcy lub na istotng zmiane dokumentac;ji projektowej, a takze
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nie moze wptyng¢ na pogorszenie lub naruszenie warunkéw bezpieczenstwa i
eksploataciji.

Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty réwnowazne jest odpowiedzialny za sprawdzenie mozliwosci ich
zastosowania pod kazdym wzgledem, o ktédrym mowa wyzej i dla ktérego wskazano taki wymédg dla konkretnego
urzadzenia lub materiatu w SWZ, STWiIORB lub umowie. Zmiany zaproponowane przez wykonawce nie mogg powodowacé
zmniejszenia trwatosci oraz pogorszenia standarddéw jakosciowych okreslonych w umowie lub STWIORB, nie moga
powodowac pogorszenia minimalnych warunkéw eksploatacji lub minimalnych warunkéw i efektow wskazanych w
umowie lub ST. Powyzszy katalog dotyczy wytgcznie sposobu oceny réwnowaznosci w stosunku do robét, urzagdzen lub
materiatéw opisanych ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrédto lub szczegdtowy proces,
ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce (dostawce, producenta).

2.3. Dokumenty (przepisy, regulacje, normy itp.) rownowazne

Na podstawie art. 101 u.p.z.p., Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu przetargowym dopuszcza takze rozwigzania
rbwnowazne opisywane tym poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w Umowie oraz ST. Parametry materiatow i urzadzen
przyjeto zgodnie z opisem norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych dla poszczegdlnych materiatow lub urzadzen i przypisanym im cechom, z zachowaniem warunkow
opisanych w Umowie i ST. Jezeli wskazanie, o ktérym mowa powyzej pojawia sie gdziekolwiek w SWZ lub w ST okresleniu
takiemu zawsze towarzyszy pojecie ,lub réwnowazne” i w taki tez sposéb nalezy zawsze czytaC i rozumiec zapisy
powyzszych dokumentéw. Zamawiajacy gwarantuje w ten sposéb nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie
podmiotowym ale réwniez w petnym zakresie aspektdéw technicznych. Dotyczy to réwniez sytuacji gdy przywotana norma
lub inny dokument posiada swodj odpowiednik wydany w dacie pdzniejszej (nowsza regulacja) lub ma swojego innego i
dopuszczalnego przepisami prawa odpowiednika normatywnego lub prawnego. Sposdb oceny réwnowaznosci w
stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktorych mowa w Umowie oraz ST, oparty jest o parametry charakteryzujgce minimalng lub maksymalng
wartos$¢ (w zaleznosci od charakterystyki urzadzen badz materiatéw opisanych w SWZ lub ST i przypisanych im cechom),
wedtug nastepujgcego katalogu:

Kryterium nr 1. Istnienie norm, ocen i pozostatych dokumentéw wymienionych wyzej, wydanych pdziniej niz
wskazane w umowie lub ST (regulacje nowsze).

Kryterium nr 2. Nie gorszy poziom jakosci i trwatosci materiatéw oraz urzadzen wskazany w dokumentach
rownowaznych.

Kryterium nr 3. Zgodnos¢ z pozostatymi przepisami prawa i celem realizacji przedmiotu zaméwienia.

Kryterium nr 4. Nie mniejsza ilos¢ badan i sprawdzen dokonanych na podstawie dokumentéw réwnowaznych

lub ilos¢ badan i sprawdzen nie wptywajgca negatywnie na jakos¢ badanych parametréw.

Kolejnos¢ stosowania norm, przepiséw i innych dokumentéw nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. Wskazane w Umowie lub ST wszelkie odwotania, powotania sie na normy, europejskie
oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, nalezy traktowac jako odnosniki
bazowe o wydaniu nie wczesniejszym (nie starszym) niz wskazane w Umowie lub ST. W przypadku istnienia wydan
nowszych lub je zastepujacych, nalezy stosowac wydania aktualne.

2.2. Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty lub urzagdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu prowadzonych
roboét. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty lub urzadzenia, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do roboét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu prowadzonych roboét w
miejscach uzgodnionych przez Inspektora nadzoru i zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Akceptacja materiatow i urzadzen przez Inspektora nadzoru

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeznaczone dla robét musza zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich
zakupem, dostarczeniem na teren prowadzonych robdt i zabudowaniem. Inspektor nadzoru moze polecic
przeprowadzenie testéw i badan na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na teren realizowanych robot
oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw i badan wskazanych w pozostatych ST o ile uzna to za konieczne.
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Wykonawca na zadanie Inspektora nadzoru, jest zobowigzany do dostarczenia materiatéow i urzadzen do jakichkolwiek
czesci robot odpowiednio wczednie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testédw. Wykonawca
przedstawi na zyczenie Inspektora nadzoru prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek Wykonawca
upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostaja
pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
prébkom. Materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem sSwiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.
Akceptacje otrzymajg réwniez urzadzenia i materiaty skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i
spetniajgce kryteria konstrukcyjne, techniczne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w poszczegdlnych STWiORB pod
warunkiem zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami oraz Umowa. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia dowodéw potwierdzajacych powyisza zgodnosé. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z
jego zobowigzan wynikajacych z Umowy i gwarancji zawartych w poszczegdlnych STWiORB.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
Szczegoty wskazano w pozostatych ST. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé wskazaniom zawartym w STWiORB, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustaled sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, STWIORB i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowag. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy, bedacy do
jego dyspozycji lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie
Inspektora nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami prawa. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z zapewnieniem sprzetu i maszyn niezbednych do realizacji Umowy zawarte sg w cenie ryczattowej i nie beda
podlega¢ odrebnej lub dodatkowej zaptacie.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU | SKLADOWANIA
4.1. Wymagania ogolne
Szczegoty wskazano w pozostatych ST, nalezy tez stosowaé wymogi producentéow materiatéw lub urzadzen zastosowanych
przez wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu
prowadzonych robdt. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzonych robét. Wykonawca zobowigzany jest do
wybrania miejsca dla niego dostepnego ale najblizszego od terenu prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w szczegolnosci ustawy o odpadach. Koszty transportu i utylizacji zawarte sg w ryczattowe] cenie
umownej i nie beda podlegac odrebnej lub dodatkowej zaptacie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte $rodki transportu
winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U 2004 nr 204
poz. 2088 z pdzn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U nr 58 poz.
515 z roku 2003 z pdzn. zm.). Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzonych robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACIJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE
WYMAGANIA  SPECJALNE

5.1. Wymagania ogélne
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Szczegoty wskazano w pozostatych ST i Umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z
Umowag, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw, urzadzen i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
STWIORB oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie i
wyznaczenie wysokosci, szerokosci i dtugosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi uzgodnionymi
z Inspektorem nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu, wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatat do terenu prowadzonych robdt i do wszelkich dodatkowych obszaréw,
jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca
odpowiada za zabezpieczenie terenu prowadzonych robét, zaplecza i terenéw przylegtych.

5.2. Wymagania w zakresie dostepnosci dla wszystkich uzytkownikow i oséb niepetnosprawnych

Na podstawie art. 100 u.p.z.p., Zamawiajacy adekwatnie do przedmiotu zamdwienia zapewnia dostepnosc¢ dla wszystkich
uzytkownikow, w tym dla oséb niepetnosprawnych i z uwzglednieniem tych wymagan sporzadza opis niniejszego
przedmiotu zamowienia. Przedmiot zamdwienia nie obejmuje zakresu robét ingerujacych w dostepnosc dla wszystkich
uzytkownikow, w tym oséb niepetnosprawnych, a takze nie stawig takich wymogow szczegdlnych, ponad normy ogdlne.
Realizacja przedmiotu zamdwienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudniedn w tym obszarze przestrzeni publicznej.
Natomiast w zakresie wskazanej wyzej dostepnosci w trakcie realizacji robdt budowlanych Zamawiajacy postawit taki
warunek w niniejszej ST m.in. w pkt-cie 1.7. Adekwatne odniesienie powyziszego wymogu co do zakresu robot
planowanych do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamdwienia uwzgledniono w szczegdlnosci zgodnie z
przepisami ogdlnymi, np. umozliwienie poruszania sie oséb na wdzkach inwalidzkich, likwidacja progéw — adekwatnie do
realizowanego zakresu zamowienia. W pozostatym zakresie wymog ten, odnoszgc sie do zakresu przedmiotu zamdwienia
nie ma zastosowania. Uwzgledniajagc adekwatne odniesienie do przedmiotu zamowienia, w pozostatym zakresie
dostosowania do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w
zakresie cech materiatow, produktu lub ustugi odpowiadajgcym przedmiotowi zamowienia nie wystepuja warunki
szczegblne, poza opisami zawartymi w STWiORB.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Szczegoty wskazano w pozostatych ST i Umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i
stosowanych materiatdw oraz urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne kontroli materiatéw oraz robdt. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, dokumentacji projektowej i normach. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okresSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
Umowa. Kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny ich
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone. Materiaty i urzadzenia podlegajg
uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.1. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane na zgdanie Przedstawiciela Zamawiajgcego. Pobieranie prébek nastgpi losowo. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego
zaakceptowany.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm na zgdanie Przedstawiciela
Zamawiajacego. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W przypadku wykrycia w
badanej préobie wad, skontrolowac nalezy wszystkie roboty tego typu. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Na zadanie Inspektora nadzoru wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw oraz urzadzen. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawece. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robdt z Umowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty, oznakowanie i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie materiaty i urzagdzenia, ktore spetniajg wymogi okreslone w
poszczegdlnych STWIORB, pomocniczym przedmiarze robdt, przepisach prawa i normach, w szczegdlnosci sg to materiaty
i urzadzenia:

1) oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badZ krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

2) umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wybrany przez wykonawce wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, lub

3) oznakowane znakiem budowlanym, lub

4) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Norma, Europejska Norma, Norma zharmonizowang lub

. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono normy, ktére spetniajg
wymogi STWIORB — jezeli wymagajg tego szczegdlne regulacje przepisdw prawa lub norm,

. przepisami dotyczgcymi wymogow bezpieczenstwa lub higieniczno-sanitarnych,

. przepisami p.poz.,

lub réwnowazne.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do obrotu kazdg partie
wyrobu dostarczong do robdt, okreslajgcych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac
atesty wydane przez producenta wybranego przez wykonawce poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan lub tam gdzie jest to wymagane przez stosowne laboratoria, jednostki certyfikujgce lub réwnowazne
instytucje. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bedg dostarczone przez wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajgcego.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie za zadanie Inspektora
nadzoru. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z wymaganiami STWIORB to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone. Zamawiajgcy nie wymaga oznakowania, atestacji lub certyfikacji ponad wymodg
normatywny zgodny w obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegdlnosci prawa budowlanego dopuszczajgcego
materiaty i urzadzenia do zastosowania w budownictwie i do uzytku zgodnego z ich przeznaczeniem wskazanym w ST i
Umowie. Zamawiajacy dopuszcza w tym zakresie rozwigzania rownowazne.

6.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty zwigzane z realizacja Umowy beda przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
préobki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inspektora nadzoru powinny by¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z
Inspektorem nadzoru okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy
bedy zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych organdéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru robét

Przedmiar robdt nie ma wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego. Przedmiar robdt stanowi dokument

pomocniczy. Zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robdt, a takie realizacja robét nie wskazanych w pomocniczym
przedmiarze robét, ale opisanych lub wynikajgcych z Umowy, dokumentacji projektowej, SWZ lub STWiORB, a takze z ich
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zatacznikdw oraz realizacja innych robdt niezbednych do prawidtowego wykonania i ukonczenia catosci przedmiotu
Umowy — nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot nie ma wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia ryczattowego. Obmiar robdt stanowi dokument kontrolny.
Zwiekszenie lub zmniejszenie ilosci robot, a takze realizacja robét nie wskazanych w pomocniczym przedmiarze robét, ale
opisanych lub wynikajgcych z Umowy, dokumentacji projektowej, SWZ lub STWIORB, a takze z ich zatacznikow oraz
realizacja innych robot niezbednych do prawidtowego wykonania i ukonczenia catosci przedmiotu Umowy — nie bedzie
stanowi¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego wykonawcy.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegotowy opis sposobu odbioru robdét budowlanych opisany zostat w poszczegélnych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz w Umowie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie podlegajg jakiemukolwiek odrebnemu lub dodatkowemu
rozliczeniu. Uznaje sie, ze zostaty zawarte w ryczattowej cenie ofertowe;j.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie za wykonie robdt objetych przedmiotem zamodwienia ma charakter niezmiennego wynagrodzenia
ryczattowego i nie bedzie podlega¢ jakiemukolwiek odrebnemu lub dodatkowemu rozliczeniu. Szczegétowe zasady
ptatnosci realizowane bedg zgodnie z warunkami Umowy. Uznaje sie, ze w niezmiennej cenie ryczattowej zawarte sg
wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest konieczne do wypetnienia warunkéw Umowy. Cena ryczattowa
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania jakiejkolwiek dodatkowej lub odrebne;j
zaptaty za wykonanie robdt. Cena ryczattowa zawiera wszelkie koszty i naktady robdt podstawowych (zasadniczych)
opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych, a takze w SWZ, Umowie,
dokumentacji projektowej i pomocniczym przedmiarze robét. Cena ryczattowa zawiera réwniez wszelkie koszty i naktady
zwigzane w wykonaniem robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisanych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, a takze wynikajacych z Umowy, SWZ, dokumentacji projektowej i
pomocniczego przedmiaru robét.

Sposdb wyceny i rozliczenia robot nalezy przyjg¢ zgodnie z postanowieniami Umowy oraz ST-0-00 ,,Wymagania ogdlne”,
uwzgledniajac zapisy dokumentacji projektowej oraz powigzanych branzowych STWiORB. Pozycje robdt wymagajace do
ich realizacji dostawy materiatdw i urzadzen nalezy wyceniaé facznie z materiatami i urzadzeniami. Przy kalkulacjach
indywidualnych Zamawiajacy nie wskazuje na zadne konkretne pochodzenie materiatu, urzagdzenia lub innej czesci robot i
nie wymaga zadnego konkretnego pochodzenia materiatu, urzadzenia lub innej czesci robét.

Kody pozycji pomocniczego przedmiaru robdt zaréwno indywidualne i te pochodzgce z publikacji KNR nie narzucajg
materiatéw lub urzadzen co do pochodzenia, producenta lub technologii. Zamawiajgcy nie narzuca i nie wymaga
konkretnego pochodzenia zadnego materiatu lub urzadzenia, a kod pozycji pomocniczego przedmiaru robdt nie jest
wskazaniem lub narzuceniem powyzszego. Jezeli w jakimkolwiek kodzie pozycji pomocniczego przedmiaru robét mogtoby
sie znajdowac jakiekolwiek ewentualne konkretne pochodzenie, producent lub technologia materiatu lub urzadzenia lub
inna czesci robdt, wykonawca nie jest tym zwigzany, a Zamawiajacy tego nie wymaga.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Przedmiot zamodwienia zostat opisany zgodnie z postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p., czego wyraz zawarto w
szczegblnosci w poszczegdlnych STWIORB. Kolejnos¢ norm i pozostatych dokumentédw odniesienia nalezy stosowac
zgodnie z u.p.z.p. W przypadku norm, ustaw, rozporzadzen i innych dokumentéw odniesienia nalezy stosowac¢ wydania
nie starsze niz wskazano w umowie, ST z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dopuszcza takze wydania nowsze, zastepujace
stare lub rGwnowazne tym opisanym (z pdzniejszymi zmianami).

11.1. Ustawy, w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — prawo zamodwien publicznych,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych,
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— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej,
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — prawo ochrony srodowiska,

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych,

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. — o odpadach,

11.2. Rozporzadzenia, w szczegdlnosci:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 8111 z pézn. zm.),

oraz pozostate akty prawne, w tym normy, rozporzgdzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia

zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym (takze rownowazne) z gradacjg wskazana w u.p.z.p., wskazane w Umowie lub

pozostatych ST, jak réwniez wynikajgce z przyjetego systemu norm prawa powszechnie obowigzujgcego.

11.3. Pozostate zataczniki:

- Projekt budowlany,

- Projekty wykonawcze,

- Pomocniczy przedmiar robdét,
- Pozostate STWiORB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych rozbiorkg
elementdéw drogi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Tech. jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrkg elementéw istniejgcej
infrastruktury, (m. in. krawezniki , obrzeza , kostki betonowe, ptyty betonowe).

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST
»Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Nadzoru. Ogdlne wymagam dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég nalezy stosowac:

- pity mechaniczne
- tadowarki,
- koparki,
- samochody ciezarowe,
- szczotki reczne i inny sprzet drobny.

Dobor sprzetu pod wzgledem typdw i ilosci powinien wynika¢ z projektu organizacji robdt lub PZ) opracowywanych przez
Wykonawce i winien by¢ zaakceptowany przez Nadzor.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,

wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
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Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z pasa robét elementéw opisanych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji.

Rozbidérki nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég
znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonywane wykopy powinny byé
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie

pozostate doty(wykopy) nalezy wypetni¢ warstwami gruntem z wykopdw wraz z zageszczeniem lub piaskiem pod drogg i
chodnikiem zgodnie z ST.

Krawezniki , obrzeza - Rozbidrke kraweznikéw i obrzezy wraz z tawami betonowymi prowadzi¢ za pomoca sprzetu
ciezkiego ( koparka itp.) lub recznie. Materiat z rozbidrek nalezy odwiezé na sktadowisko odpaddw.

Kostki betonowe ,ptyty betonowe , korytka betonowe -Rozbidrke kostki betonowej , korytek betonowych oraz ptyt
betonowych prowadzi¢ recznie. Materiat z rozbidrek nalezy sktadowa¢ na paletach do ponownego wykorzystania.

6. KONTROLA ROBOT
Sprawdzenie jakosSci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt rozbiérkowych jest dla nawierzchni - | m?, dla pozostatych elementéw — 1m oraz
1m3 Obmiar winien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Nadzér po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt i powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robaot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowe;j
oraz czynnosci nie ujete w dokumentacji a konieczne w sposéb oczywisty do wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

lub rownowazna

20



D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i Odbioru
wykopdw i nasypow.

1.2Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja
wykonanie nasypow pod konstrukcje drogi oraz wykonanie wykopow pod poszerzenia drogi, zjazdy indywidualne oraz
pod kanalizacje deszczowg .

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1Nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.4.2Wysokosc¢ nasypu — rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczona w osi nasypu.

1.4.3Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stanu zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru:

I,-fe

Il
[, - pestosc objetosciowa szkieletuy zageszozonego grani [Mzm T,

¢ o -maksymalna gestosd objetosciowa szkieletu srumowego przy wilgomoscl oprymalnej ckreslonz w normalns

probie Proctora zgodnie = notma PH-88E-04421 do oceny zageszczenia podozss wykonania nasypu, zzodnie = norma
BN-77/8631-12 [Mz/m’]
1.4.4 Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie mierzona w kierunku
pionowym.

1.4.5 Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.6 Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.7 Wykop gteboki — wykop o gtebokosci przekraczajacej 3 m.

1.4.8 Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni do gtebokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

1.4.9 Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej wtasciwosci
gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

1.4.10Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

2.Materiaty (grunty)

2.10g6Ilne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2Grunty i materiaty do nasypow

Wybér gruntéw do wykonania nasypdw korpusu drogi powinien by¢ dokonany po przeprowadzeniu badan
laboratoryjnych i zakwalifikowaniu ich jako przydatnych, to jest spetniajgcych wymagania okreslone w PN-S-022050raz
dodatkowe wymagania okreslone w niniejszej ST. Grunty przeznaczone do wbudowania w nasyp powinny uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Akceptacja nastepuje na biezgco w czasie trwania robdt ziemnych, na podstawie
przedktadanych przez Wykonawce badan laboratoryjnych okreslonych w niniejszej ST.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa grunty uzyskane z wykopdw na drodze beda wykorzystane do budowy nasypéw.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Dobor sprzetu zageszczajacego

Do zageszczania nasypow nalezy uzywad:

- walce okotkowane wibracyjne,
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- ubijaki,

- ptyty wibracyjne.

Dobdr sprzetu zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczonej warstwy. Sprzet do zageszczenia powinien by¢
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze byc¢ stosowany sprzet:

- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,
- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

- fadowarki,

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST “wymagania ogdlne” pkt 4.

5.Wykonanie robét

5.10g6Ine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST “wymagania ogdlne” .

5.2Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do wykonania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyc¢ roboty przygotowawcze,
5.3Wykonanie nasypow

5.3.1. Zageszczanie gruntéw w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntdow rodzimych, zalegajgcych w gérnej stref podtoza
nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w
tabeli Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Minimalna wartosc I, dla:
Nasypy drog
0 Wysokoscl lekki
do I memow 0,97
ponad 2 metry 0,97

5.3.2. Ogodlne zasady wykonywania nasypéw

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.
Grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. W celu zapewnienia statecznosci
nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

¢) Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywacd poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byc¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci , k” nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem,
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wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co
najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.
h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykonac z
gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nadac spadki poprzeczne
4% +1% wedtug poz. d).
5.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow
Wykonywanie nasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotnosé gruntu przekracza wartosé dopuszczalng, to znaczy jest wigksza
od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno
ukfadac¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym
zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.
5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkdéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac
od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2. Grubos$¢ warstwy
Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5. Orientacyjne wartosci,
dotyczace grubosci warstw réznych gruntow oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.
5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci.
Jezeli wilgotnosé naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to wilgotnos¢
gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10%
jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposdb suszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Sprawdzenie
wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w punkcie 6.3.2 i 6.3.3. Wskaznik
zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien na catej szerokosci korpusu
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskafnika zageszezenia sruntu w nasypach

MMinimalng wartosc I, dla:

Strefa inmych drog
nAsypu much ciegki i
hardzo ciedki
omma warstwa o grabosc 20 cm 1.00

Mizej lezace warstery nasypu do glebokosci
od powierzchni robot ziemmych:

-12m 1,040
Warstory nasypu na glebokosci od powiarz-
chni robot Hemmych ponife):

-1.2m 087

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw

odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.
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5.4 Wykonanie wykopow

Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie linia ogrodzenia i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi prze Inspektora Nadzoru.

5.4.1 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych
nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw waod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢é mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji
Przetargowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wdéd gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.4.2 Wykonanie wykopdw sprzetem mechanicznym z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp. Wykopy powinny by¢
wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozina byto przystgpi¢ bezzwtocznie do wykonania warstwy
odcinajgcej.

5.4.3 Skarpy wykopow

Sposdb wykonania skarp wykopdéw powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw
od Dokumentacji Przetargowe]j obcigza Wykonawce. Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢
sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwosé kontroli byta
zachowana co 20 m.

6.Kontrola jakosci robot

6.10g06Ine zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt 2, 3i5
niniejszej ST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

- badania gruntéow do budowy nasypow,

- badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

- badania zageszczenia nasypow,

- pomiar ksztattu nasypow.

7.0bmiar robét

7.10g6Ine zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7.2Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny).

8.0dbidr robot
Ogolne zasady odbioru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe]j bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej
oraz czynnosci nie ujete w dokumentacji a konieczne w sposéb oczywisty do wykonania.

10.Przepisy zwigzane

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
3. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4. Normy i dokumenty powotane przy normie PN-S-02205

lub réwnowazne
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D-04.01.01 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
w zakresie korytowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

1.2. Zakres stosowani ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie I.I

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdt
zwigzanych z:

] profilowanie i zageszczanie podtoza

= wykonanie koryta przeznaczonego do ufozenia poszczegdlnych warstw nawierzchni na gtebokos¢ zgodng z
Dokumentacjg Projektowa

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg , ST i
poleceniami Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na witasciwosci gruntu podtoza.

Do profilowania koryta nalezy uzy¢ sprzetu dostosowanego do szerokosci wykopu, a w razie potrzeby rowniez sprzet do
recznego prowadzenia robaot.

Do zageszczania podtoza nalezy uzy¢ matych walcéw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego sprzetu
zageszczajacego, zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZ) lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Nadzor.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne

Roboty ziemne zwigzane z korytowaniem zageszczaniem i profilowaniem podtoza mozna wykonac przy korzystnych
warunkach atmosferycznych. Teren winien by¢ osuszony.
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5.2. Profilowanie podtoza

Przed przystagpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto
i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. W przypadku zanizenia poziomu nalezy spulchnié
podtoze na gtebokos¢ uzgodniong z Nadzorem, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej
strefy korpusu ziemnego wg normy PN-S-02205 i zagesci¢c warstwe do uzyskania wifasciwej wartosci wskaznika
zageszczenia. Przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogescic.

5.3. Zageszczanie podioza
Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania. Zageszczanie nalezy kontrolowa¢ wedfug normalnej
proby Proctora zgodnie z PN-B-4481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Powinien on

wynosic¢ Is=1,00 .

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna sie rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz:

] w gruntach niespoistych , £ 2%,
] w gruntach mato i $rednio spoistych + 0%, - 2%,

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania
nastepnej warstwy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia lub zastosowac inne rozwigzanie w uzgodnieniu
z Nadzorem.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogodlne zasady kontroli podano w ST "Wymagania ogdlne".

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw do Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoScig gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot i wymaganych przez ST i PZJ.

6.2. Badania i pomiary koryta

6.2.1. Zageszczenie podtoza

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzaé na kazdej dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2.
6.2.3. Sprawdzenie dokfadnosci wykonania

Kontroli podlegaj 3 nastepujace elementy:

Rownos¢ koryta:

] nierownos¢ fatg 4 m co 20 m w kierunku podtuznym; dopuszczalne nieréwnosci nie wieksze niz 20 mm,
Spadki poprzeczne:

] spadki poprzeczne nie rzadziej niz co 40 m; nie powinny przekracza¢ +0,5% spadku projektowanego,
Rzedne wysokosciowe:

. gtebokosé koryta i rzedne dna na krawedziach koryta nie rzadziej niz co 40 m; dopuszczalne tolerancje: + | cm i - 2
cm,

Szerokos¢ koryta:

. szeroko$¢ nie rzadziej niz co 40 m; dopuszczalne tolerancje: + 5 cm.
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Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest | m? wykonanego koryta z wyprofilowanym i zageszczonym podtozem. Ogdlne zasady
obmiaru podano w ST "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic
wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robdt. Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic
zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia dla catego odcinka. Zestawienia powinny zawierac¢ daty i lokalizacje badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej
oraz czynnosci nie ujete w dokumentacji a konieczne w sposéb oczywisty do wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
6.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
7.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

lub réwnowazne
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D-04.04.02 WARSTWY KONSTRUKCYJNE Z MIESZANEK KRUSZYW NIEZWIAZANYCH, ZAGESZCZANYCH MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwigzanych, zageszczanych
mechanicznie.

1.2. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdot zwigzanych z wykonaniem warstw z
mieszanek kruszyw zageszczanych mechanicznie, przyjetych na podstawie norm PN-EN 13285 ,Mieszanki niezwigzane —
Specyfikacja”, PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym”. Wymagania majg zastosowanie do nastepujgcych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni:

—  Podbudowa zasadnicza,

— Podbudowa pomocnicza,

—  Warstwa mrozoochronna,

—  Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego zageszczanego mechanicznie.

W szczegdlnych przypadkach warstwa mrozoochronna moze petni¢ dodatkowo role warstwy odsgczajacej i/lub
odcinajacej.

Okreslenia podstawowe

1.2.1. Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktorej celem jest roztozenie naprezen od két pojazdéow na podtoze
gruntowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podtozu
gruntowym lub ulepszonym podtozu. Konstrukcje wzmacnianej nawierzchni nalezy traktowac jak podbudowe.

1.2.2. Podbudowa zasadnicza — warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajgca(e) podstawowg funkcje w
roztozeniu naprezen od kot pojazdéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

1.2.3. Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzaca platforme umozliwiajacg prawidtowe wbudowanie podbudowy
zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajgca warstwy goérne konstrukcji nawierzchni w roztozeniu
naprezen od kot pojazdow oraz ochrone nawierzchni przed szkodliwym dziataniem mrozu.

1.2.4. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed szkodliwym
dziataniem mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. W przypadku ztych warunkéw wodnych
warstwa mrozoochronna petni takze funkcje warstwy odsaczajgce;j.

1.2.5. Warstwa odsgczajgca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajgcej sie do spodu nawierzchni,
stosowana w ztych warunkach wodnych. Role warstwy odsgczajgcej petni warstwa mrozoochronna lub warstwa
ulepszonego podtoza, ktére w takim przypadku muszg by¢ wykonane z materiatu o duzej wodoprzepuszczalnosci.

1.2.6. Warstwa odcinajgca — warstwa, ktérej zadaniem jest uniemozliwienie przedostania sie czgstek gruntu podtoza
do warstw wyzej potozonych. Warstwa ta powinna spetnia¢ warunek szczelnosci.

Dis
(das )

1.2.7. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym (d+D), ktdry jest stosowany do

t

wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze by¢é wytworzona: z kruszyw
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.
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1.2.8. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej — nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warstwa poddawana jest
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych jest wykonana z mieszanki kruszyw niezwigzanych o
ciggtym uziarnieniu.

1.2.9. Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony jako
przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Symbol NR uzyty do okreslenia witasciwosci oznacza, ze nie jest wymagane
badanie danej cechy.

1.2.10. Partia — wielkos¢ produkcji, wielko$¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy, tadunek samochodu
ciezarowego, barki) lub hatda, ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania jednakowych warunkéw. Przy
ciggtym procesie produkcyjnym jako partie nalezy przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.

1.3. Symbole i skroty

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczegdlnych witasciwosci (symbole i skréty)
przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywotanymi normami badawczymi oraz ,Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” (aktualnie w opracowaniu). Ponadto zastosowano nastepujgce
symbole i skroty:

CBR - kalifornijski wskaznik no$nosci, wyrazony w procentach [%];

kio — wspédtczynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s];

D1s — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z ktérej jest wykonywana
podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];

dss — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm];

dso — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm];

SEs — wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zatgcznik A (dla frakcji 0/4 mm),

Og% — umowna Srednica poréw geowtdkniny lub geotkaniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu podtoza

zatrzymujgcego sie na geowtdkninie lub geotkaninie w ilosci 90% (m/m), warto$¢ Oso powinna by¢ podawana przez
producenta wyrobu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robodt
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w specyfikacji ogdlnej
2. MATERIALY
Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu, ktore spetniajg

wymagania ST zgodnie z Tablicg 1 i normg PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z réznych Zrddet (naturalne, sztuczne oraz
z recyklingu) maja spetni¢ wymagania w catej mieszance.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Wymagane witasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych (kategorie wedtug PN-EN 13242)

podbudowa pomocnicza

podbudowa zasadnicza

nawierzchnia z

e warstwa . Lo .
Wiasciwosc . . . . . . . .. . mieszanki niezwigzanej
mrozoochronna nawierzchni drogowej obcigzonej nawierzchni drogowej obcigzonej .
Lp. obcigzonej ruchem
ruchem ruchem
KR1+KR7 KR3+KR4 KR5+KR7 KR1+KR2 KR3+KR7 KR1+KR2
0,063;0,5;1;2;4,;5,6;8;11,2; 16; 22,4; 31,5, 45; 56; 63 i 90
Zestaw sit #
1. Wszystkie wymiary kruszywa sg dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, Gc80-20, Gc80-20, 6c80-20, Gc80-20, Gc80-20,
G+ 80 Gc80-20,
o P Gr 80, Gr 80, Gr 80, Gr 80,
5 kategoria nie nizsza niz Ge 80
(badanie na mokro) Ga75 GA75 G5 GAT5 GAT5
Ga75
Kategorie ogdlnych granic i
tolerancji uziarnienia kruszyw
nie nizsza niz:
3 a) kruszywo grube o D>2d
’ GTnr GTnr, GTnr GTc20/15 GTc20/15 GTc20/15
przy: D/d< 4
20/1
D/d>4 GTnr GTnr, GTnr GTCS 0/17 GTc20/17,5 GTc20/17,5
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b) kruszywo drobne i
kruszywo o ciggtym
uziarnieniu, kategoria nie
nizsza niz:

GTeNR

GTaNR

GTeNR

GTaNR

GTr10

GTa20

GTr 20

GTa20

GTr10

GTa20

GTr 20

GTa20

Ksztatt kruszywa
grubego lub kruszywa
grubego (24mm)
wydzielonego z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu wg PN-
EN 933-3%

a) wskaznik ptaskosci,

kategoria nie wyzsza niz

FIng

FInr

FIng

Flso

Flso

Flso

lub b) wskaznik ksztattu
wg PN-EN 933-42), kategoria
nie wyzsza niz

SInR

SInRr

SInR

Slss

Slss

Slss

Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej
lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym lub w
kruszywie grubym (24mm)
wydzielonym z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu wg PN-
EN 933-5, kategoria nie
nizsza niz:

Cnr

Cnr/70

CnRr/50

Cnr/70

Cso/30

Zawartos¢ pytéw® w
kruszywie

fDekIarowana

fDekIarowana

fDekIarowana

fDekIarowana
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wg PN-EN 933-1

Odpornos¢ na
rozdrabnianie kruszywa
grubego lub kruszywa
grubego wydzielonego z
kruszywa o ciggtym
uziarnieniu (frakcja
referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN
1097-2, kategoria nie wyzsza
niz

LANR

LAso LAso

LAso LAso

LAao

Odpornos¢ na Scieranie
kruszywa grubego lub
kruszywa grubego
wydzielonego z kruszywa o
ciggtym uziarnieniu (frakcja
referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-
1, kategoria nie wyzsza niz

MpeNR

Mpe35 Mpe35

Mpe35 Mpe35

MpeNR

Gestosc ziaren wg PN-EN
1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9

Deklarowan
a

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

10.

Nasigkliwos¢ © wg PN-EN
1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9,
kategoria nie wyzsza niz

WA242

WA242

WA242

WA242

11.

Siarczany rozpuszczalne
w kwasie wg PN-EN 1744-1

ASNR

ASNR ASNR

ASnR ASNR

ASnR

12.

Catkowita zawartos¢

SNR

SNR

SNR SNR

SNR
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siarki wg PN-EN 1744-1
SNR
Statosc objetosci zuzla
stalowniczego wg PN-EN
13. 1744-1. p. 19.3, kategoria Ve Ve Ve Ve Ve Ve
nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym Brak
Brak Brak Brak
u kawatkowym wg PN-EN rozpadu rak rozpadu rak rozpadu rak rozpadu
" | 1744-1,p.19.1
Rozpad zelazawy w zuzlu
wielkopiecowym Brak
. kawatkowym wg PN-EN rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
" | 1744-1,p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych przepiséw
16 w wodzie wg PN-EN 1744-3 ) ¥ & eonych przep
Zanieczyszczenia
(dot. kruszyw Brak ciat obcych takich, jak: drewno, szkto i plastik, moggcych pogorszy¢ wyrdb korncowy (dotyczy kruszyw naturalnych)
17. '
naturalnych)
R R R
€ Deldarowana RC peklarowana RC pekiarowana ¢ ¢ RC pekiarowana
L. o Deklarowana Deklarowana
Zawartos¢ sktadnikow Rcug
krUSZYW grubych z Deklarowans Rcug Deklarowana Rcug Deklarowana Rcug Rcug Rcug Deklarowana
18. | recyklingu, oznaczona wg
Deklarowana Deklarowana
PN-EN 933-11, wymagane Rb pekiarowana Rb pekiarowana Rb pekiarowana
K . X .. Rb pekiarowana
kategorie nie wyzsze niz: Rb Rb
Ra peklarowana Ra peklarowana Ra peklarowana
Ra peklarowana Deklarowana Deklarowana
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Rg Deklarowana

Rg Deklarowana

Rg Deklarowana

Ra

Deklarowana

Ra

Deklarowana

Rg Deklarowana

19.

Rg Rg
X 1- X 1- X 1- Deklarowana Deklarowana X 1-
FL 10- FL 10- FL 10- X1 X1 FL 10-
FL 10- FL 10-
Zgorzel stoneczna
bazaltu wg PN-EN 1367-3
pkt. 7.3 oraz pkt. 8.3, SBia SBia SBia SBia SBia SBia

(frakcja referencyjna do
badania #10/14mm)
wymagana kategoria

20.

Mrozoodpornos¢
kruszywa (frakcja
referencyjna do badania
#8/16mm) wg PN-EN 1367-
1,

kategoria nie wyzsza niz

Foeklarowana
(ubytek masy nie wigcej
niz 10% dla kruszyw

naturalnych)

Foeklarowana
(ubytek masy nie wiecej
niz 15% dla kruszyw
sztucznych iz

recyklingu)

Fpekiarowana (ubytek masy
nie wiecej niz 10% dla kruszyw

naturalnych)

FDekIarowana (ubytek masy
nie wiecej niz 15% dla kruszyw

sztucznych i z recyklingu)

FDekIarowana (ubytek
masy nie wiecej niz 10% dla

kruszyw naturalnych)

Fpekiarowana (ubytek
masy nie wigcej niz 15% dla
kruszyw sztucznych i z

recyklingu)

Fpeklarowan
a (ubytek masy nie
wiecej niz 10% dla

kruszyw

naturalnych)

Foekiarowan
a (ubytek masy nie
wiecej niz 15% dla
kruszyw sztucznych

i z recyklingu)

Fpeklarowana
(ubytek masy nie
wigcej niz 10% dla

kruszyw naturalnych)

Fpeklarowana
(ubytek masy nie
wiecej niz 15% dla

kruszyw sztucznych iz

recyklingu)

Fpeklarowana (ubytek masy nie
wiecej niz 10% dla kruszyw

naturalnych)

FDekIarowana (ubytek masy nie
wiecej niz 15% dla kruszyw sztucznych

iz recyklingu)
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Sktad mineralogiczny Deklarowan
21. Deklarowany Deklarowany Deklarowany
wg Zatgcznik C, p. C.3.4. v

2) Podstawg oznaczania ksztattu kruszywa jest badanie wskaznika ptaskosci, natomiast dodatkowo mozna badac¢ wskaznik ksztattu
b) tgczna zawarto$é pytéw w ztozonej mieszance z kruszyw powinna sie miesci¢ w krzywych dla poszczegdlnych warstw rys. 1+20

€) Jezeli kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwosci WA242, nalezy wykona¢ dodatkowo badanie mrozoodpornosci, wg PN-EN 1367-1. Mrozoodpornosé kruszywa
powinna wykazywac % ubytek masy nie wiekszy od zawartego w punkcie 20 Tablicy 1.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2.1.1. Woda

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Kruszywo nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej
przy uzyciu wody nie zawierajgcej sktadnikéw wptywajacych szkodliwie na mieszanke niezwigzana.

2.2. Specyfikacja mieszanek

2.2.1. Przeznaczenie

Mieszanki niezwigzane moga by¢ stosowane do warstw podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej i warstwy
mrozoochronnej przenoszgcych ruch kategorii od KR1 do KR7 oraz warstwy nawierzchni przenoszacej ruch od KR1 do KR2.

2.2.2. Projektowanie sktadu mieszanek

Procedura projektowania powinna byé oparta na prébach laboratoryjnych. Sktad mieszanki moze by¢ zweryfikowany na
podstawie badan polowych przeprowadzonych na sktadnikach o takich samych witasciwosciach i pochodzacych z tych samych
Zrédet.

Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikow w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie i
gestosc¢ objetosciowa. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie. llos¢ wody okreslona na podstawie badania laboratoryjnego
powinna zapewni¢ wtasciwe zageszczenie i uzyskanie oczekiwanych cech mechanicznych mieszanki.

2.2.3. Wymagane wtasciwosci mieszanek niezwigzanych — postanowienia ogdlne

W przypadku zastosowania kopalin towarzyszacych, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw z odpadéw
powydobywczych do produkcji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko-mechaniczne nalezy wykonywac¢ po 5-krotnym
rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2.

2.2.3.1. Wartosci graniczne i tolerancje
Wymagane wtasciwosci mieszanek niezwigzanych zawarto w Tablicy 4. Podane wartosci graniczne i tolerancje zawierajg

rozrzut wynikajgcy ze zréznicowanych warunkow produkcji mieszanek, metod pobierania i dzielenia prébki oraz przedziatu
ufnosci.

2.2.3.2. Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wtasciwosci i spetniaty wymagania
podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowacd sie
rownomierng wilgotnoscig w trakcie zageszczania.

Zawarto$s¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okresSlona wedtug PN-EN 13286-2,
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Tablicy 4.

2.2.3.3. Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej dla warstwy mrozoochronne;j
2.2.3.3.1. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN - EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej, kategoria G, o wymiarach ziaren 8 < D < 63 mm,
przeznaczonej do warstwy mrozoochronnej powinno spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 1 - 7.

Dla mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do warstwy mrozoochronnej, traktowanej jako odsaczajacy jest wymagany
rowniez wspodtczynnik filtracji.
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Rys. 5. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla warstwy mrozoochronnej
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Rys. 7. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 dla warstwy mrozoochronnej

2.2.3.3.2. Wodoprzepuszczalnosc i wrazliwosé na mréz
Warstwa mrozoochronna nie powinna by¢ wrazliwa na mrdoz. Natomiast wodoprzepuszczalno$é jest wymagana, jezeli

warstwa mrozoochronna petni jednoczesnie funkcje warstwy odsgczajacej.

W wypadku, gdy podbudowa moze by¢ narazona na dziatanie wody gruntowej, nalezy zapewni¢ odwodnienie konstrukcji
nawierzchni np. przez zastosowanie warstwy odsaczajacej. Warstwa ta powinna by¢é wykonana z mieszanki odpornej na
dziatanie mrozu, ktéra po zageszczeniu do wymaganego wskaznika zageszczenia
Is = 1,00 powinna charakteryzowac sie wspodtczynnikiem filtracji kio > 8m/dobe (0,0093cm/s). W przypadku warstwy
mrozoochronnej, mieszanka winna charakteryzowac sie wspétczynnikiem filtracji kio> 5m/dobe (0,0058cm/s).

Mieszanki niezwigzane przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej utozonej bezposrednio na podtozu
gruntowym powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce nieprzenikania czgstek miedzy warstwg mrozoochronng a podtozem
gruntowym, zgodnie z zaleznoscia:

Jezeli warunek (1) nie jest spetniony, wéwczas na podtozu gruntowym nalezy utozy¢ warstwe odcinajgca, zapewniajgcy
spetnienie tego warunku, albo odpowiednio dobrang geowtdéknine lub geotkanine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny lub
geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podtoza, wyznacza sie z warunku:
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dﬂ::-1z

Osp (2)
Masa powierzchniowa geowtdkniny lub geotkaniny powinna by¢ nie mniejsza niz 200 g/m?.
2.2.3.4. Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy pomocniczej
2.2.3.4.1. Postanowienia ogdlne
Do podbudowy pomocniczej powinny by¢ stosowane nastepujgce mieszanki niezwigzane:
0/31,5; 0/45; 0/63.
2.2.3.4.2. Uziarnienie

Okredlone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do podbudowy pomocniczej powinno
spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 8 - 10.
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Rys. 8. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla podbudowy-pomocniczej
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Rys. 9.
Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/45 dla podbudowy pomocniczej
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Rys. 10. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 dla podbudowy pomocniczej

Aby zapewni¢ jednorodnosc i ciggtos¢ uziarnienia mieszanki, oprécz wymagan podanych na rysunkach 8 - 10, 90% uziarnien
zbadanych w ramach Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) w okresie do 6 miesiecy powinno spetnia¢ wymagania podane w
Tablicy 21 3.

Tablica 2. Poréwnanie uziarnienia mieszanki niezwigzanej z uziarnieniem SDV deklarowanym przez producenta

Poréwnanie z deklarowanym SDV - tolerancja przesiewu przez sito [%(m/m)]
Mieszanka
niezwigzana 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 5 5 7 +8 - +8 - +8
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
0/63 - 5 5 7 - +8 - +8 +8

Wartosci uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny by¢ zawarte miedzy granicznymi wartosciami
podanymi na odpowiednich krzywych uziarnienia rys. 8 - 10. z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2.
oraz spetnia¢ wymagania ciggtosci uziarnienia podane w Tablicy 3.

Tablica 3. Rdznice przesiewdw przy badaniu ciggtosci uziarnienia mieszanki niezwigzanej
Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszance - réznice przesiewdw [%(m/m)]

Mieszanka 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 | 16/31,5
min. | max | min. | ma | min. | Max | mi | max | min | max | min | max | min. | max | mi | max
X n n
0/31,5 4 15 7 | 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 25 -
0/63 - - 4 15 - - 7 | 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25
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2.2.3.5. Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej
2.2.3.5.1. Postanowienia ogdlne
Do podbudowy zasadniczej powinny byc¢ stosowane nastepujgce mieszanki niezwigzane:

0/31,5; 0/45; 0/63.
2.2.3.5.2. Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej powinno spetnia¢
wymagania przedstawione na rysunkach 11 —13.

Aby zapewnic¢ jednorodnosc i ciggtos¢ uziarnienia mieszanki, oprécz wymagan podanych na rysunkach 11 - 13 90% uziarnien
zbadanych w ramach ZKP w okresie do 6 miesiecy powinno spetnia¢ wymagania podane w Tablicach 2 i 3.
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Rys. 11. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej
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Rys. 12. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/45 dla podbudowy zasadniczej
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przechodzi przez sito, % m/m
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Rys. 13. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/63 dla podbudowy zasadniczej

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej do warstwy

zasadniczej i nawierzchni

112
1
n4
35
4

mrozoochronnej, podbudowy pomocniczej,

Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do:

warstwy . podbudowy podbudowy . .
L, mrozoochronnej . . nawierzchni
Wiasciwosé pomocniczej zasadniczej
LP
KR1+ | KR3+ | KR5+ | KR1=+ KR3
KR1=KR7 KR2 | KR4 | KR7 KR2 +KR7 KR1+KR2
L . . 0/8, 0/11,2
Uziarnienie mieszanki ! o ] ] 0/8;0/11,2;
ggiso/ g/zg, 0/31,5,0/45;0/63 | 32'/5(;30/ 4551 0/16:0/22,8: 0/31,5;
1. Ni i j = ’ a). a)
iezwigzanej 0/63 0/45%; 0/63
Maksyr.nalr.]a Za\{\/artOS.F pytow, UF1s UF12 UF12 UF12 UFg UF1s
5 kategoria nie wyzsza niz:
Minimalna zawartos¢ pytéw LFnr LFnr LFnr LFnr LFnr LFnr
3.
Zawartosc¢ nadziarna, kategoria
. .. 0OCo0 0Coa0 0Coa0 0Coa0 0Cos0 0OCo0
4. | Nienizsza niz:
Krzywe L Krzywe L
L L Krzywe uziarnienia wg L Krzywe uziarnienia
Uziarnienie uziarnienia wg rvs. 8- 10 uziarnienia wg we rvs. 14 - 20
5. rys. 1-7 ¥s: rys. 11-13 e rys.
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Tolerancja przesiewu -
poréwnanie z wartoscig S
deklarowang przez dostawce

Gy

Gs

Gs

Gs

Gs

Gy

Jednorodnos¢ uziarnienia -
réznice w przesiewach

Gv

Gy

Jakos¢ pytéw oznaczona wg PN-
EN 933-8 zafacznik A? na frakgji
0/4 (SE4), po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora,
wedtug PN-EN 13286-2, wartos$¢
nie nizsza niz:

30

30

30

35

30 35

30

Odpornosc¢ na rozdrabnianie
(frakcja referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-2,
kategoria nie wyzsza niz:

LANR

LAso

LAso

LAso

LA4o

LA4o

10.

Odpornosc na Scieranie (frakcja
referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-1,
kategoria nie wyzsza niz

MpeNR

MpeD
eklaro
wana

MpeD
eklaro
wana

MpeD
eklaro
wana

Mpe35

MpeNR

11.

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN
1367-1, jako wartos¢ srednia
wazona, kategoria nie wyzsza niz:

Fpeklarowana (ubytek

masy nie wiecej niz 10%)

Fpekiaro
wana
(ubytek
masy nie
wiecej niz

7%)

Fpeklar

owana
(ubytek
masy nie
wiecej niz

7%)

Fpekiaro
wana
(ubytek
masy nie
wiecej niz

7%)

Fa

Fpekiarowana (ubytek masy nie

wiecej niz 7%)

12.

Warto$éé CBRY [%] po
zageszczeniu wg metody
Proctora do wskaznika
zageszczenia wymaganego dla
danej warstwy, przy energii 0,59
J/cm3 i moczeniu w wodzie 96 h,
€O najmnie;j:

Warstwa
mrozoochronna,
odsaczajacai
odcinajgca: 35;

60

80

80

80

40

13.

Wodoprzepuszczalnosé
mieszanki w warstwie
odsaczajacej po zageszczeniu wg
metody Proctora do wskaznika
zageszczenia |s = 1,0, przy energii
0,59 J/cm3; wspdtezynnik filtracji
kio [cm/s], co najmniej:

Wodoprzepuszczalnosé
mieszanki w pozostatych
warstwach

0,0093cm/s
8,0m/d

0,0058cm/s
5,0m/d

NR

NR

NR

NR

NR

14.

Zawartos¢ wody w mieszance
zageszczanej, [%(m/m)], wedtug

80+120

80+120

80+120

80+120
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wilgotnosci optymalnej metoda
Proctora

2 Mieszanke 0/45 i 0/63 dopuszcza sie tylko wyjatkowo, w wypadku przewidywanego wykonania powierzchniowego utrwalenia
na nawierzchni z tych mieszanek, w ciggu najblizszego sezonu budowlanego

k) Badanie wskaznika piaskowego SEs wedtug normy PN-EN 933-8:2012, zatacznik A

Badanie wskaznika piaskowego SE4 nalezy przeprowadzi¢ wedtug normy PN-EN 933-8 zatacznik A, po wczesniejszym 5-cio
krotnym ubiciu pojedynczej prébki mieszanki w wymaganej liczbie warstw przy uzyciu aparatu Proctora wedtug normy PN-EN
13286-2 (przy wilgotnosci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego badania Proctora wg PN-EN 13286-
2 dla badanej mieszanki niezwigzanej).

Dla mieszanek o D < 31,5mm stosuje sie forme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek o D > 31,5mm forme Proctora C i ubijak C.

Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Proctora nalezy przygotowac probke zgodnie z normg PN-EN 933-8 zatgcznik A i
wykona¢ badanie wskaznika piaskowego dla frakcji 0/4mm.© Badanie wskaznika noénosci CBR wedtug normy PN-EN 13286-
47:2012

Badanie wskaznika nosnosci CBR dla mieszanek niezwigzanych do warstw przywotanych w niniejszej OST nalezy wykonaé po ich
zageszczeniu metodg Proctora zgodnie z normg PN—EN 13286-2 do wskaznika zageszczenia |s = 1,0. Préba do badania CBR
powinna by¢ przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN—EN 13286-47 (materiat odsiany przez sito #22,4mm). Zageszczenie
mieszanki powinno zosta¢ wykonane zgodnie z pkt 7.1 normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN—EN 13286-2).

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zosta¢ wybrana forma B z ubijakiem A.

Po przygotowaniu préby do badania CBR, mieszanka powinna zosta¢ przebadana zgodnie z procedurg zawartg w pkt 7, 8.1, 8.3 i
9 normy PN-EN 13286-47. Przy postepowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zostac¢ uzyty obcigznik o masie 2 kg.

2.2.4. Wytwarzanie mieszanki i sktadowanie

Dla kategorii drég KR1+KR4 mieszanke nalezy wykonywaé bezposrednio u producenta lub na budowie przy udziale
mieszalnika. Sktadowanie mieszanki powinno odbywaé sie w sposéb eliminujacy segregacje przy wbudowywaniu.

Z uwagi na mozliwos$¢ segregacji mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje sie sktadowanie tychze mieszanek w
hatdach nie wyzszych niz 5m wysokosci a przy zatadunku przed dowozem na budowe ponowne przemieszanie fadowarka lub

wykonanie innych zabiegdw uniemozliwiajgcych jej rozsegregowanie.

W przypadku sktadnikdw przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza sie wysokosci przy
sktadowaniu.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania podbuddw powinien by¢ dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczyt jako$¢ zgodnie z
wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi .

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomocga urzgdzen uniemozliwiajacych
segregacje.

4. TRANSPORT
Transport kruszywa nalezy dokonywac w taki sposdb aby zminimalizowa¢ mozliwos¢ segregacji i zanieczyszczen.

5. WYKONANIE ROBOT

43



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete. Nie nalezy
rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy
spadek temperatury ponizej 0°C w czasie uktadania.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wedtug odpowiedniej
specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.

5.3. Dostawa mieszanki niezwigzanej

Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dotgczony dokument ze znakiem budowlanym B oraz
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

5.4. Uktadanie mieszanki niezwigzanej

Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju.

5.4.1. Grubos$¢ warstwy z mieszanki niezwigzanej

Grubos¢ zageszczanej warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze byé wieksza niz 20cm.

Jezeli nawierzchnia sktadac¢ sie bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiada¢ wymaganiom i powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych wymagan podlegajg uzgodnieniu z inzynierem i po ich wykonaniu muszg by¢
zgodne z wymogami OST.

5.4.2. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego uzyskanie wymaganych
parametrow projektowych.

Kontrole zageszczenia i nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprzec na metodzie obcigzen ptytowych.

Dla kontroli modutéw E i wskaznika odksztatcenia lo warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowa¢ metode obcigzen
ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa,
maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo inne metody zaakceptowane przez inzyniera.

Do obliczenia modutéw E nalezy stosowac nastepujacy wzor:

3x Ap
Ei2= XD
4 x AS

Ap — rdznica naciskéw z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]
D — $rednica ptyty [mm].

Za zgoda inzyniera dopuszcza sie alternatywne metody badan.

5.5. Odcinek probny

Na zyczenie inwestora (inzyniera budowy) wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinka probnego z materiatow i
przy uzyciu sprzetu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki niezwigzanej. Odcinek prébny, jezeli nie bedzie wykonany
w ciggu budowanego odcinka drogi i rozliczony w ramach zadania, powinien zosta¢ wykonany odptatnie, w uzgodnieniu z
inzynierem.
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Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzi¢ czy uzyte materiaty i sprzet zapewniajg uzyskanie zatozonych w projekcie
wymagan.

Wielko$é odcinka w zaleznoéci od wielkosci kontraktu powinna wynosié (od 300 m? do700 m?).

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania warstwy z mieszanki niezwigzanej po uzyskaniu akceptacji przez inzyniera.

5.6. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej

Do chwili potozenia nastepnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ogdlnej. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien
sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych mieszanki zgodnie z p. 5.3.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Dla wszystkich materiatéw, ktére beda uiyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej, wykonawca musi
przedstawi¢ inzynierowi, inzynierowi budowy do akceptacji wszystkie niezbedne dokumenty wymagane przepisami. Inzynier
budowy moze zazadaé przedstawienia poszczegdlnych materiatéw do akceptacji. Koszty badan zleconych przez Nadzoér
pokrywa Inzynier Budowy. Akceptacja materiatdw powinna nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 1 miesiagc (w przypadku
przeprowadzenia badan przez nadzoér). W wypadku oparcia sie na przedstawionych przez wykonawce dokumentach
wymaganych przepisami czas zatwierdzenia winien wynosi¢ 2 tygodnie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania uziarnienia i wilgotnosci

Pobieranie prébek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywaé w oparciu o ustalony
system poboru probek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze z czestoscig 1 raz / na dziennej dziatce
roboczej.

Dla kategorii ruchu KR1+4 pobieranie prébek mieszanki niezwigzanej winno sie odbywac¢ zgodnie z normg PN-EN 932-1 z
hatd sktadowanego kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu dostarczajgcego mieszanke niezwigzang do
wbudowania, jezeli mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika na budowie.

Dla kategorii ruchu KR 5+7 pobieranie prébek do badania uziarnienia powinno odbywac sie w trzech réznych miejscach po
szerokosci i dtugosci dziatki dziennej przed jej zageszczeniem. Miejsca poboru préb powinny byé ustalane wspdlnie przez
inzyniera i wykonawce na planie wykonanego odcinka.

6.3.2. Badania zageszczenia i nosnosci

Kontrole zageszczenia oraz nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg
zatacznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia wg normy BN-77/8931-12 i nosnosci E2 wg metody
obcigzen ptytowych. Zageszczenie warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztatcenia E> do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia Is > 1,0 i nosnosc
warstwy E2 jest zgodna z dokumentacjg projektowa.

Minimalna czesto$¢ badania zageszczenia i nosnosci powinna wynosi¢ 1 badanie na dziennej dziatce roboczej, lecz nie mniej
niz 1 badanie na 3000m?2,

Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru nosnosci i zageszczenia w uzgodnieniu z inzynierem.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej

Czestos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej wraz
dopuszczalnymi tolerancjami od wielkosci projektowanych podano w Tablicy 5.
Tablica 5. Minimalna czestos¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej

wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

o L Badania i pomiary Minimalna czesto$¢ badan i pomiaréw Tolerancje
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na km +10cm
2 Réwnos¢ podtuzna 10 razy na 1 km +10 /-15 mm
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km +10/-15 mm
4 Spadek poprzeczny 10 razy na 1 km +0,5%
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1/-2cm
6 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km £5cm
7 Grubosc warstwy w 3-ech pl;t na dziatce dziennej (min 1 +10mm /-15

raz na 2000m?) mm

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwigzanej
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ warstwy
jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to
wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ warstwe przez jej spulchnienie na petng grubosé do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien wykonaé¢ naprawe warstwy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg
inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy wedtug
wyzej podanych zasad.

6.5.3. Niewtasciwe zageszczenie i/lub nosnosé

Jezeli zageszczenie i/lub nosnos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robdt, zalecone przez inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ogdlnej. Jednostka obmiarowg dla podbudéw zageszczanych mechanicznie
jest m2.

W przypadku wyréwnan jednostka obmiarowa jest m3.

8. ODBIOR ROBOT
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Zasady odbioru robdét podano w specyfikacji ogdlnej. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej oraz czynnosci nie
ujete w dokumentacji a konieczne w sposéb oczywisty do wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyjeto zasade, ze w wypadku powotan nie datowanych
nalezy stosowac ostatnie wydanie normy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach

powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek - Badania
wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czgstek - Badania btekitem
metylenowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1097-1  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)
PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wfasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych - Czes¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2  Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych - Badanie w
siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3  Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych - Czes¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1744-1  Badania chemicznych witasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna
PN-EN 1744-3  Badania chemicznych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggow przez wymywanie kruszyw

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie -
Wymiary nominalne oczek

PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1: Laboratoryjne metody oznaczania
referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogdlne i pobieranie prébek

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Czesé 2: Metody okreslania gestosci i zawartosci
wody. Zageszczanie metodg Proctora

47



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 47: Metoda badania do okreslenia
kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

lub rwnowazne
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D-05.03.23A NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWE)

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie, kontrole i
odbidr zjazdéw z brukowej kostki betonowej

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Koryto - element uformowany w podtozu w celu utozenia w nim konstrukcji parkingu, promenady, chodnika.

| .4.2. Podsypka warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu .
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w , Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Dla przedmiotowej inwestycji przewidziano odtworzenie nawierzchni kostka pochodzgcg z rozbidrki. W przypadku
uszkodzenia kostki podczas rozbidrki nalezy przewidzie¢ jej wymiane.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Nadzor.
Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pdzniej niz 3
tygodnie.Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (brukowej kostki betonowej, piasku, kruszywa) dotgczony
powinien by¢ dokument (deklaracja zgodnosci) potwierdzajacy jego jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Preferowane sg wyroby i wytwdrnie posiadajgce aprobate techniczng IBDiM.

2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania roboét nalezy uzyé brukowej kostki jednowarstwowej, bezfazowej o grubosci 8cm typu behaton. Wymiary kostki
betonowej muszg by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j

Beton kostki powinien spetnia¢ wymagania:

- klasa nie nizsza niz C25/30 (wytrzymatosc¢ na Sciskanie

Ubytek masy z badanej powierzchni po 28 cyklach zamrazania/ rozmrazania wyrazony w kg/m2 wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m

- mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150,

-$cieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 4 mm.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys , pekniec i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
Wynosza:

- dla dtugosci i szerokosci £3 mm,
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- dla grubosci £ 5 mm.

Powierzchnie boczne uwaza sie za ptaskie wzglednie proste jezeli nie wystepujg odchylenia powyzej 2 mm przy grubosci
elementu <8 cm.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-80/B-10021.
W razie wystgpienia watpliwosci Nadzér moze zmieni¢ sposdb pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli kostki
betonowej o inny rodzaj badan.

2.4. Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy sciankami bocznymi
Nalezy stosowac piasek zwykty spetniajgcy wymagania PN-B-11113.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i przektadek lub na paletach transportowych.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji kruszyw.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratoréw ptytowych z ostong z tworzywa
sztucznego, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do rozscielenia podsypki piaskowej oraz podbudowy z kruszywa mozna stosowaé mate spycharki, réwniarki a do zageszczania
réwniez mate walce statyczne i wibracyjne.

4. TRANSPORT

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem. Nalezy je uktadaé na podktadach | przektadkach drewnianych dtugoscia w kierunku osi podtuznej srodka
transportowego. Sposéb ich zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:
- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkgji.

Zasady transportu pozostatych materiatéw podano w ST , Wymagania ogdlne".

5. WYKONANIE ROBOT,

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Koryto
Wskaznik zageszczenia gruntu w korycie powinien wynosi¢ co najmniej Is > 1,0
wyznaczony wg metody | lub Il normy PN-B-04481.

Podtoze gruntowe powinno miec zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podtuzne oraz przechytki na tukach.

5.3. Wymagania dla podbudowy
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Szczegodtowe zasady wykonania podbudowy zgodnie z ST D.04.04.02. Wymagany
modut odksztatcenia przy obcigzeniu wtédrnym E2 80 MPa dla chodnikéw oraz zjazdéw.

5.4. Wymagania dla warstwy Scieralnej z elementéw betonowych

a) brukowa kostke betonowg nalezy zawsze uktadaé na warstwie podsypki wykonanej z i piasku, wyprofilowanej zgodnie z
Dokumentacja Projektowa; grubos¢ podsypki po zageszczeniu nawierzchni powinna wynosi¢ 3 cm, 4 cm,

b) warstwa $cieralna jednego typu konstrukcji nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci,

c) dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujacych ze sobg elementéw nie moze przekracza¢ 2 mm,
d) powierzchnia elementéw potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wtazy itp.) powinna
wystawac 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen,

e) szerokos¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm,

f) wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ o 1/2 szerokosci,

g) elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposéb, aby ich gérna powierzchnia znajdowata sie 1 cm
powyzej gérnej krawedzi kraweznika,

h) elementy betonowe na tukach nalezy uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo, jednak nie szerzej niz9 mm,

i) spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢ elementu,

j) utozong nawierzchnie z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem; zageszczanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzej potoznej w kierunku poprzecznym
ksztattek,

k) po ubiciu nalezy szczelny uzupetnic¢ piaskiem.

Na chodnikach i $ciezce rowerowej kostke betonowa nalezy uktadaé w ten sposdb aby krawedzi chodnika
i Sciezki rowerowej wykonane byty w kolorze czerwonym a pozostata nawierzchnia w kolorze szarym.
na Sciezce rowerowej z chodnikiem stosowac kostke bezfazowg. Pozostata nawierzchnia z kostki fazowe;j.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robot
Ogolne zasady kontroli robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ na podstawie przeprowadzonych bada zgodnie z
pkt. 2.1. niniejszej ST.

6.2.1. Kontrola materiatow

Nalezy sprawdzié:

a) kostki betonowe

- wyglad zewnetrzny

- ksztatt i wymiary

- wytrzymatos¢ na Sciskanie na catych kostkach betonowych i prébkach wycietych z obrzezy o wymiarach
110x170 mm za pomocg prasy wg PN-B-06250 — w przypadkach watpliwych

- odpornosé na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 — w przypadkach watpliwych

- Scieralnosc na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 — w przypadkach watpliwych

b) materiaty do podsypek i wypetnien spoin:

- piasek o uziarnieniu wg PN-B-06714/15, zawartos$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12, zawartosé
zanieczyszczen organicznych wg PN-B-06714/26 — w przypadkach watpliwych i kazdorazowo przy zmianie zrédta dostawy.

6.2.2. Kontrola podtoza gruntowego

a) zageszczenie wg metody | lub Il normy PN-B-04481 - w 2 punktach dziatki roboczej,
b) uksztattowanie powierzchni podtoza co 20 m,

- spadek poprzeczny; dopuszczalna tolerancja +0,5%,

- spadek podtuzny; dopuszczalna tolerancja +£0,3%,

- réwnosé w profilu podtuznym i w przekroju poprzecznym; dopuszczalna tolerancja
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+20 mm,
- rzedne wysokosciowe; dopuszczalna tolerancja + 2 cm,
- szerokosc¢ koryta; dopuszczalne tolerancja + 5 cm.

6.2.3. Kontrola wykonania podbudowy

Nalezy wykona¢ zgodnie z D.04.02.02. przy czym nos$no$¢ bada¢ nie rzadziej niz 2 razy na dziatke robocza. . Dopuszczalne
tolerancje wykonania w zakresie cech geometrycznych jak w punkcie 6.2.2.b).

6.2.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowe;j

Nalezy sprawdzic:

a) grubos¢ warstwy podsypki - w 5 punktach roboczych, dopuszczalne odchytki grubosci + 1 cm,

b) rzedne wysokosciowe - co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych

-tlcm,

c) uksztattowanie w planie co 50 mb, f d) szerokosc¢ - co 20 mb, dopuszczalne odchytki - £ 5 cm,

e) rownosc¢ w profilu podtuznym - co 20 mb mierzona tatg 4 metrowg , nieréwnosci nie moga przekroczy¢ 8 mm,

f) rownos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne - co 20 mb, przeswity pod tata profilowa nie mogg przekroczy¢ 8 mm,
odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

g) szerokosé¢ i wypetnienie spoin - w 5 punktach dziatki roboczej - spoiny muszg by¢ wypetnione na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa | m? utozonej kostki betonowej. Ogélne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Nadzor po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt na podstawie wynikow badan i pomiaréow
wykonanych zgodnie z pkt 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest ryczatt. kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej oraz czynnosci nie
ujete w dokumentacji a konieczne w sposdb oczywisty do wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

. PN-B-06250 Beton zwykty.

. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen
organicznych.

7.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych.

8. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

9. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

piasek.

10.PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu

do prébki.

11.PN-S-06102 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

12.BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

13.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdGwnosci nawierzchni planografem

i tata.

B W N

o
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14.ProjektPN-S-

lub réwnowazne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw
betonowych. Wymagania i badania. IBDiM., 30 czerwca 1997r.
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D-06.03.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
umocnieniem poboczy poprzez humusowanie i obsianie trawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie umocnienia skarp nasypow, rowdw, poboczy przez:
e humusowanie i obsianie nasionami traw poboczy,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Humus - ziemia roslinna.
1.4.2. Obudowa roslinna - docelowe umocnienie powierzchni gruntu okrywg roslinng w celu ochrony
przed erozjg i zwiekszenia stabilnosci skarp.
1.4.3. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinne;j,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej i moletowanie.
1.4.4. Moletowanie- proces umoSliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocga walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Nadzér. Zrédia
materiatdw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt nie pdiniej niz 3
tygodnie.
Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (elementéw prefabrykowanych, cementu, piasku, nasion) dotgczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
2.2. Umocnienie skarp poprzez humusowanie
2.2.1. Humus
Humus powinien by¢ bez kamieni i zanieczyszczen.
2.2.2. Nasiona traw
Wybér gatunkdéw traw nalezy dopasowac do warunkdéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadaja sie do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o
gwarantowanej jakosci. Opakowanie nasion powinno mie¢ aktualne swiadectwo kontroli sity kietkowania.

3. SPRZET

Do wykonania roboét nalezy stosowac:

¢ réwniarki do wyréwnywania skarp oraz humusowania powierzchni,

¢ walce gtadkie, ubijaki o recznym prowadzeniu i inne wibratory samobiezne do zageszczenia ziemi roslinnej i podsypek,

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajace nasiona traw przed zmoknieciem oraz obnizeniem wartoéci
siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Umocnienie poprzez humusowanie

Grubos$¢ pokrycia ziemig roslinng wynosi 10 cm. Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni
skarpy nacina sie poziomo niewielkie rowki-bruzdy co 0,5 - 1,0 m i gtebokosci 15-20 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy
odpowiednio zagescié przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Czynnos¢ obsiewania nalezy rozpoczagé bezposrednio po ukonczeniu humusowania w celu zachowania najlepszych warunkdéw
do kietkowania roslin.
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W okresach suchych nalezy po obsiewie powierzchnie delikatnie bez wyptukiwania nasion podlewaé¢ wodg w godzinach
popotudniowych i dodatkowo zabezpieczy¢ przed nadmiernym wysychaniem np. przez przykrycie pocietg stoma.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Badania w czasie dostawy materiatow
Wymagania dla materiatéw przedstawiono w pkt. 2.

6.2. Sprawdzenie wykonania humusowania

Nalezy skontrolowaé $wiadectwo wartoéci siewnej nasion . Swiadectwa jakosci nasion tracg waznos¢ po uptywie 9 miesiecy.
Grubos$¢ zageszczonej warstwy ziemi urodzajnej i obecnos¢ nasion sprawdzac nie rzadziej niz | raz na 500 m2 powierzchni lub
na powierzchni mniejszej, ale stanowigcej catos¢ i w przypadkach watpliwych.

W okresie od 6 miesiecy po petni wschoddéw do 12 miesiecy po obsiewie nalezy wytypowac obszary o

powierzchni od 20 do 30 m2 reprezentujgce powierzchnie do 500 m2 i sprawdzi¢ wymiary pojedynczych miejsc nie
zadarnionych. taczna powierzchnia nie zadarnionych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni skarpy, powierzchnia
pojedynczego nie zadarninonego miejsca - mniejsza niz 0,2 m2 .

Sprawdzi¢ czy wystepujg wyztobienia erozyjne, sptywy lub lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest Im? umocnionych poboczy danego typu oraz powierzchni humusowanych warstwg gr. 5cm i
obsianych trawg. Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych terenu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie przedstawione dokumenty przy
odbiorach oraz pomiary i badania okazaty sie zgodne z wymaganiami. : Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,Wymagania
ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest ryczatt. kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej oraz czynnosci nie
ujete w dokumentacji a konieczne w sposdb oczywisty do wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

3.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

4.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

5.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

6.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u Sytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

7.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

8.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania,

| 1.BN-80/6775-03/03Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Ptyty chodnikowe.

lub réwnowazine
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D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego betonowego w przypadku jego uszkodzenia podczas robot

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego przy budowie chodnikéw oraz zjazdéw indywidualnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Obrzeia chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 [6] i BN-80/6775-03/01 [7],

— cement powszechnego uzytku CEM |, klasy nie nizszej niz,,32,5" wg PN-EN 197-1:2000 [1],

—  piasek do zapraw.
2.3 Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie -0On,

— obrzeze wysokie - Ow.

Rodzaj obrzeza powinien by¢ zgodny z okreslonym w Dokumenacji Projektowej, a jezeli brak takiego okreSlenia nalezy
stosowac obrzeza wysokie o wymiarach 8x30x100, o oznaczeniu Ow-1/8/30/100 BN-80/6775-03/04.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:

— gatunek 1 -G1,
— gatunek2 -G2.
Nalezy stosowac obrzeza betonowe gatunku 1 (G1)
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2.4 Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

VAT Y

LA AV NNV RAY

i
{
e |
Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 20
100 20
75 30
90 24
Oow
100 30

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardéw dla obrzezy gatunku 1 wynosza:

—  dtugosé: +8mm,

— wysokosc¢ i grubos¢: +3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tabeli
1.

Tabela 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1
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Wklestosé lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm

Szczerby
i uszkodzenia

krawedzi i narozy

ograniczajacych powierzchnie gérne

(Scieralne)

niedopuszczalne

Ograniczajacych pozostate powierzchnie:

Liczba, max
Dtugos¢, mm, max

Gtebokos$¢, mm, max

20

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i

gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmnie;j:

grubosc 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢é minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy C25/30 wedtug PN-EN 206-1:2003 [2].

2.5 Materiaty na tawe i do zaprawy

Na tawe nalezy stosowac kruszywo drobne (piasek), ktére powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13043:2004 [3].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 "Krawezniki

betonowe" pkt 2.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton

wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3 Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w ST D-07.08.01.01 "Krawezniki betonowe".
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5. Wykonanie Robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wykonanie koryta
Koryto pod tawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [4]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3 tawa
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa z piasku, o grubosci warstwy 3cm po zageszczeniu. tawe wykonuje sie przez
zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodag.

5.4 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé¢ na wykonanej fawie w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3 Badania w czasie Robot

W czasie Robot nalezy sprawdzac wykonanie:

—  koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

— tawy z piasku zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dfugosci obrzeza,

— niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosié¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
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— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokosé.

7. Obmiar Robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. Odbior Robot
8.1 Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,
— wykonana tawa.

9. Podstawa Ptatnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest ryczatt. kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej oraz czynnosci nie

ujete w dokumentacji a konieczne w sposdb oczywisty do wykonania.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2000 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do miesznek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4. PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

5. PN-B-10021/80 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

lub réwnowazne
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ST-01 ZAMGWIACZE | TABLICA INFORMACYJNA
1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt
zamgtawiaczy.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng obejmuje wykonanie elementéw matej architektury, a w szczegdlnosci:
e Dostawa i montaz fundamentdéw prefabrykowanych
e Dostawa i montaz zamgtawiaczy wraz z pompa wysokocisnieniowg i przewodami wysokocisnieniowymi, centralg
sterujacg, filtrami i zmiekczaczem wody
e Dostawa i montaz tablicy informacyjne;j

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiatéw podano STO , Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdét” Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Nadzér. Elementy matej architektury winny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiada¢ wymaganiom
dotyczacym w/w urzadzen. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru przed dostawg i montazem. Nalezy zastosowaé ponizsze rozwigzania lub inne o nie gorszych
parametrach:

Zestaw zamgtawiaczy: Zamgtawiacze wysokocisnieniowe wyposazone w co najmniej 9 dysz zamgtawiajgcych. Zamgtawiacze
nalezy wyposazy¢ w przyciski uruchamiajgce sterowane z centrali napieciem bezpiecznym max. 24V DC. Pylony wykonane ze
stali nierdzewnej AISI304 malowanej proszkowo. Pylony nalezy osadzi¢ na prefabrykowanych fundamentach wyposazonych w
Sruby montazowe. Fundamenty prefybrykowane nalezy osadzi¢ minimum 1m ponizej powierzchni terenu.

Filtry i zmiekczacz wody: nalezy zabudowa¢ filtr wstepny oraz filtr doktadny. Ponadto nalezy zabudowa¢ zmiekczacz wody
dwucztonowy, ze ztozem 20l oraz pojemnikiem na sél tabletkowang minimum 50 kg. Zmiekczacz wody zasilany z centrali
sterujacej. Nalezy przewidzie¢ dostawe soli do zmiekczacza wody na etapie realizacji.

Pompa: pompa wysokocisnieniowa pozwalajgcg uzyskaé cisnienie ok. 70bar i przeptyw ok. 6l/min. Zasilanie pompy 230V o
mocy nie przekraczajgcej 1300W

Centrala sterujaca: powinna umozliwia¢ sterowanie zamgtawiaczami napieciem bezpiecznym 24V DC. Centrala powinna by¢
wyposazona w programator tygodniowy, umozliwia¢ prace na zgdanie przy wzbudzaniu przyciskiem na zamgtawiaczu oraz
umozliwia¢ prace w interwale. Centrala powinna by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych o stopniu szczelnosci
IP65. Nalezy wykonac potfaczenie zamgtawiaczy z centralg sterujgcg przewodami YKY 2x1,5. Nalezy wyprowadzié¢ przewody z
centrali do kazdego zamgtawiacza. Przewody powinny by¢ umieszczone w rurach ostonowych. Przewody nalezy ukfadaé
minimum 50cm pod powierzchnia terenu.

Tablica informacyjna: Tablica o wymiarach 80x120cm. Konstrukcja tablicy powinna by¢ wykonana z profili stalowych
50x50mm, malowanych proszkowo w kolorze grafitowy. Tablice nalezy przytwierdzi¢ do podtoza poprzez fundamenty

betonowe wykonane na mokro o gtebokosci 1,0m. Tablica powinna by¢ wykonana z ptyty kompozytowej wandaloodporne;.

Tablica powinna zawiera¢ nastepujace informacje:
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- telefony alarmowe

- adres inwestycji

- kontakt do administratora terenu

- dane producenta

- instrukcje obstugi

- regulamin uzytkowania

- informacje o wykorzystaniu $rodkéw z budzetu obywatelskiego

- logotypy — herb miasta Ryduttowy oraz symbol Budzetu Obywatelskiego miasta Ryduttowy
Regulamin oraz instrukcje obstugi nalezy dostosowac do instrukcji dostarczonej przez wybranego producenta. Do projektu
zatgczono schemat tablicy. Ostateczng tresc tablicy nalezy uzgodnic z zamawiajacym przed zamowieniem i montazem na placu
budowy.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano STO ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot”. Roboty nalezy wykonywac z wykorzystaniem maszyn i urzadzen powszechnie stosowanych i najwtasciwszych dla
wykonania okre$lonych robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano STO ,,Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét”. Materiaty ujete w niniejszej specyfikacji moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Srodki transportowe
powinny by¢ czyste i zabezpieczajgce nasiona traw przed zmoknieciem oraz obnizeniem wartosci siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

Elementy matej architektury

- elementy matej architektury: winny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie, ewentualne zmiany wymagajg
akceptacji Inwestora. Nalezy postugiwac sie instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta. Zamgtawiacze instalowaé
po uprzednim wkopaniu prefabrykowanych fundamentéw.

- materiaty uzyte do wykonania w/w elementédw winny by¢ zgodne z projektem

- przed zakupem badZ wytworzeniem warsztatowym w/w elementéw nalezy uzyskac akceptacje Inwestora

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano STO , 0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét”.

Kontrola przy odbiorze elementéw matej architektury dotyczy:

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta,

- jakosci zastosowanego materiatu
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robdét podano STO,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”

Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymi sa 1 m? dla wykonania odtworzenia nawierzchni oraz
szt. i kpl. dla elementéw matej architektury.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru robdét podano w STO ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”
Odbioru dokonuje Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli s3 wykonane zgodnie z projektem, ST, wymaganiami

Inspektora Nadzoru, a w szczegdlnosci:

Odbioru robét w zakresie dostawy i montazu elementéw matej architektury polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
robét z zaleceniami podanymi w punkcie 6 oraz wytycznymi projektu budowlanego.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”

Podstawag ptatnosci jest ryczatt. kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej oraz czynnosci nie
ujete w dokumentacji a konieczne w sposéb oczywisty do wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w D—M.00.00.00. ,0gdIna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”
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ST-02 INSTALACIJA ELEKTRYCZNA

1. 1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowa sieci elektroenergetycznej
nN. W zakres tych robét wchodzi:

1. Wykonanie instalacji wewnetrznej — kabli ziemnych YKY

2. Montaz szafki SKRF

8. Pomiary i préby powykonawcze.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.7.

2. MATERIALY | WYROBY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i wyrobow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych,

- stosowac wyroby posiadajgce certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” wydane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji oraz
dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych do stosowania w Polsce,

- dla wyrobodw nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowa¢ wyroby posiadajgce stosowne atesty oraz swiadectwa jakosci.

2.2. Kable i przewody.

Dla wykonania kablowych linii oswietleniowych nalezy stosowa¢ nastepujgce kable o izolacji i powtoce polwinitowej:
- kabel YKY 3x2,5 mm?2.
- kabel YKY 3x1,5 mm?2.
- kabel YKY 2x1,5 mm?2.

Kable i przewody powinny posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczeristwa ,B”. Kable winny by¢ dostarczone na plac budowy
bezposrednio przed przystapieniem do ich uktadania. W razie wczesniejszego zakupienia kabli, nalezy je przechowywaé¢ w
magazynie przyobiektowym. Kable dostarczone i krdétkotrwale przechowywane w kregach utozonych poziomo, przy czym
Srednica kregu winna by¢ nie mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla. Koncowki kabla winny by¢ w sposéb pewny
zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnetrza kabla.

Kable o widocznych peknieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoki izolacyjnej, nie mogg by¢ uzyte do budowy linii
kablowych o$wietleniowych.

2.2. Szafka SKRF.

Szafka o wymiarach 400/600/1 mocowana w gruncie

2.6. Rury ochronne: ostonowe i przepustowe.

Jako rury ochronne dla kabli stosowa¢ nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe dla kabli, posiadajgce
specjalnie wykonczong powierzchnie wewnetrzna:

- rury ostonowe karbowane typu PE fi 25

- rury ostonowe karbowane typu PE fi 32
Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie mogg posiada¢ widocznych peknie¢ i wgniecen. Rury powinny by¢
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dostarczone na plac budowy bezposrednio przed ich wbudowaniem.
W razie potrzeby ich sktadowania w magazynie przy obiektowym winny by¢ przechowywane w pozycji poziomej. Pomiedzy
warstwami rur powinny by¢ stosowane przektadki z desek. Rury winny by¢ zabezpieczone przed staczaniem i przetaczaniem

sie.

2.7. Piasek na podsypke i zasypke kabli, materiaty budowlane.
Piasek na podsypke i zasypke kabli powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-87/B-01100.

2.8. Sktadowanie materiatow.

Wszystkie materiaty i wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych materiatow.

2.9. Odbior materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

2.10. Jakos¢ materiatow.

Wszystkie elementy sktadowe instalacji oswietlenia zewnetrznego powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania podane
w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z tymi wymaganiami, przewody i kable,
oprawy oswietleniowe, projektory oswietleniowe, stupy oswietleniowe i rury ochronne powinny miedzy innymi spetniac
nastepujgce warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen izolacji i obudowy, wgniecen, pekniec,

- powinny by¢ fabrycznie oznakowane rodzajem materiatu, nazwga producenta,

- powinny by¢ oznaczony szereg, Srednica, przekrdj,

- powinny by¢ oznakowane datg produkcji, obowigzujgcg norma.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie odniesie niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robdét. Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w terminie zatozonym w harmonogramie. Sprzet uzyty do wykonania robdt, bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.
Do wykonania zamierzen inwestycyjnych wymagany jest nastepujacy sprzet:

- koparka-spycharka 0,15 m3,

- samochdd dostawczy 0,9t,

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5t,

- samochdd samowytadowczy o tadownosci do 5t,

- elektronarzedzia i pozostaty niezbedny sprzet techniczny.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.1.

4.2. Transport kabli.

Kable winny by¢ transportowane nawiniete na bebny kablowe na specjalnej przyczepie do przewozenia kabli. Dopuszcza sie
transportowanie bebndéw kablowych na samochodzie skrzyniowym ustawionych pionowo na krawedziach tarcz. Bebny winny
by¢ w sposdb pewny zabezpieczone przed przetaczaniem sie. Zatadunek i wytadunek kabli winien by¢ prowadzony zurawiem
samochodowym.
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4.3. Transport rur ochronnych.

Rury ochronne winny by¢ transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci:
- przewoz rur i stupédw moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub ostrych krawedszi,
- przy wielowarstwowym utozeniu rur ochronnych, gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ scian $rodka transportu
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury,
- przy zatadunku i roztadunku stupow lub rur nie mozna rzucac¢ ani przetaczac ich po pochylini,
- przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu wielkos$¢ zwisu rur lub stupdw nie moze przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty ziemne — wykopy, roboty przygotowawcze.

5.2.1. Wykopy pod linie kablowe oswietleniowe, przekopy kontrolne:

Wykopy pod linie kablowe oswietleniowe niskiego napiecia i przekopy kontrolne nalezy wykonac¢ jako wykopy o $cianach
pionowych recznie. Gteboko$¢ wykopdw winna byé dobrana tak, aby utozone w nich, na podsypce piaskowej kable znalazty sie
na gtebokosci 70 cm ponizej gruntu (gérna krawedz kabla). Szeroko$¢ dna wykopu winna wynie$¢ 40 cm dla pojedynczego
kabla. Gtebokos¢ wykopu dla przekopdw kontrolnych nalezy dostosowacé do lokalizowanego uzbrojenia.

5.2.2. Podsypka piaskowa

Dno rowu kablowego, na catej jego szerokosci nalezy zasypaé warstwg piasku grubosci 10 cm stanowiacg podsypke pod
budowana linie kablowg oswietleniowa. W przypadku gruntdw silnie nawodnionych grubos¢ podsypki nalezy powiekszy¢ do 15
cm. W przypadku uktadania kabla w gruntach piaszczystych bez kamieni i innych zanieczyszczern mozna, po uzyskaniu
akceptacji Inspektora nadzoru, zrezygnowac z wykonywania podsypki piaskowe;.

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Uktadanie kabli w rowach kablowych i bednarki uziemiajgce;j:

Przed przystgpieniem do uktadania kabli nalezy w rowie kablowym utozy¢ rury ostonowe na skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem. Kable w rowie nalezy uktadac¢ przez odwijanie kabla z bebna kablowego przewozonego na przyczepie do
przewozenia kabli nad rowem. Nie dopuszcza sie uktadania kabli metoda uciggu czotowego ani tez rozwijanie kabla wzdtuz
rowu kablowego i pdzniejsze zsuniecie go do rowu. Przy przecigganiu kabla przez rury ochronne nalezy stosowaé¢ metody
zapewniajace nie uszkodzenie kabla i jego izolacji przy uzyciu rolek prowadzacych. Kable nalezy uktadaé w rowie linig falista
zwiekszajgcg tym dtugosc kabla o 3% w stosunku do dtugosci trasy kabla.

Kable w trakcie uktadania lub bezposrednio po utozeniu, nalezy oznakowa¢ poprzez zatozenie opasek oznaczeniowych. Opaski
oznaczeniowe winny by¢ zaktadane na catej dtugosci kabla co okoto 10 m oraz bezposrednio przy kazdej przeszkodzie. Przy
wprowadzeniu kabla do rur ochronnych i stupéw nalezy pozostawic zapas kabla po 0,5 m z kazdej strony przeszkody.

Dla prawidtowej pracy sieci oswietleniowej nalezy wykona¢ uziemienia ochronne — poziome tasmowe z bednarki ocynkowane;j
30x4 mm i uziemienie pretowe z preta fi 17,2 mm. Uziemienia taSmowe nalezy uktada¢ w uprzednio wykonanym wykopie
kablowym.

Przed utozeniem kabla nalezy utozy¢ w rowie kablowym uziemienie z bednarki ocynkowanej, kabel zasypac co najmniej 10 cm
warstwg piasku, nastepnie 15 cm warstwg gruntu rodzimego. Po zageszczeniu tych warstw nalezy nad kablem utozy¢ folie
ostrzegawczg z PCW koloru niebieskiego o szerokosci 30 cm i grubosci 0,4-0,6 mm. Nastepnie nalezy zasypac¢ row kablowy
gruntem rodzimym warstwami po maksimum 30 cm z ubijaniem.

Kable nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Przy uktadaniu powinny by¢ zachowane s$rodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii oraz
przestrzeganie zasady ochrony srodowiska.

Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiaé:

-tarcie zewnetrznej warstwy kabla o Sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu

-przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu

Temperatura kabli przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta.
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Zginanie kabli - Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢

nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz:

- 25-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli w izolacji polietylenowej o napieciu znamionowym
wyzszym niz 30kV,

- 20-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,

- 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,

- 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych,

Dobdr muf i gtowic - Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby
2yt oraz warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania. Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do warunkéw
zwarciowych wystepujgcych w miejscu zainstalowania oraz do ustalonej obcigzalnosci dtugotrwatej.

5.3.2. Wprowadzenie kabla w stupy i rury ochronne.

Wiloty rur ochronnych nalezy uszczelni¢ stosujac typowe dtawice do rur. Przy skrzyzowaniach nalezy stosowaé nastepujace
zasady:

- na skrzyzowaniach z wodociggami, gazociggami i kanalizacjg sanitarng kabel winien znalez¢ sie nad krzyzowanym rurociggiem,
- na skrzyzowaniach z innymi kablami, kabel o wyzszym napieciu roboczym winien znalez¢ sie ponizej kabla o nizszym napieciu
roboczym.

W kazdym przypadku odlegtos¢ pionowa od krzyzowanych urzgdzern winna wyniesé co najmniej 0,5 m. W przypadku, gdy
zachowanie tej odlegtosci jest niemozliwe, dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci pionowej pod warunkiem zatozenia na
krzyzowane urzadzenie rury ochronnej dwudzielnej. Pod utwardzonymi drogami kable nalezy chroni¢ rurami ostonowymi
utozonymi metodg przewiertu. Po wykonaniu komory do przewiertu nalezy wykonac sciane oporowg z ptyt przejazdowych
wraz z jej zakotwieniem. Nastepnie nalezy ustawic¢ urzadzenie przepychowe i wykonac¢ otwory o odpowiedniej srednicy, w
ktore nalezy zabudowac odpowiednie rury ostonowe. Kable w rurach ostonowych muszg by¢ uszczelnione na wlotach. Po
wykonaniu przewiertu nalezy urzadzenie wraz z $ciankg oporowg zdemontowa¢ a wykop zasypaé. Wszelkie roboty
wykonywane na skrzyzowaniu i w zblizeniu do istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela
lub uzytkownika krzyzowanego urzadzenia. Zlecenie nadzoru specjalistycznego nad robotami jest obowigzkiem wykonawcy
przy poniesieniu kosztéw tego nadzoru.

5.3.3. Oznakowanie trasy kabla i podtgczenie kabli.

Po zasypaniu rowu kablowego nalezy trase linii kablowej oznakowac poprzez:

- zabudowanie stupkéw oznaczeniowych betonowych z literg ,K” na wszystkich zatomach trasy kabla oraz na odcinkach
prostych co najmniej co 100 m,

- zawieszenie tabliczek informacyjnych na kablach wprowadzanych do stupdéw.

Podtaczenie kabla do zaciskow w tablicy i stupach mozna wykonaé po wykonaniu pomiaréw stanu izolacji oraz pozytywnym
wyniku préb napieciowych oraz odebraniu linii kablowej przez Inspektora nadzoru.

5.3.4. Montaz stupéw oswietleniowych, opraw oswietleniowych i osprzetu.

Osprzet elektryczny i urzadzenia (obudowy) nalezy mocowa¢ do podtoza w sposdb trwaty, zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania mogg stuzy¢ odpowiednie konstrukcje wsporcze, konsolki osadzone w podtozu oraz kotki
rozporowe lub kotwigce. Szafke sterujgcg oswietleniem nalezy zamocowaé w sposob trwaty do uprzednio zabudowanego
fundamentu w wykopie.

5.4. Prace geodezyjne.

W trakcie wykonania kablowej linii oswietleniowej, nalezy uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego zlecic:
- wytyczenie w terenie elementéw projektowanych urzgdzen wraz z uzbrojeniem terenu,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie operatu geodezyjnego w postaci elektroniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola zwigzana z wykonaniem linii kablowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Kontrola jakosci
robot obejmowac bedzie nastepujgce badania:

- zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wykopdéw,
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- wykonania podsypki i zasypki piaskowej,

- utozenie kabla zgodnie z przepisami i ST,

- prawidtowosci montazu osprzetu kablowego,

- zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét:
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania ciggtosci przewodow i kabli.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét:
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong
w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:
- sprawdzenie wytyczenia tras linii kablowych,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania rowoéw kablowych i wykopdw pod stupy,
- prawidtowosci montazu stupow oswietleniowych,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg trasy linii kablowej,
- prawidtowosci montazu osprzetu linii nn.
- pomiar ciggtosci zyt kabli oraz stanu izolacji kabli przed jego zasypaniem,
- sprawdzenie oznakowania kabli,
- sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim,
- badanie skutecznosci izolacji.

6.2.3. Badania i préby po montazu:

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé préoby po montazu obejmujgce badania i pomiary wszystkich zabudowanych kabli i
urzadzen. Zakres podstawowych préob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji linii kablowych,

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar uziemienia stupow oswietleniowych, roztgcznika i ogranicznika przepiec.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr utozenia kabli i rur ostonowych. Obmiaru roboét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty)
przyjmujgc jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

- dla wykopdw i zasypania rowéw kablowych: m3,

- dla montazu szafki: szt., kpl.,

- dla osprzetu kablowego- obrdébki, tabliczki: szt., kpl.,

- dla badan powykonawczych kabli: odcinek,

- dla badan powykonawczych: pomiar,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu i wykonania. Powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie, w obecnosci Inspektora nadzoru i uzytkownika. Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe i oznakowanie kabli przed wykonaniem zasypki,

- oznakowanie trasy kabli przy pomocy folii,

- zasypany i zageszczony row kablowy.

8.3. Odbidr techniczny koricowy.
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Odbidr techniczny koricowy jest to odbidr catej linii kablowej oswietleniowe] po zakoriczeniu jej budowy, przed przekazaniem
do eksploatacji. Przy odbiorze koricowym wymagane jest przedfozenie nastepujgcych dokumentéw:

- wszystkich dokumentéw odnosnie odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- wszystkich protokotéw badan i prob po montazu,

- $wiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatow i wyrobow,

- dwdch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowej na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke

geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- protokéty badan i préb pomontazowych,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej powykonawczej.

9. PODSTAWY PtATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”

Podstawa ptatnosci jest ryczatt. kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiIORB i w dokumentacji projektowej oraz czynnosci nie
ujete w dokumentacji a konieczne w sposdb oczywisty do wykonania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Przepisy zwigzane podano w ST- 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 10.

Normy i inne dokumenty:

Numer normy

Temat

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linia napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pragdu przemiennego z
nrzowindami netnaizaloawanumi araz 7z nrzewndami nienotnnizalowanumi

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-5-02205:1998

Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 — zasypki wykopdw na

PN-E-05100-1

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pragdu przemiennego z

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 60364-4-41:2017-04

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napiecie przed przepieciami dorywczymi
pnowstaiacvmi wskutek zwaré doziemnvch w uktadach o stronie wvsokiego i niskiego

PN-EN 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-EN 50102:2001

Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnionej przez
obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK)

PN-EN 50115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu wyzszym niz 1 kV

PN-EN IEC 61439-1:2021-10

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

69




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

PN-EN 62271-1:2018-2 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czes$¢ 1: Postanowienia wspdlne dla
aparatury rozdzielczej i sterowniczei pradu przemiennego
Dz.U. z 2021r. poz. 2351z Prawo budowlane
Dz. U. z 2021r. poz. 716 z Prawo energetyczne
PN-EN 12193:2019-01 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie w sporcie
Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
pdzn zm. technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
ST-03 STUDNIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru budowy studni SKR.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji technicznej

Zakresem specyfikacji objete sg roboty zwigzane z budowg studni SKR.
W zakres tych rob6t wchodza:

wykonanie wykopu pod studnie kablowe,

budowa studni kablowych,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposdb ich prowadzenia zgodny z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podane w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego,

sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig integralng czes¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci,
podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreSlone w
dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.
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1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Studnie SKR nalezy na placu budowy sktadowa¢ na utwardzonym réwnym podtozu zgodnie z dokumentacjg producenta.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Inwestor powinien udostepni¢ Wykonawcy pomieszczenia do sktadowania
materiatow.

Studnie kablowe nalezy na placu budowy sktadowa¢ na utwardzonym réwnym podtozu zgodnie z dokumentacjg

producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
robot, zaréwno w miejscu robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu.

Liczba i wydajnosé¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacych narzedzi i sprzetu gwarantujgcych witasciwg jakosc robaot:

e ubijak spalinowy 50kg,

e zurawik samochodowy do 4t,

71



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

e  zuraw samochodowy 6t,

e samochdd dostawczy do 0,9t,

e samochdd skrzyniowy do 3,5t,

e samochdd skrzyniowy (trambus) do 3,5t,

e samochdd skrzyniowy do 5t,

e samochdd samowytadowczy do 5t,

e sprezarka powietrzna spalinowa do 0,5m3/min,

e  koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15m3
e koparka jednonaczyniowa kotowa

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
w terminie przewidzianym umowa.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i trwatych
znieksztatcen przewozonych materiatdw. Materiaty na budowe powinny by¢é przewozone zgodnie z przepisami BHP i
przepisami ruchu drogowego.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prowadzenia
prac i w terminie przewidzianym umowa.

W czasie transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem, uktadane
zgodnie z instrukcjg przewozu wydang przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykopy po demontazu linii powinny zostac zageszczone gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wspodtczynnik zageszczenia
terenu powinien wynosi¢ 0,8. Prace nalezy wykonac zgodnie z normami i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

5.2. Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania telekomunikacyjnych i kanalizacji kablowej wykona¢ zgodnie z z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

5.3. Usytuowanie studni
Studnie uktada¢ w sposdb podany w dokumentacji projektowe;j.
Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane pod chodnikami lub w pasach zieleni. Studnie usytuowane w catosci w zielencach.

Typy studni kablowych.
Nalezy stosowac studnie SKR - 1 zgodnie z rysunkami i wymaganiami normy PN96/TPSA -023.

Korpus zmontowanej studni
Korpus powinien tworzy¢ komore o ksztattach i wymiarach zgodnych dla rozmiaru studni wg PN-96/TPSA -023 wyposazong
w gardta lub bez nich.

Komora studni

Komora studni powinna mie¢ éciany pionowe. Dopuszcza sie odchylenia od pionu wynikajace z konstrukcji studni. Sciany
komory nie powinny mie¢ ostrych wystepdw ani ostrych krawedzi. W studni murowanej $ciany powinny by¢ wytynkowane.
Dno studni powinno by¢ poziome, ptaskie z niewielkim spadkiem w kierunku osadnika.

Strop komory studni moze by¢ ptaski lub profilowy.

72



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Osadnik

Osadnik w studni powinien sie znajdowa¢ w osi otworu wtazowego. Sciany osadnika powinny by¢ wykonany jako prefabrykat
betonowy lub z tworzyw sztucznych umocowany w dnie komory. Dno osadnika powinno by¢ wykonane z warstwy grubego
zwiru.

Wprowadzenie rur

Wprowadzenie rur w otwory w $cianach studni powinno by¢ wykonane przy uzyciu takich srodkdw, jakie zostaty

okreslone w dokumentacji studni.

W studniach betonowych rury kanalizacji powinny by¢ wmurowane przy uzyciu zaprawy cementowej. Sciana z osadzonymi
rurami powinna tworzy¢ ptaszczyzne, bez wystajacych koncow rur, a otwory rur powinny tworzy¢ regularne poziome warstwy.

Wiaz

Wtaz powinien miec regularne ksztatty i gtadkie sciany, a wymiary w Swietle nie powinny by¢ mniejsze niz wymiary otworu w
ramie wtazu. Wysoko$¢ wtazu powinna by¢ tak dobrana by gérna powierzchnia ramy wtazu byta na poziomie gruntu. Rama
wtazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem wtazu i otoczona betonowym obramowaniem.

Pokrywa wtazu

Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety zbrojenia i wypetniong betonem. Gdrna i dolna powierzchnia powinna
by¢ gtadka i réwna z krawedziami oprawy.

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem. Wietrznik przed zabetonowaniem powinien by¢ zamocowany drutem do zbrojenia.

Szczelnos¢ studni, uszczelnienia

Zewnetrzne powierzchnie studni powinny miec uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne zgodnie z dokumentacja.
Sciany i strop studni catkowicie zmontowanej z wprowadzonymi ciagami rur kanalizacji powinny by¢ szczelne w takim stopniu,
aby nie wystepowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione w taki sposéb, aby nie mogto nastgpi¢ zamulenia
rurami swobodne przenikanie gazu z kanalizacji do studni kablowe;j.

Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtérnej rura kanalizacji pierwotnej powinna zosta¢ ponownie
uszczelniona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania okablowania powinna obejmowac¢ zgodnosc¢ zastosowanych wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami; Wszystkie pomierzone parametry musza odpowiadaé wartosciom okreslonym w
normach i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby jest niezgodny z norma lub wartoscig okreslong
w dokumentacji projektowej, to prébe lub préby poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunieciu
przyczyny niezgodnosci.

Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
sprawdzenia i pomiary podane w daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢é wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu czesSciowych lub
koncowych obmiaréw robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajgcych (roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci
i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

Obmiaru robdt dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowsq i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w
czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

* Jednostka obmiaru budowy studni jest 1 szt. (sztuka)
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8. ODBIOR ROBOT

Po wybudowaniu kanalizacji i przebudowaniu do niej kabli telekomunikacyjnych w celu przekazania do eksploatacji
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Inspektorowi Nadzoru nastepujace dokumenty:

aktualng powykonawczg dokumentacje techniczng
geodezyjng dokumentacje powykonawczg
protokot odbioru robdt zanikowych

protokoty odbioréw przez wtascicieli sieci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”
Podstawag ptatnosci jest ryczatt. kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej oraz czynnosci nie ujete
w dokumentac;ji a konieczne w sposdb oczywisty do wykonania. wykonanie badan i préb pomontazowych zgodnie z dokumentacjg
techniczng i kosztorysowg oraz innymi zaleceniami i warunkami okreslonymi przez Inwestora

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricow rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

W zakresie czynnosci geodezyjnych zgodnie z rozporzgdzeniem M.G.P. i B z dnia 21. 02. 95 r. W sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie(Dz. U. Nr 25,
poz.133).

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Przepisy BHP przy budowie, remoncie konserwacji i obstudze technicznej linii i urzgdzen telekomunikacyjnych

W zakresie czynnosci geodezyjnych zgodnie z rozporzadzeniem M.G.P. i B. z dnia 21.02.95r. w

sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w

budownictwie ( Dz. U. Nr 25, poz.133 ).

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o biezgco obowigzujgce Normy i uregulowania.
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ST-04 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)

1. DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zamgtawiaczy.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.
1.3 Rodzaj robét obejmuje:

* Roboty przygotowawcze;

* Roboty ziemne;

* Roboty montazowe

Zakres robét obejmuje:

* Organizacje placu budowy, oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz przygotowanie zaplecza

budowy;

*  Zakup i dostawa materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie wraz z zabezpieczeniem przed kradziezg;

* Geodezyjne wytyczenie obiektow;

*  Wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopdw kontrolnych;

*  Wykonanie wykopdéw wraz z umocnieniem Scian wykopu i ewentualnym odwodnieniem,

e  0Odwodz nadmiaru ziemi;

*  Przygotowanie podtoza;

*  Wykonanie wiaczen do istniejgcych instalacji

* Roboty montazowe, instalacyjne — utozenie rurociggdw, montaz rur, armatury;

e Préby szczelnosci

* Dezynfekcji i ptukanie wodociagu;

* Oznakowanie trasy wodociggu oraz uzbrojenia;

*  Wykonanie obsypki piaskowej rur;

* Demontaz umocnien $cian wykopu;

e Zageszczenie i zasypanie wykopu;

*  Przeprowadzenie odbioréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Zakres projektu obejmuje:
- przebudowe fragmentu instalacji wodociggowej PE25
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobow

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym, rysunkami oraz
zapisami ST. Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéow nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy materiat
musi posiadac atest Wytwaércy, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami. Przy wykonaniu robét moga
by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, jak réwniez by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wykonawca robot powinien przedstawic pisemnie do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i
urzadzen przewidywanych do realizacji robdt — wtasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Inspektor Nadzoru
pisemnie zatwierdza materiaty budowlane. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stwierdzajgce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego Zrddta, wtgczajac te, ktdre zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Rurociagi, ksztattki, armatura
- rura PE25;
- ksztattki elektrooporowe — 2x tréjnik, 1x kolano 90%*, zaslepka na rure PE25, 2x Przejscie z rury PE25 gwintowane %”;
2.3. Oznakowanie trasy wodociggu
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Stosowac tablice orientacyjne dla lokalizacji zasuwy oraz tasme foliowg koloru niebieskiego z wktadka metalowa dla oznakowania
trasy wodociagu.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw budowlanych

Sktadowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m, a dla
zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego oraz odkfadany min. 1,0 m za klin odtamu
gruntu, jesli sciany wykopu nie s3 umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko. W klinie odtamu gruntu nie wolno
sktadowaé materiatow.

Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w suchym, zamknietym magazynie.

Uszczelki

Uszczelki nalezy przechowywac oddzielnie od rur, w suchym, zamknietym pomieszczeniu, z dala od grzejnikdw i substancji, ktére
moga oddziatywac chemicznie na materiat.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji i sieci wodociggowej.

Piasek

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004. Piasek na podsypke cementowopiaskowg ( w
przypadku kostki brukowej) powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004.

2.6. Kontrola jakosci / odbiér wyrobéw budowlanych

Materiaty takie jak rury, ksztattki, armature, nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy poddac badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykopami mozna wykonac recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i powinien posiadac¢ aktualne dopuszczenie do pracy wydawane przez
Urzad Dozoru Technicznego. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ uzytkowane zgodnie z przepisami BHP. Pracownicy powinni
posiadac aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak rowniez przejs¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce
ich do wykonywania odpowiednich robét montazowych.

Przewidywany do uzycia sprzet podstawowy stanowig:

* koparka przedsiebierna;

* samochdéd samowytadowczy;

* samochdd skrzyniowy;

» szlifierka katowa;

* dzwig samochodowy;

* podnosnik widtowy;

* spycharka kotowa lub gasienicowa;

* sprzety do zageszczania gruntu (ubijaki, stopy wibracyjne, zageszczarki ptytowe); — drabiny;
» zgrzewarki do taczenia odcinkdw rur PE i ksztattek;

* spawarki elektryczne;

* wciggarki mechaniczne i reczne;

*  beczkowodz;

* pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy;

* przewody parciane do odprowadzania wody z wykopodw;
* agregat prgdotwadrczy przewozny;

* niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami;

* tasma miernicza;

* komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego korca;
* podbijaki drewniane do rur

» wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego

* betoniarka;

» zamkniecia mechaniczne

» korki, lub zamkniecia pneumatyczne
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» worki gumowe, dla poszczegdlnych srednic kanatéw, stuzgce do zamykania kanatéw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelnos$¢ i ptukania.
* szpadle, topaty.

Catosc sprzetu niezbednego do wykonania robot bedzie wyspecyfikowana w projekcie organizacji robét — sporzadzonym przez
Wykonawce robdt. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot. Sposdb wykonania robét akceptuje Inspektor Nadzoru.

4, TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre bedg okreslone w projekcie organizacji robét
oraz nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu musza zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i rodzaje Srodkéw
transportu bedg okreslone przez Wykonawce w projekcie organizacji robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wszystkie srodki transportu uzywane przez wykonawce musza posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu
budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Zastosowane s$rodki i metody transportu materiatéw dostarczanych na budowe powinny by¢ zgodne z zaleceniami

producenta transportowanych materiatow. Przewidywane do uzycia podstawowe $rodki transportu stanowia:
* Samochody dostawcze (producentow lub wykonawcy);
» Ciagnik lub samochéd z przyczepa skrzyniows;
* Samochdd samowytadowczy.

Wszystkie $rodki transportu niezbedne do wykonania robdt zostang wyspecyfikowane w projekcie organizacji robot —
sporzadzonym przez Wykonawce robot. Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z
zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajgcych uszkodzeniu materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdow robét zgodnie z rzednymi
okreslonymi w projekcie lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w ST, a takze w normach, wytycznych oraz umowie. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

*  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

* Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

*  Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych,
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a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

* Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

*  Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.
5.2. Roboty ziemne

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz PNB-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Wykopy nalezy wykona¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie. Wykopy dla rurociggéw beda
wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonaé
recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ £ 3 cm. Warstwa ta
powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego
uzbrojenia terenu, wykopy wykonywac recznie w odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Minimalna szerokos$¢ wykopu
mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana
podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie. Wykop pod wodocigg rozpoczgé od miejsca
wtgczenia do istniejgcej sieci. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i whicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i
naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Nastepnie odspajany grunt zatadowa¢ bezposrednio na samochody i wywiezé na wysypisko, przy
rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci
rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu. Grunt wydobyty z wykopu nalezy wywies¢ przez Wykonawce w miejsce sktadowania
nadmiaru gruntu. Miejsce okresla Wykonawca, ktéry uzyska stosowne pozwolenie oraz bedzie ponosit optaty i koszty
sktadowania. Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej
jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawac¢ 0,15 m ponad teren. Spéd wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20
cm. Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawié tawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole dna. tawy nalezy montowaé nad
wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach, co 30,0 m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, £ 5 cm
dla gruntdow wymagajgcych wzmocnienia.

Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inspektora Nadzoru / Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada
okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania
wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady
o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenistwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, Wykonawca robdot powinien zapewnic staty
dozér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokosé¢, co najmniej 1,2m a dla ruchu
jednokierunkowego, co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o
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wysokosci 1,1 m i deskg kraweznikowg wysokosé 0,15 m. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z
chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu w odlegtosci nieprzekraczajacej 20,0m.
Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy
Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody
gruntowe. Teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej, co najmniej gtebokosci
wykopu H; dopuszczalne gtebokosci wykopow w gruntach okreslonych wg PN74/B-02480 wynoszg:
*  w gruntach spoistych 1,5 m
*  w pozostatych: 1,0 m
Wykopy otwarte o $cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1) Wymiary elementdw i rodzaj obudowy samopograzalne przyjetych w nastepstwie przeprowadzonych obliczen statycznych.
Jezeli materiaty obudowy nie s3 fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, powinny
byc¢ zabezpieczone na placu budowy przez zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich srodkéw
antykorozyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

2) Zabezpieczenie wykopoéw przed zalaniem wodga z opadéw atmosferycznych

*  wcelu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych powinny by¢ zachowane, co
najmniej nastepujgce warunki:

*  gorne krawedzie obudowy

. powinny wystawac, co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy teren,

*  powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych
Nachylenie skarp wykopdw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg; przy gtebokosci wykopu do 4,00 m i nie wystepowaniu
wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujace bezpieczne
nachylenie skarp:

*  wgruntach bardzo spoistych 2:1

*  w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

*  w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25

*  w gruntach niespoistych 1:1,50, przy rGwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wdéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza
pochylonej skarpy na dnie wykopu, odchylenia spadkéw skarp wykopu nie powinny przekraczaé +5%. Niedopuszczalne
jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych robdt oraz przebywanie oséb
niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy
okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu
ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi
instalacjami.

5.3. Odspojenie i transport urobku

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia. Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca
topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce.

5.4. Obudowa scian i rozbiérka obudowy

Wykonawca wykona zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zapewniajgc bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robét.
5.5. Odwodnienie dna wykopu

Przy budowie wodociggu i kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogag
wystepowac trzy metody odwodnienia:

* powierzchniowa;
* drenazu poziomego;
» depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla przewoddéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru
grubosci 0,20m, a w niej sgczek z rur dwusciennych z polipropylenu @50 do 150 mm w jednym lub dwéch rzedach w
zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu. Woda gruntowa z sgczkdéw zostanie odprowadzona do studzienek
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu, co 50,0 m, skagd zostanie odpompowana poza zasieg robét. Po utozeniu przewodu i
przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. W
przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopdw wymaga wykonania studni depresyjnych wzglednie
zastosowania igtofiltréw. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.
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5.6. Roboty instalacyjno — montazowe
Warunki ogdlne

» Ksztattki i armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

* Nalezy zwrdci¢ uwage, aby powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury byty gtadkie, czyste, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych. Stosowac¢ sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewnej;

* Trasa przewoddéw wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane w terenie;

5.7. Przygotowanie podtoza

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci, o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa
wg PN-B-02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci
na obwodu), niewykazujgcy zagrozenia korozyjnego.

Podtoze wzmocnione (podsypki)

W przypadku wystepowania innego gruntu, nalezy wykonac podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona, jako:

* podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nienawodnionych
skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

podtoze zwirowo — piaskowe lub ttuczniowo

* piaskowe:

* przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy) o matej grubosci po ich usunieciu;

* przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajgcych);

* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewoddw; e jako warstwa
wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

* w razie koniecznosci obetonowania rur.

Warunki wykonania podsypek:

* Uktadanie podsypek powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadowienia;

* Przed rozpoczeciem posadowienia podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych;

* Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podfoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu;

* Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa;

» Catkowita grubos¢ podktadu- wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu;
dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm;

* Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinna przekracza¢ 5 cm.

* Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢é mniejszy niz zatozony w projekcie. Podtoze nalezy zagesci¢ do Is nie
mniej niz 0,97 wg normalnej préby Proctora;

* Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
*  Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robat;
*  Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdow materiatéw budowlanych i $mieci
* Do wysokosci 0,3 m ponad wierzch przewodu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej mechanicznie przestrzegajac
zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu, zgodnie z PN-83/8836-02;
*  Aby unikna¢ osiadania gruntu zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu
nalezy wykonaé zageszczajgc warstwami gruntem tatwo zageszczalnym (mozna réwniez stosowac piasek wymieszany z
gruntem rodzimym) z rGwnoczesna rozbiérka rozparé i odeskowan wykopoéw. Uktadanie i zageszczanie gruntéw
powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci podanej w projekcie; W przypadku gruntu nie spetniajacego
odpowiedniego zageszczenia, tj. wskaznika zageszczenia 1s=0,98, nalezy dokona¢ wymiany gruntu lub jego ulepszenia
*  Wskaznik zageszczenia gruntu — wg dokumentacji technicznej (szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokot
przewodu i na wysokosci 0,30 m powyzej rury);
*  Proby szczelnosci — miejsca potgczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.
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Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednio ziarnisty. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosié, co najmniej 0,3 m.

Zasypke przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

* Etap I —wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

* Etap Il — po prébie szczelnosci ztaczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

*  Etap Ill = zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka
deskowan i rozpér wykopu.

Podsypka

Przewody przytgczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy uktadaé na podsypce z piasku. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosié:

® 0,98 w przypadku gruntéw niespoistych;
¢ 0,98 w przypadku gruntéw spoistych.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢ 0,20 m.

Przewody nalezy uktadaé na podsypce z piasku.

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 0,20 m .

Podsypke nalezy zagescic¢ ubijakami.

Obsypka

Przewody sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy po obu stronach obsypa¢ piaskiem/ gruntem rodzimym i zagesci¢ warstwami az do
0,3m nad wierzch rury.

5.8. Badanie szczelnosci

Préby hydrauliczne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemdow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych. Jako cisnienie prébne dla catej instalacji ustala sie Pp,= 1,0 Mpa (10 atm.).

Rurociag nalezy napetni¢ wodg w najnizszym punkcie (jezeli jest to mozliwe). Napetnianie musi odbywac sie bardzo wolno. Predkos¢
napetniania, niezaleznie od $rednicy wynosi 1m/s. Prébe ci$nienia przeprowadzi¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu prostych
odcinkdw rur. W najwyzszych punktach przewidziano odpowietrzenie sieci. Podczas napetniania zawory odpowietrzajgce
powinny by¢ otwarte.

Przed prébg cisnienia rurocigg musi by¢ wypetniony wodg minimum przez 2 godziny (dla ustabilizowania). Maksymalna temperatura
wody podczas proby cisnienia nie powinna przekraczac 20°C.

Przygotowang do préby cisnieniowej sie¢ nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé. Podniesc cisnienie do 1,5 x najwyzsze cisnienie
robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Dla catej sieci wykonac prébe 30 min-za pomocg manometru o tarczy 160 na zakresie ci$ 1,6
MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie préby przeciekdw, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na zmiany temperatur w trakcie trwania proby, gdyz moga wptywac one w istotny sposéb na
wielkos$¢ zmian cisnienia.

Wszystkie préby muszg byé przeprowadzone przed ostatecznym zasypaniem rurociagu.

Po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany.

Miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci.

Po prébie nalezy catkowicie opréznié rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w rurach.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru.

Przed wtgczeniem rurociggu do sieci nalezy:

e przeprowadzi¢ ptukanie wstepne rurociggu w celu usuniecia z niego zanieczyszczern mechanicznych,

e przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociagéw 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 24h woda chlorowa powinna by¢
usunieta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie przewoddw. Wyptyw wody powinien odbywac sie
hydrantami.

e po dezynfekcji ptuka¢ do uzyskania pozytywnej préby bakteriologicznej,

Wode do badania bakteriologicznego pobrac z najdalszego odbiornika. Prébkobiorcg powinni by¢ przedstawiciele
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zrzut wody po ptukaniu — do kanalizacji deszczowej. Pobor —z sieci
wodociggowej istniejace;j.

5.9. Wiaczenie / wytaczenie sieci wodociggowej

Wiaczenie projektowanego hydrantu do istniejgcej sieci nalezy zgtosic zarzadcy sieci wodociggowe;.
5.10. Wymagania szczegétowe
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Roboty budowlano — montazowe winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano — montazowymi prowadzonymi na
opisywanym terenie.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do ustalen zawartych w zatgcznikach do projektu. Prace w rejonie istniejgcych
sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb ich dysponentow. Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscia,
okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka
projektowg. Po odbiorach i zasypaniu wykopdw powierzchnie terenu nalezy przywrdéci¢ do stanu przed rozpoczeciem robot.
Wiaczenie do czynnych sieci wykonaé pod nadzorem ich wtascicieli i uzytkownikéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami podanymi w
niniejszej ST. Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Wymagana jakos¢
materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Deklaracje Zgodnosci z
Normg oraz na zyczenie wszystkie badania jak i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty
potwierdzajace, ze materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez norme PN EN 295. Inspektor moze dokona¢
wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji przedstawionych mu badan na zgodnosc z PN EN 295.
6.2. Badanie zgodnosci z projektem

* sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty;

* sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym;

* sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione do projektu i dostatecznie
umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru; e sprawdzenie rzednych
zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow;

* sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Badanie podtoza

Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego. Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem
dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka.

6.4. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

* rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

* wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

* obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiardw jw., a rzedng projektowanego terenu w danym
punkcie.

6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektow

a) Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci, co najmniej
% obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
b) Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug rysunkéw w projekcie z doktadnoscig do 5 cm, w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka.
c) Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia fuku oraz gabarytéw wykonuje sie przy
uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.
d) Badanie potaczenia rur

Sprawdzenie wykonania potgczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
6.6. Badanie warstwy zasypu, podsypki, obsypki
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a) Podsypka

Zwyczajowo przewody sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy uktadaé na podsypce z piasku. Podsypke nalezy zagesci¢
ubijakami.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosic: 0,98
Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢ 0,20 m.
b) Obsypka

Przewody siegaczy i sieci wod-kan nalezy po obu stronach obsypa¢ piaskiem — gruntem rodzimym i zagesci¢ warstwami az do 0,3 m
nad wierzch rury.
c) Badanie warstwy ochronnej zasypu

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z bokéw
przewodu, wyznaczenie miejsc do badania stopnia zageszczenia. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,05 m w miejscach
odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m.

d) Sprawdzenie warstwy zasypu

Grubos$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna byé uwzgledniona ze wspdtczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej
grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt
winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 20%. Wilgotnos¢ nalezy sprawdzic laboratoryjnie. W
zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg wskaznika stopnia
zageszczenia. Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia - 0,98. Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢
badaniem laboratoryjnym. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchnié¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy
materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy. W przypadku gruntu nie
spetniajgcego odpowiedniego zageszczenia, tj. wskaznika zageszczenia 1s=0,98, nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

Badanie zgeszczenia podtoza wykonac za pomocg sondy dynamicznej typu lekkiego.

6.7. Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych préb cisnieniowych catej sieci, rury nalezy ptuka¢ woda wodociggowa az do chwili, kiedy wyptywajgca
woda bedzie wzrokowo czysta. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Dezynfekcja bedzie polegata na
wprowadzeniu do jednego korca dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci
100 mg/I lub chloraminy w ilosci 20 — 30 mg/l, az do momentu, gdy na koricéwce tego odcinka (przez baterie lub zawory)
bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamkng¢ zawory i przetrzymac wprowadzony roztwdr przez 24 godziny.
Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptuka¢ woda, az do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobrac¢ préobke wody do
analizy fizyko — chemicznej i bakteriologicznej. Wyniki préb szczelnosci, badania jakosci wody winny by¢ opisane w
protokofach.

6.8. Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze
» odchylenie osi rurociggu od ustalonej w planie nie powinno wynosié¢ wiecej niz + 5cm;
* odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3,0cm;
» odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5,0cm;
7. RYCZALT
Cena ryczattowa winna zawiera¢ m.in.:
*  koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy oraz petnej obstugi geodezyjne;j,
*  koszty zakupu oraz zabudowy materiatow i pracy sprzetu,
»  koszty wszelkich optat, decyzji i pozwolen zwigzanych z prowadzeniem i organizacjg robét,
*  koszty robdt rozbidrkowych, ziemnych, montazowych oraz transportu i utylizacji odpaddw,
*  koszty utrzymania przejezdnosci oraz czystosci i porzadku w obrebie prowadzonych robét,
*  koszty zwigzane z prébami szczelnosci, ptukaniem sieci i dezynfekcjg
*  koszty badan zageszczenia gruntu i nosnosci podbudowy,
*  koszty wszelkich nadzoréw podczas prowadzenia robdt, opinii i sporzagdzenia dokumentacji
*  koszty zwigzane z ewentualng przebudowa kolidujgcego z zaprojektowang siecig uzbrojenia terenu nadziemnego i
podziemnego w tym uzbrojenia niezinwentaryzowanego,
*  koszty odtworzenia znakéw granicznych (w tym kamieni granicznych) w przypadku ich uszkodzenia lub braku
protokotu okazania kamieni granicznych z wtascicielem/dzierzawca zajmowanej dziatki,
*  koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci wraz z kartami inwentaryzacyjnymi wszystkich
wykonanych obiektéw,
*  koszty odtworzenia nawierzchni drég zniszczonych przez sprzet Wykonawcy podczas

83



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

dojazdu na budowe lub na skutek prowadzenia robét w bezposrednim sgsiedztwie drogi.
koszty przywrdcenie terenu do stanu poprzedniego,

koszty pompowania wody,

wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Nadzér po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robét na podstawie wynikéw badan i pomiaréw

wykonanych zgodnie z pkt 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest ryczatt. kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej oraz czynnosci nie

ujete w dokumentacji a konieczne w sposdb oczywisty do wykonania

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-86/B09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen.

Czeé¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze e Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.

10.2. Akty prawne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych. Zeszyt 3. COBRTI Instal 2003

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. — z pdZniej. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001.118.1263)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 j.t. — z pdzniej. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika 1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.1993.96.437)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 — z pdzniej. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000.63.735 — z pdzniej. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw
dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewoéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowych, a takie sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. 2008.153.955 — z pdzniej. zmianami)
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« Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
(Dz.U.2006.123.858 j.t. — z pdzniej. zmianami)

« Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2013.383)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.2001.38.455)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129j.t.)

10.3. Rysunki

Rysunki dotyczgce inwestycji przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu i technicznym.
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