
90

.

205

90

.

205

90

.

205

90

.

205

90+30

.

205

90+30

.

205

90

.

205

B

-3,10

PROJEKTOWANE

PRZEKUCIE W ŚCIANIE

m

2

GRES

57,96

KOMUNIKACJA

-1.10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 22 2 2 22 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

90

.

205

90+30

.

205

90+30

.

205

90+90

D14

205

C

C
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Z POLIMERBETONU Z ZAMKNIĘCIEM ZATRZASKOWYM-

SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE KORYTA 10cm,

WYSOKOŚĆ BUDOWLANA 8cm
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WŁĄCZENIE ODWODNIENIA GARAŻU DO INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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