Przedmiar rob6t inwestorski

Prace remontowo-budowlane w kompleksie wojskowym pr zy ul. Miedzianej 20 w Krakowie. CZ ESC
Nr 1: Roboty remontowe w budynku nr 16 na terenie k  ompleksu wojskowego przy ul. Miedzianej 20
w Krakowie.

Budowa: Krakéw, KW ul. Miedziana
Obiekt lub rodzaj robét: Bud. nr 16/ Roboty budowlane
Lokalizacja: KW ul. Miedziana, Krakéw

Inwestor: 35 Wojskowy Oddziat Gospodarczy z siedzib g w Rzgsce
ul. Krakowska 2, 30-901 Krakéw

Jednostka opracowujgca kosztorys: INFRASTRUKTURA 35 WOG

ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic. stronanr: 1 Prace remontowo-budowlane w
17948) kompleksie wojskowym przy ul.
Miedzianej 20 w Krakowie. CZESC Nr 1:

Roboty remontowe w budynku n...



Przedmiar robot

Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktaddw
wyliczenie ilo $ci robét R M S

Prace remontowo-budowlane w kompleksie wojskowym pr zy ul. Miedzianej 20 w Krakowie. CZ ESC
Nr 1: Roboty remontowe w budynku nr 16 na terenie k  ompleksu wojskowego przy ul. Miedzianej 20
w Krakowie.

1 Dach

1.1 KNR 401/519/4
Rozbiérka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa

21,00*5,80 = 121,800000
Ogotem: 121,800
121,800 m2
Robocizna r-g 0,11 0,11000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.2 KNR 401/519/5
Rozbidérka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna
121,80 = 121,800000
Ogotem: 121,800
121,800 m2
krotnos¢ = 3
Robocizna r-g 0,04/  0,12000 | |
Razem: | |

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

1.3 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
22,00 = 22,000000
Ogotem: 22,000
22,000 m
Robocizna r-g | 0,15  0,15000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢

1.4 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
16,00 = 16,000000
Ogotem: 16,000
16,000 m
Robocizna r-g | 0,11/  0,11000

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto $¢
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Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilo $ci robot

Warto $¢ jedn.

R

M

S

1.5 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp
uzytku

. 2 blachy nie nadajacej sie do

30,00 = 30,000000
Ogotem: 30,000
30,000 m2
Robocizna r-g 0,3 0,30000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.6 Kalkulacja wtasna
Demontaz wywietrznikéw dachowych
3 = 3,000000
Ogoétem: 3,000
3,000 szt
Demontaz wywietrznikéw dachowych. szt 1 1,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.7 KNR 404/403/2
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu na styk
122,00 = 122,000000
Ogoétem: 122,000
122,000 m2
Robocizna r-g 0,17 0,17000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.8 KNR 404/403/6 analogia
Rozebranie wiezby dachowej kratownicowej, drewnianej.
122,00 = 122,000000
Ogoétem: 122,000
122,000 m2
Robocizna r-g 0,5 0,50000
Drewno na stemple budowlane, okragte
iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,001 0,00100
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci
50-mm m3 0,003 0,00300
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ
U kg 0,06 0,06000
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robot R M S
1.9 KNR 404/406/3
Rozebranie stropéw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
20,50 = 20,500000
Ogotem: 20,500
20,500 m2
Robocizna r-g 0,3 0,30000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.10 KNR 202/406/5
Ramy gorne i ptatwie o diugosci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm?2
12,60 = 12,600000
Ogotem: 12,600
12,600 m3
Robocizna r-g 25,42| 25,42000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone
klasa Il m3 11 1,10000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i
podkiadkami kg 4,96 4,96000
Xylamit popularny, $rodek
impregnacyjno-grzybobdjczy, oleisty kg 1 1,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 1,09 1,09000
Wyciag m-g 0,89 0,89000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.11 KNR 202/407/3
Stupy o dtugosci do 2-m, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
4,30 = 4,300000
Ogoétem: 4,300
4,300 m3
Robocizna r-g 42,37, 42,37000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone
klasa Il m3 1,06 1,06000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i
podkiadkami kg 35,69| 35,69000
Xylamit popularny, $rodek
impregnacyjno-grzybobdjczy, oleisty kg 1,63 1,63000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 1,14 1,14000
Wyciag m-g 0,93 0,93000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robot R M S
1.12 KNR 202/408/1
Miecze i zastrzaty, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
2,60 = 2,600000
Ogoétem: 2,600
2,600 m3
Robocizna r-g 31,81 31,81000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone
klasa Il m3 11 1,10000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i
podkiadkami kg 47,59 47,59000
Xylamit popularny, $rodek
impregnacyjno-grzybobdjczy, oleisty kg 2,17 2,17000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,77 0,77000
Wyciag m-g 0,99 0,99000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.13 KNR 202/406/2
Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
(21,00+21,00)*(0,2*0,2) = 1,680000
Ogoétem: 1,680
1,680 m3
Robocizna r-g 8,61 8,61000
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone
klasa Il m3 1,06 1,06000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,5/ 17,50000
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i
podkiadkami kg 5,35 5,35000
Xylamit popularny, srodek
impregnacyjno-grzybobdjczy, oleisty kg 0,31 0,31000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 1,07 1,07000
Wyciag m-g 0,83 0,83000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.14 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
122,00 = 122,000000
Ogoétem: 122,000
122,000 m2
Robocizna r-g 0,31 0,31000
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa
I, grubosci 25-mm m3 0,028 0,02800
Gwozdzie budowlane okraggte gote kg 0,08 0,08000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000
Wyciag m-g 0,01 0,01000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢
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Opis pozyciji
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilo $ci robot

J.m.

Norma llosé Cena Warto $¢ jedn.

R M S

1.15 KNNRW 3/504/3

Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, deskowanie potaci

(139,75*2)*1,25 = 349,375000
Ogoétem: 349,375
349,375 m2
Robocizna r-g 0,24 0,24000
Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze
preparaty solowe kg 0,053 0,05300
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.16 KNR 202/501/2 (1)
Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym, 2-warstwowo
122,00 = 122,000000
Ogoétem: 122,000
122,000 m2
Robocizna r-g 0,2417 0,24170
Drewno opatowe kg 2,9 2,90000
Gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 0,05 0,05000
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy,
stosowany na gorgco kg 1,88 1,88000
Papa asfaltowa gr. 5,20 mm m2 2,36 2,36000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0138 0,01380
Wyciag m-g 0,0052 0,00520
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.17 KNR 22/529/6
Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, kominy
8,50 = 8,500000
Ogoétem: 8,500
8,500 mb
Robocizna r-g 0,245 0,24500
Papa termozgrzewalna DKD wierzchniego
krycia m2 0,346 0,34600
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,048 0,04800
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,0006 0,00060
Srodek transportowy (1) m-g 0,0011 0,00110
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozyciji J.m. Norma
podstawy naktaddéw

wyliczenie ilo $ci robot

llosé

Cena

Warto $¢ jedn.

R M S

1.18 KNR 22/529/4

Obrébki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ognhiowy, pasem papy szerokosci 30-cm

15,00 = 15,000000
Ogotem: 15,000
15,000 mb
Robocizna r-g 0,253 0,25300
Papa termozgrzewalna DKD wierzchniego
krycia m2 0,322 0,32200
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,047 0,04700
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,0006 0,00060
Srodek transportowy (1) m-g 0,0011 0,00110
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.19 KNR 401/524/5
Uzupetnienie rynien dachowych wiszgcych po6tokraglych, blacha ocynkowana, $rednica 15-cm
21,00 = 21,000000
Ogotem: 21,000
21,000 m
Robocizna r-g 0,69 0,69000
Blacha stalowa ocynkowana ptaska
grubosci 0.50-0.55-mm kg 1,85 1,85000
Drut stalowy okragty miekki ocynkowany
Fi-0.50-0.55-mm kg 0,01 0,01000
Gwozdzie budowlane okragte
ocynkowane kg 0,02 0,02000
Kwas solny techniczny kg 0,018 0,01800
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,022 0,02200
Uchwyty do rynien dachowych
ocynkowane szt 2 2,00000
Materialy inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.20 KNR 401/527/7
Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1,0-m, z blachy ocynkowanej, Srednica 15-cm
18,00 = 18,000000
Ogotem: 18,000
18,000 m
Robocizna r-g 0,97 0,97000
Blacha stalowa ocynkowana ptaska
grubosci 0.50-0.55-mm kg 2,35 2,35000
Kwas solny techniczny kg 0,02 0,02000
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,025 0,02500
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane |szt 0,33 0,33000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢
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Opis pozyciji
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilo $ci robot

J.m.

Norma

llosé

Cena Warto $¢ jedn.

R M S

1.21 KNR 401/531/2

Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw i $cian, Swietlikow itd., dach kryty papa, dachowkg ptaska,

obrébka z blachy ocynkowanej

3,30 = 3,300000
Ogoétem: 3,300
3,300 m2
Robocizna r-g 1,55 1,55000
Blacha stalowa ocynkowana ptaska
grubosci 0.50-0.55-mm kg 5,01 5,01000
Drut stalowy okragty miekki ocynkowany
Fi-0.50-0.55-mm kg 0,012 0,01200
Gwozdzie budowlane okragte
ocynkowane kg 0,06 0,06000
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,01300
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,028 0,02800
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.22 KNR 401/530/5
Uzupetnienie obrébek blacharskich, gzymsy i pasy elewacyjne, blacha ocynkowana, szerokos$¢ do 25-cm
8,50 = 8,500000
Ogoétem: 8,500
8,500 m2
Robocizna r-g 1,68 1,68000
Blacha stalowa ocynkowana ptaska
grubosci 0.50-0.55-mm kg 5,01 5,01000
Drut stalowy okragty miekki ocynkowany
Fi-0.50-0.55-mm kg 0,012 0,01200
Gwozdzie budowlane okragte
ocynkowane kg 0,06 0,06000
Kwas solny techniczny kg 0,013 0,01300
Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 0,028 0,02800
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.23 KNNR 2/1504/1 analogia
Rusztowania ramowe , wysoko$¢ do 10-m
200,00 = 200,000000
Ogoétem: 200,000
200,000 m2
Robocizna r-g 0,27 0,27000
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci
50-mm m3 0,00018 0,00018
Kotki rozporowe plastykowe szt 0,07 0,07000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Rusztowania ramowe zewnetrzne
RR-1/30 do 20m m-g 0,065 0,06500
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktadow
wyliczenie ilo $ci robot R M S
1.24 TZKNBK 15/501/6
Oczyszczenie do malowania zdemontowanych wywietrznikéw dachowych.
2*3,20 = 6,400000
Ogoétem: 6,400
6,400 m2
Robocizna r-g 0,5 0,50000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.25 KNRW 401/541/8
Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig, z rozebraniem
165,00 = 165,000000
Ogoétem: 165,000
165,000 m2
Robocizna r-g 0,42 0,42000
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci
25-mm m3 0,00025 0,00025
Gwozdzie budowlane okraggte gote kg 0,05 0,05000
Folia polietylenowa budowlana ostonowa |m2 0,38 0,38000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.26 KNKRB 2/1405/7 (2) analogia
Malowanie dachowych wywietrznikéw stalowych pochodzgcych z demontazu.
6,40 = 6,400000
Ogoétem: 6,400
6,400 m
Robocizna r-g 0,3373 0,33730
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,07700
Farba olejna nawierzchniowa ogoélnego
stosowania dm3 0,073 0,07300
Papier Scierny arkusz 0,2 0,20000
Rozcienczalnik dm3 0,0341 0,03410
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
1.27 Kalkulacja wtasna
Montaz wywietrznikéw stalowych, dachowych.
2 = 2,000000
Ogoétem: 2,000
2,000 szt
Montaz wywietrznikéw dachowych. szt 1 1,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktaddéw

wyliczenie ilo $ci robot R M S
2 Sciany, sufity, posadzki.
2.1 KNR 401/310/2 (1)
Przemurowanie kominéw z cegiet, ponad 0,5-m3/miejsce
0,60 = 0,600000
Ogoétem: 0,600
0,600 m3
Robocizna r-g 19,86/ 19,86000
Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt 392| 392,00000
Cement portlandzki zwykty "35" bez
dodatkéw kg 45,5 45,50000
Piasek do zapraw m3 0,238 0,23800
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) |kg 25,59| 25,59000
Woda m3 0,146 0,14600
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,33 0,33000
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5-t m-g 3,25 3,25000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
2.2 KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
2,15 = 2,150000
Ogoétem: 2,150
2,150 m3
Robocizna r-g 15,37/ 15,37000
Cegta budowlana petnha 25x12x6.5-cm szt 372| 372,00000
Cement portlandzki zwykty "35" bez
dodatkéw kg 61,8/ 61,80000
Piasek do zapraw m3 0,322 0,32200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) |kg 34,5/ 34,50000
Woda m3 0,152 0,15200
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,45 0,45000
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5-t m-g 2,11 2,11000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢

2.3 KNR 401/701/2
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej

25,00 = 25,000000
Ogotem: 25,000
25,000 m2
Robocizna r-g 0,41 0,41000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢
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Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktaddéw

wyliczenie ilo $ci robét R M S

2.4 KNR 401/711/2 (2)
Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu)

25,00 = 25,000000
Ogotem: 25,000
25,000 m2
Robocizna r-g 1,29 1,29000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,00520
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,02660
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) |kg 6,6 6,60000
Woda m3 0,0067 0,00670
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,04000
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5-t m-g 0,05 0,05000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢

2.5 KNR 1901/716/1 (2)
Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach, wapno

suchogaszone
305,00-25,00 = 280,000000
Ogoétem: 280,000
280,000 m2
Robocizna r-g 0,37 0,37000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) |t 0,0012 0,00120
Gips budowlany szpachlowy kg 1.4 1,40000
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500
Woda przemystowa m3 0,0064 0,00640
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag m-g 0,02 0,02000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktaddéw

wyliczenie ilo $ci robét R M S

2.6 KNR 14/2010/5 (2)
Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki
dwuwarstwowe, typ 75-101

4,50*3,30 = 14,850000
Ogotem: 14,850
14,850 m2
Robocizna r-g 2,9625 2,96250
Blachowkrety szt 56/ 56,00000
Gips budowlany szpachlowy kg 2,82 2,82000
Koiki stalowe do wstrzeliwania z nabojami
i ostong szt 4,06 4,06000
Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 m 2,05 2,05000
Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do
piyt gipsowo-kartonowych m 0,76 0,76000
Plyta gipsowo-kartonowa grubosci
12.5-mm m2 4,12 4,12000
Piyta z weiny mineralnej m2 1,05 1,05000
Tasma spoinowa m 3,626 3,62600
Woda przemystowa m3 0,00183 0,00183
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0514 0,05140
Wyciag m-g 0,065 0,06500
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
2.7 NNRNKB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
305,00+30,00 = 335,000000
00
Ogoétem: 335,000
335,000 m2
Robocizna r-g 0,08 0,08000
Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt” dm3 0,22 0,22000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Wyciag m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
2.8 KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne
335,00 = 335,000000
Ogoétem: 335,000
335,000 m2
Robocizna r-g 0,119 0,11900
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 0,28600
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozyciji
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilo $ci robot

J.m.

Norma

llos¢ Cena

Warto $¢ jedn.

R M

S

2.9 KNKRB 3/604/4 (1)

Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych o pow. do 5 m2 tynki szlachetne cyklinowane uzupetnienie podktadéw pod tynki

szlachetne
55,00*0,30 = 16,500000
Ogotem: 16,500
16,500 m2
Robocizna r-g 1,03 1,03000
Cement portlandzki zwykty "25" bez
dodatkéw t 0,005 0,00500
Piasek do zapraw m3 0,022 0,02200
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,004 0,00400
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5-t m-g 0,03 0,03000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa
Warto $¢

2.10 KNKRB 3/604/5 (2)

Uzupetnienie tynk6w zewnetrznych o pow. do 5 m2 tynki szlachetne cyklinowane z suchych mieszanek szlachetnych

Srednio - i drobno ziarnistych

16,50 = 16,500000
Ogotem: 16,500
16,500 m2
Robocizna r-g 1,47 1,47000
Cement portlandzki zwykty "25" bez
dodatkéw t 0,001 0,00100
Piasek do zapraw m3 0,001 0,00100
Sucha mieszanka do tynkéw kg 23,1| 23,10000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) |t 0,001 0,00100
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5-t m-g 0,02 0,02000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
2.11 KNRW 401/406/4 analogia
Szkielet z listew pod montaz podsufitki.
105,00 = 105,000000
Ogoétem: 105,000
105,000 m2
Robocizna r-g 1,2 1,20000
Listwy i faty iglaste klasa Ill m3 0,0043 0,00430
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,08 0,08000
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktaddéw

wyliczenie ilo $ci robét R M S

2.12 KNR 222/801/1 (2)
Izolacja pozioma stropdw i stropodachow, izolacja z mat wetny mineralnej pionowa 1-warstwa, maty z wetny
R=0,955 M=1,000 S=1,000

105,00 = 105,000000
Ogoétem: 105,000
105,000 m2
Robocizna (R= 0,955) r-g 0,131 0,12511
Maty z welny mineralnej "120" na siatce
drucianej m2 1,05 1,05000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
2.13 KNR 222/602/6
Podsufitki drewniane, podsufitka z ptyt gipsowo kartonowych GKFI 2x12,50 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
105,00 = 105,000000
Ogoétem: 105,000
105,000 m2
Robocizna (R= 0,955) r-g 0,405 0,38678
Gwozdzie budowlane okraggte gote kg 0,02 0,02000
Piyta gipsowo-kartonowa GKFI gr. 12,5
mm m2 2,12 2,12000
Materiaty inne (Materiaty) % 15
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
2.14 KNR 401/804/7
Zerwanie posadzki cementowej
10,00 = 10,000000
Ogotem: 10,000
10,000 m2
Robocizna r-g 0,74 0,74000
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie

Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
2.15 KNR 401/804/3
Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 1,00-m2 (w 1 miejscu)
10+5 = 15,000000
Ogotem: 15,000
15,000 miejsce
Robocizna r-g 2,04 2,04000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0131 0,01310
Piasek do zapraw m3 0,031 0,03100
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktaddéw

wyliczenie ilo $ci robot R M S
2.16 KNR 401/804/5
Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko
25,00 = 25,000000
Ogotem: 25,000
25,000 m
Robocizna r-g 0,56 0,56000
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0011 0,00110
Piasek do zapraw m3 0,003 0,00300
Materiaty inne (Materiaty) % 2
Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢

3 Wywiezienie gruzu, ztomu, utylizacja odpadéw z rozb  iorki

3.1 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1-km

4,30 = 4,300000
Ogoétem: 4,300
4,300 m3
Robocizna r-g 0,7 0,70000
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,325 0,32500
Razem: | |

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢

3.2 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km

4,30 = 4,300000
Ogoétem: 4,300
4,300 m3

krotnos¢ = 14
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) \m-g 0,037 0,51800

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢

3.3 KNR 404/1105/1 analogia analogia
Wywiezienie drewna z rozebranej wiezby dachowej z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wyladowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1-km

21,50 = 21,500000
Ogotem: 21,500
21,500 m3
Robocizna r-g 0,7 0,70000
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,325 0,32500
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena Warto $¢ jedn.

podstawy naktaddéw
wyliczenie ilo $ci robét R M S
3.4 KNR 404/1105/2 analogia

Wywiezienie drewna z rozbiorki wiezby dachowej z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wyladowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km

21,50 = 21,500000
Ogotem: 21,500
21,500 m3

krotnos¢ = 14
Samochéd samowytadowczy do 5-t (1) \m-g 0,037 0,51800

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢

3.5 KNR 404/1101/2 analogia
Wywiezienie ztomu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samochodem
ciezarowym skrzyniowym

0,25 = 0,250000
Ogoétem: 0,250
0,250 t
Robocizna
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,474 0,47400

Razem:

r-g 1,26 1,26000

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢

3.6 KNR 404/1101/5 analogia
Wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad
1-km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym

0,25 = 0,250000
Ogoétem: 0,250
0,250 t
krotnos¢ = 9
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,037 0,33300

Razem:

Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk

Cena jednostkowa

Warto §¢

3.7 KNR 404/1101/2

Wywiezienie papy i membran pvc z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym

3,20 = 3,200000
Ogoétem: 3,200
3,200 m3
Robocizna r-g 1,26 1,26000
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,474 0,47400
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Opis pozyciji J.m. Norma llosé Cena Warto $¢ jedn.
podstawy naktaddéw
wyliczenie ilo $ci robot R M S
3.8 KNR 404/1101/5
Wywiezienie papy i memran pvc z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km
ponad 1-km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym

3,20 = 3,200000
Ogoétem: 3,200
3,200 m3
krotnos¢ = 14
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,037 0,51800
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
3.9 Kalkulacja wiasna
Utylizacja odpadow .
4,30+21,20+3,20 = 28,700000
Ogotem: 28,700
28,700 m3
koszt utylizacijji m3 1 1,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Koszty posrednie
Zysk
Cena jednostkowa
Warto $¢
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
1.|Blacharze grupa Il r-g 50,71900
2.|Ciesle grupa Il r-g 415,04448
3.|Ciesle grupa lll r-g 282,39560
4.|Dekarze grupa Il r-g 27,84490
5.|Malarze grupa Il r-g 39,86500
6./ Monter ptyt gipsowych Il r-g 17,60022
7./Monter piyt gipsowych Il r-g 26,39291
8.|Murarze grupa Il r-g 14,81350
9.|Murarze grupa lll r-g 3,07200

10.|Posadzkarz-ptytkarz I r-g 24,70000
11.|Robotnicy r-g 336,35000
12.|Robotnicy grupa | r-g 334,48285
13.|Robotnicy grupa Il r-g 2,25000
14.|Tynkarze grupa Il r-g 70,00000
15.|Tynkarze grupa lll r-g 18,25000

Razem (z doktadno $cig do zaokr aglen):| 1 663,78046

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50-mm m3 0,40200
2.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50-0.55-mm kg 140,26800
3.|Blachowkrety szt 831,60000
4.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm szt 1 035,00000
5./Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,35400
6.|Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkéw t 0,09900
7.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw kg 160,17000
8.|Demontaz wywietrznikéw dachowych. szt 3,00000
9.|Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25-mm m3 0,04125

10.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 25-mm m3 3,41600
11.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane Fi-6-20 cm m3 0,12200
12.|Drewno opatowe kg 353,80000
13.|Drut stalowy okrggty miekki ocynkowany Fi-0.50-0.55-mm kg 0,35160
14.|Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 95,81000
15.|Farba olejna do gruntowania dm3 0,49280
16.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0,46720
17.|Folia polietylenowa budowlana ostonowa m2 62,70000
18.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 1,11300
19.|Gips budowlany szpachlowy kg 433,87700
20.|Gwozdzie budowlane okraggte gote kg 28,51000
21.|Gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 1,12800
22.|Gwozdzie budowlane papowe zwykle kg 6,10000
23.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 7,32000
24.|Kotki rozporowe plastykowe szt 14,00000
25.|Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 60,29100
26. |koszt utylizacjji m3 28,70000
27.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa |l m3 23,05880
28. |Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 m 30,44250
29.|Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych m 11,28600
30.|Kwas solny techniczny kg 0,89140
31.|Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco kg 229,36000
32.|Listwy i faty iglaste klasa Il m3 0,45150
33.|Maty z welny mineralnej "120" na siatce drucianej m2 110,25000
34.|Montaz wywietrznikbw dachowych. szt 2,00000
35.|Papa asfaltowa gr. 5,20 mm m2 287,92000
36.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 29,40000
37.|Papa termozgrzewalna DKD wierzchniego krycia m2 7,77100
38.|Papier scierny arkusz 1,28000
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Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
39.|Piasek do zapraw m3 3,81960
40.|Ptyta gipsowo-kartonowa GKFI gr. 12,5 mm m2 222,60000
41.|Plyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5-mm m2 61,18200
42.|Ptyta z welny mineralnej m2 15,59250
43.|Preparat gruntujgcy "Atlas Uni Grunt" dm3 73,70000
44.|Rozcienczalnik dm3 0,21824
45.|Spoiwo cynowo-otowiane (w pretach) kg 1,24240
46.|Sucha mieszanka do tynkéw kg 381,15000
47.|Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze preparaty solowe kg 18,51688
48.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 348,68500
49.|Tasma spoinowa m 53,84610
50.|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 5,94000
51.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 42,00000
52.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,06600
53.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 254,52900
54.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) t 0,35250
55.|Woda m3 0,58190
56.|Woda przemystowa m3 1,81918
57.|Xylamit popularny, srodek impregnacyjno-grzybobdjczy, oleisty kg 25,77180

Zestawienie sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,16550
2.|Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m m-g 13,00000
3.|Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 21,74940
4.|Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 3,37615
5.|Srodek transportowy (1) m-g 29,57526
6.|Wyciag m-g 28,28515
7./Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5-t m-g 8,56150
Razem m-g (z doktadno $cia do zaokr gglen):| 106,71296
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Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu Warto $¢€ z | % warto Sci
narzutami | kosztorysu
1 Dach
2 Sciany, sufity, posadzki.
3 Wywiezienie gruzu, ztomu, utylizacja odpaddw z rozhiérki
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