SCHEMAT BALUSTRADA TARASU

I

ROZWINIECIE 1

mocowanie balustady do muru
/ kotwy wklejone

)

rura stalowa fi 50mm

podkonstrukcja

rura stalowa fi 50mm

UWAGI:

- Przed wykonaniem balustrad nalezy zdjg¢ wymiary na budowie i dostosowaé wymiary.

- Balustrady wykonane tacznie z otworami montazowymi ocynkowaé ogniowo i pomalowac
proszkowo na kolor czerwony RAL 3002

- Detale rozpatrywac tagcznie z projektem zagospodarowania terenu opracowaniami branzowymi

- Przed zamoéwieniem gotowych elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

- W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy rysunkami lub ze stanem istniejgcym skontaktowac sie z
nadzorem autorskim

- Przed przystgpieniem do wykonywania prac dot. elementéw stalowych Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ projekt warsztatowy- uwzgledniajgcy wszystkie wytyczne
niniejszego projektu. Rozwigzania zawarte w projekcie przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego
i Nadzoru Autorskiego.

Uwzgledni¢ mozliwos¢ demontazu balustrady w przypadku konieczno$ci wejscia na gérny taras
wiezy

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

° "Trzy Mate Drzewka"

mgrinz. Natalia Mackow

ul. Armii Krajowej 12/312,
72-600 Swinoujscie

r
8

mobil: +48602131262,
z e-mail: biuro@trzymaledrzewka.pl

O_B("'
S —~N
o o<

rzewk

INWESTOR

M L/ GMINA MIASTO SZCZECIN

rura stalowa fi 50mm 5 ﬁﬁ‘ﬁj@ﬁ‘;ﬁ;‘;ﬂ“”“L“YC“

71-080 Szczecin

INWESTYCJA

REWITALIZACJA WIEZY QUISTORPA
POPRZEZ ZABEZPIECZENIE WEJSC NA TARAS GORNY
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL WIEZY

KAT.BUD. VI

ADRES INWESTYCJI

Szczecin,
Park Lesny Arkonski

obreb 2009 dz. nr 81 fragment

- PROJEKT BUDOWLANY

OSWIADCZENIE

ROZWINIECIE 2

poswiadczam za zgodno$¢
mape zasadniczg
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