ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt teseeetesaeteses e s st s et esassesenasassesseses st enassesenassesenasen 3
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .......ocvuevieeteeeeiesteeeeseseseesessessesesaesss s ssessssssse s ssssse s ssssesssessssssssassassesansaes 3
3. INWESTOR ..oovovieeiectcee ettt sttt ae s s s s st s s s s s st s s st s s e s s s s s s esae s s s essssssensssnsesansaes 3
4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA ....covoiieieeceeieeeete et sesae s sae s s sesas st esastessassesassesesassesesastesesassesnssaesans 3
5. AUTORZY PROJEKTU ...evoeetreceeeeeeeee et tes et ses s sesae s saesesassesesassesesassessassesassesessssesenassesssssesassesanans 3
6. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU ....oeoverveieiiceeeeeceeseessesesssssee s sesassesas s sesse st sassessesassenas 4
7. ZALOZENIA PROJEKTOWE.........oueeueeceeeeeceeteseeeesenaeeessaesesasaesessss et esastesesassesasaesesassesenassesssesesansesesanaesas 4
8. UKSZTALTOWANIE TERENU ....cooveieivieceeetcae et seseetesesaetesesaesesesae s s st esassesessssesessesessssesenassesenassesenanen 6
9. FOTOGRAFICZNA DOKUMENTACJA STANU ISTNIEJACEGO .....ocvuevvereeeeeeeeseeesesiseeeseseesessesaesssesaesanias 6
10. INWENTARYZACIA ZIELENT ....oocvoveveeevecte ettt ssas e st s s s st sae st esasssaesansenes 10
11. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM = USUNIECIE .......cvverecereeeeeeeeeeeeeceetesesaesesessesesesse s sesesaesssessesesans 20
12. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM = CIECIA ......ceveevereereeeesesteeesesaeseesesaesee s see st seses s s ssseesenans 22
1. ZABEZPIECZENIE WEJSC NA GORNY TARAS WIEZY ORAZ DO JEJ PODZIEMI ..., 29
13. MALA ARCHITEKTURA- BALUSTRADA STALOWA (WIEZA) ...ocvueuveereeeeeeceeeeeeeeseseeeeesae s sesesaesnaes 29
14. MALA ARCHITEKTURA- FURTA STALOWA .....ooutiieceieecee et seeeetesesae s s seses et sas s seses s s sesnaeen 31
V. DETAL ARCHITEKTONICZNY Z RUIN WIEZY ....oovuvicereerceeeeeeeessaseee oo sesae s sesas s senes 32
15. WYEKSPONOWANIE ELEMENTOW WIEZY .......ocvuivieerieercieeeessiesessessesee s s sesaesas s seses s s sssaesenans 32
16. NAWIERZCHNIA ZWIROWA ......oevveeeteieeeteteeee e eeeae e ss et ses et sas s st sassesesassssenassessassesassesesasassnanen 32
17. KOSZE GABIONOWE ......ocvoieveieeecieee st s tes st esae st sae s sessssas s ses s s s s st en s s st esaesessesansanen 33
18. SPOSOB PREZENTACI ELEMENTOW ....ocvviiieiicteteteteteteseeeeete ettt be bt b s st b sens 33
19. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ELEMENTAMI DETALU ARCHITEKTONICZNEGO ORAZ GRUZU

BUDOWLANEGO ....cooveeveieiectesae e ssee st s st b st s s s s s s s s s ss st s s s s s s s s s e sa s sess s s sae s s sas s 35
V. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.......o.oucvieireeeciceeseiesaeses s sesaesessenes 36
20. TABLICA Z GRAFIKA WIEZY .....vovuvervieeieaeie sttt sae st sas s sassas 36
21. EAWKA Z OPARCIEM.....ovoivievieeveceesae st sae bbbt bbb ae st sa s st s et ssa s s esas s s sassas 38
22. EAWKA BEZ OPARCIA ..ot ese e sae st s et s et s st ae st sae s sent s sssaesassssassssssassnaesassans 38
23. KOSZ NA SIMIEC] ..cvuveieieieeieteteieeetee ettt sttt s sttt bbb s s st b s s s sttt ebe b s en s s astebebassanas 38
24. TABLICA HISTORYCZNA.....covuviieieiaiaeiesaesssesae st s bbb ae st s st st s s esae s s sassas 38
25. NASADZENIA KRZEWOW I BYLIN ......ovuiuiieeiecteeeeseeeseseeee s eeseesssssas s asssssesse s ssse s sesaesessesassessesassanes 40
26. PROJEKT OCHRONY DRZEW .....ocoeveeeeeceeee ettt tesae s sas s s sess s s s sesassessssassssesensanen 47
27. OGOLNE WYTYCZNE ....coooveveecieee sttt st sa e ae s s ae st st sas s sas s e saneas 64
28. WYKAZ WSPOERZEDNYCH ......cooveviieierieee s iesae st aesae st sae st se s s sanens 64



CZESC GRAFICZNA

RYS.NR 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ...cvuviviiiiieieieieeeaeeeeanan,
RYS.NR 2 DOBOR MALEJ ARCHITEKTURY ..eteitetitiieeeeeteteteeeeeeae e e eeaeeaeaeaen
RYS.NR 3 PLANSZA WYMIAROWA. ... et teetetetee e et ee e et et et e et e e e e e neneeens
RYS.NR 4 INWENTARYZACJA DRZEW | KRZEWOW........eviritiieieieieeeeeaeneenen
RYS.NR 5 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM — USUNIECIA.......eiviriiaieieeenennnas
RYS. NR 6 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM — CIECIA. ..covi i eiee e e
RYS.NR 7 PROJEKT OCHRONY DRZEW. ...ttt eueeateaneeateaneeeeataneeanneaneannenns
RYS.NR 8 PROJEKT NASADZEN — RABATA OBSZAR 1,2, ...
RYS.NR9 PROJEKT NASADZEN — RABATA OBSZAR 3,4 . ....uviiii e
RYs. NR 10 PROJEKT NASADZEN — RABATA OBSZAR 5,6,9.......cccoiiiiiiiiiiiie.
RYsS.NR 11 PROJEKT NASADZEN — RABATA OBSZAR 7,8....civiiiiiiiiiiiiieiaeea
RYS.NR 12 PROJEKT NASADZEN — RABATA OBSZAR 10......cciiiiiiiiiiiie,
RYsS.NRA1 [ ¥4 PPN
RYS.NRA2 BALUSTRADA L. ..ottt
RYS.NRA3 BALUSTRADA 2,4 ...ttt
RYS.NR A4 BALUSTRADA 3. .ottt e e e et e e e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e eeeeennees
RYS.NRAS BALUSTRADA TARASU ... .ottt
RYS.NR A6 FURT A ettt ettt e e e e e e e e e ettt et e e e e e e e e e e s et etreaeeeeeans
RYs.NRA7 DETAL KOTWIENIAW MURZE.........ccoiiuiiiieieiiieee e e
ZALACZNIKI

1. Spis artefaktéw wraz z wytycznymi do prezentac;i

2. Wzdr karty raportu przebiegu ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym

3. Wazbr karty raportu wykonania i pielegnacji zieleni

4. Wz6r karty oznakowania budowy dotyczagcej ochrony drzew

1:50
1:20
1:50
1:20
1:20
1:20



l. INFORMACJE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa CRU/WIR/156/2023 z dn. 27.03.2023 r. zawarta z Gming Miasto Szczecin — Zaktad
Ustug Komunalnych, ul. Ku Stoncu 125A, 71-080 Szczecin.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, MODGIK.354.1204.2023.

e Zalecenia konserwatorskie BMKZ-1.4125.256.2023.EW z dnia 29.05.2023.

e Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami.

o Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Zarzadzenie nr 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2021 r.
w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni Miasta Szczecin oraz
obowigzkéw stuzgcych ich wdrozeniu.

e Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania z Inwestorem.

e Prace terenowe.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. REWITALIZACJA
WIEZY QUISTORPA POPRZEZ ZABEZPIECZENIE WEJSC NA TARAS GORNY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL WIEZY.

Projektowany teren o powierzchni ok. 2912 m?2 potozony jest na fragmencie dziatki: Miasto Szczecin
obreb 2009 dz. 81 fragment.

3. INWESTOR

GMINA MIASTO SzCZECIN - Zaktad Ustug Komunalnych, ul. Ku Storicu 125A, 71-080 Szczecin.

4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ‘TRZY MALE DRZEWKA'’
mgr inz. Natalia Mackow

ul. Marii Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin

5. AUTORZY PROJEKTU
e mgr inz. arch. Katarzyna Chmielewska — upr. bud. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

e mgrinz. arch. krajobrazu Natalia Ma¢kéw — architekt krajobrazu



6. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

6.1. LOKALIZACJA | OPIS TERENU
Teren inwestycji potozony jest w Lewobrzeznej czesci Szczecina przy ulicy Arkonskiej. Teren

inwestycji to obszar wokét wiezy Quistorpa wzniesionej na wzgoérzu Arkona w Lesie Arkonskim.

6.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Wg ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” — na

opiniowanym terenie wystepuja ,proste warunki gruntowe”.

7. ZALOZENIA PROJEKTOWE

7.1. DANE OGOLNE
W zakresie projektu budowlanego planuje sie:

e Prace zwigzane z odnalezieniem w terenie okalajgcym fragmentow wiezy.

e Prace zwigzane z usunieciem podrostu drzew i krzewdw z tarasu gérnego wiezy oraz wokot
wiezy.

e Prace zwigzane z gospodarkg drzewostanem.

e Prace zwigzane z zabezpieczeniem wej$¢ na gérny taras wiezy poprzez montaz balustrad i
barier.

e Montaz karty zabezpieczajgcej wejscie do podziemi wiezy.

¢ Wykonanie nawierzchni zwirowe;j.

e Montaz koszy gabionowych z elementami wiezy.

e Montaz elementéw matej architektury.

e Nasadzenia krzewdw i bylin.

7.2. BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANEJ]

Powierzchnia inwestycji: 2912 m?
- Wieza 446,23 m?
- Nawierzchnia zwirowa 38,5 m?
- Grunt rodzimy bez ingerenciji 2 427,27 m?

7.3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

Dla przedmiotowego terenu nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7.4. ODDZIALYWANIE NA TERENY SASIEDNIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego projekt zagospodarowania terenu nie
oddziatuje na sasiednie dziatki, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Obszar oddzialywania Inwestycji zawiera sie w granicy dziatki na ktorej

zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja dz. nr 81 obreb 2009.



Dostep do drogi i infrastruktury
Inwestycja nie ogranicza terenéw pobliskich w zakresie dostepu do drogi, infrastruktury technicznej

i innych wskazanych w art. 5 ust. 1 pkt.10 Prawo Budowlane.

Odprowadzanie s$ciekow, odpadow i wod deszczowych

Inwestycja nie produkuje odpadow, wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na terenie
inwestycji w zakresie usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw i innych wskazanych w art. 5
ust. 1 pkt.2 Prawo Budowlane.

Naturalne oswietlenie i przestanianie

Rozpatrywany obiekt nie jest obiektem kubaturowym przepisy zawarte w Dz.U.2019.0.1065 t.j. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie par. 13 go nie dotycza.

Odlegtosci od granic dziatki

Rozpatrywany obiekt nie jest obiektem kubaturowym przepisy zawarte w Dz.U.2019.0.1065 t.j. -
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie par. 12 i 13 go nie dotycza.
Wszelkie elementy zagospodarowania istniejgce do przeniesienia i nowoprojektowane znajdujg sie
w ramach istniejgcego zagospodarowania terenu, wymagane odlegtosci od granicy dziatki zostaty

uwzglednione.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

W ramach tej inwestycji nie przewiduje sie lokalizacji miejsc postojowych zgodnie z zapisami
zawartymi w Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozdz.
3 par. 18-21.

W zakresie istniejacego zainwestowania na dziatkach sasiednich nie nastepuje istotna
zmiana warunkéw uzytkowania, a planowany obiekt ma na celu poprawe funkcjonowania.
Obszar oddziatlywania Inwestycji zawiera sie w granicy dziatki, na ktérej zlokalizowana jest

przedmiotowa inwestycja obreb 2095 dz. nr 81.



. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

8. UKSZTALTOWANIE TERENU

Na terenie inwestycji planuje sie lokalne prace przy uksztattowaniu terenu gtownie zwigzane z
réwnaniem terenu pod miejsce ekspozycji odnalezionych elementéw wiezy. Planuje sie usunagé
ok. 15 cm ziemi urodzajnej wraz z trawg na powierzchni 38,5 m2.

Zdjaé recznie wyznaczong do usuniecia warstwe roslinng, nastepnie wymodelowacC recznie
zgodnie z projektem zagospodarowania teren. Pozyskany grunt z wykopow nalezy rozscieli¢ po
terenie. Réwnanie powierzchni wykonaé zgodnie z projektowanymi i naturalnymi spadkami terenu.
Niwelete nawierzchni nalezy dostosowac do istniejgcego uksztattowania terenu.

W pierwszej kolejnosci nalezy przeprowadzi¢ wstepne wyrdwnanie terenu po zdjeciu darni.

Nastepnie przystgpi¢ do korytowania pod elementy zagospodarowania.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa i krzewy zgodnie z Projektem
Ochrony Drzew w dokumentacji technicznej . Wszelkie prace musza by¢ prowadzone
recznie ze szczegdlng ostroznoscia tak, aby nie spowodowaé¢ ostabienia systemoéw

korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyé¢.

9. FOTOGRAFICZNA DOKUMENTACJA STANU ISTNIEJACEGO

Fot. 1 Widok na gtéwne dojscie do wiezy



Fot. 3 Widok na schody w potudniowo - wschodniej czesci wiezy



Fot. 5 Widok na wejscie do podziemi wiezy oraz pryzme elementéw ozdobnych i gruzu



$¢ wiezy oraz rzezbe alegorie handlu

Fot. 6 Widok na pétnocno — zachodnig cze

zachodnie schody

tnocno

Fot. 7 Widok na p6



Fot. 8 Widok na pétnocno-zachodnie schody oraz na frontowg Sciane

10. INWENTARYZACJA ZIELENI

10.1. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIEN TERENU OPRACOWANIA
Teren inwestycji wokét wiezy jest zasadniczo wolny od zadrzewien i zakrzewieh. Na terenie uzytku
Bz znajduja sie pojedyncze drzewa oraz nieliczny podrost samosiewéw drzew. Drzewostan lesny,

zlokalizowany na uzytku Ls, otacza wieze tworzgc wokét niej naturalng izolacje.

10.2. OPIS ZAKRESU WYKONANEJ INWENTARYZACJI

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje wszystkie drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie
inwestycji. Inwentaryzacje wykonano w maju 2023 roku. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w
postaci mapy w skali 1:300 rys. nr 4 oraz w tabeli inwentaryzacyjne;j.

Analiza inwentaryzacji pozwoli na podjecie dziatan pozwalajgcych zachowac istniejgca zieleh oraz
zminimalizowac straty przyrodnicze podczas wykonywania robot budowlanych. Pozwala takze
okresli¢ wartosc istniejgcej zieleni.

10.3. OPIS CHARAKTERYSTYKI ZADRZEWIENIA

Pierwotnie teren wokét wiezy byt wolny od zadrzewieh. W ramach zagospodarowania obszaru na
miejsce rekreacyjne nasadzono liczne drzewa. Obecnie wokot wiezy znajduje sie las miejski, a
drzewa otaczajg zabytek ze wszystkich stron, przez co jest on nie widoczny. Nie zachowaty sie

takze zadne osie widokowe.
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Skilad gatunkowy:
DRZEWA

- robinia biata Robinia pseudoacacia

- klon jesionolistny Acer negundo

- grusza pospolita Pyrus communis

- dab bezszyputkowy Quercus petrea

- klon pospolity Acer platanoides

- brzoza brodawkowata Betula pendula

- dgb szyputkowy Quercus robur

- buk pospolity Fagus sylvatica

- Sosna pospolita Pinus sylvestris

- lipa drobnolistna Tilia cordata

- Swierk pospolity Picea abies

- giég jednoszyjkowy Crataegus monogyna

- wigz szyputkowy Ulmus laevis

- jodta pospolita Abies alba

- klon jawor Acer pseudoplatanus

- jarzab pospolity Sorbus aucuparia

- jesion wyniosty Fraxinus excelsior

KRZEWY

- cis pospolity Taxus baccata

- porzeczka ztota Ribes aureum

- czarny bez Sambucus nigra

- leszczyna pospolita Corylus avellana

10.4.

INFORMACJA NA TEMAT WYSTEPOWANIA CHRONIONYCH GATUNKOW DRZEW | KRZEWOW

Na opracowywanym terenie nie wystepujg gatunki chronione drzew i krzewdw.

10.5. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZACE DRZEWOSTANU

1.

2.
3.
4

© N

Liczba porzadkowa drzewa/krzewu/grupy krzewdw/grupy podrostow;

Nazwa polska gatunku i odmiany drzewa/krzewu;

Nazwa tacinska gatunku drzewa/krzewu;

Obwdéd pnia mierzony na wysokosci 130 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych
kolejne obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwod
najgrubszego pnia;

Obwdd pnia mierzony na wysokosci 5 cm n.p.g. [cm], w przypadku drzew wielopniowych
kolejne obwody oddzielone znakiem: "+", przy czym jako pierwszy podaje sie obwdd
najgrubszego pnia;

Srednica korony drzewa [m];

Wysokos¢ drzewa/krzewu [m];

Powierzchnia zajmowana przez krzew/grupe krzewow/ grupe podrostu drzew [m?];

OgodIny opis stanu zdrowotnego okreslony metodg wizualng, inne uwagi;

10 Ocena witalno$ci drzew w skali Roloffa;
11. Wskazania do gospodarki drzewostanem;

11



12. Waloryzacja drzewa/krzewu;
13. Numer dziatki, na ktérej znajduje sie drzewo/krzew

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GD - grupa drzew (drzewa, ktérych obwody przekraczajg wartos¢ 0,10 m; na mapie inwentaryzacyjnej
zaznaczony jest zakres ich wystepowania w terenie, liczbe rozgatezien pnia na wysokosci 130 cm rozdzielono
znakiem: "/ ,);

GK — grupa krzewéw (skupisko krzewow lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

GP - grupa podrostu (skupisko samosiewdw drzew, w wieku do 10 lat, ktérych obwody pni na wysokosci 5 cm nie
przekraczajg 0,25 lub 0,35 m).

WALORYZACJA DRZEW

polega na zaliczeniu drzewa/krzewu do jednej z ponizszych kategorii:

A - Drzewa szczegodlnie cenne, o obwodach pomnikowych, w dobrym stanie zdrowotnym, cenne
przyrodniczo, okazate,

B - Drzewa mitode pochodzgce z nasadzen lub/i drzewa o dobrej zdrowotnosci lub drzewa o
ostabionej zywotnosci: stanowigce cze$é komponowanego uktadu zieleni / o obwodach pomnikowych/
szczegollnie cenne,

C - Drzewa o ostabionej zdrowotnosci, nie spetniajgce warunkéw okreslonych w punkcie B,

D - Drzewa martwe, zamierajgce, gatunki inwazyjne, samosiew o piersnicy ponizej 15 cm rosngcy w

zageszczeniu.

SKALA ROLOFFA zgodnie z ponizszym zapisem:

1 - Faza eksploracji — intensywnego rozwoju korony
2 - Faza degeneracji - ostabionego rozwoju korony
3 - Faza stagnaciji -brak rozwoju korony

4 - Faza rezygnacji - zamieranie korony

5 - Faza drzewa martwego

12



Tabela 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Powierzchnia

N Obwéd pnia | Obwéd pnia Srednica Wysokosé . Ocena ) .
umer krzewow/ . . P Wskazania do Waloryzacja
inwentary- Nazwa polska Nazwa facifiska | "2 WYS: 130 nawys. 5 korony drzewa/ ru Opis stanu zdrowotnego/ witalnosci ospodarki drzewa/ Numer dziatki
tary P cm n.p.g. cm n.p.g. drzewa krzewu grupy. uwagi drzewaw gosp
zacyjny podrostow : drzewostanem krzewu
[cm] [cm] [m] [m] 3] skali Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 BRAK DRZEWA
W TERENIE
pochylone, bluszcz,
wyptycone korzenie,
ubytek wgtebny w pniu
na wys. 160 cm do wys.
. 300 cm, ubytek ze
2 Robinia biata Robinia . 190 240 8 18 - wzmocnieniami z tkanki 2 usuniecie suszu B dz. nr 81
pseudoacacia . obreb 2009
kalusowej po brzegach,
martwica drewna bez
migkkiego rozktadu, susz
konarowy 10%, susz
gateziowy 20%
. Pyrus ) . N dz.nr81
3 Grusza pospolita communis 49 69 4 10 kondycja drzewa dobra 2 brak dziatan B obreb 2009
kondycja drzewa dobra,
Dab ) susz fizjologiczny, susz . dz.nr81
4 bezszyputkowy Quercus petrea 49 68 4 10 konarowy 10%, susz 2 usuniecie suszu B obreb 2009
gateziowy 10%
. Acer . N dz.nr81
5 Klon pospolity platanoides 100 119 8 18 - kondycja drzewa dobra 2 brak dziatan B obreb 2009
6 BRAK DRZEWA
W TERENIE
GP: klon GP: acer dz. nr 81
6A pospolity, lipa platanoides, - - 1-2 1-4 81 samosiew drzew 1 usuniecie D :
! - obreb 2009
drobnolistna tilia cordata
zro$niete pekniecia
7 Klon pospolity Iatgﬁgirdes 79 93 6 10 - przeciagzeniowe pnia, 2 usuniecie suszu B ogrzt?rzgég
P susz gateziowy 10% ¢
8 Klon pospolity pIatng]girdes 72 84 6 10 - susz gateziowy 10% 2 usuniecie suszu B ogrzet?rzgéQ
susz konarowy 20%, L dz. nr 81
9 Dab szyputkowy | Quercus robur 213 283 10 20 - susz gateziowy 10% 2 usuniecie suszu B obreb 2009
. Acer o - dz. nr 81
10 Klon pospolity platanoides 95 96 8 18 - susz konarowy 10% 2 usuniecie suszu B obreb 2009
e . GK: taxus . L dz. nr 81
11 GK: cis pospolity baccata - - - 3 4 kondycja krzewu dobra 2 brak dziatan B obreb 2009
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Powierzchnia

Numer Obwéd pnia | Obwéd pnia Srednica Wysokos¢ krzewow/ . .Ocena} . Wskazania do Waloryzacja
. L. nawys. 130 nawys. 5 korony drzewa/ Opis stanu zdrowotnego/ witalnosci ) s
inwentary- Nazwa polska Nazwa tacinska grupy - gospodarki drzewa/ Numer dziatki
; cm n.p.g. cmn.p.g. drzewa krzewu . uwagi drzewaw
zacyjny podrostow : drzewostanem krzewu
[cm] [em] [m] [m] [m?] skali Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
korona zrosnigta z dz. nr 81
12 Buk pospolity Fagus sylvatica 115 142 8 18 - korong sosny, susz 2 usunigcie suszu B obr .b 2009
gateziowy 10% ¢
13 Sosna pospolita | Pinus sylvestris 218 255 10 20 - susz konarowy 30% 2 usunigcie suszu B dz. nr 81
obreb 2009
GP: klon GP: acer dz. nr 81
13A pospolity, lipa platanoides, - - 1-2 1-4 92 samosiew drzew 1 usunigcie D obr .b 2009
drobnolistna tilia cordata €
. . . ciecia
. . - pien wygiety, na wygieciu struk?uralne dz.nr81
14 Lipa drobnolistna Tilia cordata 129 160 10 20 - ped reiteracyjny, odrosty 2 o - B .
? usuniecie suszu i obreb 2009
z odziomka
odrostu
. . - ) susz konarowy 10%, usunigcie suszu i dz.nr81
15 Lipa drobnolistna | Tilia cordata 185 245 10 20 odrosty z odziomka 2 odrostow B obreb 2009
ciecia
. . - ztamany konar, konar w redukcyjne, dz.nr81
16 Lipa drobnolistna | Tilia cordata 215 240 10 20 - skrajni, odrosty z 2 iecio k B breb 2009
odziomka usuniecie konara obre
i odrostow
ubytek powierzchniowy
pod konarem — wysiek dz. nr 81
17 Sosna pospolita | Pinus sylvestris 191 223 8 20 - zywicy, slady zerowania 2 usuniecie suszu B obr .b 2009
owadow, susz konarowy ¢
30%
GP: klon GP: acer dz. nr 81
17A pospolity, lipa platanoides, - - 1-2 1-4 20 samosiew drzew 1 usunigcie D obr .b 2009
drobnolistna tilia cordata ¢
bluszcz, korona
jednostronna, rozwidlenie
na wys. 300 cm, jeden
o . . . ) przewodnik dominujacy, usunigcie suszu, dz.nr81
18 Swierk pospolity Picea abies 137 173 4 20 drugi zamiera, wysiek 2 ciecia redukcyjne B obreb 2009
zywicy, slady zerowania
ochojnika swierkowego,
susz gateziowy 10%
19 BRAK DRZEWA
W TERENIE
o . . . korona jednostronna, - dz.nr81
20 Swierk pospolity Picea abies 114 129 3 18 - susz konarowy 20% 2 usuniecie suszu B obreb 2009
21 BRAK DRZEWA
W TERENIE
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Powierzchnia

Numer S;)CIV(,: plrgg O:;v v?/dspr'};ia Slzg:i:[:ca V\:jyrszZ\l/(vc;s;é krzewow/ Opis stanu zdrowotnego/ wi?aclzzzci Wskazania do Waloryzacja
inwentary- Nazwa polska Nazwa tacinska ys. yS- Y grupy P - 9 gospodarki drzewa/ Numer dziatki
; cm n.p.g. cmn.p.g. drzewa krzewu . uwagi drzewaw
zacyjny podrostow : drzewostanem krzewu
[em] [em] [m] [m] [m?] skali Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
22 Swierk pospolity Picea abies 240 320 6 20 - susz konarowy 20% 2 usuniecie suszu B dz. nr 81
obreb 2009
GP: kion plgtzznzi(ijeers dz. nr 81
23 pospoltl)ti)a/;{aroblnla robinia - - 1-2 1-4 20 samosiew drzew 1 usuniecie D obreb 2009
pseudoacaia
23A GK: porzeczka GK: ribes - - - 1 10 kondycja krzewéw dobra 2 do zachowania B dz. nr 81
Ziota aureum obreb 2009
23B GK: porzeczka GK: ribes - - - 1 12 kondycja krzewéw dobra 2 do zachowania B dz. nr 81
Ztota aureum obreb 2009
korona jednostronna, .
pochylony w kierunku redﬂﬁgla'ne
24 Dab szyputkow Quercus robur 167 184 8 18 - wiezy, susz konarowy 2 usuni cieyjsus’zu B dz. nr 81
ab szypuikowy 20%, badanie miotkiem bedang obreb 2009
diagnostycznym instrumentalne
wykazato oznaki rozktadu
kondycja drzewa
ostabiona, ubytki ciecia
) wgtebne — dziuple, - dz.nr81
25 Dab szyputkowy | Quercus robur 176 206 10 20 oznaki zerowania 3 usLer?iUIc(:iCeyjsnues’zu B obreb 2009
ptakow, susz konarowy ¢
40%, drzewo siedliskowe
ubytek powierzchniowy
pnianawys. 1 m-— dz. nr 81
26 Sosna pospolita | Pinus sylvestris 179 201 6 20 - zaros$niety, martwica 2 usuniecie suszu B obr .b 2009
drewna, bluszcz, susz ¢
konarowy 10%
. . . bluszcz, susz konarowy L dz. nr81
27 Sosna pospolita | Pinus sylvestris 147 175 4 20 - 20% 2 usuniecie suszu B obreb 2009
GK: porzeczka GK: ribes . . . dz. nr 81
27A Zlota aureum - - - 1 4 kondycja krzewéw dobra 2 do zachowania B obreb 2009
GP: klon GP: acer dz. nr 81
27A pospolity, lipa platanoides, - - 1-2 2-4 255 samosiewy 1 usuniecie D obr .b 2009
drobnolistna tilia cordata ki
. . - ) . usuniecie dz.nr81
28 Lipa drobnolistna Tilia cordata 73 93 4 14 odrosty z odziomka 2 odrostow B obreb 2009
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Powierzchnia

Numer Obwod pnia | Obwéd pnia | Srednica Wysokos¢ Kkrzewow/ Ocena Wskazania do Walorvzacia
inwentary- Nazwa polska Nazwa faciniska | "2 WYS: 130 nawys. 5 korony drzewa/ ru Opis stanu zdrowotnego/ witalnosci ospodarki drzgwall Numer dziatki
zacvin Y P cm n.p.g. cmn.p.g. drzewa krzewu ogrozzléw uwagi drzewaw dr%ewe)stanem Krzewu
yiny [cm] [em] [ml] [m] P (] skali Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
korzen duszacy —
A . . . 3 wspiera stabilnos¢ L dz.nr81
29 Swierk pospolity Picea abies 150 188 4 20 drzewa, susz galeziowy 2 usuniecie suszu B obreb 2009
10%
drzewo pochylone w
S Robinia ) kierunku wiezy, bluszcz, usunigcie suszu, dz.nr81
30 Robinia biata pseudoacacia 210 258 8 20 susz konarowy 10%, 2 ciecia redukcyjne B obreb 2009
susz gateziowy 10%
31 Swierk pospolity Picea abies 187 227 8 20 - susz konarowy 10% 2 brak dziatan B ogrzet?;gég
korona jednostronna, . dz.nr81
32 Dab szyputkowy | Quercus robur 114 126 6 18 - susz gateziowy 10% 2 usuniecie suszu B obreb 2009
33 Swierk pospolity |  Picea abies 175 213 8 20 - susz gateziowy 10% 2 brak dziatan B oﬂfe'b”'zgég
susz konarowy 10%, . dz.nr8l
34 Dab szyputkowy | Quercus robur 172 225 8 20 - $lady zerowania owadow 2 usuniecie suszu B obreb 2009
korona jednostronna,
ubytek wgtebny u
) podstawy pnia — usuniecie suszu, dz. nr 81
35 Dab szyputkowy | Quercus robur 151 190 6 20 zablizniony, susz 2 ciecia redukcyjne B obreb 2009
konarowy 20%, susz
gateziowy 10%
BRAK DRZEWA
& W TERENIE
37 Sosna pospolita | Pinus sylvestris 134 165 4 20 - bluszcz, s:tngozA)konarowy 2 usuniecie suszu B ogrzet?rzgég
pien wygiety w czesci
38 Klon jawor Acer 95 117 6 16 : odziomkowej, dalej 2 brak dziatar B dz. nr 81
pseudoplatanus prosty obreb 2009
39 Sosna pospolita | Pinus sylvestris | 137 160 3 20 - bluszcz, P konarowy 2 brak dziatar B ogfég];géQ
. ) ’ ) ubytek wgtebny w pniu N dz.nr81
40 Sosna pospolita | Pinus sylvestris 114 140 3 16 nawys. 6 mi10 m 2 brak dziatan B obreb 2009
korona jednostronna,
ubytek powierzchniowy
pnia na wys. 120-160
41 Dab szyputkowy | Quercus robur 140 169 6 18 - cm, $lady zerowania 2 usuniecie suszu B ogrzel?rZ(B)éQ

owaddw, martwica
drewna — rozkfad miekki,
susz gateziowy 10%
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Powierzchnia

Numer Obwéd pnia | Obwéd pnia Srednica Wysokos¢ krzewow/ . .Ocena} . Wskazania do Waloryzacja
. L. nawys. 130 nawys. 5 korony drzewa/ Opis stanu zdrowotnego/ witalnosci ) s
inwentary- Nazwa polska Nazwa tacinska grupy - gospodarki drzewa/ Numer dziatki
; cm n.p.g. cmn.p.g. drzewa krzewu . uwagi drzewaw
zacyjny podrostow : drzewostanem krzewu
[cm] [cm] [m] [m] [m?] skali Roloffa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
42 BRAK DRZEWA
W TERENIE
ubytek wgtebny w pniu — dz. nr 81l
43 Sosna pospolita | Pinus sylvestris 190 233 6 20 - zarosniety, susz 2 usunigcie suszu B b .b 9
konarowy 20% obreb 2009
Gtdg Crataegus 3 . — . dz. nr 81
44 jednoszyjkowy monogyna 32 43 3 3 potamane gatezie 2 ciecia redukcyjne B obreb 2009
GP: klon GP: acer
pospolity, lipa platanoides, ) ) B ) . L dz.nr81
A44A drobnolistna, tilia cordata, 1-2 24 97 samosiewy L usuniecle D obreb 2009
wigz szyputkowy ulmus laevis
korona jednostronna, u
podstawy pien usuniecie suszu,
butelkowaty, ubytek ciecia dz. nr 81
45 Dab szyputkowy | Quercus robur 274 290 10 20 - powierzchniowy, 2 redukcyjne, B obr .b 2009
martwica pnia, susz badanie ¢
gateziowy 10%, specjalistyczne
zawieszony konar
46 Dab szyputkowy | Quercus robur 205 246 10 20 ) korona jednostronna, 5 usuniecie suszu, B dz. nr 81
susz gateziowy 10% ciecia redukcyjne obreb 2009
. . dz.nr81
- 0,
47 Dab szyputkowy | Quercus robur 173 205 8 18 susz gateziowy 10% 2 usunigcie suszu B obreb 2009
GP: klon GP: acer
pospolity, lipa platanoides, ) ) ) ) . - dz.nr81
48 drobnolistna, tilia cordata, 1-2 24 2 samosiewy 1 usunigeie b obreb 2009
wigz szyputkowy ulmus laevis
susz konarowy 10%, usunkiecie sluszu, d
49 Dab szyputkowy | Quercus robur 203 257 10 20 - rozwidlenie z oznakami 2 0r_1(tjr|o a B bZ. [;] rzgég
ostabienia _fozwidienia, oore
ciecia redukcyjne
odrosty z odziomka, usuniecie dz.nr8l
50 Lipa drobnolistna | Tilia cordata 233 320 10 20 - rozwidlenie bez oznak 2 d &C B b .b 2009
ostabienia odrostow oore
usuniecie
bluszczu z
51 Lipa drobnolistna Tilia cordata 193 248 10 20 - bluszcz na kor)arach, 2 konaréw oraz B dz. nr 81
odrosty z odziomka S obreb 2009
usuniecie
odrostow
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Powierzchnia

Numer Obwod pnia | Obwéd pnia | Srednica Wysokos¢ Kkrzewow/ Ocena Wskazania do Walorvzacia
. L. nawys. 130 nawys. 5 korony drzewa/ Opis stanu zdrowotnego/ witalnosci ) yzac) s
inwentary- Nazwa polska Nazwa tacinska d K grupy - d gospodarki drzewa/ Numer dziatki
zacyjny cmn.p.g. ¢mn.p.g. rzewa rzewu podrostow uwagt rzewaw drzewostanem krzewu
[em] [em] [m] [m] skali Roloffa
[m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
korona jednostronna,
pekniecie dz. nr 81l
52 Lipa drobnolistna Tilia cordata 122 147 6 18 - powierzchniowe pnia u 2 ciecia redukcyjne B .
obreb 2009
podstawy, pochylony w ¢
kierunku drzewa nr 51
53 BRAK DRZEWA
W TERENIE
GP: klon GP: acer
pospolity, lipa platanoides, ) ) B ) . L dz.nr81
53A drobnolistna, tilia cordata, 1-2 24 104 samosiewy L usuniecle D obreb 2009
wigz szyputkowy ulmus laevis
usuniecie
bluszcz na konarach, bluszczu z dz.nr81
54 Dab szyputkowy | Quercus robur 182 219 8 20 - susz gateziowy 10% 2 Konaréw oraz B obreb 2009
usuniecie suszu
bluszcz, ubytek wgtebny dz. nr 8l
55 Jodta pospolita Abies alba 214 260 7 20 - W pniu, susz konaro 2 usuniecie suszu B :
p wy ¢ obreb 2009
10% €
bluszcz, pochylone w ciecia
Acer kierunku $ciezki, ubytek redch ne dz. nr 81
56 Klon jawor seudoplatanus 160 194 8 20 - wgtebny na wys. 2 m, 2 ba daﬁlie : B obrob 2009
P P rozwidlenie bez oznak - ¢
o specjalistyczne
ostabienia,
usuniecie dz. nr 81
57 Dab szyputkowy | Quercus robur 125 160 6 20 - bluszcz na konarach 2 bluszczu z B obr .b 2009
konaréw ¢
GP: klon GP: acer
pospolity, lipa platanoides, ) ) ) ) . - dz.nr81
S7A drobnolistna, tilia cordata, 1-2 24 104 samosiewy 1 usunigeie b obreb 2009
wigz szyputkowy ulmus laevis
. GK: sambucus . i . dz. nr 81
58 GK: czarny bez nigra - - - - 10 kondycja krzewéw dobra 2 do zachowania B obreb 2009
58 GK: Ieszc_zyna GK: corylus - - - - 14 kondycja krzewéw dobra 2 do zachowania B dz. nr 81
pospolita avellana obreb 2009
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Powierzchnia

Ocena

Numer Obwéd pnia | Obwéd pnia | Srednica Wysokos¢ krzewow/ . . L Wskazania do Waloryzacja
. .. nawys. 130 nawys. 5 korony drzewa/ Opis stanu zdrowotnego/ witalnosci ) s
inwentary- Nazwa polska Nazwa tacinska grupy - gospodarki drzewa/ Numer dziatki
; cm n.p.g. cmn.p.g. drzewa krzewu . uwagi drzewaw
zacyjny [cm] [em] [m] [m] podrostow skali Roloffa drzewostanem krzewu
[m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GP: betula
GP: brzoza pendula,
brodawkowata, sorbus
jarzab pospolity, aucuparia,
jesion wyniosty, fraxinus ) ) B ) . . dz. nr81
58 klon jawor, klon | excelsior, acer 12 24 438 samosiewy L usuniecie D obreb 2009
jesionolistny, pseudoplatanus
sosna pospolita, |, acer negundo,
wigz szyputkowy | pinus sylvestris,
ulmus laevis
59 Klon pospolity Ace_r 73 110 5 8 - korona jednostronna 1 ciecie redukcyjne B dz. nr 81
platanoides obreb 2009
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10.6. ZESTAWIENIE DOTYCZACE ISTNIEJACEJ ZIELENI KOMPONOWANEJ

Na terenie inwestycji nie wystepuije zielen komponowana.

10.7. WNIOSKI Z WYKONANEJ INWENTARYZACJI

Na etapie inwentaryzacji i opracowywania dokumentacji projektowej wskazano:

1.

10.

Drzewo o numerze inwentaryzacyjnym 1, 6, 19, 21, 36, 42, 53 zostaty usuniete w ramach
biezgcego utrzymania terenu.

Grupy samosiewéw krzewdw i drzew o numerze inwentaryzacyjnym 58 wyznaczono do
usuniecia w ramach prac porzgdkowych zabytku.

Grupy podrostu samosiewéw drzew o numerze inwentaryzacyjnym 6a, 13a, 17a, 23, 27a, 44a,
48, 53a, 57a, wyznaczono do usuniecia w ramach oczyszczania terenu.

Usuniecie samosiewow z ruin wiezy nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢
muréw oraz innych elementéw zabytku. Samosiewy nalezy przycig¢ jak najnizej, bez
karczowania karpiny. Pozostatg czes¢ rosliny nalezy zasmarowac preparatem dopuszczonym do
stosowania w PL i UE, ktéry spowoduje obumarcie czesci korzeniowej usunietych samosiewow.
Drzewa o numerach inwentaryzacyjnych 44, 52, 56, 59 wyznaczono do cie¢ redukcyjnych
poprawiajgcych ksztatt korony i ich stabilno$¢ w gruncie.

Drzewa o numerach inwentaryzacyjnych 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 26, 27, 29, 32,
34, 37, 41, 43, 47, 54, 55 wyznaczono do cie¢ sanitarnych susz konarowego i gateziowego.
Drzewa o numerach inwentaryzacyjnych 14, 16, 18, 24, 25, 30, 35, 45, 46, 49 wyznaczono do
cie¢ redukcyjnych i sanitarnych.

Drzewa o numerach inwentaryzacyjnych 14, 15, 16, 28, 50 wyznaczono do usuniecia odrostéw z
odziomka.

Drzewa o numerach inwentaryzacyjnych 51, 57 wyznaczono do usunigcia bluszcz z konarow.
Drzewa o numerach inwentaryzacyjnych 24, 45, 56 wyznaczono do wykonania specjalistycznej

ekspertyzy stanu zdrowotnego drzewa.

11. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM - USUNIECIE

11.1. DANE OGOLNE

Zinwentaryzaowana zieleh nie koliduje bezposrednio z projektem zagospodarowania terenu. W

ramach inwestycji planuje sie prace porzgdkowe wokot wiezy poprzez usuniecie podrostu

samosiewow drzew oraz usuniecie podrostu z gérnego tarasu wiezy, tak by nie uszkodzi¢ konstrukgc;ji

zabytku.

Drzewa i krzewy do usuniecia ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg sklasyfikowano

w nastepujgcych grupach:

krzewy rosnace w skupisku o powierzchni ponizej 25 m?2 do usuniecia ze wzgledu na
prace porzadkowe zabytku;
podrost samosiewow drzew do usuniecia ze wzgledu na prace porzadkowe zabytku oraz

terenu wokot wiezy;
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11.2.

TABELE GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

KRZEWY ROSNACE W SKUPISKACH NIEPRZEKRACZAJACYCH 25 M2 DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA
PRACE PORZADKOWE ZABYTKU

Powierzchnia
Numer krzewoéw/ Obis stanu zdrowotneqo/ Wskazania do
inwentary- Nazwa polska grupy P awadi 9 gospodarki Numer dziatki
zacyjny podrostow 9 drzewostanem
[m?]
58 GK: czarny bez 10 kondycja krzewdéw dobra | do zachowania dz. nr 81
obreb 2009
GK: leszczyna . . . dz. nr 81
58 pospolita 14 kondycja krzewdéw dobra | do zachowania obreb 2009

PODROST SAMOSIEWOW DRZEW DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA PRACE PORZADKOWE ZABYTKU

Powierzchnia
Numer krzewow/ Opis stanu zdrowotnego/ Wskazania do
inwentary- Nazwa polska grupy P - 9 gospodarki Numer dziatki
zacyjny podrostow uwagt drzewostanem
[m?]
GP: klon pospolity, lipa . - dz.nr8l
6A drobnolistna 81 samosiew drzew usuniecie obreb 2009
GP: klon pospolity, lipa . L dz.nr8l
13A drobnolistna 92 samosiew drzew usunigcie obreb 2009
GP: klon pospolity, lipa . - dz.nr8l
17A drobnolistna 20 samosiew drzew usuniecie obreb 2009
. . L . . dz. nr 81
23 GP: klon pospolity, robinia biata 20 samosiew drzew usuniecie obreb 2009
GP: klon pospolity, lipa . L dz.nr8l
27A drobnolistna 255 samosiewy usunigcie obreb 2009
GP: klon pospolity, lipa . - dz.nr8l
44A drobnolistna, wigz szyputkowy 97 samosiewy usunigeie obreb 2009
GP: klon pospolity, lipa . L dz.nr8l
48 drobnolistna, wigz szyputkowy 2 samostewy usuniecle obreb 2009
GP: klon pospolity, lipa . - dz.nr8l
53A drobnolistna, wigz szyputkowy 104 samosiewy usunigeie obreb 2009
GP: klon pospolity, lipa . - dz. nr8l
S7A drobnolistna, wigz szyputkowy 104 samosiewy usunigeie obreb 2009
GP: brzoza brodawkowata, jarzgb
pospolity, jesion wyniosty, klon . L dz. nr8l
58 jawor, klon jesionolistny, sosna 438 samosiewy usunigeie obreb 2009
pospolita, wigz szyputkowy
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12. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM - CIECIA

12.1. DANE OGOLNE
Ciecie drzewa to zabieg polegajgcy na usunieciu z jego korony peddéw, gatezi lub konardw,
w celu usuniecia chorych czesci rosliny lub, gdy usunieciu podlegajg zdrowe gatezie — wytgcznie
miode i ostabione — w celu nadania odpowiedniej formy roslinie, jaki i w celu zintensyfikowania
wzrostu mocnych pedéw krzewow. Ciecie gatezi o srednicy do 5 cm jest dla dojrzatego drzewa mato
szkodliwe. Uschniete gatezie i konary stanowig zagrozenie zdrowia lub mienia i nalezy dba¢ o to, by je

systematycznie usuwac.

12.1.  WYTYCZNE DO WYKONANIA CIEC W KORONIE DRZEWA
W zaleznos$ci od $rednicy gatezi mierzonej u nasady (grubos¢ gatezi), ktéra jest wycinana, istniejg
nastepujgce zalecenia:

Usuwanie malo szkodliwe dla drzewa; rany zablizniaja sie dos¢ tatwo:

-pedy do 1cm
- cienkie gatezie od 1 do 3 cm
drobne gatezie od 3 do 5 cm S$rednie

Usuwanie naraza drzewo na stres, mozliwos¢ infekcji:

gatezie od 5 do 10 cm

Usuwanie ryzykowne dla zdrowia drzewa, moze ostabi¢ strukture pnia i narazi¢ na ztamanie:

grube gatezie (konary) powyzej 10 cm
Prowadzenie wszelkich prac zwigzanych z cieciem drzew nalezy powierzy¢ - specjalistom
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia z zakresu pielegnacji i ochrony drzew (arborysta, treeworker,

tzw. chirurg drzew), zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (arborystycznej).

Ciecia wykona¢ tak, by nie usunaé wiecej niz 20% masy asymilacyjnej drzewa, ciecie grubych
galezi i konaréw traktowaé jako ostatecznosé.
Drzewa dla, ktérych przygotowano ponizsze opracowanie nalezy traktowaé indywidualnie.

Kazdy przypadek przed cieciem nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru ds. zieleni.

SPOSOBY CIECIA

Sposob ciecia:

- wieksze gatezie cigé metodg "na trzy etapy” - podcinajgce, docinajgce i wyréwnujace, czyli koncowe,

- gafezie cigé na ,obrgczke”, w przypadku, gdy obrgczka nie jest widoczna wykonujemy ciecie przy
krawedzi korowiny,

- przy usuwaniu gatezi i konaréw martwych ciecie wyrdéwnujgce poprowadzi¢ w takiej odlegtosci od
pnia gtéwnego aby nie uszkodzi¢ nasady,

- powierzchnia ciecia powinna by¢ gtadka, bez poszarpanych brzegdéw; niedopuszczalne jest

powstawanie odar¢ i wytaman.
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Rys. 1. A. Poprawne, sekcyjne ciecie gatezi: 1-ciecie podcinajgce (na gteboko$c 1/4 do 1/3 Srednicy
gaftezi), 2-cigcie docinajgce (wykonywane praktycznie do chwili oderwania sie od nasady usuwanej 3-
ciecie wyrownujgce (koricowe, usuwajgce kikut po gaftezi). B. ciecie ,na obrgczke” zywej gafezi. C.
ciecie ,na ptask” przy krawedzi korowiny, bez obrgczki. D. ciecie ,na obrgczke” lub z tzw. ,kotnierzem
pozegnalnym” martwej gatezi (Zrédto: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni miasta

Szczecin).
ciecie przy
obraczce
widoczna
obraczka
B

wrosnieta
korowina

/

miejsce
ciecia

A C

Rys. 2. Technika wykonywania cie¢: A — ciecie zywej gatezi z widoczng obrgczkg; B — ciecie Zywej
gafezi bez widocznej obrgczki ,na ptask”; C — cigcie zywej, wrodnietej gatezi z wrosnigtg korowing
(tzw. zakorkiem) (Zrédto: Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw zieleni miasta Szczecin).

Ciecia nalezy wykonywac¢ specjalistycznymi pitami recznymi i sekatorami, w tym z uzyciem tyczki. Po
cieciu narzedzia nalezy zdezynfekowac. Pity mechaniczne nalezy wykorzystywa¢ do ciecia grubych,
martwych gatezi i konaréw. W zaleznosci od srednicy gatezi mierzonej u nasady (grubos¢ gatezi),
ktéra jest wycinana istniejg nastepujgce uwarunkowania dla drzewa:
- pedy do 1 cm, cienkie gatezie od 1 do 3 cm, drobne gatezie od 3 do 5 cm -usuwanie mato szkodliwe
dla drzewa; rany zablizniajg sie dos¢ tatwo;

- Srednie gatezie od 5 do 10 cm - naraza drzewa na stres, mozliwos¢ infekc;ji;
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- grube gatezie (konary) powyzej 10 cm - ryzykowne dla zdrowia drzewa, moze ostabi¢ strukture pnia

i narazi¢ na ztamanie.

- ciecia muszg by¢é zawsze wykonywane w rozwidleniach, a $rednica pozostawianej gatezi nie

powinna byé mniejsza niz 1/3 Srednicy gatezi usuwane;j.

A

Rys. 3. Cigcie korygujgce z zachowaniem zasady, wedfug ktorej srednica pozostawianej gatezi (B) nie
powinna by¢ mniejsza niz 1/3 $rednicy gatezi usuwanej (A) (Zrédto: Standardy utrzymania, ochrony i
rozwoju terenéw zieleni miasta Szczecin).

Wedtug aktualnej wiedzy ran po cieciach nie nalezy pokrywa¢ zadnymi impregnatami lub preparatami

Z substancjami powierzchniowo czynnymi — fungicydami. Jedynie w przypadku wykonywania cie¢ u

drzew o ostabionej witalno$ci i w warunkach wysokiej temperatury powietrza powinno sie nanies¢ na

brzegi rany preparat umozliwiajgcy wymiane gazowa, petnigcy funkcje tzw. sztucznej kory (np. Lac

Balsam), ktéry jednoczesnie zabezpiecza przed gwaltowng utratg wody (duza liczba ran lub

pojedyncze duze rany).

12.2. TABELA DRZEW WYZNACZONYCH DO CIEC
Numer Obwéd plnslg Skrednica V\éysokt;s}é Wskazania do
inwentary- Nazwa polska nawys. orony rzew Opis stanu zdrowotnego/ uwagi gospodarki
: cmn.p.g. drzewa krzewu
zacyjny [cm] (m] [m] drzewostanem

pochylone, bluszcz, wyptycone
korzenie, ubytek wgtebny w pniu na
wys. 160 cm do wys. 300 cm, ubytek ze

2 Robinia biata 190 8 18 wzmochieniami z tkanki kalusowej po usuniecie suszu
brzegach, martwica drewna bez
migkkiego rozktadu, susz konarowy
10%, susz gateziowy 20%

Dab kondycja drzewa dobra, susz
4 bezsz aulko 49 4 10 fizjologiczny, susz konarowy 10%, susz | usuniecie suszu
yputkowy gateziowy 10%
. zrosniete pekniecia przecigzeniowe .
7 Klon pospolity 79 6 10 pnia, susz gateziowy 10% usuniecie suszu
8 Klon pospolity 72 6 10 susz gateziowy 10% usuniecie suszu
S -
9 Dab szyputkowy 213 10 20 susz konarowy 20%, susz galeziowy usuniecie suszu

10%
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Numer Obwéd pnia | Srednica Wysokos¢ Wskazania do
. nawys. 130 korony drzewa/ . . :
inwentary- Nazwa polska emn drzewa Krzewu Opis stanu zdrowotnego/ uwagi gospodarki
zacyjny [cnﬂgl [m] [m] drzewostanem
10 Klon pospolity 95 8 18 susz konarowy 10% usunigcie suszu
12 Buk pospolity 115 8 18 gkaC:;OZ?:WZ;ﬂsOT/?ta z korong sosny, susz usunigcie suszu
13 Sosna pospolita 218 10 20 susz konarowy 30% usunigcie suszu
ciecia
14 Lipa drobnolistna 129 10 20 pien wygiety, na wygieciu ped strukturalne,
reiteracyjny, odrosty z odziomka usunigcie suszu i
odrostu
15 Lia drobnolistna 185 10 20 susz konarowy 10%, odrosty z usunigcie suszu i
P odziomka odrostow
ciecia
16 Lipa drobnolistna 215 10 20 ztamany konar, konar w skrajni, odrosty redukcyjne,
p z odziomka usuniecie konara
i odrostow
ubytek powierzchniowy pod konarem —
17 Sosna pospolita 191 8 20 wysiek zywicy, Slady zerowania usuniecie suszu
owadow, susz konarowy 30%
bluszcz, korona jednostronna,
rozwidlenie na wys. 300 cm, jeden
18 Swierk pospolit 137 4 20 przewodnik dominujgcy, drugi zamiera, usuniecie suszu,
pospolity wysiek zywicy, slady zerowania ciecia redukcyjne
ochojnika $wierkowego, susz gateziowy
10%
20 Swierk pospolity 114 3 18 ;g;znajednostronna, susz konarowy usunigcie suszu
22 Swierk pospolity 240 6 20 susz konarowy 20% usunigcie suszu
korona jednostronna, pochylony w clgcia
. L o redukcyjne,
24 Dab szyputkow 167 8 18 Kierunku wiezy, susz konarowy 20%, usuniecie suszu
a yP y badanie mtotkiem diagnostycznym beadania ’
wykazato oznaki rozktadu instrumentalne
kondycja drzewa ostabiona, ubytki ciecia
wgtebne — dziuple, oznaki zerowania -
25 Dab szyputkowy 176 10 20 ptakéw, susz konarowy 40%, drzewo rec!uk_cyjne,
siedliskowe usuniecie suszu
ubytek powierzchniowy pnia na wys. 1
26 Sosna pospolita 179 6 20 m — zaro$niety, martwica drewna, usuniecie suszu
bluszcz, susz konarowy 10%
27 Sosna pospolita 147 4 20 bluszcz, susz konarowy 20% usunigcie suszu
28 Lipa drobnolistna 73 4 14 odrosty z odziomka usunigcie
odrostow
o . korzen duszacy — wspiera stabilnos¢ Lo
29 Swierk pospolity 150 4 20 drzewa, susz gateziowy 10% usuniecie suszu
drzewo pochylone w kierunku wiezy, usuniecie suszu
30 Robinia biata 210 8 20 bluszcz, susz konarowy 10%, susz S -
galeziowy 10% Wy 5% ciecia redukeyjne
32 Dab szyputkowy 114 6 18 ';8[,2”"" Jednostronna, susz gateziowy usuniecie suszu
o « . )
34 Dab szyputkowy 172 8 20 zuwzz dléalnarowy 10%, slady Zerowania usuniecie suszu
korona jednostronna, ubytek wgtebny u usuniecie suszu
35 Dab szyputkowy 151 6 20 podstawy pnia — zablizniony, susz ci ciaeredukc 'né
konarowy 20%, susz gateziowy 10% ¢ V)
37 Sosna pospolita 134 4 20 bluszcz, susz konarowy 10% usuniecie suszu
posp wy e
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Numer Obwéd pnia | Srednica Wysokos¢ Wskazania do
. nawys. 130 korony drzewa/ . . :
inwentary- Nazwa polska Opis stanu zdrowotnego/ uwagi gospodarki
: cmn.p.g. drzewa krzewu
zacyjny [cm] [m] [m] drzewostanem
korona jednostronna, ubytek
powierzchniowy pnia ha wys. 120-160
41 Dab szyputkowy 140 6 18 cm, $lady zerowania owaddéw, martwica | usunigcie suszu
drewna — rozktad migkki, susz
gateziowy 10%
43 Sosna pospolita 190 6 20 ubytek wglebny w pniu — zarosniety, usunigcie suszu
posp susz konarowy 20% ¢
44 . Gk’)g_ 32 3 3 potamane gatezie ciecia redukcyjne
jednoszyjkowy
korona jednostronna, u podstawy pien usumgggi:uszu,
45 Dab szyputkowy 274 10 20 butelkpwaty,' ubytek p0W|e'rzchn|ony, redukcyjne,
martwica pnia, susz gateziowy 10%, badanie
zawieszony konar -
specjalistyczne
korona jednostronna, susz gateziowy usuniecie suszu,
46 Dab szyputkowy 225 10 20 10% ciecia redukcyjne
47 Dab szyputkowy 173 8 18 susz gateziowy 10% usunigcie suszu
usuniecie suszu,
0 . .
49 Dab szyputkowy 203 10 20 susz konz_arowy ;LO %, rozwidlenie z kor_ltrola_
oznakami ostabienia rozwidlenia,
ciecia redukcyjne
50 Lipa drobnolistna 233 10 20 odrosty z od_2|o_mka, rozwidlenie bez usuniecie
oznak ostabienia odrostow
usuniecie
bluszczu z
51 Lipa drobnolistna 193 10 20 blugzcz na konarach, odrosty z konaréw oraz
odziomka s
usunigcie
odrostow
korona jednostronna, peknigcie
52 Lipa drobnolistna 122 6 18 powierzchniowe pnia u podstawy, ciecia redukcyjne
pochylony w kierunku drzewa nr 51
usuniecie
bluszcz na konarach, susz gateziowy bluszczu z
54 Dab szyputkowy 182 8 20 10% KoNnarow oraz
usuniecie suszu
bluszcz, ubytek wgtebny w pniu, usunigcie suszu,
55 Jodta pospolita 214 7 20 rozwidlenie z wysiekiem, susz konarowy badanie
10% specjalistyczne
bluszcz, pochylone w kierunku Sciezki,
56 Klon jawor 160 8 20 ubytek wgtebny na wys. 2 m, ciecia redukcyjne
rozwidlenie bez oznak ostabienia,
usuniecie
57 Dab szyputkowy 125 6 20 bluszcz na konarach bluszczu z
konarow
59 Klon pospolity 73 5 8 korona jednostronna ciecie redukcyjne
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12.3. RoDzAJ CIEG

CIECIA SANITARNE/USUNIECIE SUSZU CS - polegajg na usunieciu z korony drzewa uschnietych,
chorych, martwych lub potamanych peddéw, konaréw i gatezi. Ciecia sanitarne zapobiegajg

rozprzestrzenianiu sie chordb, ktére moga rozwing¢ sie na uszkodzonych gateziach. Kazdg gataz

ztamang lub z uszkodzong korg nalezy traktowac, jako przyszte ognisko infekciji.

CIECIE REDUKCYJNE- CR - ciecie formujgce drzew stosowane, by nada¢ im pozadane formy

pokrojowe i poprawiajgce statyke drzewa przy koronach asymetrycznych, czy pochylonych drzewach.

Ciecie formujgce polega na nadaniu odpowiednich proporcji roslinie. Ciecia formujgce kontynuuje sie

do czasu wyréwnania symetrii korony.

CIECIE/USUNIECIE ODROSTOW - CO - ciecie usuwajgce odrosty u podstawy pnia bgdz na pniu.

12.4. TERMINY WYKONYWANIA CIEC

DRZEWA LISCIASTE - poczatek wiosny (luty-marzec) oraz koniec lata (lipiec-wrzesien);
DRZEWA IGLASTE — miedzy koncem maja a potowa czerwca;

Nie nalezy wykonywacé cie¢ w momencie rozwoju i zrzucania przez drzewo lisci;

Ciecie drzew pestkowych wykonywac tuz po ich przekwitnieciu;

Drobny posusz mozna usuwac o kazdej porze roku;

Nie nalezy wykonywaé cie¢ w upaty;

W okresie legowym ptakéw (od 1 marca do 15 pazdziernika) nie jest dopuszczalne usuwanie

gniazd.

12.5. ZASADY | TECHNIKA WYKONYWANIA CIEC

Do ciecia nalezy uzywaé ostrych narzedzi, zdezynfekowanych srodkami na bazie spirytusu
i chloru;

Zaleca sie wykonywanie cie¢ pitami recznymi i sekatorami (w tym na tyczkach), a pity
mechaniczne powinny by¢ uzywane jedynie przy cieciu grubych gatezi (powyzej srednicy
5 cm);

Nie nalezy cig¢ gatezi siekierami ani tasakami;

W pierwszej kolejnosci nalezy usuwaé najwieksze konary (gatgz o $rednicy wiekszej
niz 10 cm), stopniowo az do najmtodszych (najmniejszych);

Ciecia nalezy wykonywa¢ zawsze nad pgczkiem (pedem) skierowanym na zewnatrz korony;

W trakcie jednorazowego zabiegu ciecia nie nalezy usuwac wiecej niz do 30% catej masy zywej
korony drzewa, najbezpieczniejszym rozwigzaniem jest ciecie nieprzekraczajgce 10%;

Ciecie starszych gatezi (o s$rednicy ponad 3 cm) nalezy ograniczy¢ jedynie do niezbednego
minimum;

Nalezy usuwac gatezie ocierajgce sie i zageszczajgce korone, np. wyrastajgce pionowo;

Przy usuwaniu szczatkéw ztamanego przewodnika lub redukcji masy grozacej wytamaniu konaru
nalezy stosowac zasade aby Srednica pozostawionej tuz ponizej miejsca ciecia gatezi nie byla

mniejsza od 1/3 srednicy powstatej po usunieciu rany;
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e Ciecie galezi grubych (o $rednicy ponad 3 cm) metoda "na trzy razy", tzn.. w pierwszej
kolejnosci ciecie podcinajgce na gtebokos¢ 1/4 do 1/3 srednicy gatezi, nastepnie ciecie docinajgce
wykonywane do chwili oderwania sie gatezi od nasady oraz ciecie wyréwnujgce usuwajgce kikut
pozostajgcy po gatezi (nie wykonywac ciecia zbyt ptasko);

e Przy usuwaniu martwych gatezi nalezy uwazaé, by nie uszkodzi¢ tkanki zywej i zdrowej
wytworzonej u nasady czesci martwej pozostawiajgc tzw. "obrgczke" — linie ciecia wyréwnujgcego
wykonaé na styku drewna martwego i zywego;

e Nie pozostawia¢ po cieciu tzw. kikuta (tylca);

¢ Nie nalezy usuwa¢ dwéch gatezi wyrastajgcych bezposrednio nad sobg lub rosngcych zbyt blisko
siebie;

e Powierzchnia rany po wycieciu gatezi powinna by¢é gtadka i pozbawiona pozostatosci
na krawedziach witdkien drzewnych;

e Wygtadzenie i uformowanie powstatej po cieciu rany nalezy wykona¢ za pomocg noza lub pitki
recznej;

¢ Nalezy natychmiast po usunieciu zywej gatezi zabezpieczy¢ powstatg rane;

e Przy usuwaniu wigkszych gatezi lub tylcow uwazaé, by spadajgce konary nie uszkodzity nasad
innych konaréw i gatezi — wskazane jest opuszczanie ich na ziemie przy pomocy liny pomocniczej
(hamujacej);

e Przy pielegnacji drzew metodami alpinistycznymi nie nalezy stosowac¢ drzewofazéw ani innych
elementow powodujgcych kaleczenie drzewa (np. wbijanych kolcéw);

e Przy wykonywaniu cie¢ drzew z kosza podnos$nika nalezy w taki sposéb manewrowaé
urzadzeniem, aby nie okalecza¢ drzew;

¢ Nie nalezy uzywac¢ podnosnikéw na samochodach w przypadku zjazdu z utwardzonych drég na
powierzchnie gruntowe, aby nie niszczyé sitg nacisku pojazdu korzeni podpowierzchniowych

drzew.

12.6. UwAGI

Prace, w ktérych stwierdzono odstepstwa od powyzszych norm nie mogg by¢ odbierane przed
usunieciem usterek. Jesli w trakcie przeprowadzania zabiegdéw chirurgicznych poczynione zostaty
nieodwracalne dla drzewa szkody, wykonawca i nadzér ponoszg odpowiedzialnosé
za uszkodzenie wzglednie zniszczenie drzew.

Zabieg wycinki drzew nalezy przeprowadzi¢ na samym poczatku przed podjeciem innych robét
pielegnacyjnych drzewostanu.

Podstawg wykonania gospodarki drzewostanem jest mapa z aktualng inwentaryzacjg drzew.

Ciecia pielegnacyjne drzew nalezy wykonywac regularnie i etapowo, pod kontrolg Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni, architekta krajobrazu, ogrodnika lub lesnika.

Pielegnacji drzew powinna dokonaé profesjonalna firma, zatrudniajgca chirurga drzew, majgcego
odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne.

Niedopuszczalne jest wykonywanie prac pielegnacyjnych przez firmy i pracownikow

bez kwalifikacji odpowiednich do wykonywanej pracy.
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Koniecznos$¢ biezgcego nadzoru nad wykonywanymi pracami, gdyz przy odbiorze w wielu aspektach
jest juz za po6zno na korekty. Po zauwazeniu nieprawidtowosci w trakcie prac mozna unikng¢ ich
powtarzania na nastepnych drzewach.

Zawsze nalezy pyta¢ wykonawce o celowo$¢ podjetych dziatan.

Kontrolowa¢ wielko$¢ cietych gatezi, a przy odbiorze ocenia¢ wielkoS¢ ran po cieciach,
co wskazuje, jak duze gatezie — konary zostaty usuniete. Czesto wykonawca ,utatwia” sobie prace i
zamiast usuwac stosunkowo drobne gatezie, obcina jednorazowo znacznie wieksze.

Nalezy zwraca¢ uwage na technike cie¢ i ewentualne nieprawidtowosci, szczegdlnie dotyczace
miejsca ciecia — ciecia zbyt ptaskie, pozostawianie tzw. kro¢codw (pozostawianie po cieciu zbyt dtugich
fragmentéw gatezi), odarcia kory wskazujgce na ztg technike.

Analizowac, czy prace nie naruszajg statyki drzewa bgdz konaréw. Bywa, ze ciecia wykonywane

sg z jednej strony drzewa lub konaru (wéwczas nastepuje skrecenie konaru).

Dotrzymywa¢ terminu cie¢ w przypadku cie¢ na przedwiosniu gatunkoéw ,ptaczacych” bagdz
w okresie legowym ptakow.

Przed przystgpieniem do prac nalezy kazde drzewo podlegajgce pielegnacji ponownie oceni¢ - czas
od wykonania inwentaryzacji do robét pielegnacyjnych moze spowodowac powstanie nowych ubytkéw
lub zwiekszenie posuszu, a w zwigzku z tym konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac. W zwigzku z
tym zabiegéw powinna dokona¢ osoba posiadajgca odpowiednig wiedze i praktyke w leczeniu tego

rodzaju ubytkow.

.  ZABEZPIECZENIE WEJSC NA GORNY TARAS WIEZY ORAZ DO JEJ
PODZIEMI

13. MALA ARCHITEKTURA- BALUSTRADA STALOWA (WIEZA)

Planuje sie demontaz stalowego zabezpieczenia wejscia do podziemi wiezy oraz wykonanie pracy

polegajgcej na zdjeciu z tarasu gérnego odtamu gruzowego konstrukcji wiezy.

Projektuje sie elementy stalowe w postaci balustrad z rury o $rednicy 50mm wg rysunkéw. Balustrady
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor czerwony wg RAL 3002. Kotwienie elementow
stalowych w fundamentach betonowych na gtebokos¢ min 50cm (klasa min. C25/30, wymiary
fundamentu min. 35x35cm, wys. 90cm ponizej poziomu terenu). Zachowaé otuline min. 75 mm - od
krawedzi pionowej konstrukcji stupka do krawedzi pionowej fundamentu.

- Przed wykonaniem balustrad nalezy zdjg¢é wymiary na budowie i dostosowaé wymiary.
- Balustrady wykonane tgcznie z otworami montazowymi ocynkowaé ogniowo i pomalowac¢ proszkowo
na kolor czerwony RAL 3002

- Detale rozpatrywac fgcznie z projektem zagospodarowania terenu opracowaniami branzowymi
- Przed zamoéwieniem gotowych elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

- W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy rysunkami lub ze stanem istniejgcym skontaktowac sie z

nadzorem autorskim.
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- Przed przystgpieniem do wykonywania prac dot. elementéw stalowych Wykonawca zobowigzany
jest sporzadzi¢ projekt warsztatowy- uwzgledniajgcy wszystkie wytyczne niniejszego projektu.
Rozwigzania zawarte w projekcie przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego i Nadzoru Autorskiego.

Wizualizacja 2 Propozycja zabezpieczenia wiezy W1
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14. MALA ARCHITEKTURA- FURTA STALOWA

Projektuje sie furte zabezpieczajgcg wejscie do podziemi z elementéw stalowych w postaci
przestrzennej kraty wg rysunkéw schematu. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo na kolor czarny wg RAL 9011. Zawiasy regulowane na pltytce montazowej (min. 3 szt.).

Furta z kasetg z zamkiem i klamka.

UWAGI:

- Przed wykonaniem furty nalezy zdjag¢ wymiary na budowie i dostosowa¢ wymiary.
- Balustrady wykonane fgcznie z otworami montazowymi ocynkowaé ogniowo i pomalowac proszkowo
na kolor czarny wg RAL 9011

- Detale rozpatrywacé tacznie z projektem zagospodarowania terenu opracowaniami branzowymi
- Przed zamowieniem gotowych elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

- W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy rysunkami lub ze stanem istniejgcym skontaktowac sie z
nadzorem autorskim.

- Przed przystgpieniem do wykonywania prac dot. elementéw stalowych Wykonawca zobowigzany
jest sporzadzi¢ projekt warsztatowy- uwzgledniajgcy wszystkie wytyczne niniejszego projektu.

Rozwigzania zawarte w projekcie przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego i Nadzoru Autorskiego.

Uwaga dotyczgca zabezpieczen: Zgodnie z opinig techniczng dotyczgca zachowanych struktur
murowych w kontekscie zatozen projektowych z dnia 4 grudnia 2023r. montaz elementéw
projektowych dopuszcza sie wykonaé bezposrednio w istniejgce fragmenty muréw ceglanych oraz
kamiennych. Stan techniczny tych elementéw nadaje sie do wykonania mocowan bezposrednio w
nich. Dopuszcza sie wykonanie kotew montazowych w strukturach murowych oraz kamiennych z
zachowaniem precyzji oraz starannos$ci wykonania otworéw pod kotwy. Nie dopuszcza sie
rozwiercania otworéw oraz wytamywania fragmentéw murdéw. Historyczna tkanka moze by¢ podatna
na uszkodzenia szczegdlnie dla struktur kamiennych stad prace montazowe polegajace na wierceniu
otworéw powinny by¢é wykonywane za pomocg niewielkich Srednic wiertet diamentowych oraz
stopniowo powiekszane, tak aby nie spowodowa¢ nadmiernych, nagtych naprezeh oraz roztupywania
poszczegolnych blokéw kamiennych. Stosowanie takich kotew chemicznych z zywicami jest
dopuszczalne oraz bezpieczne dla istniejgcych murdw i gwarantuje poprawng jako$¢ oraz stabilnosc
danego potgczenia. W przypadku stwierdzenie utraty stabilnosci fragmentu muru, lokalnych ubytkéw
czy wiekszych spekac¢ nalezy w pierwszej kolejnosci dany fragment zabezpieczyé¢ i ustabilizowad
poprzez wymiane lub naprawe zaprawy miedzy ceglanej / miedzy kamiennej lub ponownego

przemurowania i dopiero wéwczas rozpoczgé prace mocujgce projektowane elementy barierek.
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V.

DETAL ARCHITEKTONICZNY Z RUIN WIEZY

15. WYEKSPONOWANIE ELEMENTOW WIEZY

Planuje sie¢ w ramach prac budowlanych ponowne przeszukanie terenu wokét wiezy w celu
odszukania, zebrania i wyeksponowania czesci elementéw rzezbiarskich, detalu
architektonicznego oraz gruzu budowlanego, pochodzgcego z ruin wiezy. Nalezy uzupetié
opracowania o wykonanie prac poszukiwawczych artefaktéow wraz z wykonaniem
inwentaryzacji i dokumentacji konserwatorskiej wg wskazan okreslonych w pkt. 19.

Czes¢ elementow zostata odszukana w czasie czynu spotecznego 11.05.2024 roku. Artefakty
zostaly przeselekcjonowane i podzielone na grupy, ktére zostang umieszczone w koszach
gabionowych lub sktadowane w pryzmie, zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do dokumentacji
wykonawcze;.

Planuje sie wyeksponowanie betonowego obramowania kwietnika przy $cianie potudniowo-
wschodniej schoddéw. Kwietnik nalezy oczysci¢ z pozostatosci roslinnych, trwale posadowié.
Planuje sie utozenie na Zzwirze, poza koszami gabionowymi, w szeregu betonowych

elementow balustrady, tak by odtworzyty pierwotny wyglad bariery.

Lokalizacje ogdlng koszy oraz pryzm ilustruje rys. 1 projekt zagospodarowania terenu

16. NAWIERZCHNIA ZWIROWA

Planuje sie wykonanie nawierzchni zwirowej grubosci 30 cm, na ktérej wyeksponowane bedg kosze

gabionowe z elementami wiezy — powierzchnia 39 m?

Planuje sie wykonanie opaski zwirowej, grubosci 30 cm o szerokosci ok. 20 cm wokot Scian wiezy -

powierzchnia 20,6 m?

Nawierzchnia z kamienia rzecznego frakcji 16-30 mm i grubosci 30 cm.

Obramowanie nawierzchni pod gabiony z drewnianych zaimpregnowanych potwatkow, trwale

przymocowanych do podtoza, kolor ciemnobrgzowy — 26 mb.

Planuje sie oddzielenie opaski zwirowej obrzezem z tworzywa sztucznego typu ekobord 100 mm

wysokos$ci — 105 mb

Dane techniczne:

- dtugos¢ uzytkowa 1000 mm
- wysokosé 100 mm

- szerokos$¢ 85 mm

- grubos$¢ Scianki 5 mm

- kolor czarny

Szczegély montazu:
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- wytyczy¢ w terenie linie obrzezy;

- roztozy¢ obrzeza wzdtuz tej linii;

- fgczenie obrzezy za pomocg wbudowanych ztgczy

- przez naciecie dolnej potki powstaje mozliwos¢ tworzenia tukow;

- obrzeze mocowane do podtoza za pomocg gwozdzi z tworzywa sztucznego;

17. KOSZE GABIONOWE

Planuje sie umieszczenie odnalezionych elementéw wiezy w koszach gabionowych ze stali
nierdzewnej o oczku 10x10 cm z przykryciem. Kosz to samonosna konstrukcja z 6 siatek ze stali
nierdzewnej, spiral i hakéw montazowych. Oddzielny kosz gabionowy sktada sie z dna, Scian
bocznych i pokrywy. Kosze gabionowe nalezy trwale przymocowa¢ do gruntu, wieko nalezy
zabezpieczy¢ przed niepozgdanym otwarciem.

Planuje sie usytuowanie 12 koszy o rozmiarach:
e A 200x100x70 cm — 2 szt.
e B 200x100x50 cm — 3 szt.
e C 200x50x70 cm — 4 szt.
e D 100x100x50 cm — 6 szt.

18. SPOSOB PREZENTACJI ELEMENTOW

Planuje sie utozenie artefaktow w taki sposéb by jak najlepiej zaprezentowac réznorodnosc

elementow wiezy.
SPOSOB A
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SPOSOB B

SPOSOB C
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19. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ELEMENTAMI DETALU ARCHITEKTONICZNEGO ORAZ GRUZU

BUDOWLANEGO
Podczas prac poszukiwawczych elementow ruin wiezy nalezy:
1. Prace porzgdkowe nalezy prowadzi¢ w promieniu ok. 25 m od ruin wiezy oraz w obrebie
schodéw prowadzgcych do ruiny od potudniowego-zachodu;
2. Dopuszcza sie wydobycie z ziemi czesciowo lub catkowicie zasypanych elementéw detalu
architektonicznego pochodzacego z wiezy. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest
ostrozne zastosowanie pretow metalowych, w celu sprawdzenia terenu pod katem wystepowania
reliktow pod warstwag gruntu. Nie nalezy wykonywa¢ wkopow gtebszych niz na 20 cm oraz o
charakterze wykopéw szerokoprzestrzennych. Teren za kazdym razem powinien zosta¢ przywrécony
do stanu poprzedniego, poprzez zasypanie wkopéw gruntem rodzimym;
3. Wyklucza sie mozliwos¢ poszukiwania zabytkow przy uzyciu wszelkiego rodzaju urzadzen
elektronicznych i technicznych;
4, Wszelkie znaleziska cechujgce sie indywidualng formg (ksztattki ceramiczne, licowe ciosy
kamienne, elementy wystroju kamieniarskiego i rzezbiarskiego, inne elementy ceramiczne itp.) nalezy
dokumentowa¢ w formie opisowej i fotograficznej. Miejsca znaleziska zaznaczy¢ na mapie
sytuacyjnej, fotografie oznaczy¢ numerami. Dokumentacje z prac nalezy ztozy¢ w Biurze Miejskiego
Konserwatora Zabytkow;
5. Odnalezione elementy architektoniczne o charakterze wyodrebnionego, luznego materiatu
nalezy przeznaczy¢ do ekspozycji w gabionach;
6. Dopuszcza sie usuniecie luznych elementéw architektonicznych zagrozonych upadkiem lub
samoistnym odspojeniem sie od struktury architektonicznej ruin;
7. Wieksze elementy, typu spojone zaprawg konglomeraty cegiet i kamieni nalezy w miare
mozliwosci przenies¢ w poblize skupiska zalegajgcego po potudniowo-zachodniej czesci wiezy;
8. Prace powinny byé nadzorowane przez przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytkow;
9. Wskazane jest zaangazowanie do prac poszukiwawczych i porzadkowych inicjatywnych grup

spotecznych lub organizacji pozarzgdowych majacych doswiadczenie w podobnych dziataniach.
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V. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

20. TABLICA Z GRAFIKA WIEZY

Planuje sie montaz tablicy z przezierng grafika wiezy oraz tablice regulaminowg

Nosnik usytuowany tak by patrzgc przez niego na wieze mozna byto zobaczy¢ obiekt jaki byt przed
zniszczeniem.

Fot. 9 Wizualizacja wiezy w pierwotnym stanie przed zniszczeniem

Wymiary: 200x60x5 cm — 2 szt.

Powierzchnia nosnika z przeziernego materiatu 66,6x50cm
Konstrukcja no$na ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
na RAL np. 7042 rura o kwadratowym przekroju i boku 5 cm

| Fundament z betonu zbrojonego C25/30 50x30x50 cm

Wymiary: 148x210 mm — 4 szt.

aplikacja monomeryczna laminowana odporna na warunki

IAKAZ WSTEPU
GROZI ngERCM atmosferyczne
LUB KALECTWEM kolor jednostronnie 4+0

podkfad: pcw 4mm
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Ryc. 1 Grafika przedstawiajgca obrys wiezy
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21. LAWKA Z OPARCIEM

W projekcie przewidziano montaz 7 szt. tawek z oparciem — producent Puczyhski lub rownowazne.

22. LAWKA BEZ OPARCIA

Wymiary: 200x65x85 cm

Konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
na RAL np. 7042

Siedzisko i oparcie z drewna lisciastego impregnowanego
cisnieniowo i pomalowanego na kolor palisander

Fundament z betonu zbrojonego C25/30

W projekcie przewidziano montaz 9 szt. tawek bez oparcia — producent Puczynski lub réwnowazne.

23. KOSZ NA SMIECI

Wymiary: 200x40x44 cm

Konstrukcja nosna ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
na RAL np. 7042

Siedzisko i oparcie z drewna lisciastego impregnowanego
cisnieniowo i pomalowanego na kolor palisander

Fundament z betonu zbrojonego C25/30

W projekcie przewidziano montaz 6 szt. koszy na $mieci — producent Komserwis lub rownowazne.

24. TABLICA HISTORYCZNA

Wymiary: 45x47x97 cm z popielniczka

Pojemnos¢ 70l

Konstrukcja no$na z betonu piaskowanego

Kosz z otwieranym daszkiem ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo na RAL np. 7042

Fundament z betonu zbrojonego C25/30

Planuje sie montaz tablicy z historig miejsca.

Wymiary: 116x63x100 cm

Powierzchnia nosnika informacji 100x67,5 cm z tablica
poliweglanu z kwasoodpornymi dystansami. Grafika
naniesiona na przezroczystg ptyte plexi od spodu

Konstrukcja no$na ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
na RAL np. 7042 rura o kwadratowym przekroju i boku 8 cm
Fundament z betonu zbrojonego C25/30 40x40x40 cm
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Tres¢ tablicy
Wieza Pamieci Johannesa Quistorpa

Wieza potozona na najwyzszym wzniesieniu Lasu Arkonskiego, dawnego Eckerberger Wald, powstata
w latach 1900-1904 z inicjatywy Martina Quistorpa (1860-1929) dla upamietnienia jego ojca, znanego

szczecinskiego przemystowca i filantropa Johannesa Quistorpa (1822-1899).

Projekt 45-metrowej wiezy opracowat berlinski architekt Franz Schwechten (1841-1924), znany z
realizacji wielu prestizowych gmachdw publicznych na terenie catych Niemiec (m.in. Kosciot Pamieci

Cesarza Wilhelma oraz Zamek Cesarski w Poznaniu).

Architektura Wiezy Quistorpa taczy w sobie elementy inspirowane architekturg romanska i gotycka.
Dolna, wieloboczna czeS¢ wzniesiona zostata w konstrukcji zelbetowej, licowanej kamieniem
granitowym, zas gorna, cylindryczna z cegty klinkierowej. Z otwartego tarasu widokowego na szczycie

wiezy mozna byto podziwiaé rozlegtg panorame Szczecina i Puszczy Wkrzanskie;.

Przyziemie wiezy miescito restauracje potgczona z przestrzenig wystawienniczg, zas w podstawie
ceglanego trzonu zaaranzowano tzw. Sale Pamieci (Gedenkhalle), w ktérej ustawiono marmurowe
popiersie Johannesa Quistorpa, autorstwa Ludwiga Manzla (1858-1936). Ten sam rzezbiarz wykonat
rzezby przestawiajgce alegorie Handlu i Przemystu umieszczone na balustradzie tarasu oraz
ptaskorzezby z przedstawieniami dziecka przy ulu i przy beczce. W oknach, umieszczono witraze
autorstwa Augusta Oetkena (1868-1951) ukazujgce dwa najwazniejsze dzieta zycia Quistorpa:

cementownie w Lubiniu na Wyspie Wolin oraz Zaktad Opiekunczy ,Bethanien” w Szczecinie.

W czasie Il wojny Swiatowej, w 1943 roku w wiezy ulokowano radar lub urzadzenia nastuchowe, zas w
jej otoczeniu rozlokowano baraki Luftwaffe. W celu ochrony zatogi przed nalotami, w jej poblizu

wybudowano schron podziemny z ceglang obudowg wejscia i betonowym przykryciem.

Wieza Quistorpa zostata wysadzona przez Zotnierzy niemieckich prawdopodobnie 25 kwietnia 1945
roku. Przyczyng zniszczenia, bylo jej strategiczne znaczenie militarne. Od tego czasu wieza pozostaje

w stanie ruiny.
Po akcji poszukiwawczej przeprowadzonej w maju 2024 r. ciekawe detale architektoniczne

wyeksponowano w specjalnych kosztach umieszczonych w poblizu wiezy, a otoczenie oczyszczono i

zagospodarowano dla celdéw rekreacyjnych.
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VI. ZIELEN

25. NASADZENIA KRZEWOW | BYLIN

24.1. DANE OGOLNE

Planuje sie wykonanie nasadzen krzewdw i bylin majgcych za zadanie walory estetyczne oraz

ograniczenie dostepu do wybranych czesci terenu.

Rosliny sadzimy w istniejgce zagruzowane podtoze bez zaprawiania dotow.

Nie planuje sie nasadzen drzew, ze wzgledu na brak miejsca oraz zbyt duze zageszczenie

drzewostanu wokot wiezy.

W ramach zadania nie przewidziano wykonania trawnikéw.

Przewiduje sie posadzenie:

Nulrr.1er Nazwa polska Liczba sztuk

rosliny
1 barwinek wiekszy 14
2 bluszcz pospolity 20
3 bodziszek kantabryjski ‘Cambrige’ 6
4 jezyczka Przewalskiego 11
5 mahonia pospolita 22
6 miodunka pstra ‘Mr Moon’ 19
7 narecznica mocna ‘Crispa’ 8
8 parzydto lesne 88
9 piéropusznik strusi 348
10 marzanka wonna 592

24.2. DOBOR GATUNKOWY Z PODZIALEM NA OBSZARY OPRACOWANIA

Obszar opracowania 1

Numer Nazwa polska Liczba
rosliny sztuk
2 bluszcz pospolity 14
4 jezyczka Przewalskiego 5
7 narecznica mocna ‘Crispa’ 5
8 parzydfo leSne 4
9 pidropusznik strusi 6
Obszar opracowania 2
Numer Liczba
1 Nazwa polska
rosliny sztuk
8 parzydfo lesne 21
9 piéropusznik strusi 62
10 marzanka wonna 79
Obszar opracowania 3
Numer Liczba
o1 Nazwa polska
rosliny sztuk
8 parzydio lesne 20
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Obszar opracowania 4

Numer Liczba
o1 Nazwa polska
rosliny sztuk
1 barwinek wigkszy 14
2 bluszcz pospolity 6
3 bodziszek kantabryjski ‘Cambrige’ 6
4 jezyczka Przewalskiego 6
5 mahonia pospolita 11
6 miodunka pstra ‘Mr Moon’ 19
7 narecznica mocna ‘Crispa’ 3
8 parzydfo lesne 1
9 pidropusznik strusi 3
Obszar opracowania 5
Numer Liczba
o1 Nazwa polska
rosliny sztuk
5 mahonia pospolita 11
Obszar opracowania 6
Numer Liczba
- Nazwa polska
rosliny sztuk
8 parzydto lesne 20
Obszar opracowania 7
Numer Liczba
P Nazwa polska
rosliny sztuk
8 parzydfo lesne 22
9 pidropusznik strusi 31
10 marzanka wonna 77
Obszar opracowania 8
Numer Liczba
o1 Nazwa polska
rosliny sztuk
9 pidropusznik strusi 55
10 marzanka wonna 104
Obszar opracowania 9
Numer Liczba
1 Nazwa polska
rosliny sztuk
9 piéropusznik strusi 33
10 marzanka wonna 74
Obszar opracowania 10
Numer Liczba
o1 Nazwa polska
rosliny sztuk
9 piéropusznik strusi 158
10 marzanka wonna 258
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24.3. WYMAGANIA JAKOSCIOWE MATERIALU ROSLINNEGO

Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego

dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej. Rosliny

powinny by¢ dwa razy szkétkowane. Krzewy powinny mieé minimum 3-6 (krzewy dwa razy

szkotkowane) pedow z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Rosliny powinny byé pojemnikowane i

oznakowane etykietg zawierajgcg dane identyfikacyjne (nazwa facinska, wysokos¢ rosliny, rodzaj

pojemnika). Materiat szkodtkarski powinien ponadto posiadaé cechy zgodne z normg PN-R-67022 i PN-

R-67023 i pochodzi¢ z rodzimych szkétek.

Uzyty do nasadzen materiat:

Rosliny powinny byé zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami jakosciowymi
dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Rosliny powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg facinskg, forma,
wyborem, wysokos$cig pnia i nr normy;

Wielkosé roslin powinna by¢ zgodna z tabelg nasadzeh.

Rosliny powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szkotkowane;

Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pagkiem szczytowym;

System korzeniowy drzew i krzewdw powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zros$niete;

Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikéw

i patogendéw, oraz pozbawiony ran i sladéw po swiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:

Silne uszkodzenia mechaniczne;

Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

Slady Zzerowania szkodnikéw;

Oznaki chorobowe;

Zwiedniecia i pomarszczenia kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;

Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

Uszkodzenia paczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w | i Il wyborze
formy piennej;

Dwupedowe korony drzew formy piennej;

Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

Nieprawidtowo zrosniete odmiany szczepione z podktadka.
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24.4. TRANSPORT ROSLIN

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie

pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania
powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim srodkiem.

Rosliny kopane z brylg korzeniowg - drzewa rosngce w szkotce powinny by¢ wykopane z
odpowiednig brytg korzeniowa. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym
rosfa roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna by¢
nienaruszona, wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia
sadzenia.

Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z kitérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinigetg cze$¢ naziemng. Przerosniety, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skréocony
do minimum. Nalezy dopilnowa¢, aby materiat zapakowany w szkofce nie przesecht podczas
transportu, oraz sktadowania na placu budowy.

Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien byc¢
odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposéb:

rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania,

wszystkie inne powinny by¢é zadotowane, lub ich korzenie powinny zostaé obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu. Czas pomiedzy wykopaniem
materiatu rodlinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Nalezy
dopilnowac¢, aby materiat zapakowany w szkofce nie przesecht podczas transportu, oraz
skladowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia
materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:

rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania,

wszystkie inne powinny by¢ zadotowane, lub ich korzenie powinny zostaé obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu. W czasie transportu drzewa musza
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej, korzeni i pedow. Rosliny z brytg

korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
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24.5. TERMIN WYKONANIA NASADZEN

Zaleca sie, aby sadzenie drzew prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:

- rosliny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng — do czasu rozpoczecia
ich wegetacji, jesienig — po okresie zakonczenia wegetacji;

- rosliny z brylg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rodliny w stanie bezlistnym, przy czym
niektére rodzaje, takie jak: brzoza, buki, gtogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znoszg wiosenny
termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu — od
poczatku wrzesnia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);

- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢ caty rok
w zaleznos$ci od warunkow pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesien. Nie nalezy sadzi¢ roslin
w upalne dni — szczegdlnie dotyczy to roslin wyprodukowanych z odkrytym systemem korzeniowym.
Przy czym zaleca sie, aby materiat roslinny wyprodukowany z odkrytym systemem korzeniowym
zostat wysadzony tego samego dnia, w ktérym zostat dostarczony
lub wyjety z dotu zimowego. Natomiast w przypadku braku mozliwosci wysadzenia dostarczonego

materiatu w ciggu jednego dnia, pozostate rosliny nalezy zadotowac.
24.6. NAwozy

Rosliny sadzone jesienig nawozimy wiosng po rozpoczeciu wegetacji (kwiecien-maj). Rosliny sadzone
wiosng nhawozimy po ok. 4-6 tygodniach, stosujgc potowe zalecanej dawki. Roczna dawka nawozu
wielosktadnikowego np. Azofoska, Fruktus lub inne wynosi ok. 30 g na m? zastosowana w 2-3
terminach. Ostatnie nawozenie powinno by¢ dokonane w koncu czerwca, aby nie przediuzaé

wegetacji i nie opdzniaé przygotowania sie roslin do zimy.

Na glebach lekkich, piaszczystych (o matym kompleksie sorpcyjnym) w celu zapobiegania
wyptukiwaniu nawozéw, nawozimy cze$ciej, aw mniejszych dawkach. Nawdz rozsypujemy, co
najmniej tak szeroko jak siegajg gatezie rosliny, poniewaz korzenie siegajg znacznie dalej niz korona.
Nie dotyczy to roslin swiezo posadzonych. Rozsypywanie nawozu tuz przy nasadzie roslin jest
mniej skuteczne, a czesto wrecz szkodliwe, z uwagi na wysokg koncentracje blisko rosliny. Stosujac
naw6z na swiezg $ciotke polecane jest zwiekszyé nawozenie azotem, dodajgc ok. jednej czwartej
wagowej np. saletry amonowej, poniewaz bakterie rozktadajgce $cidtke pobierajg azot, a wiec
W pewnym czasie ograbiajg z niego rosline. Rozsypujgc nawdz nalezy zwracaé¢ uwage, aby nie padat
na liscie, gdyz moze je poparzyé. Po rozsianiu nawozu nalezy wptuka¢ go do gleby przez podlanie lub

ptytko zmieszaé z gleba.

Bardzo dobrymi i wygodnymi sg nawozy o spowolnionym dziataniu, np. Osmocote 5-6 M, Hydrocote
5-6 M. Poszczegdlna granulka zwiera komplet sktadnikéw makro i mikro, otoczonych
potprzepuszczalng otoczkg, ktéra pod wplywem wody stopniowo (5-6 miesiecy) uwalnia do gleby
zawarte w niej skfadniki pokarmowe dla roslin. Zastosowany nawd6z w marcu-kwietniu wystarcza
roslinom przez caly okres wegetacyjny. Warunkiem dobrego iskutecznego dziatania jest

umieszczenie nawozu w wilgotnej ziemi na gteboko$¢ 4-5 cm. Ogrdd zatozony na glebach zyznych nie
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wymaga tak obfitego nawozenia. Po kilku latach od posadzenia, dobrym zakorzenieniu sie roslin
drzewiastych mozna silnie ograniczy¢ lub catkowicie zaprzesta¢ nawozenia bez szkody dla wzrostu

i wygladu roslin.

24.7. HYDROZEL

Planuje sie zaprawienie ziemi pod nasadzenia roslin na rabatach, na ktérych nie bedzie nawadniania
automatycznego, hydrozelem.

Hydrozel - zel polimerowy w formie suchego granulatu, (usieciowany poliakrylen potasu),

bez dodatkéow mineralnych, posiadajgcy zdolno$¢ absorbowania i zatrzymywania wody

oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozel powinien by¢ w oryginalnym opakowaniu

z podang nazwag, sktadem i sposobem stosowania.

Preparat nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem. Zastosowanie dawkowania w ilosci 0,005 kg na 1

krzew, byling, trawe.

Liczba roslin Hydrozel
Rabata (szt) (kg)
001 34 0,17
002 162 0,81
003 20 0,1
004 69 0,35
005 11 0,05
006 20 0,1
007 130 0,65
008 159 0,8
009 107 0,54
0010 416 2,1
Suma 5,67 kg

24.8. SCIOLKOWANIE

Do Scidtkowania zaleca sie zastosowanie zrebkdéw uzyskanych ze zmielenia gatezi lub kory sosnowej.
Kora do $cidtkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogendw grzybow. Zaleca sie

zastosowanie warstwy mulczu $redniorozdrobnionego 7 cm dla krzewdw i pnaczy.

Liczba roslin Kora
Rabata (szt) (m?)
001 34 8,5
002 162 40,5
003 20 5,0
004 69 17,5
005 11 2,7
006 20 5,0
007 130 32,5
008 159 39,7
009 107 26,7
0010 416 104
Suma 282,1 m?

Za mulcz uznajemy materiat pozyskany podczas zrebkowania konaréw pedéw i gatezi drzew
lisciastych. Sa to widry drewniane o szerokosci minimum 2 cm, dtugosci minimum od 2 do 8 cm, nie
posiadajgce zanieczyszczen. Zrebki, powinny byé przekompostowane i sterylne (tzn. pozbawiona

nasion chwastow i zarodnikéw grzybow). Odczyn stosowanych zrebkéw powinien by¢ obojetny.
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24.9. SZCZEGOLY WYKONANIA

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw, bylin, traw sg nastepujgce:

e rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢
usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskaé okreslony efekt,

e pierwszy rzad krzewow sadzimy zawsze w odlegtosci 70 cm od kraweznika/opornika

e sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej
krzewy rosty w szkétce/w pojemnikach. Krzewy nalezy sadzi¢ jedno-/ wielorzedowo, po
posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokét posadzonych roslin,

e po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosling) przed roztozeniem
warstwy $ciofki,

e teren wokoét roslin nalezy Scidtkowac 7 cm warstwg zrebek drzewnych lub kory

PROGRAM PRAC

Usung¢ starg darn oraz smieci;

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem elementy matej architektury;

Wykonaé tymczasowe zabezpieczenie istniejgcych drzew na okres budowy.

Przygotowac¢ podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

Wytyczy¢ miejsca nasadzen w terenie i oznaczyc je;

Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;

Ros$liny nalezy sadzi¢ do dotow, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielko$cig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

Posadzi¢ rosliny;

Glebe pod roslinami nalezy mulczowaé 7 cm warstwg zrebkdéw uzyskanych ze zmielenia gatezi
usuwanych drzew lub kory sosnowej;

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podla¢.

24.10. PIELEGNACJA | UTRZYMANIE ZIELENI

Pielegnacja obejmuje:

e podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w
ciggu dwodch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie wedlug potrzeb, zachowujac
optymalng wilgotnos¢ gleby dla roslin),

e nawozeniu,

e utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot krzewow,

e odchwaszczaniu terendw mulczowanych, niedopuszczenie do zachwaszczenia skupin
chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozgcym nie
dopuszczenie do zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokot roslin przekraczajgcej 25%
kazdej skupiny,

e uzupetnianiu $ciotki do warstwy grubosci 5 cm,

e kontrolowaniu choréb i szkodnikéw, wykonywanie zabiegdw ochrony roslin,

e poprawy struktury i wygladu roslin, wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,

e leczeniu uszkodzen,

e Uzupetnianie mis korg mielong.
o Wymiana materiatu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia lub stanu nierokujgcego
przezycia.
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VIl.  PROJEKT OCHRONY ZIELENI W PROCESIE INWESTYCYJNYM

26. PROJEKT OCHRONY DRZEW

26.1. DANE OGOLNE
Projekt ochrony drzew obejmuje:
e Wyznaczenie stref SOD i NSOD drzew,
e Wykonanie zabezpieczen drzew i krzewéw na budowie,
e Prace reczne w obrebie stref SOD drzew,
e Wyznaczenie ogrodzonego miejsca sktadowania materiatdw budowlanych,

e Zabezpieczenie drog tymczasowych ruchu sprzetu budowlanego.

W ramach ochrony drzew podczas budowy nalezy wykonac:
¢ Montaz ogrodzenia ochronnego od poczgtku inwestycji o wys. Min. 1,5 m - 182 mb,
wg. Projektu POD
¢ Szalowanie pnia — 6 szt. drzew o numerze 25, 26, 41, 45, 46, 47, wg. Projektu POD

26.2. WYTYCZNE DO OCHRONY DO DRZEW

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegac kilku podstawowych zasad:

e  Ograniczy¢ prace budowlane do niezbednego minimum, poniewaz wszelkie dziatania

wptywajg negatywnie na roslinnos$¢ oraz podioze.

e Wszelkie prace w obrebie bryt korzeniowych prowadzi¢ recznie, zakaz stosowania

sprzetu mechanicznego,

e  Zakaz usuniecia korzeni szkieletowych drzew, nawet jesli sg w kolizji z projektowanym

zagospodarowaniem. W takiej sytuacji nalezy znalezé rozwigzanie alternatywne

W porozumieniu z zamawiajgcym, Projektantem, Inspektorem nadzoru,

e Czas prac w obrebie bryt korzeniowych nalezy tak rozplanowac by byt jak najkrétszy.

W taki sposob organizowac roboty ziemne, by odcinki robét kohczy¢ w przeciggu kilku dni,

nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby,

e Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatbw budowlanych

zlokalizowaé

z dala od istniejgcego zadrzewienia.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, kitdére pozostang w terenie po zakohczeniu

robot

budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich

podanych ponizej czynnosci:

e Wyznaczy¢ i wygrodzi¢ dla drzew pozostajgcych na budowie ich strefy ochronne SOD.
e Wyznaczy¢ zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych z dala od drzew.

e Wyznaczy¢ szlaki poruszania sie maszyn budowlanych, tak by pojazdy nie ubijaly gleby przy

drzewach.
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W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymaga zgody specjalisty ds. zieleni.

W przypadku gdy wykonujemy ogrodzenie ochronne wokét drzew, mozna zrezygnowac

z wykonania szalowania pni.

Wszelkie prace wykonywac recznie.

Jezeli to konieczne wykonac redukcje korony przed przystgpieniem do prac w strefie bryly
korzeniowej.

W taki sposéb organizowac roboty ziemne, by odcinki robot kohczy¢ w przeciggu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwatego przesuszenia korzeni i gleby.

Przed przystgpieniem do ustalania niwelety nawierzchni nalezy uzgodnic¢ je kazdorazowo ze
specjalistg ds. zieleni i projektantem.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew powinny by¢ wykonane ze szczegdéing
ostroznoscig tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabienia systemoéw korzeniowych
drzew. W przypadku odkrycia korzeni nalezy je zabezpieczyc¢.

Korytowanie ograniczy¢ do minimum, tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Przy drzewach
rowki pod obrzeza nalezy kopac recznie.

Zakaz zmiany wysokosci gruntu w obrebie koron drzew.

Zakaz usuwania korzeni stabilizujgcych drzewo. W przypadku kolizji korzenia z obrzezem lub
nawierzchnig, prace nalezy wstrzymac i uzgodni¢ dalsze postepowanie ze specjalistg ds.

zieleni.

Zakaz podkrzesywania koron drzew oraz wykonania cie¢ technicznych bez uzgodnienia ich ze

specjalistg ds. zieleni.

Podlewanie drzew wodg przez caty okres trwania robét, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. Nie mozna dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

Przykrycie odkrytych korzeni geotkaning.

Po zakonczeniu prac budowlanych wykona¢ zabiegi poprawiajgce strukture i jakos¢ gleby.

26.3. KATALOG DZIALAN ZABRONIONYCH W STREFACH SOD (STREFA OCHRONY

DRZEWA) | NSOD (NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA) ORAZ W TERENACH
PRZEZNACZONYCH POD ZIELEN

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania moggce mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew

i krzewow rosnagcych na placu budowy lub w jego sasiedztwie, a przewidzianych do pozostawienia.

Dotyczy to w szczegolnosci lokalizowania w strefie ochrony drzewa:

e obiektéw tymczasowych (np. biura budowy, toalety itp.)

e placéw postojowych i sktadowisk materiatébw budowlanych, kruszyw, gruntéw, Srodkow

chemicznych;
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e drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe bez
odpowiedniego zabezpieczenia podioza przed zageszczeniem i ingerencjg w system
korzeniowy drzewsa;

e miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajgcych w procesie budowlanym, w
tym z pitukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych

wykorzystywanych w procesie budowlanym.

Na placu budowy w strefach ochronnych drzew (SOD i NSOD) zakazuje sig:
e uszkadzania korzeni (odciecie zbyt blisko pnia, oderwanie lub zmiazdzenie, odkrycie lub
przesuszenie);
e doprowadzania do ubytku tkanek (uszkodzenia pni, odarcia korowiny, ztamania gatezi i
konaréw);
e zmiany poziomu gruntu;
e zmiany w strukturze i wilgotnosci gleby;
e zageszczenia (ubicia) gleby, ktére jest nieodwracalne;
e skladowania materiatbw budowlanych, odpadéw po pracach renowacyjnych, zwigzkow
chemicznych uzywanych do czyszczenia elewac;i.
Ponadto niedopuszczalna jest ingerencja w system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy
ochrony drzewa NSOD. Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci
w gruncie, co stwarza niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem wilasnym lub wpltywem parcia

wiatru i bytoby rébwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

26.4. WYZNACZENIE STREF OCHRONNYCH WOKOL DRZEW
STREFA OCHRONY DRZEWA (SOD)

jest obszarem wokét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate drzewo (w szczegdlnosci

system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy dla
kazdego drzewa pozostajgcego na budowie wyznaczy¢ strefe ochronng drzewa, ktéra jest
konieczna, aby zminimalizowa¢ negatywne dziatanie czynnikéw stresowych. Strefy te majg na celu
zabezpieczenie gleby, korzeni, pnia i korony. Strefa SOD musi byé dostosowana do kazdego
drzewa indywidualnie.

Zasieg SOD obejmuje:

- strefe rzutu korony plus 1 m - w przypadku zdrowych drzew o naturalnym pokroju;

- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku zdrowych drzew szczegdlnie cennych;

- strefe wyznaczong indywidualnie - w przypadku szczegdlnych stanowisk (np. dla zadrzewien
przybrzeznych lub drzewa o koronie asymetrycznej/nienaturalnej).

Zaleca sig, aby w toku realizacji prac wykonawczych nie ingerowa¢ w SOD. Warunkowo dopuszcza
sie przy koniecznosci wykonania wykopu otwartego prowadzenie robét ziemnych recznie
(szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii

wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem;
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NIENARUSZALNA STREFA OCHRONY DRZEWA (NSOD)

to obszar wokét drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system

korzeniowy drzewa. Przyjmuje sie zwykle, ze jest to obszar wokdt drzewa (liczgc od powierzchni
jego pnia) o promieniu réwnym 2-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad
gruntem. W przypadku drzew wielopniowych zasieg NSOD oblicza sie na podstawie obwodu
najgrubszego pnia, a gdy drzewo ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar
wykonuje sie na pniu pod nasada korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujacych niedopuszczalna jest ingerencja w
system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa NSOD.

Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie), co stwarza
niebezpieczenstwo wywrotu pod ciezarem witasnym Ilub wplywem parcia wiatru i byloby

rébwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

26.5. OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH MATERIALOW | SPRZETU DO ZASTOSOWANIA
W CELU ZABEZPIECZENIA DRZEW

Do wykonania roboét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewdw moze by¢ uzyty nastepujgce

materiaty i sprzet:

e do oszalowania pni drzew - deski iglaste obrzynane, kl. I, grubos¢ min. 20 mm;
gwozdzie; sznur konopny surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty
stomiane (lub tkanina jutowa);

e do wykonania ogrodzenia — ogrodzenie przenosne np. panel azurowy 350x200 cm +
podstawa betonowa do ogrodzen azurowych; Ogrodzenie jest przenosne, lekkie,
osadzone na podstawach betonowych. Podstawa betonowa jest naziemna i nie
narusza systemu korzeniowego drzew.

e do transportu materiatéw - samochod skrzyniowy;

e do prac ziemnych reczny sprzet tj. szpadle proste, szufle, topaty;

e do podlewania — weze do nawodnienia kroplowego;

e do zabezpieczenia korzeni drzew w wykopach - mata jutowa, gramatura 240g/m2,
szpile metalowe mocujgce dt. 20 cm, woda;

e oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przy pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robot nalezy uzyé:

e specjalistyczne narzedzia do wyréwnywania i wygtadzania ran (np. sierpak);

e wode.
Wszystkie prace w zasiegu rzutu korony i 1,0 m od obrysu korony drzew nalezy wykonywac
recznie. Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody

Inspektora Nadzoru.

26.6. SZCZEGOLOWY OPIS SPOSOBU ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH DRZEW
PRZEZ WYGRODZENIE STREF SOD LUB ZASTOSOWANIE ROZWIAZAN
ALTERNATYWNYCH
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Ogrodzenie ochronne

Ogrodzenie ochronne drzewa i jego systemu korzeniowego musi by¢ widoczne, wysokie i trwate.
Musi by¢ wzniesione zanim rozpoczng sig jakiekolwiek prace budowlane.

Odlegtos¢ ogrodzenia od pnia zalezy od wielkosci drzewa, jego wartosci przyrodniczej i kulturowe;.
Ogrodzenie powinno mie¢ minimum 1,2 m wysokosci i skladaé z pionowych i poziomych
elementow, podpartych punktowo. Zaleca sie stosowanie tymczasowych ogrodzen budowlanych z

azurowymi lub petnymi panelami.

W przypadku bardzo cennych drzew ogrodzenie powinno mie¢ minimum 2,0 m wysokosci, by¢
solidne i stabilne na gruncie. Aby zachowa¢ nisko potozone gatezie ogrodzenie powinno by¢
umiejscowione poza linig obrysu korony drzewa, aby mogto zabezpieczy¢ gatezie przed

uszkodzeniami powodowanymi przez sprzet budowlany.

STREFA OCHRONNA DRZEWA
NIE WCHODZIC
NIE PRZESUWAC OGRODZENIA

NIE SKEADOWAC MATERIALOW

Rys. 1. Przyktad oznaczenia tablicg informacyjng strefy ochronnej drzewa.

Oszalowanie pni
Dziatanie polegajagce na obtozeniu catej powierzchni pnia materiatem odpornym na uszkodzenie
mechaniczne. Oszalowanie powinno by¢ zatozone do wysokos$ci podstawy korony.
Zabezpieczenie pnia deskami:
a) Owiniecie pnia drzewa geotkaning/agrowtékning (ok.4 m2 na jeden pien), wysoko$¢
owinigcia musi siega¢ do wysokosci desek.
b) Montaz dystansu np. z rury perforowanej, w taki sposéb aby nie osuwat sie po pniu,
c) Szczelne przyleganie desek do siebie na catej powierzchni pnia;
d) Zabezpieczenie nabiegéw korzeniowych drzewa geotkaning, przed otarciami i
uszkodzeniami od koncowek desek;
e) Oszalowanie musi by¢ solidne, trwale i stabilnie przymocowane do drzewa.
f) Opaski mocujgce oszalowanie z drutu, tasmy w ilosci sztuk nie mniejszej niz 3,

rozmieszczone w odlegtosci 40-60 cm;
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g) Miejsca gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia (np. na skutek zgrubien pnia)

wypehi¢ ,warkoczem” ze stomy lub geotkaniny;

Podlewanie drzew podczas budowy

W zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych czesto zmieniamy tymczasowo dostep do
wody dla drzew istniejgcych. Po wyznaczeniu strefy ochronnej SOD, w jej obrebie nalezy
roztozy¢ linie kroplujgce. Taki system nawadniania nie narusza strefy korzeniowej roslin.
W przypadku, gdy prace prowadzone sg w okresie jesiennym lub wiosennym przy
zwigekszonych opadach deszczu nie jest celowe dodatkowe nawadnianie drzew w trakcie

trwania prac.

Zabezpieczenie korzeni drzew w wykopach
Dorazne zabezpieczanie korzeni drzew w $cianach wykopdw poprzez:

a) Przycinanie korzeni w ptaszczyznie wykopu i bandazowanie ich jutg lub geowtékning;

b) Mocowanie ostony z juty lub geowtdkniny kotkiem mocujacymi;

c) Ostoniecie sciany wykopu przed utratg wilgoci matg stomiana.

Zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekranéw korzeniowych (szalunek oraz
poditoze

z substancjami odzywczymi) z desek lub specjalnych ptyt widrowych syntetyczng zywica.
Wysokosé ekrandéw korzeniowych nie przekracza 100 cm (zalezna od gtebokosci korzeni).
Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem
czasowego wykopu nalezy wykona¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewéw w formie
szczeliny o szerokosci 0,3-0,5 m i gtebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem
(ekran korzeniowy).

Sposdb wykonania ekranéw korzeniowych:

a) Uformowanie $cian wykopu;

b) Przyciecie sekatorem lub pitkg reczng korzeni wystajgcych i zniszczonych w
ptaszczyznie $cian wykopu;

c) Zabezpieczenie ran przed infekcjg (smarowanie ran i ich krawedzi preparatem
emulsyjnym);

d) Przed wykonaniem szalunku odczekac¢ by preparat zabezpieczajgcy stwardniat;

e) Wykonanie szalunku z desek mocowanego do witych w grunt palikow; deski
maksymalnie przylegajace do siebie bgdz zastosowanie gotowych ekranéw
korzeniowych z tworzywa sztucznego,

f)  Wypetnienie przestrzeni miedzy szalunkiem i $ciang wykopu ziemig urodzajng
(préchnica, domieszka torfu odkwaszonego w ilosci nie przekraczajgcej 40% catej
masy podfoza);

g) W razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowanie podtoza biologicznie czynnego

(ziemia urodzajna z kulturami grzybéw antagonistycznych);
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h) Zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnienia by nie wyptuka¢ podtoza i
sktadnikéw pokarmowych oraz nie rozerwac¢ szalunku);
i) Uzupetnianie podtoza;

j) Kontrola stanu szalunku.

26.7. WYTYCZNE DO PROJEKTU PLACU BUDOWY OBEJMUJACE ZASADY LOKALIZACJI
DROG TYMCZASOWYCH, PLACOW DO SKLADOWANIA MATERIALOW, ZAPLECZA
GOSPODARCZEGO | SANITARNEGO

Wyznaczanie zaplecza budowy

W celu zabezpieczenia gleby przed jej nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie

inwestycji:

- zaplecza budowy jak kontener biurowy, toaleta przenosna, strézéwka,

- miejsca sktadowania materiatéw budowlanych,

- miejsca postoju i sktadowania maszyn budowlanych

- miejsca sktadowania odpaddw.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich

drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

- nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

- nie powinien poruszac si¢ sprzet mechaniczny;

- nie zaszty zmiany poziomu gruntu.

Wyznaczanie szlakéw komunikacyjnych sprzetu budowlanego

W celu zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, korzeni przed i gleby przed jej
nadmiernym zageszczeniem nalezy wyznaczy¢ na terenie inwestycji szlaki komunikacyjne
usytuowane z dala od drzew.

Przy wyznaczaniu drogi technicznej nalezy uwzgledni¢ zasieg korony drzewa oraz zasieg pracy
sprzetu budowlanego.

Jezeli nie ma mozliwosci wytyczenia drég poza obrebem koron drzew, nalezy wykonaé¢ tymczasowg
droge techniczng poprzez usypanie ok.15 cm warstwy kruszywa naturalnego na geotkaninie i
utozenie na niej ewentualnie ptyt betonowych lub metalowych.

W przypadku przeprowadzenia maszyn w odlegtosci do 2 m od pnia drzew dojrzatych i starodrzewu,
nalezy roztozyé pomiedzy nabiegami belki drewniane i utozy¢ na nich nawierzchnie z ptyt.

Bezwzglednie pnie drzew muszg by¢ zabezpieczone oszalowaniem.

26.8. SZCZEGOLOWY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH | METOD PROWADZENIA ROBOT W
PRZYPADKU KONIECZNEJ INGERENCJI W STREFACH SOD
Ze wzgledu na zblizenie drzewa o numerze 2 do jednego z projektowanych wykopow nalezy:
e wykop pod komore techniczng w pkt. e10 nalezy wykonac recznie lub przy uzyciu sprezonego
powietrza;

e zabezpieczyé¢ drzewa przez odeskowanie;
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e poprawi¢ warunki siedliskowe drzewa nr 2 oraz grupy krzewdw oznaczonej nr 1 znajdujgcych
sie w zblizeniu prac poprzez mulczowanie powierzchni pod drzewami, a takze nawadnianie

podczas prac budowlanych.

W obrebie stref SOD obowigzuje zakaz poruszania sie i postoju pojazdéw, maszyn i innego sprzetu,
lokalizacji zaplecza budowy, zageszczania i zanieczyszczania podtoza.
e W przypadku wykopow w strefie korzeniowej drzew:

- wykopy wykonywaé poza okresem wegetacji drzew, przy zastrzezeniu, ze nie mogg by¢
wykonywane w okresie mrozéw. Jezeli wykop nalezy wykona¢ latem, to nalezy to zrobié
w czasie pochmurnej pogody, zapewniajgc nawadnianie sSciany wykopu (ochrona przed
wysuszeniem);
- przy wykonywaniu prac w okresie wegetacji i upatdw nalezy maksymalnie skroci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie poprzez regularne podlewanie oraz zabezpieczenie
korzeni;
- wykona¢ niezbedne ciecia korzeni kolidujgcych z pracami; ciecia powinny by¢ gtadkie
i czyste, bez malowania; zakazuje sie uszkadzania i usuwania korzeni przekraczajgcych 2,5
cm srednicy;
- roztozy¢ mate jutowg w celu ostoniecia odkrytych korzeni, przytwierdzi¢ jg metalowymi
szpilami; dlugo$é maty 9 mb, szer. maty 1,2 m, liczba szpil 8 szt./mb maty.
- systematycznie nawadnia¢ korzenie;
- sprawdzac stan wilgotnosci gleby w wykopie oraz szczelno$¢ zabezpieczenia;
- nie wolno dopusci¢ do przesychania korzeni!!!
- w trakcie prac ziemnych drzewa podlewac¢, po zakohczeniu robét drzewa zasilic nawozami
wielosktadnikowymi (N:P:K to 1,0:0,8:0,6) w dawce 100 g/1 m? powierzchni pod drzewami.

e Po za konczeniu robo6t nalezy odtworzy¢ zniszczone tereny zieleni.

26.9. OPISPOSTEPOWANIA W SYTUACJIWYSTAPIENIA SZKODY
Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia rob6t budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdét nalezy natychmiast poddaé zabiegom
pielegnacyjnym:
a) Przy uszkodzeniu korzeni:
- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna sie
zdrowy korzen;

- obsypac urodzajng glebg zabezpieczone korzenie.

b)  Przy uszkodzeniu gatezi
- wykonac ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia wykonac¢
trzyetapowo;

¢)  Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany (ubytku);
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- uformowacé krawedz rany (ubytku);

- zabezpieczy¢ ubytek czarng folig o minimalnej gr. 0,5 mm na okres 3-6 miesiecy.

W przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia drzew na czas robot budowlanych i wyniktych z
tego tytutu uszkodzen drzew lub ich zamieranie Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
dziatan naprawczych, majgcych na celu poprawe kondycji drzew albo do wymiany materiatu

roslinnego na wiasny koszt.

Wytyczne do prac na odstonietej bryle korzeniowej

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozy¢ wszelkich staran,
aby zminimalizowaé uszkodzenia korzeni, do ktérych Moze dojs¢ podczas wykonywania prac
ziemnych. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowaé z wykonywania robot ciezkim sprzetem, a
wykonywacé je wytgcznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania robot ciezkim sprzetem dla
drzew z nieformowang korong jest rowna szerokosci korony + 2m.

Korzenie mozemy przycigé w odlegtosci od pnia wynoszgcej sumie 5 srednic danego pnia drzewa.
Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadbaé o jak najszybsze przykrycie ich
gruntem lub zabezpieczy¢ je przed przesychaniem matami jutowymi. Najlepiej wykonywac takie
zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli wystapi konieczno$é uszkodzenia korzeni to nalezy je ucinaC ostrym narzedziem. Jezeli
masa korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzi¢, proporcjonalnie zmniejszenie
ilosci czesci organdw asymilacyjnych (korony). Korone nalezy cig¢ pod Scistg kontrolg inspektora
nadzoru. Najdogodniejszg porg na przeprowadzenie tego typu robét ziemnych jest pora spoczynku
drzew (od listopada do poczatku marca). Po wykonaniu zabiegdw wokot strefy korzeniowej rosline
nalezy obficie podla¢ (podlanie jest obowigzkowe i niezalezne od panujgcej w trakcie prac aury).
Podczas ktadzenia instalacji podziemnej w strefie korzeniowej nie wolno doprowadzic¢
do uszkodzenia lub przeciecia grubych korzeni. Kazdy uszczerbek masy korzeniowej spowoduje
naruszenie statyki drzewa i w konsekwencji moze sie bezposrednio przyczyni¢ do jego wywrdcenia.
Prace montazowe (réwniez przebieg instalacji) muszg by¢ podporzgdkowane obecnosci tego

elementu. Wszelkie prace tego typu nalezy wykonywac wytgcznie recznie.

Wytyczne do wykonania cieé technicznych w koronie drzewa

Podczas prac budowlanych czasem zachodzi konieczno$¢ przyciecia gatezi lub konaréw drzewa
pozostajgcego na budowie, poniewaz nie ma mozliwosci wyznaczenia optymalnej strefy ochronnej
drzewa.

Ciecia muszg by¢ wykonane przez doswiadczonego specjaliste.

Nalezy wykonac tylko redukcje konaru czy gatezi, nie wolno usuwac catej.

Dla drzew dobrze grodziujgcych (model CODIT) mozna usung¢ gatezie o srednicy do 10 cm
Srednicy, dla drzew stabo grodziujgcych mozna usung¢ gatezie o srednicy do 5 cm.

Nie wolno jednoczesnie usuwac gafezi z jednego catego okdtka, koto siebie czy rosngcych nad

sobg.
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Poprawa warunkéw glebowych wokot drzew po zakonczeniu prac budowlanych

Po zakonczeniu prac budowlanych w przypadku gdy nie zostato zastosowane ogrodzenie ochronne
nalezy przywroci¢ dobre warunki bytowe drzewu poprzez poprawienie warunkéw glebowych.
Poprawa warunkow glebowych polega na:

- mechanicznym rozluznieniu gleby urzgdzeniem AirSpade lub widtami,

- zastosowaniu preparatow z mikroorganizmami glebowymi i kwasami humusowymi,

- zastosowanie mikoryzy,

- roztozeniu 5 cm warstwy przekompostowanych zrebkow.

26.10. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU | CZESTOTLIWOSCI KONTROLI POWOLANEGO
INSPEKTORA W ZAKRESIE NADZORU NAD OCHRONA ZIELENI
Przewiduje sie prowadzenie kontroli w zakresie adekwatnym do przedmiotu inwestyciji:

e Przeprowadzenie przez osobe prowadzaca nadzér dendrologiczny szkolenia pracownikow
firmy wykonawczej (oséb nadzorujgcych, operatoréw sprzetu, wykonujgcych wykopy) na
temat zasad ochrony drzew na placu budowy przed przystgpieniem do robo6t budowlanych.

e Kontrola prawidtowosci wykonanych zabezpieczen drzew przed rozpoczeciem robot
budowlanych w celu wydania zgody na rozpoczecie robot oraz ich integralnosci w trakcie
trwania.

e Kontrola placu budowy pod katem przestrzegania katalogu dziatan zakazanych w strefach
SOD i NSOD z okreslong w dokumentacji czestotliwoscia.

e Kontrola zgodnosci miedzy planowang a rzeczywistg metodg prowadzenia wykopéw w SOD z
okreslong w dokumentaciji czestotliwoscia.

e Ocena zgodnosci realizowanych robét z projektem rozwigzan technicznych ograniczajgcych
ingerencje w system korzeniowy drzew.

e Kontrola placu budowy pod katem wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej.

e Koniecznos¢ odbioru robét zanikajgcych tj, wykopy w zblizeniu do drzew, sprawdzanie dotéw
przed zasypaniem.

e Stwierdzenie pogorszenia siedliska drzew, uszkodzenie lub zniszczenie zieleni i gleby oraz
naruszenie zakazéw obowigzujgcych w strefach ochrony drzew i na terenach przeznaczonych
do zagospodarowania w formie zieleni, okreslonych w dokumentaciji projektowej, ktére moga
by¢ podstawg natozenia kary umowne;j.

e Ocena szkdd w siedlisku drzew pod katem wystgpienia konieczno$ci wykonania badan
stuzgcych okresleniu ich rozmiaru (badanie poziomu zageszczenia gleby, badanie chemiczne
gleby w przypadku jej zanieczyszczenia itp.).

¢ Identyfikacja sytuacji wystgpienia koniecznosci sporzadzenia przez Wykonawce planéw

naprawczych stuzgcych zabezpieczeniu uszkodzonych drzew lub naprawieniu szkody.

Inspektor nadzoru nad zielenig powinien przeprowadzac¢ kontrole przynajmniej raz w tygodniu

podczas trwania prac budowlanych w sgsiedztwie roslin.
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Tabela 2 Wykaz drzew i krzewow objetych ochrong podczas budowy wraz z zaleceniami

. . . . . x Powierzchnia Zakres NSOD Ogrodzenie
Numer Obwoéd pnia | Obwod pnia | Srednica Wysokos¢ Kkrzewow/ ) [em] ochronne
’ na wys. 130 nawys.5 korony drzewa/ Opis stanu zdrowotnego/ . . - s
inwentary- Nazwa polska grupy - na podstawie Zalecenia SOD /szalowanie | Numer dziatki
h cmn.p.g. cmn.p.g. drzewa krzewu . uwagi -
zacyjny cm cm m m podrostow obwodu na pnia
[em] [em] [m] [m] [m?] wys. 5 cm oIS
pochylone, bluszcz,
wyptycone korzenie,
ubytek wgtgbny w pniu Zalecenia ogolne SOD
na wys. 160 cm do wys. Drzewo w grupie
300 cm, ubytek ze oddzielonego prodzeniem dz.nr8l
2 Robinia biata 190 240 8 18 - wzmocnieniami z tkanki 480 N 109 o brob 2000
kalusowej po brzegach, gc ronl;\ y(rjn | oore
martwica drewna bez Wr?(f; vl\J/aﬁ\g rar::eznie
migkkiego rozktadu, susz ykony ¢
konarowy 10%, susz
gateziowy 20%
Zalecenia ogolne SOD
. ) . Drzewo w grupie dz.nr81
3 Grusza pospolita 49 69 4 10 kondycja drzewa dobra 138 oddzielonej ogrodzeniem O obreb 2009
ochronnym
kondycja drzewa dobra, Zalecenia ogolne SOD
Dab ) susz fizjologiczny, susz Drzewo w grupie dz.nr8l
4 bezszyputkowy 49 68 4 10 konarowy 10%, susz 136 oddzielonej ogrodzeniem o obreb 2009
gateziowy 10% ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
Drzewo w grupie
. . oddzielonej ogrodzeniem dz. nr 81
5 Klon pospolity 100 119 8 18 - kondycja drzewa dobra 238 ochronnym (@) obreb 2009
Prace budowlane
wykonywane recznie
Colcent oode SOD o nrss
7 Klon pospolity 79 93 6 10 - przeciazeniowe pnia, 186 ddzielonei dzeni (0] b .b 2009
susz gateziowy 10% oddzielonej ogrodzeniem obre
ochronnym
Zalecenia ogolne SOD
. . Drzewo w grupie dz. nr 81
- 0,
8 Klon pospolity 72 84 6 10 susz gateziowy 10% 168 oddzielonej ogrodzeniem (@) obreb 2009
ochronnym
Zalecenia ogolne SOD
) susz konarowy 20%, Drzewo w grupie dz.nr81
9 Dab szyputkowy 213 283 10 20 susz gateziowy 10% 566 oddzielonej ogrodzeniem o obreb 2009

ochronnym
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Obwé . . . $ . ‘oz Powierzchnia Zakres NSOD Ogrodzenie
Numer wod pnia | Obwod pnia rednica Wysokos¢é Krzewow/ ) [cm] ochronne
’ na wys. 130 nawys.5 korony drzewa/ Opis stanu zdrowotnego/ . . - s
inwentary- Nazwa polska cmn.p.g cmn.p.g drzewa Krzewu grupy uwagi na podstawie Zalecenia SOD /szalowanie | Numer dziatki
zacyjny [cr‘;'n]‘ ’ [cr‘;'n]‘ ’ [m] [m] podrostow obwodu na pnia
[m?] wys. 5cm o/s
Zalecenia ogélne SOD
. Drzewo w grupie dz.nr81
- 0,
10 Klon pospolity 95 96 8 18 susz konarowy 10% 192 oddzielonej ogrodzeniem (0] obreb 2009
ochronnym
Zalecenia ogolne SOD
L . . Krzewy w grupie dz. nr 81
11 GK: cis pospolity - - - 3 4 kondycja krzewu dobra - oddzielonej ogrodzeniem (@) obreb 2009
ochronnym
korona zrosnieta z Zalecenia ogolne SOD
12 Buk pospolity 115 142 8 18 . korong sosny, susz og4 ~ |Drzewowgupie 0 dz. nr'81
aleziowy 10% oddzielonej ogrodzeniem obreb 2009
9 ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
. Drzewo w grupie dz.nr81
- 0,
13 Sosna pospolita 218 255 10 20 susz konarowy 30% 510 oddzielonej ogrodzeniem o} obreb 2009
ochronnym
pien wygiety, na wygieciu Zalecenia ogolne SOD
. . ) g " Drzewo w grupie dz.nr81
14 Lipa drobnolistna 129 160 10 20 ped reliegzcz:?grrgll,(:drosty 320 oddzielonej ogrodzeniem (0] obreb 2009
ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
. . ) susz konarowy 10%, Drzewo w grupie dz. nr 81
15 Lipa drobnolistna 185 245 10 20 odrosty z odziomka 490 oddzielonej ogrodzeniem o obreb 2009
ochronnym
Zalecenia ogolne SOD
ztamany konar, konar w Drzewo w grupie dz. nr 81
16 Lipa drobnolistna 215 240 10 20 - skragglz,igcrgl?zty z 480 oddzielonej ogrodzeniem (0] obreb 2009
ochronnym
ubytek p0W|erzchn|qu Zalecenia ogolne SOD
pod konarem — wysigk Drzewo w grupie dz. nr81
17 Sosna pospolita 191 223 8 20 - zywicy, $lady zerowania 446 ddziel grup dzeni o b .b 2009
owadéw, susz konarowy oddzielonej ogrodzeniem obre
’ 30% ochronnym
bluszcz, korona
jednostronna, rozwidlenie Zalecenia ogolne SOD
na wys. 300 cm, jeden Drzewo w grupie
) . ) przewodnik dominujacy, oddzielonej ogrodzeniem dz.nr81
18 Swierk pospolity 137 173 4 20 drugi zamiera, wysigk 346 ochronnym o obreb 2009

zywicy, slady zerowania
ochojnika swierkowego,
susz gateziowy 10%

Prace budowlane
wykonywane recznie
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. . . . . ‘oz Powierzchnia Zakres NSOD Ogrodzenie
Numer Obwoéd pnia | Obwod pnia | Srednica Wysokos¢ Kkrzewow/ ) [em] ochronne
’ na wys. 130 nawys.5 korony drzewa/ Opis stanu zdrowotnego/ . . - s
inwentary- Nazwa polska emn emn drzewa Krzewu grupy uwagi na podstawie Zalecenia SOD /szalowanie | Numer dziatki
zacyjny [cr‘;'ﬁ‘g‘ [cr‘;'ﬁ‘g‘ [m] [m] podrostow 9 obwodu na pnia
[m?] wys. 5¢cm o/s
Zalecenia ogélne SOD
A . ) korona jednostronna, Drzewo w grupie dz.nr81
20 Swierk pospolity 114 129 3 18 susz konarowy 20% 258 oddzielonej ogrodzeniem o obreb 2009
ochronnym
Zalecenia ogolne SOD
Drzewo w grupie
A . B o oddzielonej ogrodzeniem dz. nr 81
22 Swierk pospolity 240 320 6 20 susz konarowy 20% 640 ochronnym (@) obreb 2009
Prace budowlane
wykonywane recznie
GK: porzeczka . . . . dz.nr8l
23A Zlota - - - 1 10 kondycja krzewow dobra - Zalecenia ogolne SOD O obreb 2009
Zalecenia ogélne SOD
GK: porzeczka ) ) ) . . ) Krzewy w grupie dz. nr 81
238 ztota 1 12 kondycja krzewow dobra oddzielonej ogrodzeniem o obreb 2009
ochronnym
korona jednostronna,
pochylony w kierunku Zalecenia ogélne SOD
) wiezy, susz konarowy Drzewo w grupie dz. nr81
24 Dab szyputkowy 167 184 8 18 20%, badanie miotkiem 368 oddzielonej ogrodzeniem o obreb 2009
diagnostycznym ochronnym
wykazato oznaki rozktadu
kondycja drzewa
ostabiona, ubytki
) wgtebne — dziuple, Zalecenia ogolne SOD dz.nr81
25 Dab szyputkowy 176 206 10 20 oznaki zerowania 412 Szalowanie pnia S obreb 2009
ptakéw, susz konarowy
40%, drzewo siedliskowe
ubytek powierzchniowy
pnianawys. 1 m— . .
26 Sosna pospolita 179 201 6 20 - zaros$niety, martwica 402 giﬁg&giigg%’: SOD S ong' t? ;gég
drewna, bluszcz, susz P €
konarowy 10%
Zalecenia ogélne SOD
. bluszcz, susz konarowy Drzewo w grupie dz.nr81
21 Sosna pospolita 147 175 4 20 ) 20% 350 oddzielonej ogrodzeniem o obreb 2009
ochronnym
Zalecenia ogolne SOD
GK: porzeczka ) ) ) . . ) Krzewy w grupie dz. nr 81
27A ZHota 1 4 kondycja krzewow dobra oddzielonej ogrodzeniem o obreb 2009

ochronnym
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Numer
inwentary-
zacyjny

Nazwa polska

Obwaéd pnia
nawys. 130
cmn.p.g.
[em]

Obwaéd pnia
nawys.5
cmn.p.g.

[em]

Srednica
korony
drzewa

[m]

Wysokos¢
drzewa/
krzewu

[m]

Powierzchnia
krzewow/
grupy
podrostow
[m?]

Opis stanu zdrowotnego/
uwagi

Zakres NSOD
[em]
na podstawie
obwodu na
wys.5cm

Zalecenia SOD

Ogrodzenie
ochronne
/szalowanie
pnia
o/s

Numer dziatki

28

Lipa drobnolistna

73

93

14

odrosty z odziomka

186

Zalecenia ogélne SOD
Drzewo w grupie
oddzielonej ogrodzeniem
ochronnym

Prace budowlane
wykonywane recznie

dz. nr 81
obreb 2009

29

Swierk pospolity

150

188

20

korzen duszacy —
wspiera stabilno$¢
drzewa, susz gateziowy
10%

376

Zalecenia ogélne SOD
Drzewo w grupie
oddzielonej ogrodzeniem
ochronnym

Prace budowlane
wykonywane recznie

dz. nr 81
obreb 2009

30

Robinia biata

210

258

20

drzewo pochylone w
kierunku wiezy, bluszcz,
susz konarowy 10%,
susz gateziowy 10%

516

Zalecenia ogélne SOD
Drzewo w grupie
oddzielonej ogrodzeniem
ochronnym

Prace budowlane
wykonywane recznie

dz. nr 81
obreb 2009

31

Swierk pospolity

187

227

20

susz konarowy 10%

454

Zalecenia ogélne SOD
Drzewo w grupie
oddzielonej ogrodzeniem
ochronnym

Prace budowlane
wykonywane recznie

dz. nr81
obreb 2009

32

Dab szyputkowy

114

126

18

korona jednostronna,
susz gateziowy 10%

252

Zalecenia ogélne SOD
Drzewo w grupie
oddzielonej ogrodzeniem
ochronnym

dz. nr 81
obreb 2009

33

Swierk pospolity

175

213

20

susz gateziowy 10%

226

Zalecenia ogolne SOD
Drzewo w grupie
oddzielonej ogrodzeniem
ochronnym

Prace budowlane
wykonywane recznie

dz.nr81
obreb 2009

34

Dab szyputkowy

172

225

20

susz konarowy 10%,
Slady zerowania owadéw

250

Zalecenia ogolne SOD
Drzewo w grupie
oddzielonej ogrodzeniem
ochronnym

Prace budowlane
wykonywane recznie

dz. nr81
obreb 2009
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. . . . . ‘oz Powierzchnia Zakres NSOD Ogrodzenie
Numer Obwoéd pnia | Obwod pnia | Srednica Wysokos¢ Kkrzewow/ ) [em] ochronne
’ na wys. 130 nawys.5 korony drzewa/ Opis stanu zdrowotnego/ . . - s
inwentary- Nazwa polska emn emn drzewa Krzewu grupy uwagi na podstawie Zalecenia SOD /szalowanie | Numer dziatki
zacyjny [cr‘;'ﬁ‘g‘ [cr‘;'ﬁ‘g‘ [m] [m] podrostow 9 obwodu na pnia
[m?] wys.5cm o/s
korona jednostronna, Zalecenia ogolne SOD
ubytek wgtebny u Drzewo w grupie
) podstawy pnia — oddzielonej ogrodzeniem dz.nr8l
35 Dab szyputkowy 151 190 6 20 zablizniony, susz 380 ochronnym o obreb 2009
konarowy 20%, susz Prace budowlane
gateziowy 10% wykonywane recznie
Zalecenia ogélne SOD
. ) bluszcz, susz konarowy Drzewo w grupie dz.nr8l
37 Sosna pospolita 134 165 4 20 10% 330 oddzielonej ogrodzeniem o obreb 2009
ochronnym
pien wygiety w czesci Zalecenia ogolne SOD
. i h . ) Drzewo w grupie dz. nr 81
38 Klon jawor 95 117 6 16 0d2|omlig\évtej, dalej 234 oddzielonej ogrodzeniem O obreb 2009
prosty ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
. ) bluszcz, susz konarowy Drzewo w grupie dz.nr81
39 Sosna pospolita 137 160 3 20 10% 320 oddzielonej ogrodzeniem o obreb 2009
ochronnym
Zalecenia ogélne SOD
. ) ubytek wgtebny w pniu Drzewo w grupie dz.nr8l
40 Sosna pospolita 114 140 3 16 nawys.6milOm 280 oddzielonej ogrodzeniem o obreb 2009
ochronnym
korona jednostronna,
ubytek powierzchniowy . .
41 Dab szyputkowy 140 169 6 18 - ccr)nv\,l :(I’%C\Jz/ zn?;cl)—tv\\’/v?g;a 338 Prace budowlane S obreb 2009
’ S wykonywane recznie
drewna — rozkfad miekki,
susz gateziowy 10%
. Zalecenia ogolne SOD
. ubytek wgtebny w pniu — Drzewo w g?upie dz.nr8l
43 Sosna pospolita 190 233 6 20 - zarosniety, susz 466 ddzielonei dzeni O b .b 2009
konarowy 20% oddzielonej ogrodzeniem obre
ochronnym
Zalecenia ogolne SOD
Glog . Drzewo w grupie dz.nr8l
44 jednoszyjkowy 32 43 3 3 ) potamane gatezie 86 oddzielonej ogrodzeniem o obreb 2009

ochronnym
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Obwéd pnia | Obwéd pnia | Srednica Wysokos¢ Powierzchnia Zakres NSOD Ogrodzenie
Numer Y krzewow/ ) [ecm] ochronne
’ na wys. 130 nawys.5 korony drzewa/ Opis stanu zdrowotnego/ . . - s
inwentary- Nazwa polska grupy - na podstawie Zalecenia SOD /szalowanie | Numer dziatki
h cmn.p.g. cmn.p.g. drzewa krzewu . uwagi .
zacyjny [em] [em] [m] [m] podrostow obwodu na pnia
[m?] wys. 5¢cm o/s
korona jednostronna, u
podstawy pien . .
Zalecenia ogolne SOD
45 Dab szyputkowy 274 290 10 20 - bl:)tg\llxlfig\:;ac:tr{ﬁil(])k\]/vy;ek sg0 | Szalowanie pnia ) dz. nr 81
martwica pnia su‘sz Prace budowlane obreb 2009
gateziowy 10%, wykonywane recznie
zawieszony konar
Zalecenia ogolne SOD
korona jednostronna, Szalowanie pnia dz.nr8l
46 Dab szyputkowy 225 246 10 20 ) susz gateziowy 10% 492 Prace budowlane o obreb 2009
wykonywane recznie
Zalecenia ogolne SOD
. Szalowanie pnia dz. nr 81
- 0,
47 Dab szyputkowy 173 205 8 18 susz gateziowy 10% 410 Prace budowlane (0] obreb 2009
wykonywane recznie
Zalecenia ogéline SOD
Drzewo w grupie
susz konarowy 10% . ; .
- ) . oddzielonej ogrodzeniem dz. nr81
49 Dab szyputkowy 203 257 10 20 - rozmdl(t)esr;laebizezizanakaml 514 ochronnym O obreb 2009
Prace budowlane
wykonywane recznie
Zalecenia ogélne SOD
. Drzewo w grupie
50 | Lipadrobnolistna | 233 320 10 20 - rgfv:/?jltgnzieogglzogﬁk gap | 0ddzielonej ogrodzeniem 0 dz. nr 81
P ostabienia ochronnym obreb 2009
Prace budowlane
wykonywane recznie
Zalecenia ogélne SOD
. . ) bluszcz na konarach, Drzewo w grupie dz.nr8l
51 Lipa drobnolistna 193 248 10 20 odrosty z odziomka 496 oddzielonej ogrodzeniem o obreb 2009
ochronnym
korona jekdpos.tronna, Zalecenia ogélne SOD
peknigcie A
52 Lipa drobnolistna 122 147 6 18 - powierzchniowe pnia u 294 Drzewo w grupie . (0] dz. nr 81
oddzielonej ogrodzeniem obreb 2009
podstawy, pochylony w ochronnym
kierunku drzewa nr 51
Zalecenia ogolne SOD
Drzewo w grupie
) bluszcz na konarach, oddzielonej ogrodzeniem dz. nr 81
54 Dab szyputkowy 182 219 8 20 susz gateziowy 10% 438 ochronnym o obreb 2009

Prace budowlane
wykonywane recznie
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. . . . . x Powierzchnia Zakres NSOD Ogrodzenie
Numer Obwoéd pnia | Obwod pnia | Srednica Wysokos¢ Kkrzewow/ ) [em] ochronne
’ na wys. 130 nawys.5 korony drzewa/ Opis stanu zdrowotnego/ . . - s
inwentary- Nazwa polska emn emn drzewa Krzewu grupy uwagi na podstawie Zalecenia SOD /szalowanie | Numer dziatki
zacyjny [cr‘;'ﬁ‘g. [cr‘;'ﬁ‘g. [m] [m] podrostow 9 obwodu na pnia
[m?] wys. 5¢cm o/s
Zalecenia ogélne SOD
bluszcz, ubytek wgtebny Drzewo w grupie
55 Jodta pospolita 214 260 7 20 ) W pniu, r92W|dIen|e z 520 oddzielonej ogrodzeniem o dz.nr8l
wysiekiem, susz ochronnym obreb 2009
konarowy 10% Prace budowlane
wykonywane recznie
_bluszcz,’p(_)c_hylone w Zalecenia ogolne SOD
kierunku $ciezki, ubytek DIZEwo W arupie dz. nr 8l
56 Klon jawor 160 194 8 20 - wgtebny na wys. 2 m, 388 . grup . (0] :
. ; oddzielonej ogrodzeniem obreb 2009
rozwidlenie bez oznak
ey ochronnym
ostabienia,
Zalecenia ogolne SOD
) Drzewo w grupie dz. nr81
57 Dab szyputkowy 125 160 6 20 bluszcz na konarach 320 oddzielonej ogrodzeniem (0] obreb 2009
ochronnym
Zalecenia ogéline SOD
. ) . Drzewo w grupie dz.nr8l
59 Klon pospolity 73 110 5 8 korona jednostronna 220 oddzielonej ogrodzeniem (@) obreb 2009

ochronnym
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VIll.  UWAGI

27. OGOLNE WYTYCZNE

o Wszelkie zmiany w rozwigzaniach przyjetych w projekcie nalezy kazdorazowo uzgadniaé
z Nadzorem Autorskim.

o W ftrakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczalnoéci do stosowania w budownictwie, lub, jesli sg przedmiotem norm
panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

¢ Niwelete nalezy uzgodni¢ z projektantem w trakcie realizacji prac ziemnych.

o Wszystkie roboty muszg by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy w porozumieniu

z projektantem - inspektorem nadzoru.

28. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

NUMER WSPOLRZEDNE NUMER WSPOLRZEDNE

PUNKTU X Y PUNKTU X Y
A01 592597187 546785275 Al14 592599583 546788421
A02 592597039 546785518 A15 592599117 546788242
A03 592596617 546787218 A16 592599393 546787521
A04 592596100 546786952 A17 592599859 546787699
AO05 592595936 546787152 A18 592599897 546787393
A06 592595743 546487404 A19 592599439 546786521
AO07 592596872 546789361 A20 592599301 546786300
A08 592597099 546789190 A21 592599509 546786218
A09 592597619 546789213 A22 592599350 546785963
A10 592597831 546789403 A23 592599185 546786114
A1l 592598817 546789418 A24 592599047 546785893
A12 592598968 546789167 A25 592598987 546785692
A13 592599216 546788878
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