UWAGI:

- Przed wykonaniem balustrad nalezy zdjg¢ wymiary na budowie i dostosowa¢ wymiary.

- Balustrady wykonane fgcznie z otworami montazowymi ocynkowaé¢ ogniowo i pomalowaé proszkowo na kolor czerwony RAL 9011

- Detale rozpatrywac tacznie z projektem zagospodarowania terenu opracowaniami branzowymi
- Przed zamoéwieniem gotowych elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

- W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy rysunkami lub ze stanem istniejgcym skontaktowac sie z nadzorem autorskim
- Przed przystgpieniem do wykonywania prac dot. elementéw stalowych Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ projekt warsztatowy-
uwzgledniajgcy wszystkie wytyczne niniejszego projektu. Rozwigzania zawarte w projekcie przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego i

Nadzoru Autorskiego.

- otwory pod kotwy wklejane wykona¢ o odpowiednio wiekszej srednicy (np. otwér fi24 dla kotwy fi20)
- w przypadku stwierdzenia pustki w murze nalezy wypetnic jg zaprawa np. INTRASIT BLS 54TR lub réwnowazng

- najwczesniej po 5 dniach w miejscach wypetnien ponownie wykonaé odwierty
- przed wklejeniem pretow otwory nalezy przedmuchac¢ sprezonym powietrzem

- prety wkleja¢ zywicg iniekcyjg np. HILTI HIT-HY 70 lub kompozycjg epoksydowg réwnowazng przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

* prety bezposrednio przed wklejeniem piaskowaé, co jest warunkiem przyczepnosci w potgczeniu
* wyptywajgcg zywice z otworéw natychmiast zbierac

* wklejanie wykona¢ w lecie przy temperaturze 18-25°C

* ograniczy¢ czas wklejania do 40 minut, z uwagi na wigzanie kompozycji epoksydowej
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