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Usuwanie szkod po nawalnych deszczach w dniach 08-10 lipca 2024 roku na drodze lesnej nr 39/11 Laworta-Stefkowa nr inw. 242/612 w Nadle$nictwie
Ustrzyki Dolne

-2811,90

razem

Nr | Podstawa 61)15 rgi)_()} o Jm | o
Roboty ziemne
I KNR  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
2-01  |odleglo$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnoé¢ tyzki 0,25m3, grunt kategorii IV
0212/04 |
Oczyszezenie odeinkow rowow przydroznych  (1,50+0,40)/2%0,45%(76,0+39,0+8,0+118,0+29,0+44,0+81,0) m3 | 168,863
S razem | m3 | 168,863
Roboty nawierzchniowe
2 | KNR |Wyrownywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszezanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po
2-31  |zaggszcezeniu do 10cm - pasma szerokodcei 0,60-0,80 m
0107/01
Uzupelnienie ubytkow podbudowy thuczniowej frakeji 31,5-63 mm dwoma pasmami szer. 60 cm i 80 cm m3 28,1
(0,60+0,80)*0,09*(70,0+42,0+111,0)
Uzupelnienie ubytku tlucznia pomigdzy plytami drogowymi  0,80%0,08*%67,0 m3 4,29
razem | m3 32,39
3 KNR  |Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI
2-31
0103/05 [
Przywrécenie profilu niwelety nawierzchni drogowej tluczniowej  3,9%(298,0+444,0+93,0+607,0) m2 | 56238
| ‘ _ razem m2 | 5 623,8
4 KNR  |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia o grubosci po zggszezeniu 7em
2-31
0204/05
Uzupelnienie ubytkéw nawierzchni tluczniowej grub, warstwy 5 cm  5623,8% 0,50 m2 | 28119
] - razem |m2 | 2 8119
5 KNR  |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia o grubosei po zggszezeniu 7em - za kazdy dalszy 1em
2-31  korekta do grubosci w-wy Scm
0204/06
(doptata
2x)

m2 | -2 8119
m2|-2811,9
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Spis dzialéw przedmiaru robdt
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Usuwanie szkod po nawalnych deszezach w dniach 08-10 lipca 2024 roku na drodze lesnej nr 39/[11 Laworta-Stefkowa nr inw. 242/612 w Nadlesnictwie

Ustr;_yki Dolne
Nr

Opis

Roboty ziemne

Roboty nawierzchniowe




