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Kosztorys
Likwidacja szkody po nawalnych deszczach w dniach 8-11.07.2024r. na drodze lesnej Nr 4/11 Maksymow nr inw.242/325 w Nadlesnictwie Ustrzyki Dolne
E Nr | Podstawa |Opis Im | llos¢ Cena Wartos¢
] - jednostkowa
Roboty ziemne i rozbiérkowe
1 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego na podbudowie o grubosei 15¢m - m2 14
0804/03  |jezdnia i pobocze
(doplata 2x)
2 | KNR2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami m3 34,46
0201/05  |samowyladowczymi na odleglos¢ do Ikm - koparka o pojemnoéci fyzki 0,25m3, grunt kategorii 111
3 | KNR2-31 |Rozebranic écianki z kamienia tamanego w koszu siatkowym - analogih Im3 7
0816705
4 | KNR 2-31 |Rozebranie zdeformowanego przepustu z rur betonowych o $rednicy 80cm - analogia m 3
0816/03
5 | KNR2-01 |Uzupehienie przez formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw o wysokosei do 3m, grunt m3 13,63
0235/02  |kategorii lII-IV
Roboty obiektowe ey
6 | KNR 2-33 |Czgéci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o m 3
0601/02  |$rednicy 80cm - rury z odzysku
7 | KNR2-11 |Ponowne ulozenic koszy z siatki stalowej be;vyprawjr 0 wynlia}écﬁrijxl,OxO,Sm - analogia m3 7
0413/01  |kamien lamany z odzysku
8 | Kikulacja |Ulozenie geowlukniny drogowej m2| 105
indywidualna
9 | KNR 2-11 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, §redniego o grubosci 15¢m u wylotu przepustu m2 3
0406/01
Roboty nawierzchniowe
10 | KNR 2-31 |Wyrownywanie istniejgcej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o m3 12,62
0107/01  |s$redniej grubosci warstwy po zaggszczeniu do 10ecm - pasma szerokosci 0,60-0,80 m
11 | KNR2-31 |Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 2448 .
0103/05 |gruncie kategorii V-VI
12 | KNR 2-31 Na\vié-rzcianie z tlucznia kamienhego z warstwa gorng z tlucznia o grubosei po zggszezeniu 7cm m2 258.,8
0204/05
13 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia o grubosci po zggszczeniu 7em - | m2 | -244,88
0204/06  |za kazdy dalszy 1cm korekta do grubodci w-wy Sem
[ (doplata 2x)
" Razem
Podatek VAT
Ogdlem kosztorys
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