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Nr | Podstawa |Opis robot - Jm | Tllosé
Roboty ziemne i rozbiérkowe
1 | KNR2-31 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego na podbudowie o grubogei 15¢m - jezdnia i pobocze
0804/03
(doplata 2x) |
2,0%7,0 m2 14
- o ) N - razem | m2 14
2 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsighiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
0201/05  |odleglo$¢ do 1km - koparka o pojemnosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii I11
Odkopanie uszkodzonej §cianki przepustu z koszy kamiennych o wym. 2,50%1,0%0,50 i rurociggu $red.80cm na dlugosei | m3 20,63
3,0m  (7,0+4,0)/2%2,3%3,5/2-3,14%0,80/2%0,80/2*3,0
pomnigjszenie o objetos¢ narzutu kamiennego w koszach sitkowych  -2,00%1,0%0,50%7 m3 -7
oczyszezenie rowu z namuléw  (1,50+0,50)/2%0,45%16,0 m3 7,2
Dowdz gruntu do uzupelnienia nasypu  20,63-7,00 m3 13,63
I _ - o o razem| m3| 3446
3 | KNR 2-31 |Rozebranie $cianki z kamienia lamanego w koszu siatkowym - analogia
0816/05
objgtos¢ narzutu kamiennego w koszach sitkowych  2,00%1,0%0,50%7 m3 7
- B razem | m3 7
4 | KNR 2-31 |Rozebranie zdeformowanego przepustu z rur betonowych o $rednicy 80cm - analogia
J 0816/03
5 3 m 3
razem| m 3
5 | KNR 2-01 |Uzupelnienie przez formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3m, grunt kategorii [1I-1V
0235/02
Zasypanie rurociggu z uformowaniem nasypu 13,63 m3 13,63
o razem | m3 13,63
Roboty obicktowe
6 | KNR 2-33 |Czgéci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o érednicy 80cm - rury z
0601/02  |odzysku
Ponowne uloZenie rurociggu zelbetowego sred. 80 cm - rurociag z odzysku 3,0 m
) - 7 razem | m 3
7 | KNR 2-11 [Ponowne ulozenie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 2,5x1,0x0,5m - analogia kamien lamany z odzysku
0413/01
Ponowne ulozenie narzutu kamiennego w koszach sitkowych - kamien famany z odzysku  2,00%1,0%0,50%7 m3
- B razem | m3
b Klkulacja |Utozenie geowlukniny drogowej
indywidualna
1,5%5,0+1,5%2,0 m2 10,5
S—— — razem|m2| 105
9 | KNR 2-11 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego o grubosci 15cm u wylotu przepustu
0406/01
3 m2
] o e razem | m2
Roboty nawierzchniowe
10 | KNR2-31 |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy
0107/01  |po zaggszczeniu do 10cm - pasma szerokosci 0,60-0,80 m
Pasma w ciggu drogi  (0,50+0,80)*72,0%0,09 m3 8,42
Uzupelnienic podbudowy tluczniowej na przepuscic  14,0%0,30 m3 4,2
) - razem | m3 12,62
11 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanic mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI
0103/05
3,40%72,0 m2 244.8
_ - - - 7 razem | m2 24__4,_3_
12 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia o grubosei po zgeszezeniu 7ecm
0204/05
Nawierzchnia w ciggu drogi 244,80 m2 244.8
Nawierzchnia na przepuscie (jezdnia i pobocze) 14,0 m2 14
B 7 - razem | m2 25&8
13 | KNR2-31 |Nawierzchnic z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zggszczeniu 7cm - za kazdy dalszy lem
0204/06  |korekta do grubosci w-wy Scm
(doplata 2x)
-244.88 m2 | -244 .88
I B - razem | m2 -244,8§
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