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Likwidacja szkody po nawalnych deszczach w dniach 08 -10 lipca 2024 r. na drodze lesnej nr 35/I11 Mlyny-Puchary, nr inwent, 242/335 w Nadle$nictwie

Ustrzyki Dolne

Nr | Podstawa |Opis robot _ - [Jm| mose
Roboty ziemne
| KNR  |[Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
2-01  |odleglo$¢ do 1km - koparka o pojemnosei tyzki 0,25m3, grunt kategorii II1
0201/05
oczyszezenie rowu z namulow  (1,50+0,50)/2%0,45%(129,0+42,0420,0) m3 85,95
jow.  (1,30+0,40)/2%0,35%(43,0+11,0) m3 16,07
_ ) razem | m3 | 102,02
Roboty nawierzehniowe
2 KNR  |[Wyréwnywanie istnicjgcej podbudowy tluczniem sortowanym zageszezanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po
2-31  |zaggszezeniu do 10cm - pasma szerokosei 0,60-0,80 m
0107/01
Uzupelnienic ubytkow podbudowy tluczniowej frakeji 31,5-63 mm dwoma pasmami szer 0,70 m m3 45,99
(0,70%2)*0,09%(73,0+87,0+81,0+33,0+91,0)
- o s | 45,39
3 KNR | Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI
2-31
0103705
Cala szerokos¢ jezdni  3,50%(107,0+144,0+110,0+130+157,0+142,0+134,0+209,0+223+51,0) m2 | 49245
7 razem m_2_ 4 924,5
4 KNR  |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorig z tlucznia o grubosei po zggszezeniu 7em
2-31
0204/05
4924,5%0,60 m2 | 2954,7
L o ] razem | |'m2 | 2 _954,7
5 KNR  |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z thucznia o grubodci po zggszezeniu 7em - za kazdy dalszy lem
2-31  |korekta do grubosei w-wy Scm
0204/06
(doplata
2X)
-2954,7 m2 | -2 9547
razem | m2 | -2 954,7
Roboty obiektowe
6 | KNR |Oczyszczenie z namulu przepustu o $r. 0.6 m z namulu
2-31
1404/02
%2 m 18
| | razem| m L
7 KNR  |Oczyszezanie z namulu przepustow o srednicy 0,4m
2-31
1404/01
6,0%4 m 24
] - ~razem| m 24
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Nr [Opis

Roboty ziemne

|
B

Roboty nawierzchniowe

Roboty obicktowe




