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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem tradyeyinym/mieszanym/elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

w dniach 23.06-29.06.2020 r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.2513.2020

Whioskodawca: Biuro Inzynierskie Dariusz Zawada, ul. Zrédlana 1A, 62-004 Czerwonak

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Komorniki, Obr.: PLEWISKA, Dz.: 771/2, 1563/7, 1563/12
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Informacje uzupetniajace: ---

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wvynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny,
] niejednomysiny i niepozytywny.

Protokolant: Agnieszka Bgczyk

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz

Imie i nazwisko osoby, ktéra ten podmiot

reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi

Podpis

Veolia Poznan S.A.
ul. Gdynska 54
1| 61-016 Poznan

[ pozytywne bez uwag L negatywne

[ pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan

[ pozytywne bez uwag U negatywne

pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

Ewa Rakuta-Stachowiak

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem
energetycznym wykopy nalezy prowadzié recznie.
Kabel w wykopie zabezpieczy¢ i zachowadé
normatywne odlegtosci . Przed przystgpieniem do
prac nalezy zgtosic¢ sie w Rejonie Dystrybucji Poznan.

Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Ku Stoncu 34
3. 71-080 Szczecin

[ pozytywne bez uwag U negatywne

[ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

Zarzad Drég Powiatowych
ul. Zielona 8
4. | 61-851 Poznar

[ pozytywne bez uwag L negatywne

[ pozytywne z uwagami nie dotyczy

Maciej Walentowski

Nie dotyczy

Oddziat w Poznaniu

Polska Spotka Gazownictwa

[ pozytywne bez uwag ] negatywne

pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

Pawet Cieslik

Szczegotowq lokalizacje (przebieg i gtebokos¢) sieci
gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie
recznych przekopdw prébnych, w miejscach
zblizer/skrzyzowan do sieci gazowej zachowacl
odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl
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Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci
gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w
strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie,
w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢c sie do
odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG w
Poznaniu Gazownia Poznan Potudnie, ul. Gtogowska
429, tel. 61 8545170, fax 61 8390623
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;j.

Operator Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu

pozytywne bez uwag [J negatywne

[J pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

6. | ul. Grobla 15, 61-859 Poznar Bez uwag
Janusz Wesotowski
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. [ pozytywne bez uwag L] negatywne
. ul. Dorczyka 1 [ pozytywne z uwagami | (] nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgérne Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
PGNiG S.A. w Warszawie [J pozytywne bez uwag L] negatywne
Oddziat w Zielonej Gorze O pozytywne z uwagami nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Nie dotyczy
65-034 Zielona Géra
Marek Bartkowiak
PERN S.A. pozytywne bez uwag [J negatywne
9 ul. Wyszogrodzka 133 O pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
) 09-410 Ptock Bez uwag
Pawet Purc
NETIA S.A. [ pozytywne bez uwag ] negatywne
10 ul. Poleczki 13 [0 pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | 02-822 Warszawa Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag ] negatywne
1 Centrum Zarzadzania Siecia ’ [0 pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN [ pozytywne bez uwag ] negatywne
Poznarskie Centrum [] pozytywne z uwagami nie dotyczy
12. | Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. [ pozytywne bez uwag [J negatywne
ul. Kolejowa 19/21 pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
60-717 Poznan INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 29.06.2020, we
13. wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura

Aleksandra Michatek

INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robdét ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl
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mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ INEA
S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu

ustalenia trybu dalszego postepowania.

ORANGE Polska Domena Hurt
Dostarczania i Serwis Ustug

[J pozytywne bez uwag

[J negatywne

[J pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan
GCl Sp. z 0.0. [J pozytywne bez uwag I negatywne
1s ul. Obornicka 149 [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | 62-002 Suchy Las Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. [J pozytywne bez uwag I negatywne
ul. Wierzbowa 84 pozytywne z uwagami | [] nie dotyczy
62-081 Przezmierowo WSS S.A.  Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, informuje, iz na dzien 29.06.2020, we
wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
16 projektem.
' Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
Aleksandra Michatek przez projektanta lub podczas robdét ziemnych, na
urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié WSS
S.A. (tel. 61222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
AQUANET S.A. [ pozytywne bez uwag [ negatywne
17 ul. Dolna Wilda 126 O pozytywne z uwagami nie dotyczy
Michat Catujek
Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 0 pozytywne bez uwag [ negatywne
ul. Przemystowa 10 0] pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
18. | £4.320 Buk —— . .
g u Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Gminne Przedsiebiorstwo Wodociggowe 0 pozytywne bez uwag [ negatywne
19 Sp. z 0.0. w Czerwonaku [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | ul. Piaskowa 1, 62-028 Koziegtowy Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Spotka Wodna do Eksploatacji [ pozytywne bez uwag ] negatywne
20 Wodociggu Dopiewo [0 pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych [ pozytywne bez uwag ] negatywne
Komorniki Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
21. | ul. Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Zachowa¢ wymagane odlegtoéci od pozostatego
Jerzy Meyza uzbrojenia.
Zaktad Komunalny w Kostrzynie ] pozytywne bez uwag ] negatywne
- ul. Poznarska 2 O pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | 62-025 Kostrzyn Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
23. | Wodociagi Kérnickie i Ustugi Komunalne ] pozytywne bez uwag ] negatywne

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
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WODKOM KORNIK sp. z 0.0. ] pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
ul. Poznariska 71C, 62-035 Kérnik Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. [J pozytywne bez uwag I negatywne
- w Mosinie [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Komunalny w Pobiedziskach [J pozytywne bez uwag I negatywne
- Sp. zo.0. [] pozytywne z uwagami | [] nie dotyczy
" | ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych L] pozytywne bez uwag L] negatywne
w Rokietnicy Sp. z 0.0. [] pozytywne z uwagami | [] nie dotyczy
26. | 4I. Topolowa 6, 62-090 Bytk iciel ni - -
ul. Topolowa o, ytkowo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej [ pozytywne bez uwag I negatywne
57 i Mieszkaniowe w Steszewie [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | ul. Mosiriska 15, 62-060 Stgszew Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej [ pozytywne bez uwag I negatywne
)8 w Swarzedzu [J pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunalna [ pozytywne bez uwag [ negatywne
29 TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4 O pozytywne z uwagami ] nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgodrne Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo [ pozytywne bez uwag [ negatywne
30 ul. Wyzwolenia 15 [l pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | 62-070 Dopiewo Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki 0 pozytywne bez uwag [ negatywne
31 Bydgoszcz [ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | WT Biedrusko Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki 0 pozytywne bez uwag [ negatywne
32 Bydgoszcz [ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
" | WT Babki i Krzesiny Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki pozytywne bez uwag ] negatywne
33 Bydgoszcz ] pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
' WT POZhaﬁ Bez uwag
Wojciech Nowotarski

Wjt/burmistrz wedtug wtasciwosci miejscowe;j:

Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby upowaznionej przez
organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

34.

[ pozytywne bez uwag

] negatywne

] pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

Przedstawiciel nie uczestniczyt w naradzie

35.

[ pozytywne bez uwag

] negatywne

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
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] pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga

by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Imiona i nazwiska oséb upowaznionych przez
te podmioty:
[J pozytywne bez uwag [J negatywne
36. [J pozytywne z uwagami | [ nie dotyczy
[J pozytywne bez uwag [J negatywne
37 [ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy
[ pozytywne bez uwag J negatywne
38, [ pozytywne z uwagami | [J nie dotyczy

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono,

[ ztozono.

Integralng czesdcig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzgdzony na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta
z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta
dokumentacja byfa przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznanskiego
Signed by / Podpisano Daria Urban
preez: Starszy Inspektor
Daria Anna Urban

Powiatowy Oérodek ~ POWiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

Date / Data: 2020-07-02
10:44

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2019.725 z p6in. zm.),
nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do
jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu
(...)-

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowa baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-
technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej,
(...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw tej narady sg jednomysline i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz.U.2019.725 z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organdéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te

www.podgik.powiat.poznan.pl



https://sip.lex.pl/#/document/17624877?unitId=art(36(a))ust(3)pkt(5)lit(b)&cm=DOCUMENT

POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ

I KARTOGRAFICZNEJ

znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
whnioskowac¢ do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U.2018.1614 z p6in. zm.).

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geod?zyjnej | Kartogr:fﬁcznej., ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznarn www.podgik.powiat.poznan.pl
tel. 61 8410 540, faks 61 8410 629, e-mail: podgik@podgik.powiat.poznan.pl
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Signed by / Podpisano
przez:

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Daria Anna Urban
Powiatowy O$rodek
Dokummentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

S
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sterowania oswietleniem

Niniejsza dokumentacja projektowa byla przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie

Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
do dnia 2020-06-29 pod numerem sprawy GKG.GZK.4091.2513.2020

Dokument podpisany elektronicznie przez Daria Urban

Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

ZA ZGODNOSC |
:Z ORYGINALEM .-

@) O -
o3 ,
| GKG.GZZ.4071.4176.2020 WKONAWCA _ _ —
P o o - o . ' Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat
WOJ?WOdZtWO‘, wugikopoiskte 1 opracowany w wyniku prac geodezyjnych
3, \O © | Powiat: poznanski GEODETA [ i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
) Nazwa jed.ewid.: Komornjki ?S'g “/_'ﬁ 5/9A. Jagi ) techniczny wpisany do ewidencji materialow
S identyfikator jedn.ewid.: 302 10 7_ 2np g7758 .20 Rege panstwowego zasobu geodezyjnego
; . i kartograficznego
c| Nazwa obr. ewid.: Ple wiska
identyfikator obr. ewid.: 302107.2.0005 STAROSTA POZNANSKI
Miejscowosé: Plewiska
Arkusz: 77 P 3021.2020 G
Dziatka: wg.zasiegu (identyfikator ewidencyjny mateniatu ZaSobu — operaty technicznego)
. ) (s proj. stup oswietlenia ulicznego wraz z oprawg 37W (Data wpisania operatu t ! 5' fi; 3820 idi teriaké
o g & Uklad wspblrzednych 2000 ’ ata wpisania operaty, icznegoe do e,w:_' encji materialéw zasobu)
\ proj. linia kablowa nn-04kV prostol?ainych plaski Z up. STA Y POZNANSK!éGO
' ’ Uklad wysokosci PL-KRON B6-NH \ (e
3 . ' foannd-Sichiska
5 % X demontaz stupa wraz z oprawg ; star(s)zx %iwgé?«umemacji
; i Stan aktualny na dzien: 2 5. 04 ..2020r. Paviatoweg Oiodka Domel St o
1) -
Q

v«\ / 7
/ / \Zg T



Komorniki, dn..25.08.2020 r.

1K.7230.1.250.2020

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, art.40 ust.1 i 2 pkt. 2,3 oraz ust.3 ustawy z dnia 21

marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t. J-) oraz art.104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r poz. 1257 ) po
rozpatrzeniu wniosku zfozonego przez :

Biuro Inzynierskie
Dariusz Zawada
ul.Zrédlana 1 A , 62-004 Czerwonak

Uzgadniam

lokalizacje projektowane;j linii kablowej nn-0,4KV, miejsc posadowienia latarni o$wietlenia
ulicznego wraz z szafkg sterowania o$wietleniem w pasie drogowym ulicy Zakladowej (dz.
nr 771/2,2563/7, 1563/12) w Plewiskach na nastepujacych warunkach:

1.

Projektowana linia kablowa nn- 0,4KV, latarni wraz szafkq sterowania o$wietleniem
zlokalizowa¢ tak, aby zachowaé normatywne odleglosci od istniejgcych urzadzen
infrastruktury techniczne;j.

Miejsce wykonania: zgodnie z zalgczong mapg zasadnicza w skali 1:500.

Stref¢ wykonywania robét nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W tym celu nalezy opracowac¢ projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas
wykonywania robot,

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzenia,
koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel, zgodnie z art.39 ust.5 Ustawy o
drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. t. j- Dz. U. 22007 nr19 poz.115.

Po wykonaniu robét nalezy zajmowany teren uporzgdkowaé,

O pozwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym, podanie szczegdlowych
warunkow realizacji robot, zwiazanych z wyrazong w niniejszej decyzji zgodg nalezy
sig zwrocié do tut. Urzedu Gminy zgodnie z §1 i 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 1 czerwca 2004 roku w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481).

Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z uzyczeniem przedmiotowej dzialki
drogowej na czas wykonywania robot przy spelnieniu w/w warunkéw.

Zgodnie z art.28,29 ust.1 pkt.20 i art.29a oraz art.§82 ustawy ,,Prawo budowlane”
inwestor zobowigzany jest do wykonania omawianego zadania zgodnie z przepisami
prawa energetycznego albo ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu  $ciekow w przypadku budowy przylaczy (energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych) do
budynkdéw, a w innych przypadkach do uzyskania pozwolenia na budowe.

- Decyzja wazna 2 lata od daty jej wystawienia,



UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji gdyz uwzglednia ona w
calosci zadania strony.

[

POUCZENIE

O pozwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym zwigzanych z wyrazong
niniejszej decyzji zgoda, nalezy zwroci¢ sie do tut. Urzedu w terminie okreslonym w
Ustawie o drogach publicznych.

Za zajgcie pasa drogowego w celu umieszczenia urzadzen nie zwigzanych z
funkcjonowaniem drogi pobiera si¢ oplaty na podstawie Uchwaty Nr XVI /182/2016
Rady Gminy Komorniki z dnia 4 luty 2016 r. oraz Uchwaty Nr XLIII/426/2017 Rady
Gminy Komorniki z dnia 26 pazdziernika 2017 r.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzagdowego Kolegium

Odwolawczego w Poznaniu. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego
organu w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z
dniem dorgczenia organowi administraciji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofhiecie o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na
wniosek strony zawarty w odwotaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Otrzymujg:

1.Pelnomocnik: Dariusz Zawada
Ul. Zrédlana 1A
62-004 Czerwonak

2.Urzad Gminy Komormiki -a/a

Sprawe prowadzi :

Zenon Pieprzyk

podinsp. ds. komunalnych
eksploatacji i remontow drég
Tel. 61 8100 636
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Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan

Dariusz Zawada
ul. Zrédlana 1A,
62-004 Czerwonak

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
10.08.2020 . KZ.673.01177.2020.V 13.08.2020 r.

Sprawa: uzgodnienia projektu budowy oswietlenia ulicznego w ciggu ul. Zaktadowej w m. Plewiska,
gm. Komorniki

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.08.2020 r., data wplywu 12.08.2020 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie inwestycji
oznaczonej na dotgczonej do wniosku mapie, tj. budowy oswietlenia ulicznego w ciggu ul.
Zaktadowej w m. Plewiska, gm. Komorniki obecnie nie zewidencjonowano zabytkéw, w tym
stanowisk archeologicznych podlegajgcych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie wnosi si¢ uwag w sprawie realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Jednoczednie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze
zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2020.282 ze zm.)

»Kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiqzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
mogqce uszkodzi¢ lub zniszczyc¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomic o tym wiasciwego konserwatora
zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).” Oraz

Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowane]j ustawy , 1.Kto niezwfocznie nie powiadomit
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdéjta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora
urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz
Jjest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyl, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popetnienia wykroczenia
okreslonego w ust. 1 moina orzec nawiqzke do wysokosci dwudziestokrotnego minimalnego
wynagrodzenia na wskazany cel spoteczny zwiqzany z opiekq nad zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewodg Wielkopolskim oraz Starosta Poznariskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznanskiemu spraw z zakresu
wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (Dz.U. Woj. Wikp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)
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Otrzymuije: list zwykly [
A7 Dariusz Zawada ul. Zrédlana 1A, 62-004 Czerwonak -

2. aakKA
Sprawe prowadzi: inspektor Agata Karwecka @ 61 222 89 67

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan S Wwwoowiat poznan ol

tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl |



4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest oswietlenia ulicznego w ciggu ulicy Zaktadowej w m. Plewiska

gm. Komorniki.

Calos¢ inwestycji zlokalizowana jest na obszarze obowigzujgcego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska:

Dziatki 1593/7 i 1563/12 — Tereny drég publicznych, Uchwata Nr XXXV1/250/98 z dnia
1998-04-27 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Plewiska w obszarze terenéw zainwestowanych (ze zmiang XLIX/294/2006 z dnia
22.05.2006 r.)

Dziatka 771/2 — Tereny drég publicznych, Uchwata Nr XXXIII/335/2017 z dnia
2017-03-30 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci wsi
Plewiska w rejonie ulic: Potudniowej, Stonecznej i Spokojnej Publikacja:
Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017-04-19, poz. 3371.

4.2. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:

wizji lokalnej,
istniejgcego uktadu zasilania,

sytuacji drogowej,

a takze obowigzujgcych norm i przepiséw m.in.:

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (§
109.1 pkt 2,6, 7, § 109.4 pkt 1, § 109.6);

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (§ 287.1 pkt 3a);

PKN-CEN/TR 13201-1: 2016 Os$wietlenie drog — Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru
klasy oswietlenia,

PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drog — Czes¢ 3: Obliczenia parametréw

oswietleniowych,

PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drog — Czesc¢ 4: Metody efektywnosci oswietlenia,



= PN-EN 13201-5:2016 Oswietlenie drég — Czes$¢ 5: Wskazniki efektywnosci

energetycznej.

4.3. Dobor klasy oswietleniowej

Dobor klasy oswietleniowej — jezdnia 1, Plewiska, ul. Zakladowa (gmina Komorniki)

= Klasa oswietleniowa:

P-6-VMS=6-2=4

Wybrano klase oswietleniowa P4.

= Klasa oswietleniowa w godzinach nocnych:

P-6-VMS=6-1=5

Dla godzin nocnych wybrano klase oswietleniowa P5.

Powyzsze klasy oswietleniowe zostaly dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie
PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli 1.

Tabela 1
Obliczenie klasy oswietleniowej dla jezdnia 1, Plewiska, ul. Zakladowa (gmina Komorniki).

Parametr Opcje Opis VW
Predkosé Niska v <40 km/h 1
Natezenie Ruchu Umlar'koyvane 0

(Niskie) (-1)
Rodzaj ruchu Mieszany 1
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Rozpoznawanie twarzy Niekonieczne 0
2

SUMA VWS (1)

* - zmiany wartosci VW w godzinach nocnych

Dobor klasy oswietleniowej — chodnik, Plewiska, ul. Zaktadowa (gmina Komorniki)

= Klasa oswietleniowa:

P=6-VMS=6-1=5

Wybrano klase oswietleniowa P5.

= Klasa oswietleniowa w godzinach nocnych:

P-6-VMS=6-0=6

Dla godzin nocnych wybrano klase oswietleniowa P6.



Powyzsze klasy oswietleniowe zostaty dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie
PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli 2.

Tabela 2
Obliczenie klasy oswietleniowej dla chodnik, Plewiska, ul. Zakladowa (gmina Komorniki).

Parametr Opcje Opis VW
Predkosé Bardzo niska Predkos¢ ruchu pieszego 1
Natezenie Ruchu Umlar'koyvane 0

(Niskie) (-1)
Rodzaj ruchu Piesi 1
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Rozpoznawanie twarzy Niekonieczne 0
1

SUMA VWS (0)

* - zmiany wartosci VW w godzinach nocnych

Ze wzgledu na obnizenie klasy oswietleniowej w godzinach nocnych zaktada sie redukcje poziomu
swiecenia wybranych opraw 3932_3 URBINO LED ED 4100im/740 O4 oraz 3934_2 URBINO 24

LED 740 O4 do 60%, zgodnie z Tabelg 3:

Tabela 3
Redukcja poziomu swiecenia opraw oswietleniowych

Godziny: Poziom swiecenia | Strumien swietlny
20:30 —21:30 80% 3280Ilm
21:30 — 05:00 (nocne) 60% 2460Im
05:00 — 06:00 80% 3280lm
Pozostate godziny 100% 4100Im

Dobér klasy oswietleniowej — jezdnia 2 i 3, Plewiska, ul. Zakladowa (gmina
Komorniki)
= Klasa oswietleniowa:

M=6-VMS=6-0=0
Wybrano klase oswietleniowa M6.

Powyzsze klasy oswietleniowe zostaty dobrane zgodnie z procedurg zawartg w raporcie
PN-CEN/TR 13201-1:2016, na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli 4.

Tabela 4
Obliczenie klasy oswietleniowej dla jezdnia 2 i 3, Plewiska, ul. Zakladowa (gmina Komorniki).

Parametr Opcje Opis VW
Predkos¢ Umiarkowana Vmax = 50 km/h -1
Natezenie Ruchu Umiarkowane 0
Rodzaj ruchu Tylko motorowy 0
Rozdzielenie jezdni Nie 1
Zaparkowane pojazdy Nie 0
Luminancja otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Poprowadzenie wzrokowe tatwe 0
SUMA VWS 0

* - zmiany wartosci VW w godzinach nocnych



4.4. Zasilanie oswietlenia

Zasilanie dla projektowanego oswietlenia zostanie zrealizowane z istn. szafki ZKP+SOU
posadowionej w granicach dziatki 1059/1. Zakiada sie przebudowe istn. SOU w zakresie
przedstawionym na rysunku nr 3. Catos¢ stanowi majgtek gminy Komorniki.

Istniejacy obwdd nr 1 wyprowadzony z szafki nalezy zlikwidowac¢ wraz z istn. stupami. W celu
zasilenia proj. stupéw oswietleniowych nalezy z w/w ZKP+SOU wyprowadzi¢ dwa nowe obwody
oswietleniowe kablami YAKY 5x25mm2. Wyprowadzenie tych obwodbéw nie wymaga zwiekszenia
mocy przytaczeniowej po stronie ENEA Operator.

Lokalizacje istn. ZKP+SOU, linii kablowych oraz stupéw przedstawione zostaty na rysunku nr
1, a proj. uktad zasilania na rysunku nr 2.

4.5. Dane elektroenergetyczne

» napiecie zasilania 3x230V, 50Hz

» wspodtczynnik zapotrzebowania 1,0
» dopuszczalny spadek napiecia 5%
» uklad sieci zasilajgcej TN-C

= ukiad instalacji TN-C-S

= dodatkowa ochrona od porazeh: nn — szybkie wytaczenie zasilania 5s — dla sieci

zasilajgcej.

4.6. Budowa sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajace projektowane oswietlenie nalezy wykonac¢ kablami typu YAKY
5x25mm2. Kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod
istniejgcymi drogami, wjazdami, kable uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy 75mm. Trasy
uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Na catej dtugosci kabla utozonego w ziemi
naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupdw, przepustow.
Opaska powinna zawiera¢ informacije:

| 1kV, kabel o$wietleniowy, YAKY 5x25mm?2, wlasciciel i rok utozenia |

Trase oznaczy¢ tasmg koloru niebieskiego. Folie ostrzegawcza niebieskg nalezy ukfadaé
na warstwie piasku 20-25 cm nad kablem. Roboty ziemne przy wykopach rowéw kablowych wykona¢
zgodnie z normg: N-SEP-E-004. Kable oraz rury uktada¢ na podsypce z przesianego piasku grubosci
10cm, a nastepnie przykry¢ drugg warstwa przesianego piasku grubosci 20cm. Na gérng warstwe
piasku rowu kablowego istniejgcg ziemie rodzimg zastgpi¢ pospoétkg. Przy zasypywaniu rowu
kablowego, stosowaé¢ warstwowe zageszczenia gruntu warstwami o grubosci odpowiedniej dla
zastosowanego sprzetu zageszczajgcego. Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. Pomiary nalezy wykonywac co
10 m budowanej linii kablowej. Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie jezdni powinien osiagnac
co najmniej 1,0, a pobocza 0,98 wg BN-72/8932-01.



Kable projektowane uktadac linig falistg z zapasem 2% na catej dtugosci. Odlegtosci pionowe
przy skrzyzowaniach kabli i poziome przy zblizeniach kabli z innym uzbrojeniem powinny by¢

zachowane zgodnie z obowigzujgcg norma P SEP-E004.

4.7. Konstrukcje wsporcze

Projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupéw oswietleniowych stalowych
ocynkowanych o profilu wielokata o wysokosci H=8,0m spetniajgce wymagania PN-EN 40. Grubos$¢é
Scianki stupa co najmniej 3mm, wysokos¢ wneki stupowej powinna znajdowac sie nie mniej niz 60cm
nad poziomem zniwelowanego terenu.

Zastosowac¢ nalezy stupy posadowione na prefabrykowanych fundamentach betonowych,
przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej .

Montaz opraw wykonaé¢ na wysiegniku pojedynczym o diugosci ramienia 1,0 m. Srednica
zakonczenia wysiegnika powinna wynosi¢ 60 mm. Do wyposazenia dotgczony powinien by¢é komplet
ocynkowany elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony z tworzywa sztucznego na
nakretki, kluczyk imbusowy). Dobrano stupy przystosowane do montazu opraw oswietleniowych
mocowanych bezposrednio na wierzchotku stupa. Montaz i zabezpieczenie fundamentéw wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta stup6w i wiasciciela oswietlenia. Oznaczenia stupdw (z numeracja

uzgodniong ostatecznie w Urzedzie Gminy) nalezy nanies¢ na poszczegoine stupy.

4.8. Oprawy i zrodia swiatla

Do oswietlenia projektowanej drogi zastosowano oprawy o stopniu ochrony IP 66, ze zrédiem
Swiatta LED i | klasie ochronnosci. Moc opraw 37W. Oprawe nalezy wyregulowac w taki sposoéb
aby jej kat nachylenia w stosunku do powierzchni jezdni wynosit 15°. Oprawa zbudowana z
aluminium, odlew cisnieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi. Temperatura barwy
Swiatta 4000K (barwa biata neutralna), oprawa winna osiggac efektywnos¢ energetyczng klasy A++,
wspotczynnik THD<20%, wspéiczynnik mocy cosé =0,95. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z
nierdzewiejgcymi elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

W oprawach zainstalowanych powinien by¢ zainstalowany zasilacz programowany wyposazony
w interfejs DALI umozliwiajacy ptynng regulacje natezenia oSwietlenia w zakresie 0-100% oraz
pozwalajacy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia 10-100%, wyposazony w hiezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w
oprawie przed przegrzaniem.

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm? potaczonym z linig kablowg YAKY
5x25mm?2 poprzez zigczki izolowane IZK. Dodatkowo z opraw, z ukladu sterowania DALI
wyprowadzi¢ przewdd sterujgcy typu YDY 2x1,5mm2 do wneki tabliczki bezpiecznikowej (w celu
mozliwosci programowania z ziemi) zakonczony wtyczkg dwubiegunowa typu Wago Winsta mini w
kolorze jasnozielonym w wers;ji niskonapieciowej do 45V.

Ztacza montowac w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki stupowe;.



4.9. Uziemienia i ochrona od przepieé

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie N SEP-E-001.
W zakresie projektowanej kablowej sieci o$wietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem
bezposrednim zostata zrealizowana poprzez izolacje roboczg przewodow i kabli oraz poprzez
obudowy czesci czynnych urzgdzeh elektrycznych. Jako srodek ochrony przy dotyku posrednim
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania, natomiast projektowane oprawy wykonane sg w |
klasie ochronnosci.

Dla projektowanych stupéw oswietleniowych zastosowano uziemienia taSmowo — pretowe
FeZn 25x4 dla przyjetej rezystywnosci gruntu 300 Qxm. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczac 10 Q.

Po wybudowaniu projektowanych uziemien nalezy sprawdzi¢ wartosé uziemienia wykonujgc
pomiary kontrolne. Jezeli wyniki pomiaréw wykazg przekroczenie dopuszczalnej wartosci, uziom

nalezy rozbudowac poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretéw lub tasmy.

4.10. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac zapoznac sie szczegétowo z warunkami przytgczenia wydanymi
dla obiektu, uwagami zawartymi w protokole z Narady Koordynacyjnej, uwagami zawartymi w
uzgodnieniach znajdujgcych sie w niniejszej dokumentacji,
O wejsciu na teren nalezy powiadomic:

= gestoréw uzbrojenia podziemnego,
= zainteresowanych wtascicieli dziatek.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W projekcie przedstawiono przyktadowe typy produktéw, a ich parametry techniczne stanowig
wytyczne parametrow rownowaznych dla materiatbw budowlanych przeznaczonych do
wybudowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw o parametrach réwnowaznych, ktére
odpowiadajg pod wzgledem technicznym materialom przytoczonym w dokumentacji projektowej, a
ich rbwnowaznosc¢ nalezy weryfikowa¢ wzgledem takich parametrow jak:

- ksztatt (wartos¢ estetyczna dla zagospodarowania terenu);

- materiat oraz jego wtasciwosci z jakiego wykonany jest produkt;

- wymiary, masa, powierzchnia boczna (np. w przypadku opraw), nosnos¢ (np. w przypadku stupow);
- moc, efektywnosc¢ energetyczna, sprawnos¢ oprawy "na wyjsciu”, strumien swietlny, krzywa rozsytu
Swiatta, temperatury barowej, technologii zrodta swiatta,

- poziom natezenia, réwnomiernos¢ na powierzchni oswietlanej;

- stopien ochrony IP, IK, UV;

- prad i napiecie znamionowe;

- poziom ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami;

- poziom bezpieczenstwa fotobiologicznego;

- wytrzymato$¢ wbudowanego materiatu lub zestawu materiatéw wzgledem wymagan dla stref

wiatrowych w miejscu posadowienia.



Wszelkie odstepstwa od przyjetych w dokumentacji rozwigzan winny by¢ uzgodnione z
projektantem.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac
elektrycznych
Projektowat:

mgr inz. Dariusz Zawada



5. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. Dobor kabli ze wzgledu na diugotrwata obcigzalnos¢ pradowa i spadek napiecia

Dane i wyniki obliczen zostaty zestawione w Tabeli nr 5.

Tabela 5

Dane i wyniki obliczen technicznych
Obw. Kabel I[m] Pi[kW] kj Ps[kW] zab. Is[A] YU%
MST—SO | YAKY 4x150mm2| 200 | 0,67 |1,00| 0,67 - 1,03 | 0,016
OBWi1 YAKY 5x25mm2 | 541 | 0,59 |1,00| 0,59 [R10/3| 0,92 |0,410
OBW2 | YAKY 5x25mm2 | 83 0,07 (1,00 0,07 |R10/3| 0,11 | 0,034

Przyktadowe obliczenia dla obwodu nr 1

= sprawdzenie dobranego kabla na obcigzalnos¢ diugotrwatg i przecigzalnos¢:

oy = 2 _ 059-10°

V3-U, cosp 400093

Dobrano zabezpieczenie R10/3.

ky Iy 1,65-10
145 1,45

Dobrano kabel YAKY 5x25mm? (lgg = I, = 99 A)

= 0,924

I, > =11,034 A092A< 11,034 <],

= sprawdzenie warunku spadku napiecia metoda momentéw:

Przyktadowe obliczenia dla najbardziej obcigzonej fazy(obw nr 1)

OBWOD OSWIETLENIOWY NR 1 [L1] >AU%= 0,394% 222W
Moc kolejnej . d’ngOS'C, srednica

oD DO lampy Pi [W] kabla [m] | kabla [mm] AU%
SO L1/1 37 222 7 25 0,009%
L1/1 L1/4 37 185 110 25 0,123%
L1/4 L1/7 37 148 116 25 0,104%
L1/7 L1/10 37 111 117 25 0,079%
L1/10 L1/13 37 74 119 25 0,053%
L1/13 L1/16 37 37 114 25 0,026%

2-100

n
AU% w1 = WZ P,L; = 0,394%

zatem catkowity spadek napiecia bedzie wynosit:
YU% = AU%; + AU%ppw1 = 0,016% + 0,394% = 0,410% < AU%0p = 5%

warunek spetniony

5.2. Sprawdzenie warunku samoczynnego wytaczenia

Ponizej przedstawiono dane i obliczenia warunku samoczynnego wytgczenia dla przypadku

zwarcia na tabliczce zaciskowej w stupie nr L1/16.



[P | 0BW | ELEMENTSIECI [Ro[@/km]|Xo[0/km][I[m]] R[] [ XI[Q]
1 TRAFO | Tranformator 250kVA - - - 10,0118| 0,0262

2 |MST>S0| YAKY4x150mm2 | 0,2060 | 0,0800 | 200 |0,0824] 0,0320

3 OBW1 | YAKYS5x25mm2 | 1,2000 | 0,0800 | 541 |1,2984| 0,0866
SUMA - - - |1,3926] o0,1448

Typ k[] (0] | wafA]l |IN[A]] 1a[A] | Ia2la
g D01/002| 7,2 1,4148 | 130,057 | 10 | 72 |spetnione




Data:
28.05.2020
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Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe / Tres¢ u X

Tresé

Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe
Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe

LUG LIGHT FACTORY - 3932_3 URBINO LED ED 4100Im/740 O4 szary (1XLED 4000K)...........ccrueritariiariieniie e 3
Plewiska Zaktadowa 2- normalne 100%: Alternatywa 1
AL YT O o] = T o1V o - TSSO 6
Plewiska Zakladowa 2- normalne 100%: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P5)
[140] 101 = T RO U PSSP P PP OPPTRPTR 7
R A TS E T2 L (o= o1 PSPPI 8
Plewiska Zakltadowa 2- normalne 100%: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (P4)
o1 1= TSP PPT PSPPSRI 9
R A Y= T T2 T (o= o USSR 10
Plewiska Zakladowa 2- normalne 100%: Alternatywa 1/ Chodnik 2 (P5)
(o1 1= TSP PRSPPI 11
R A T ET T2 T (o= o RS USRS 12
Plewiska Zaktadowa 1 - nocne 60%: Alternatywa 2
A AT o= T o1V = o - TSRS 13
Plewiska Zakladowa 1 - nocne 60%: Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P6)
(o1 1= TSP PRSPPI 14
R A T ET T2 T (o= o RS USRS 15
Plewiska Zakladowa 1 - nocne 60%: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (P5)
(1o 1 1= TSRS PP 16
R A YL ET T2 L (o= o RSSO 17
Plewiska Zakladowa 1 - nocne 60%: Alternatywa 2 / Chodnik 2 (P6)
(1o 1 1= T PP PP TR PR 18
R A YT T2 L (o= o RSP SEP 19
Plewiska ul. Zaktadowa 2 - normalne 100%: Alternatywa 3
A AT L1 o= T eV o - TSRS 20
Plewiska ul. Zaktadowa 2 - normalne 100%: Alternatywa 3 / Jezdnia 1 (M6)
(1o 1 1= T PP PP TR PR 21
R A YT T2 L (o= o OSSPSR 23

Plewiska ul. Zakltadowa 3 - normalne 100%: Alternatywa 4
Plewiska ul. Zaktadowa 3 - normalne 100%: Alternatywa 4 / Jezdnia 1 (M6)
(1o 1 1= T PP PP TR PR 25
R A YL ET T2 L (o= o USSR 29

DIALux Strona 2



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.031 3932_3 URBINO LED ED 4100Im/740 O4 szary 1xLED 4000K / LUG LIGHT FACTORY -

3932_3 URBINO LED ED 4100Im/740 O4 szary (1xLED 4000K)

28.05.2020

DIALuX

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.031 3932_3 URBINO LED ED 4100Im/740 O4

szary 1XxLED 4000K

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu os$wietlen.

Stopien efektywnosci: 100%
Strumien swietlny lampy: 4100 Im
Strumien Swietlny opraw: 4100 Im

Moc: 37.0 W

Skuteczno$¢ swietlna: 110.8 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

105°

90°

60°

45°

30°

480

640

105°

90°

45°

30°

cd/kim

C0-C180 = (C90-C270

n = 100%

DIALux

Strona 3



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe 28.05.2020

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.031 3932_3 URBINO LED ED 4100Im/740 O4 szary 1xLED 4000K / LUG LIGHT FACTORY -

3932_3 URBINO LED ED 4100Im/740 O4 szary (1xLED 4000K)

DIALux

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

500

400

300

200

100

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°
cd/kim n = 100%

C0-C180 = C90-C270

Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsyt $wiatta
jest asymetryczny.

DIALux

Strona 4



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe 28.05.2020
LUG LIGHT FACTORY 130222.5L.131.031 3932_3 URBINO LED ED 4100im/740 O4 szary 1xLED 4000K / LUG LIGHT FACTORY -
3932_3 URBINO LED ED 4100Im/740 O4 szary (1xLED 4000K)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminac;ji
C225 C180 C135

C270 C90
140000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Nie mozna utworzy¢ diagramu UGR, poniewaz rozsyt Swiatta jest
asymetryczny.

DIALux Strona 5



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska Zaktadowa 2- normalne 100%: Alternatywa 1 / Wyniki planowania u X

Plewiska Zaktadowa 2- normalne 100% do EN 13201:2015 LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.031 3932_3
URBINO LED ED 4100Im/740 O4 szary

. (@)
1 1 i e

Chodnik 1 (P5), 111.00 m? 3.00m
Jezdnia 1 (P4), 222.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 (1)
6,00 m
—
Chodnik 2 (P5), 37.00 m? 100m @ ’
} 37,00 m }
Lampa: 1xLED 4000K
Strumien Swietlny (oprawa): 4100.00 Im
Strumien $wietlny (lampa): 4100.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 37.0 W
Wyniki dla pél oceny W/km: 999.0
Wspétczynnik konserwaciji: 0.75 . . . .
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Chodnik 1 (P5) Odstep stupa: 37.000 m
Em[Ix] Emin [IX] i iegni : °
>3.00 S 0.60 Nachylenie wysiegnika (3): 15.0
<450 Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m
v 4.46 v 139 Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): -2.000 m
Jezdnia 1 (P4)
Em[Ix] Emin [IX]
>5.00 21.00
<7.50 ULR: 0.00
v 5.54 v 2.26 ULOR: 0.00
Chodnik 2 (P5) Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Em[x] Emin [X] przy 70° i powyzej: 446 cd/klm *
= 3.00 > 0.60 przy 80° i powyzej: 190 cd/klm *
<4.50 przy 90° i powyzej: 41.9 cd/kim *
V3. v 203 Klasa natezenia oswietlenia: G*1
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.020 W/lxm? * Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
Gestosé zuzycia energii natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,
ie z EN 13201:2015.
Rozmieszczenie: 39323 URBINO LED ED 4100im/740 04 0.4 kWhimzrok ~ 290dnez 01:2015
szary (148.0 kWh/rok) Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6

DIALux Strona 6



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska Zaktadowa 2- normalne 100%: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P5) / Izolinie u X
Chodnik 1 (P5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
=>3.00 =>0.60
<4.50

v 4.46 v 1.39

Poziome natezenie oswietlenia

3,00m

2.0

6,00m

1,00m

37,00m

DIALux Strona 7



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska Zaktadowa 2- normalne 100%: Alternatywa 1 / Chodnik 1 (P5) / Wykres warto$ci u X
Chodnik 1 (P5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
=>3.00 =>0.60
<4.50

v 4.46 v 1.39

Poziome natezenie oswietlenia

_'_4.4 _'_\S.b _'_d.d _'_Z.b _'_Z.Z _'_'I 4 _'w _'_'I 4 _'_Z.l _'_Z.b _'_d.d 3.9 _|_4.4
491 470 445 433 427 421 47 421 427 433 445 470 491 o
_@) 9.3 455 440 432 2.4 420 424 432 440 455 493 _@)

I

.:{>

1,00m

37,00m

DIALux Strona 8



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska Zaktadowa 2- normalne 100%: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (P4) / Izolinie u X
Jezdnia 1 (P4)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 13 x 6 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
>5.00 >1.00
<7.50

v 5.54 v 226

Poziome natezenie oswietlenia

3,00m

iy

11
10———

2.9 5.3 I = |600m
: 7.7

1,00m

37,00m

DIALux

Strona 9



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska Zaktadowa 2- normalne 100%: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (P4) / Wykres warto$ci u X
Jezdnia 1 (P4)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 13 x 6 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
>5.00 >1.00
<7.50

v 5.54 v 226

Poziome natezenie oswietlenia

14 _|_E:l./ _i_b'.U _i_4.3 _|_15.4 _|_Z./ _'QJ _i_Z./ _i_3.4 _|_4.3 _|_6.U _i_‘d./ 14

— _‘_13 _|_9.4 _‘_5.9 _‘_4.3 _‘_3.4 _|_2.7 _|_2.4 _‘_2.7 _‘_3.4 _‘_4.3 _|_5.9 _‘_9.4 _‘_13

_|_12 _|_8.6 _i_5.7 _i_4.3 _|_3.5 _|_2.7 _|_2.4 _i_2.7 _i_3.5 _|_4.3 _|_5.7 _i_8.6 '|‘12
'::4_11 ':_'_7.9 ':_|_5.4: E_|_4.1:' _|_3.4:_'_2.7:_'_2.5 ':_'_2.7 :_|_3.4:' _|_4.1:'_'_5.4:_|_7.9 ':_'_113 =1|600m

N _|_9.4 _|_7.1 _i_5.0 _i_3.9 _|_3.2 _|_2.7 _|_2.4 _i_2.7 _i_3.2 _|_3.9 _|_5.0 _i_7.1 _i_9.4

_|_7.6 _'_6.0 _|_4.5 _|_3.6 _|_3.0 _'_2.5 2.3 _|_2.5 _|_3.0 _|_3.6 _'_4.5 _|_6.0 _|_7.6

37,00m

DIALux Strona 10



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska Zaktadowa 2- normalne 100%: Alternatywa 1 / Chodnik 2 (P5) / Izolinie u X
Chodnik 2 (P5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
=>3.00 =>0.60
<4.50

v 3.7 v 2.03

Poziome natezenie oswietlenia

3,00m

6,00m

—>

[=62.5 49 44 40 B =~ hg 40 44 49 63— ||iwn

37,00m

DIALux Strona 11



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska Zaktadowa 2- normalne 100%: Alternatywa 1 / Chodnik 2 (P5) / Wykres warto$ci u X
Chodnik 2 (P5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
=>3.00 =>0.60
<4.50

v 3.7 v 2.03

Poziome natezenie oswietlenia

3,00m
—>
=1 | 600m
—>
445 438 431 427 422 422 427 431 438 445 Loom
37,00m
DIALux

Strona 12



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe 28.05.2020

Plewiska Zaktadowa 1 - nocne 60%: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

DIALuX

Plewiska Zaktadowa 1 - nocne 60% do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P6), 111.00 m?

Jezdnia 1 (P5), 222.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 2 (P6), 37.00 m?

37,00 m

Wyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.75
Chodnik 1 (P6)

Em[x] Emin[ix]
2200  =0.40
<3.00

v 2.68 v 0.83

Jezdnia 1 (P5)

Em[x] Emin[ix]
2300 =060
<450

v 3.32 v 1.36

Chodnik 2 (P6)

Em[x] Emin[ix]
2200  =0.40
<3.00

v 223 v 1.22

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.033 W/lIxm?

Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: 3932_3 URBINO LED ED 4100Im/740 O4 0.4 kWh/m? rok

szary (148.0 kWh/rok)

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.031 3932_3
URBINO LED ED 4100Im/740 O4 szary

Q)
@)=
Q)]
(2)

Lampa: zdefiniowany przez

uzytkownika
Strumien Swietlny (oprawa): 2460.00 Im
Strumien $wietlny (lampa): 2460.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 37.0 W
W/km: 999.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 37.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -2.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 446 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 190 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 41.9 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natgzenia Swiatta odnoszg sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 13



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska Zaktadowa 1 - nocne 60%: Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P6) / Izolinie u X
Chodnik 1 (P6)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
>2.00 >0.40
<3.00

v 2.68 v 0.83

Poziome natezenie oswietlenia

3,00m

6,00m

1,00m

37,00m

DIALux Strona 14



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska Zaktadowa 1 - nocne 60%: Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P6) / Wykres wartos$ci u X
Chodnik 1 (P6)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
>2.00 >0.40
<3.00

v 2.68 v 0.83

Poziome natezenie oswietlenia

_'_Z.b _'_Z 1 _'_Z.U _'_'I.b _'_'I.d _'_'I.U _'wj__i_'l .0 _'_'I.d _'_'I.b _'_LU _'_z 1 _|_z.b
454 442 427 420 418 42 Hoo 12 46 420 427 442 454
_&.3} 456 433 2.4 1.9 14 g 414 49 424 433 456 _&.3) o

6,00m

1,00m

37,00m

DIALux Strona 15



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska Zaktadowa 1 - nocne 60%: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (P5) / Izolinie u X
Jezdnia 1 (P5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 13 x 6 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
=>3.00 =>0.60
<4.50

v 3.32 v 1.36

Poziome natezenie oswietlenia

3,00m

8.2

6.0———| —

6,00m

1. 3.2

1,00m

37,00m

DIALux Strona 16



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe 28.05.2020

Plewiska Zaktadowa 1 - nocne 60%: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (P5) / Wykres warto$ci

DIALuX

Jezdnia 1 (P5)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75

Siatka: 13 x 6 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
=>3.00 =>0.60
<4.50

v 3.32 v 1.36

Poziome natezenie oswietlenia

3,00m

_liﬁ_.b'/ _l_b.B _Fib _i_Zb _l_Z.U _l_'l.b _'w _i_'l.(i _i_Z.U _l_Zb _l_db _i_b.ti 8.6
| 480 456 138 428 421 418 M 418 421 428 38 458 480

47 452 434 426 421 416 415 416 421 426 434 452 47
T84T 447 820 25T (217 16T 15 T 167 217 25— 32— 47 — 64 | —
—| 458 443 430 423 49 416 415 416 49 423 430 443 456

446 436 427 422 48 45 14 415 418 422 427 436 446

6,00m

1,00m

37,00m

DIALux

Strona 17



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska Zaktadowa 1 - nocne 60%: Alternatywa 2 / Chodnik 2 (P6) / Izolinie u X
Chodnik 2 (P6)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
>2.00 >0.40
<3.00

v 223 v 1.22

Poziome natezenie oswietlenia

3,00m

6,00m

—>

4#‘#3.73{ 29 127 24 M@ @, /ﬁ\ m @\ 24 127 29 }-l 1,00m

37,00m

DIALux Strona 18



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska Zaktadowa 1 - nocne 60%: Alternatywa 2 / Chodnik 2 (P6) / Wykres wartos$ci u X
Chodnik 2 (P6)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [IX]
>2.00 >0.40
<3.00

v 223 v 1.22

Poziome natezenie oswietlenia

3,00m
—>
=1 | 600m
—>
427 423 RE |16 13 13 |16 19 423 427 Loom
37,00m
DIALux

Strona 19



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe

28.05.2020

Plewiska ul. Zaktadowa 2 - normalne 100%: Alternatywa 3 / Wyniki planowania

DIALuX

Plewiska ul. Zaktadowa 2 - normalne 100% do EN 13201:2015

l

Jezdnia 1 (M6), 245.00 m?

l

= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
7,00m
—>
} 35,00 m }
Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.75
Jezdnia 1 (M6)
Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR
>0.30 >0.35 2040 <20 20.30
v 0.35 v 0.51 v 0.55 v 8 v 0.36
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.025 W/Ixm?

Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: 3932_3 URBINO LED ED 4100Im/740 O4

szary (148.0 kWh/rok)

0.6 KWh/m? rok

LUG LIGHT FACTORY 130222.5L131.031 3932_3

URBINO LED ED 4100Im/740 O4 szary

Q)
@)=y
Q)]
(2)
Lampa: 1xLED 4000K
Strumien Swietlny (oprawa): 4100.00 Im
Strumien $wietlny (lampa): 4100.00 Im

Godziny pracy
4000 h:

W/km: 1073.0

Rozmieszczenie:

Odstep stupa: 35.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu swietlnego (2): 0.000 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej: 446 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 190 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 41.9 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

100.0 %, 37.0 W

z jednej strony u gory

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg

przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6

DIALux

Strona 20



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe

28.05.2020

Plewiska ul. Zaktadowa 2 - normalne 100%: Alternatywa 3 / Jezdnia 1 (M6) / Izolinie

DIALuX

Jezdnia 1 (M6)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2030 2035 2040 <20 2030
v035 v051 v055 v8 v0.36

Poziome natezenie oswietlenia

7,00m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

35,00 m

0.45 10.40

0.40

7,00m

Luminacja przy nowej lampie

35,00m

0.41

0.60 (0.53

0.60

0.53

7,00m

35,00 m

DIALux

Strona 21



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska ul. Zaktadowa 2 - normalne 100%: Alternatywa 3 / Jezdnia 1 (M6) / Izolinie u X

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

| |

041037

0.45

7,00m

35,00m

Luminacja przy nowej lampie

0.49
0.60 0.54

—
0.60 (054049 0.43 0.71 0.65
038 :

7,00m

35,00m

DIALux Strona 22



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe

28.05.2020

Plewiska ul. Zaktadowa 2 - normalne 100%: Alternatywa 3 / Jezdnia 1 (M6) / Wykres wartosci

DIALuX

Jezdnia 1 (M6)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 12 x 6 Punkty

7,00m

7,00m

Lm [cd/m?] Uo ul Tl [%] EIR
20.30 20.35 2 0.40 <20 20.30
v0.35 v 0.51 v 0.55 v8  v0.36
Poziome natezenie oswietlenia
41— 9.4 71 45 34 238 2.3 2.3 2.8 34 45 71 9.4'1
N A A A A N S
9.2 5.6 4.1 3.3 2.7 2.7 3.3 4.1 5.6 9.2 14
— 492 488 pr Qa8 27 27 a3 at se g2 19
9.5 5.9 4.3 3.5 2.9 2.9 3.5 4.3 5.9 9.5 14
495 489 @8 ges 29 2o a5 83 e a5 [19)
-1 12— 88 — 58 ~— 43 35 |30 30 35 — 43 ~ 58 88 |12
+ + + + + + + + + + + +
11 8.0 5.4 4.2 3.6 3.0 3.0 3.6 4.2 5.4 8.0 11
- + + + + + + + + + + + +
9.5 7.1 5.0 3.9 3.4 3.0 3.0 3.4 3.9 5.0 7.1 9.5
+ + + + + + + + + + + +
35,00 m
Obserwator 1
Luminacja przy suchej jezdni
41— 0.31 0.29 0.29 0.34 0.40 0.45 0.58 0.59 0.49 0.41 0.39 0.36
+ + + + + + + + + + + +
0.49 0.42 0.38 0.42 0.46 0.53 0.65 0.65 0.56 0.49 0.50 0.52
=+ + + + + + + + + +
0.48 0.39 0.33 0.35 0.38 0.45 0.52 0.54 0.48 0.43 0.48 0.50
+ + + + + + + + + + + +
— | 4,041~ 033 028 ~ 028 029  _ 033 039 042~ 039 037 040  ,043
+ + + + + + + + + + + +
0.36 0.28 0.23 0.23 0.24 0.27 0.30 0.32 0.32 0.30 0.33 0.37
= + + + + + + + + + + + +
0.31 0.24 0.20 0.19 0.21 0.23 0.25 0.27 0.25 0.24 0.27 0.31
+ + + + + + + + + + +
35,00m
Luminacja przy nowej lampie
41— 042,039 039 045,053 061,077 079,065,055 052 047
+ + + + + + + + + + + +
0.65 0.56 0.51 0.56 0.62 0.71 0.87 0.87 0.75 0.65 0.66 0.69
—| 40f  jos jos1 jese joez o7 fos)  fosD o5 jees 065 €
0.65 0.53 0.45 0.46 0.51 0.60 0.70 0.72 0.64 0.58 0.64 0.67
+ + + + + + + + + + + +
—1 055~ 044 — 037 ~ 037 038 045 052" 056 052 ~ 049 053 058
+ + + + + + + + + + +
0.48 0.38 0.31 0.30 0.32 0.36 0.41 0.43 0.42 0.40 0.4 0.50
- + + + + + + + + + + + +
0.41 0.32 0.27 0.26 0.28 0.31 0.34 0.36 0.33 0.32 0.36 0.42
+ + + + + + + + + + +

7,00m

DIALux
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Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe

28.05.2020

Plewiska ul. Zaktadowa 2 - normalne 100%: Alternatywa 3 / Jezdnia 1 (M6) / Wykres wartosci

DIALuX

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

—

7,00m

4034 0337 0337 037 041 40467058 059) 049 0427 040 036
—»| 4046 4037 032 035 038 045 057 059) 052 045 4048 050
4044 4034 028 028 031 4035 044 048 043 041 4045 048
::_l_o.sg :_|_0.30 :_‘_0.23 :_|_0.23 = 4025 - 4029 :_|_o 387 40.36 ':_|_0.36 :_l_o.ss = 4038 - 4042
| 403 4027 021 4020 4022 4024 1027 4030 4029 4028 4032 4036
4030 4023 L0419 018) L0109 021 4023 4025 4023 023 026 031
oom

Luminacja przy nowej lampie
41— (0467 044T044T 0497 085~ 062" 077" [0.79] 066 056 0537 049
—| 406 4049 043 046 051 4061 4076 4078 069 060 4064 4066
4089 045 4037 1038 041 4047 058 063 1058 4054 1060 064
::_'_0.52 :_|_0.4o :4-0'31 :_|_0.31 - 4033 - 4038 :_|_0.45 :_'_0.48 ':_|_0.48 :_|_0.46 - 4050 - 4056
—»| 4046 4036 4028 027 029 032 036 1039 038 037 042 048
4040 031 4025 4025 4020 031 4033 o031 4030 4035 041

7,00m

35,00m

DIALux

Strona 24



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe

Plewiska ul. Zaktadowa 3 - normalne 100%: Alternatywa 4 / Jezdnia 1 (M6) / Izolinie

28.05.2020

DIALuX

Jezdnia 1 (M6)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 10 x 9 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2030 2035 2040 <20 2030
v030 v037 v0.79 v9  vO057

Poziome natezenie oswietlenia

&

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

26,00 m

10,00 m

10,00 m

DIALux

Strona 25



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska ul. Zaktadowa 3 - normalne 100%: Alternatywa 4 / Jezdnia 1 (M6) / Izolinie u X

Luminacja przy nowej lampie

0.27

0.33

= 0.40 10,00 m

0.46 B
0.53

0.59
- 0.66

0.72 //—//’m 0.7275 78
N7

26,00 m

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

0.16

0.28
- 10,00 m
0.33
— 0.39—— =
0.45
0.51

T 088
N R]

26,00 m

DIALux Strona 26



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe 28.05.2020

Plewiska ul. Zaktadowa 3 - normalne 100%: Alternatywa 4 / Jezdnia 1 (M6) / Izolinie

DIALuX

Luminacja przy nowej lampie

<) S
) )
© =

NN (eS)
E

J

10,00 m

oo|ofo
[©2]{9)]
OIN

—’\ Oh
n o1

~N o
o100

26,00 m

Obserwator 3

Luminacja przy suchej jezdni

S
i
~

o
N
w

0.37
S . 0.43——

10,00 m

0.50

(0.69 0.76

26,00 m

DIALux

Strona 27



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska ul. Zaktadowa 3 - normalne 100%: Alternatywa 4 / Jezdnia 1 (M6) / Izolinie u X

Luminacja przy nowej lampie

0.22

0.31

0.40
= 10,00 m

0.49
— 0.58— . =]
0.66
0.75

26,00 m

DIALux Strona 28



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe

28.05.2020

Plewiska ul. Zaktadowa 3 - normalne 100%: Alternatywa 4 / Jezdnia 1 (M6) / Wykres wartosci

DIALuX

Jezdnia 1 (M6)

Wspodtczynnik konserwaciji: 0.75
Siatka: 10 x 9 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2030 2035 2040 <20 2030
v030 v037 v0.79 v9  vO057

Poziome natezenie oswietlenia

+3.1 +3.0 _IZ_S) _'ga) +2.9 +2.9 _'ga) _‘2_8) +3.0 +3.1
— +3.8 +3.6 +3.5 +3.3 +3.5 +3.5 +3.3 +3.5 +3.6 +3.8
_|_4.9 +4.5 +4.2 _|_3.9 _|_4.1 _|_4.1 _|_3.9 +4.2 +4.5 _|_4.9
'::_i_GS ':_i_5.6’ :_|_5.1:' +4.5 :‘|‘4'6 ':_i_4.6 ° E+4'5 :'_i_5.1 :_i_5.6 ':_i_6.3:
— +8.2 +6.9 +5.8 +5.2 +5.1 +5.1 +5.2 +5.8 +6.9 +8.2
_|_10 _|_8.2 _|_6.4 _|_5.6 _|_5.5 _|_5.5 _|_5.6 _|_6.4 _|_8.2 _|_10
'::_'_12 ':_i_g.f :_i_6.9:'+5.9:+5.9 ':_i_5.93 ‘_i_5.9:'_|_6.9:_|_9.1 ':_i_‘l2:
— +13 +10 +7.3 +6.2 +5.9 +5.9 +6.2 +7.3 +10 +13
@ M 474 462 (59 59 162 74 1 @
! I
Obserwator 1
Luminacja przy suchej jezdni
_‘0._13)—_[0._13)—4_0.14 _|_0.14 _|_0.15 +o.15 +0.14 !0.13)—!0.13)_!0.13.
— +O.15 +0.15 +O.16 +O.17 +0.18 +O.18 +O.16 +0.16 +O.15 +O.15.
+0.18 +0.18 +O.20 +0.20 +0.22 +O.21 +0.19 +0.19 +O.18 +0.18.
'::_i_().23 :‘|‘0'22 :_|_0.23 - +0.24 :_i_O.ZS :_i_O.ZS ‘_i_O.22 :_i_O.ZZ :‘|‘0'22 ':_i_O.ZS.
— +0.29 +0.27 +0.27 +0.28 +0.29 +0.29 +O.26 +0.25 +0.27 +O.29.
—|-0'36 +0'32 ‘|‘O'30 +0.32 +0'34 ‘|‘O'34 +0.31 +0'30 ‘|‘O'33 +0.36.
::_1_0.42 :‘|‘0'37 :_|_0.34 - +0.38 :‘|‘0'40 7_’_0.41 [+0'37 :'_i_O.35 :+0'39 I:+0'43.
— +O.49 +0.43 +0.4O +O.45 +0.49 +0.49 +O.44 +0.44 +0.47 +O.51.
+0.60 +0.54 +O.50 +0.56 0.61 +O.60 +0.53 +0.52 +O.57 +0.60

26,00 m

10,00 m

10,00 m

DIALux
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Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe 28.05.2020

DIALuX

Plewiska ul. Zaktadowa 3 - normalne 100%: Alternatywa 4 / Jezdnia 1 (M6) / Wykres wartosci

Luminacja przy nowej lampie

_‘0._17)_4_0.18 _i_O.18 _i_().19 _i_0.19 _i_O.20 _i_O.18 _i_0.18 _'0_17)__’0_17,
_|_0.20 _|_0.21 _|_0.22 _|_0.22 _|_0.24 _|_0.24 _|_0.21 _|_0.22 _|_0.20 _|_0.20.
_i_0.24 _i_0.24 _i_O.26 _i_0.26 _i_0.29 _i_O.28 _i_0.25 _i_0.26 _i_O.24 ‘|‘O'24.
:_i_O.31 :_i_O.SO :_i_O.31 - _i_0.32 :_i_0.33 :_i_O.33 E_i_0.30 :'_i_O.SO :_i_O.29 I:‘|‘0'30.
_i_0.38 _i_0.36 _i_0.36 _i_0.38 _i_0.39 _i_0.38 _i_0.35 _i_0.34 _i_0.36 ‘|‘0'39. o0
_i_O.48 _i_0.43 ‘|‘OAO _i_0.43 _i_0.46 _i_0.45 _i_0.42 _i_0.39 _i_O.44 ‘|‘0'49.
74_0.56 7_’_0.50 :_i_O.46 - _i_0.50 :_i_O.54 :_i_().54 E_i_O.49 :'_i_O.47 :_i_().52 I:‘|‘0'57.
_i_0.65 _i_0.58 _i_0.54 _i_0.60 _i_0.65 _i_0.65 _i_0.59 _i_0.58 _i_0.63 ‘|‘0'68.
_i_O.SO _i_0.71 _i_O.67 _i_O.75 0.82 _i_O.SO _i_O.71 _i_0.69 _i_0.76 _i_0.80

26,00 m

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

_[w—_'w—_i_o.m _i_0.15 _i_0.15 _i_O.15 _i_0.14 !0.13)_!0.139_!0.13.
_i_0.16 _i_0.16 _i_0.17 _i_0.17 _i_0.19 _i_0.18 _i_0.17 0.17 _i_0.16 ‘|‘0'15.
_i_0.19 _i_0.19 _i_0.20 _i_0.21 _i_0.22 _i_0.22 _i_0.20 _i_0.20 _i_0.18 ‘|‘0'18.
:_1_0.23 :_i_O.23 :_i_O.25 - _i_O.25 :_i_O.ZG :_i_O.26 E_i_O.23 :'_i_0.23 :_i_().22 I:‘|‘0'23.
_i_0.30 _i_0.28 _i_O.29 _i_0.30 _i_0.31 _i_O.3O ‘|‘0'28 _i_0.27 _i_O.28 ‘|‘0'30. 000
_i_0.38 _i_0.34 _i_0.33 _i_0.35 _i_0.37 _i_0.36 _i_0.34 _i_0.31 _i_0.35 ‘|‘0'38.
:_i_().45 :_i_O.41 :_i_O.39 - _i_O.42 :_i_0.45 74_0.45 E_i_O.41 :'_i_O.SQ :_i_O.42 I:‘|‘0'46.
_|_0.56 _|_0.51 _|_0.48 _|_0.52 _|_0.57 _|_0.55 _|_0.49 _|_0.48 _|_0.51 _|_0.55.
_i_0.69 _i_0.63 _i_O.61 _i_0.68 0.71 _i_O.67 _i_0.59 _i_0.58 _i_O.64 _i_0.67

26,00 m

Strona 30



Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe 28.05.2020

DIALuX

Plewiska ul. Zaktadowa 3 - normalne 100%: Alternatywa 4 / Jezdnia 1 (M6) / Wykres wartosci

Luminacja przy nowej lampie

26,00 m

+0.18 +0.18 _|_0.19 _|_0.20 _|_0.20 _|_0.20 +0.19 +0.18 _lo._17)—+0.18.
_|_0.21 _|_0.21 _|_0.23 _|_0.23 _|_0.25 _|_0.24 _|_0.22 _|_0.22 _|_0.21 _|_0.21.
+O.25 +0.25 +0.27 +O.28 +O.30 +0.29 +O.26 +O.27 +0.24 +O.24.
:‘|‘0'31:‘|‘0'31 :_i_O.33: +0.33 :_|_0.35 :_|_0.35 E_i_O.31:'_|_0.31 :_|_0.30 ':_i_O.31.
+0.40 +0.38 +O.38 +0.40 +0.41 +O.40 +0.37 +0.36 +O.37 +0.40. o0
+0.51 +0.46 +0.44 +0.47 +0.49 +0.49 +0.45 +O.42 +0.46 +0.51.
7_|_0.60 7+0.55 :_i_O.52 - +0.56 :_i_O.BO :+0'60 ‘_i_O.54 :_i_O.SZ :_i_().57 ':_i_O.61.
+O.74 +0.68 +0.64 +O.70 +0.75 +0.74 +O.66 +0.64 +O.68 +O.74.
+0.92 —|-0'83 +O.81 +0.91 0.95 +O.89 +0.79 +0'77 +O.85 +0.89
2600m
! !
Obserwator 3
Luminacja przy suchej jezdni
I[0.14)—|[0.14)—||0.14)—_|_0.15 +0.16 +O.16 !0.14)—!0.14)—!0.14)—!0.14.
0.16 +0.16 +O.18 +0.18 +0.20 +O.19 0.17 +0.17 +O.16 +0.16.
+0.19 +0.19 +0.21 +0.22 +0.24 +O.23 +0.20 +0.21 +O.19 +0.19.
:_|_0.25 :‘|‘0'24 :_|_0.26 - +0.26 :‘|‘0'28 :_i_O.28 ‘_i_O.24 :'_i_0.24 :_i_().23 ':_i_O.24.
+0.33 +0.30 +O.31 +0.32 +0.33 +O.32 +0.30 +0.28 +O.29 +0.32. 000
+O.42 +0.39 +0.37 +O.40 +0.41 +0.40 +O.37 +0.35 +O.38 +O.40.
:+0'53 :_i_O.48 :_|_0.45 - +0.49 :_i_0.52 7+0.50 ‘_i_O.45 :_i_O.43 :+0'46 ':_i_O.SO.
_|_0.64 _|_0.60 _|_0.59 _|_0.63 _|_0.65 _|_0.62 _|_0.56 _|_0.54 _|_0.58 _|_0.61.
+0.74 +0.69 +0.69 +O.77 0.79 +0.72 +O.64 +0.61 +0.69 +O.72
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Plewiska Zaktadowa - obliczenia o$wietleniowe  28.05.2020 D | Q |
Plewiska ul. Zaktadowa 3 - normalne 100%: Alternatywa 4 / Jezdnia 1 (M6) / Wykres wartosci u X

Luminacja przy nowej lampie

0.19 0.20 0.22 0.21

_'w__[w)__i_ 40 40 4 _i_O.19 !0.18)_!0.18)_!0.18.
— _|_0.21 _|_0.22 _|_0.23 _|_0.24 _|_0.26 _|_0.25 _|_0.23 _|_0.23 _|_0.21 _|_0.21.
_i_0.26 _i_0.26 _i_O.29 _i_0.29 _i_0.32 _i_O.31 _i_0.27 _i_0.27 _i_O.25 ‘|‘O'25.
'::_1_0.33 :_1_0.33 :_i_O.35: _i_0.35 :_i_().37 :_i_().37 E‘|‘0'32 :'_1_0.33 :_i_O.31 I:‘|‘0'32. ]
— _i_0.43 ‘|‘0'41 ‘|‘0'41 _i_0.43 _i_0.44 ‘|‘0'43 _i_0.40 _i_0.38 ‘|‘0'39 ‘|‘0'42. o0
_i_0.56 ‘|‘0'51 _i_0.49 _i_0.53 _i_0.54 _i_0.53 _i_O.50 _i_0.47 _i_O.50 ‘|‘0'54.
'::_i_OJO :_1_0.64 :‘|‘0'60 - _i_0.65 :_i_().70 :‘|‘0'67 E_i_O.61 :'_i_O.58 :‘|‘0'62 I:‘|‘0'67, ]
— _i_0.86 _i_0.79 _i_0.78 _i_0.84 _i_0.87 _i_0.83 _i_0.74 _i_0.73 _i_0.77 ‘|‘0'81.
_i_0.98 _i_0.92 _i_0.92 _i_‘I.O _i_0.96 _i_0.85 _i_0.82 _i_0.92 _i_0.96

26,00 m

DIALux Strona 32



6. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

L.p. nazwa projektowanego materiatu jedn. | ilos¢
1 | kabel nn-0,4kV YAKY 5x25mm2 0,6/1kV m 624
2 |przewdd nn-0,4kV YDYzo 3x1,5mm2 0,6/1kV m 180
3 |przewdd nn-0,4kV YDYzo 2x1,5mm2 0,6/1kV m 180
4 |folia ochronna na kabel - niebieska mb 468
5 |rura ochronna na kabel 75mm (przecisk) m 76
6 |opaski kablowe OK-1 z opisem typu kabla m 63
7 | pret uziemiajgcy pomiedziowany sr. 3/4" dt. 9m kpl. 5

stup uliczny stalowy wielokgtny H=8,0m (grubo$¢ scianki min. 3mm) +
8 . . . . kpl. 18
fundament w komplecie z elementami Srubowymi i kapturkami
9 |wktadka bezpiecznikowa D01 2A szt. 18
10 |lzolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 18
11 |lzolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02 szt. 36
12 |lzolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt. 18
Ztgcze 2-biegunowe WAGO WINSTA MINI w kolorze jasnozielonym w
13 L - : szt. 18
wersji niskonapieciowej do 45V
14 | ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 m 20
15 | wysiegnik o dtugosci 1,0m, kacie odchylenia 0° szt. 18
16 |zegar astronomiczny np. F&F PCZ-525.3 PLUS lub réwnowazny szt. 1
17 |wkiadka do podstawy bezpiecznikowej 10A szt. 3
oprawa oswietlenia ulicznego URBINO LED ED 4100im/740 O4
wyposazona w zasilacz DALI (lub rbwnowazna), moc: 37W,
18 | Tb=4000K, Ra>70, IP66, IK09. Sciemnianie oprawy zaprogramowane | szt. 2
wedtug schematu: 20:30 - 21:30 i 05:00-06:00: 80% (3280Im), 21:30-
05:00: 60% (2460Im), dla pozostatych godzin 100% (4100Im)
oprawa oswietlenia ulicznego URBINO LED ED 4100Im/740 O4
19 | wyposazona w zasilacz DALI (lub rownowazna), moc: 37W, szt. 16
Tb=4000K, Ra>70, IP66, IK09.
PRACE DODATKOWE:

L.p. nazwa projektowanego materiatu jedn. | ilos¢

1 | Demontaz istniejgcych stupow oswietleniowych wraz z oprawami kpl. 15

Materialy przeznaczone do demontazu nalezy przekaza¢ do wykwalifikowanego podmiotu prowadzgcego

dziatalno$¢ zwigzang z utylizacja odpaddéw. Karte z przekazania odpadu nalezy niezwlocznie przekazaé

do siedziby Urzedu Gminy Komorniki (osoby prowadzacej zadanie inwestycyjne lub gospodarke odpadami).
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