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ZALECENIE Nr 13/2019

telHax 32 277
B s e

USUNIECIA USTEREK LUB ZANIEDBAN W STANIE TECHNICZNYM URZADZEN
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROZACYCH NIEBEZPIECZENSTWEM POWSTANIA
POZARU | ZATRUCIA.

Stosownie do postanowien Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych

i terenow /Dz. U. nr 109 poz. 719/ z 2010 r. oraz w oparciu o ustawe - prawo budowlane z dnia

07 VI1 1994 r. /Dz. U. nr 243 z dnia 23.XI1. 2010 r./ zawiadamiam, Ze w czasie czyszczenia

/sprawdzania w dniu 27.X1.2019r. przewodéw kominowych w budynku
przy ulicy Sktodowskiej 47/1 w Katowicach

nalezacym do KZGM.-OEB.Nr4

nr poz. Rodzaj zalecenia w mys$l podst. prawnej

1. Dla pomieszczenia fazienki w szerokim przewodzie kominowym zaprojektowac | wybudowad

dwa przewody kominowe ponad dach budynku z rur kwasoodpornych, tj. spalinowy dla podigczenia

pieca C.O gaz i wentylacyjny dla podigczenia kratki wentylacyjnej bez zaluzji.

. 2. Obecnie w szerokim przewodzie kominowym sg podiaczone wentylacje z tazienki i kuchni

mieszk.nr 9 oraz sa wybudowane przewody wentylacyjny i spalinowy od pieca C.O gaz z kuchni

mieszk.nr 7 , ktére nalezy wybudowac blizej $ciany kominowej.

3, Po wykonaniu wiwym zalecen zglosi¢ ponownie celem wydania kofcowej opinii.

podpis potwierdzajacy
odbior zalecenia Kierownika RZK
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA dnia 0 ﬁ [][l 2021

L. de.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00

Gazownia w Katowicach
ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice
te!. 32 398 50 00

e-mail: gazownia katowice@psgaz.pl

Nasz znak: W111/0000067380/00001/2021/00000

Komunalny Zakftad

GospodarkiMieszkaniowej
ul. Michala Grazyriskiego 5

40-126 Katowice

Katowice, 30.03.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3ms

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm),
wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Katowice, ul. Marii Sklodowskiej-Curie 47/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo¢ urzadzen gazowych, ktére bedq podiaczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzadzen
(kW) [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o/lcw.)
taczna moc (kW] 32
5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m~/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200 {msfrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejace niskiego ciénienia.
6.2. Lokalizacja: Katowice Piotrowicka 47
7. Cisnienie paliwa gazowego:

71. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33.100 Tarnew

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu ul Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, X1l Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitel Zakladowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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11,

12.

13

14.
15.
16.

7.2, wpunkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa), maksymalne 2,50 [kPa)

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Marii Skiodowskiej-Curie 47/1

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na terenie poses;ji

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.31. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: w lokalu, status
urzgdzenia: istniejgce

8.4. Wymagania dotyczace redukgji:

8.5. Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalagji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek

gtowny zlokalizowany na przylaczu na terenie posesji

Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

Instalacjia gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm ) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przytaczane do sieci urzadzenia | instalacie musza spetniaé¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

Zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytgczonych urzadzen,

12 3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG Sp. Z c.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia oéwiadczenie o zapewnieniy dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie $3 zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmictowego przylaczenia informacje:

Dane dodatkowe:

L. p:

1

Numer PoD Kod kreskowy

soressossssoooczss1 155 A0 00 0 T A

Adres: Katowice ul. Piotrowicka 47 lokal nr

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dalimant =aatg) zaakceptowany przez:
. Spec. ds. Technicznych

mnerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Nr sprawy. 67380/2021
Strona2z3



Opracowal/z

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkow przylgaczenia do sieci gazowej

Otrzymuija:
1. Klient
2. W11

Nr sprawy 67380/2021
Strona 32 3
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st ZAl ECENIE Nr 2021/13

USUNIECIA USTEREK LUB ZANIEDBAN W STANIE TECHNICZNYM URZADZEN
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROZACYCH NIEBEZPIECZENSTWEM POWSTANIA
POZARU | ZATRUCIA,

Stosownie do postanowier Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawe - prawo budowlane z dnia
07.VI1.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6zn. zm / zawiadamiam, ze w czasie czyszczenia

/sprawdzania w dniu Kwiecien 2021r. przewodow kominowych w budynku
przy ulicy Piotrowicka 20/2 w Katowicach

nalezacym do KZGM.-O.EB.Nr5

nr poz. Rodzaj zalecenia w mys| podst. prawnej

1 W pomieszczeniu lazienki piec ¢.o. gaz podiaczy¢ do wskazanego przewodu kominowego wykonanego

Z rury kwasoodpornej z termo izolacja / patrz szkic/.

2. W przypadku zastosowania pieca ¢.0 z zamknigtg komorg wykona¢ przewod spalinowo-powietrzny.

Przewod wentylacyjny 2 pionu lazienki drozny.

4, oknach stosowac mikrowentylacje, ktéra umozliwi staly naplyw powietrza potrzebnego do prawidiowego

ciagu w przewodach kominowych.

5. Po wykonaniu ww. zalecen zglosi¢ ponownie celem wydania opinii koricowej.
£ 0. KIEROWNIKA ZAKE A
Mistpf Raumiui
=4
o 1')“!‘._
podpis potwierdzajgcy podpis ppieczgtka

odbidr zalecenia Kierownika RZK
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SPOLKA GAZOWNICTIWA dnia U ﬁ' ﬂA 2[]21
L. de. ...
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczeéé Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00
. Komunalny Zakiad
Gazownia w Katowicach S . £
ul. Pukowca 3, 40-B47 Katowice Gosp qdarkiMreszkan!owej
ul. Michata Grazynskiego 5
tel. 32 398 50 00 40-126 Katowi
e-mail: gazownia katowice@psgaz.pl ) TR
Nasz znak: W11 1/0000067420/00001/2021/00000 Katowice, 30.03.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia w aoparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm),
wydaje sig nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Katowice, ul. Piotrowicka 20/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczer
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podtgczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzenn  |tgczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
taczna moc [kW] 32

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m“/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [mafrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Katowice Piotrowicka 20
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej:  minimaine: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, XIl Wydzial Gospaodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 2}
www.psgaz pl




7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,60 [kPa], maksymaline 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres; Katowice, ul. Piotrowicka 20/2

82 Miejsce usytuowana punktu gazowego: na terenie posesji

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

831 Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: istniejace

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przylgczu na terenie posesji

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreglonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budoweg lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzern.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15 Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne].

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16 3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje.

Dane dodatkowe:

L.p Numer PoD Kod kreskowy

pe—— [T TR

Adres: Katowice ul. Piotrowicka 20 lokal nr 2

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
zostat zaakceptowany przez:

Mt Spec. ds. Technicznych
generowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Nr sprawy: 67420/2021
Strona2z 3




Opracowat/a.

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymujq
1. Klient
2. W1

Nr sprawy: 67420/2021
Strona3z 3



Katowice ~~ dnia 26.1V.2021r.

ZALECENIE Nr 2021113

USUNIECIA USTEREK LUB ZANIEDBAN W STANIE TECHNICZNYM URZADZEN
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROZACYCH NIEBEZPIECZENSTWEM POWSTANIA
POZARU | ZATRUCIA.

Stosownie do postanowieri Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawe - prawo budowlane z dnia
07.VI1.1894r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdzn. zm / zawiadamiam, ze w czasie czyszczenia

/sprawdzania w dniu Kwiecien 2021r. przewodow kominowych w budynku

przy ulicy Piotrowicka 20/1 w Katowicach

nalezacym do KZGM.-OEB.Nr5

nr poz. Rodzaj zalecenia w my$! podst. prawnej

1: W pomieszczeniu kuchni piec ¢.0. gaz podiaczyé w miejsce obecnego pieca c.o na paliwo stale /to jest do
1-go przewodu kominowego od strony podwérka.
Do przewodu spalinowego zabudowa¢ wkiad kwasoodporny ktory zabezpieczy przewod przed zawilgoceniem.

3. Udrozni¢ przewdd kominowy wentylacyjny, do kiérego jest podigczona kratka wentylacyjna w kuchni mieszk.nr 1
klory jest zablokowany na wysokosci 4mb od wylotu w dét budynku ponadto w kuchni mieszkania nr.4 nalezy

4, zamurowaé kratke wentylacyjna ktéra jest podtaczona do tego przewodu /patrz szkic/.

b, Kratke wentylacyjng w tazience nalezy przelaczyé o jeden przewod w lewo od obecnej kratki a w pomieszczeniu

6. tazienki w mieszkaniu nr.4 zamurowaé wlot do tego przewodu /patrz szkic/.

7. Ponad dachem w przewodach kominowych wentylacyjnych wykona¢ boczne wyloty obustronne lub zabudowat
nasady kominowe typu H.

8. W oknach stosowac mikrowentylacje, ktora umozliwi staty naplyw powietrza potrzebnego do prawidlowego
ciggu w przewodach kominowych.

9. Po wykonaniu ww. zalecen zglosi¢ ponownie celem wydania opinii koricowe;.

podpis potwierdzajacy pogpis i pieczatka

odbiér zalecenia ierownika RZK
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POLSKA |L.dz.

SPOLKA GATOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa Sp. Z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczeéé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00

Komunainy Zaktad

GospodarkiMieszkanlowaj
ul. Michata Grazyrskiego 5
40-126 Katowice
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m>/h.

W cdpowiedzi na wniosek z dnia w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r.,, nr 133, poz. 891 ze zm),
wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej;
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750-2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Migjsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Katowice, ul. Piotrowicka 20/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczer
4. Rodzajiilosc urzadzen gazowych, ktére beda podtaczone do instalacji gazowej:

Urzagdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzern  |tgczna moc urzadzen
[kW] [szt] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./lcw.)
tgczna moc [kW] 32

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1, Moc przylaczeniowa 3 [m /i
5.2, Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [mafrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace niskiego cignienia.,
6.2. Lokalizacja: Katowice Piotrowicka 20
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2 50 [kPa]
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7.2 w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Piotrowicka 20/1

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na terenie posesji

8.3 Charakterystyka ukladu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt] lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce

8.4. Wymagania dotyczgce redukgji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0 i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany na przylgczu na terenie poses;ji

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11, Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpawiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm ) w
oparciu o dokumentacig techniczna, na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12, Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacie musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

. 12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia s wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czgsci tematyczne beda udostepnione projektantowif
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe| stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Dane dodatkowe:

Lp Numer PoD Kod kreskowy

pe——| T

Adres: Katowice ul. Piotrowicka 20 lokal nr 1

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
“stat zaakceptowany przez:

. Spec. ds. Technicznych
enerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.
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Opracowat/

Potwierdzam odbitdr niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. W11

Nr sprawy 67406/2021
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Katowice dnia  14.1v.2021r.
P ZALECENIE Nr 2021/13

USUNIECIA USTEREK LUB ZANIEDBAN W STANIE TECHNICZNYM URZADZEN
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROZACYCH NIEBEZPIECZENSTWEM POWSTANIA
POZARU | ZATRUCIA.

Stosownie do postanowien Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych

i terendw /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu 0 ustawe - prawo budowlane z dnia

07.VI1.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pozn. zm./ zawiadamiam, ze w czasie czyszczenia

/sprawdzania w dniu kwiecien 2021r. przewodow kominowych w budynku

przy ulicy Koszalinska 10b/14 Nieweglowski w Katowicach
@ ciomde  KZGM-OEBNS

nr poz. Rodzaj zalecenia w mys| podst. prawne;

1. Brak mozliwosci podigczenia pieca C.O gaz w pomieszczeniach kuchni i tazienki.

z uwagi na brak wolnych przewodow kominowych.

P.O. KIEROWRIK A

[ o Pawl Kulea
podpis potwierdzajacy podpis jpieczatka
odbiér zalecenia Kierotvnika RZK
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POLSKA ‘ 06. 04. 2021
SPOLKA GAZOWNICTWA
Lde

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczese Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00

. . Komunalny ZakiadGospodarki

Gazownia w Katowicach . A . g

ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice Mibsxiatiawel wiiAtaWIEACH
‘ 3 ul. Michata Grazynskiego 5

I 3?_398 - 0,0 . 40-126 Katowice
e-mail: gazownia. katowice@psgaz.pl

Nasz znak: W111/0000065942/00001/2021/00000 Katowice, 29.03.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm),
wydaje sie nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Katowice, ul. Koszalinska 10b/14
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i iloé¢ urzadzen gazowych, ktore beda podtaczone do instalacii gazowej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzadzen
(kW] [sz1] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o/c.w.)
taczna moc [kW] 32

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 3 [msfh];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200 [mSIrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Katowice Koszalifiska 10b
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPal]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Koszalifiska 10b/14

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na terenie posesji

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: istniejgce

8.4. Wymagania dotyczace redukciji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przytaczu na terenie poses;ji

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktdra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spemniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwa pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bgda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemne;j, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

Dane dodatkowe:

1z.pl

L. p. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Katowice ul. Koszalinska 10b lokal nr 14

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Nakument zostat zaakceptowany przez:
Mt. Spec. ds. Technicznych
rgenerowany elektronicznie.

e wymaga podpisu ani stempla.

Nr sprawy. 85942/2021
Strona 2z 3



Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe)

Otrzymuja:
1. Klient
2. Wi

Nr sprawy: 65942/2021
Strona 323



Fychy 30,0320

AHSTRY. KOMINIARSKY
Leszek Falary
43100 Tychy ul. Jedvzejowskicj 6
Tel, S01-924-945
wwaw kominiarzstaskopl

OPINIAr l/Ligonia 36/18B/2021 v,

Zowyniku przeprowadzonych opledzin — sprawdzenia stann technicznego wrzgdzen Kominow von
oraz okveslenin warnnkow dla kottowni na palive gazowe

Po przeprowadeeniu kontroli przewoddw kominowsch w budynku mieszlalnyim
w Katowicach przy ulicy Ligonia 36711,
stwierdzam . ze:
istiieje mollivosd podlqezenia kotlu C.O. gazowege kondensacyjnego w pomieszegenin kuclini
W pomieszezeniach |, w Ktdryeh majy by¢ zainstalowane kociol CO. nalezy wykonad
1) Kociol C.0 gazowy naleiy podlgezyé po starej kuclini weglowej i wykonad preewody
poietrzno - spalinowy z materialéw wiepaluyeh afestowanych ( np. stal kwasoodporna).

2)  Tmdywidualne podigezenia wentplucii wywicwaef w kuchni w gdrnej czesei pomiesiczenia
obeena kratka drozna cigg prawidlowy

S| 2200 | 19m | 18 | 22m
PM P 0 T

10,3, Mid| 18 B podlgczyé CO
L . [SSE BAZOWC

i desucnts R . S

22m Obeena
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zadwiaderzenic zostanie wydane po zakosiczenin robdt

Opiniy sporsigdzono w oparciv o Ustawy Prawo Budowlane # duia 07.07.1994 v ( Dz, U, nr 89, poz. J14) oraz Ustawy
O ochroniv p.poz. 2 dnia 27.08.1991 r. (D7, UL Nr 81, poz. 351) oraz na ich podstawic wydane praepisy wykonanwaze
1t abowiyzajgee nomy podmiotowe.

Opinig sporzadzono w 2 jednobramiacych egzemplarzach

Potwierdzenie odbioru opinii przez wlaseiciela : Opiniodawea:
(uprawniony mistrz Koeminiarski)
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Tychy 30.04.2021 r.

MISTRZ KOMINIARSKI
Leszek Falarz
43-100 Tychy ul. Jedrzcjowskiej 6
Tel, 501-424-945
www.keminiarzsiask.pl

OPINIA nr 1/Ligonia 6/2/2021 r.

Z wyniku przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych
oraz okreslenia warunkow dla kotlowni na paliwo gazowe

Po przeprowadzeniu kontroli przewodéw kominowych w budynku mieszkalnym
w Katowicach przy ulicy Ligonia 6 mieszkanie 2,
stwierdzam , ze:
istnieje moiliwos¢ podigczenia kotla C.0. gazowego kondensacyjnego w pomieszczeniu kuchni
W pomieszczeniach , w ktdrych maja by¢ zainstalowane kociol CO. nalezy wykonaé :
1)  Kociol C.0 gazowy naleiy podigezyc po starym kotle CO weglowym i wykonaé przewody
powietrzno - spalinowy z materialéw niepalnych atestowanych ( np. stal kwasoodporna).

2)  podigczenia wentylacji wywiewnej w kuchni w gornej czgsci pomieszczenia
obecna kratka droina cigg prawidiowy

3) Obecnie jest to Wspélnota Mieszkaniowq obstugiwana przez inny Zaklad Kominiarski
nalegy przed rozpoczeciem robot zaczerpngé informacji czy nie zostala wydana inna lub
dodatkowa opina o zajeciu obecnego priewodu

zadwiadczenie zostanic wydane po zakoficzeniu robét

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. ( Dz. U. nr 89, poz. 414) oraz Ustawg
O ochronie p.poz. z dnia 27.08.1991 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 35]) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze
i obowiazujace normy podmiotowe,

Opinig sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach

Potwierdzenie odbioru opinii przez wlasciciela : Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
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Po dokonaniu proponowanych rozwigzan , nalezy
zglosic¢ do sprawdzenia prawidtowosci wykonania
1 funkcjonowania urzgdzen grzewczo-kominowych (pieczgd 1 podpis)



Tychy 30.04.2021 r.

MISTRZ KOMINIARSKI
Leszek Falarz
43-100 Tychy ul. Jedrzejowskiej 6
Tel. 501-424-945
www.Kominiarzslask.pl

OPINIA nr1/Ligonia 6/11/2021 r.

Z wyniku przeprowadzonych ogledzin — sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych
oraz okreslenia warunkow dla kotlowni na paliwo gazowe

Po przeprowadzeniu kontroli przewodéw kominowych w budynku mieszkalnym
w Katowicach przy ulicy Ligonia 6 mieszkanie 11,
stwierdzam , ze:
istnigje moiliwos¢ podigczenia kotla C.0. gazowego kondensacyjnego w pomieszczeniu kuchni
W pomieszczeniach , w ktdrych maja byé zainstalowane kociot CO. nalezy wykonac :
1) Kociol C.0 gazowy naleiy podigezyé do prrewodu nr 4 i wykonadé przewody powietrzno -
spalinowy : materialéw niepalnych atestowanych ( np. stal kwasoodporna).

2)  podigczenia wentylacji wywiewnej w kuchni w gornej czesci pomieszczenia
obecna kratka droina cigg prawidlowy

3) Obecnie jest to Wspélnota Miesthaniowq obslugiwana przez inny Zaklad Kominiarski
nalely prred rozpoczeciem robét zaczerpngdé informacji czy nie zostala wydana inna lub
dodatkowa opina o zajeciu obecnego priewodu
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zaswiadczenie zostanic wydane po zakonczeniu robét

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 1. ( Dz U. nr 89, poz. 414) oraz Ustawg
O ochronie p.poz. z dnia 27.08.1991 1. (Dz. U. Nr 81 , poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonaweze
i cbowigzujace normy podmiotowe,

Opinig sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach

Potwierdzenie odbioru opinii przez wlasciciela Opiniodawca:
p -
(uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi: v PVt falagia

Po dokonaniu proponowanych rozwigzan , nalezy

zglosi¢ do sprawdzenia prawidlowosci wykonania
i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych (piecze¢d i podpis)



Tychy 20.01.2021 r.

MISTRZ KOMINIARSKI
Leszek Falarz
43-100 Tychy ul. Jedrzejowskiej 6
Tel. 501-424-945
www.kominiarzslask.pl

OPINIA nr 1/Dabrowskiego 9/9/2021 r.

Z wyniku przeprowadzonych ogledzin — sprawdzenia stanu technicznego urzgdzen kominowych
oraz okreslenia warunkow dla kotlowni na paliwo gazowe

Po przeprowadzeniu kontroli przewoddéw kominowych w budynku mieszkalnym
w Katowicach przy ulicy Dgbrowskiego nr 9/9,
stwierdzam , 7e:
istnicje molivos¢ padlgezenia kotta C.O. gazowego kondensacyjnego w pomieszezeniu kuchni
W pomieszczeniach , w ktorych majq by¢ zainstalowane kociol CO. nalezy wykonac :
1) Kociol C.0 gazowy nalezy podigegyé do przewodu dobudowanego otwdr znajduje sig za
bojlerem elekirycznym wykonad przewody powietrzno - spalinowy z materialow

niepalnych atestowanych ( np. stal kwasoodporna).

2)  Indywidualne podlgezenia wentylucii wywiewnej w kuchni w gornej czesci pomieszczenia
obecna kratka droina cigg prawidlowy

P Tu podlaczvé C.O gazowe
3m |

3m

Obecna wentylacja wywiewna z kuchni

Wejscie do klatki
zaswiadczenie zostanie wydane po zakonczeniu robét

Opinig sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 . Dz U. nr 89, poz. 414) oraz Ustawy

O ochronic p.poz. z dnia 27.08.1991 r. (Dz. U. Nr 81 . poz. 351) oraz na ich podstawic wydane przepisy \\_\'konu\\'%v/’"/
i obowigzujgee normy podmiotowe, P
Opinig sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach

Potwierdzenie odbioru opinii przez wiasciciela : Opiniodawca;
(uprawniony mjstrz kopfipiarski)
e 1.7 KU PPN

F.ofomfer b 7
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Uwagi: :
Po dokonaniu proponowanych rozwigzan | nalezy :
zplosic do sprawdzenia prawidlowosei wykonania L R ARE oot | CRAMCIR RS B LR L ——
i funkejonowania urzadzen grzewezo-kominowy ch icczel i podpis)
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Polska Sp6tka Gazownictwa sp. z 0.0. |
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu ‘
ul. Szczeéc Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00
i e W EiEAGH Komunalny ZakiadGospodarki
| ;o':ma wa 40 84‘73: towi Mieszkaniowej w Katowicach
1”‘ 3‘; g:acaso o A e ul. Michata Grazynskiego 5
gins : . 40-126 Katowice
e-mail: gazownia katowice@psgaz.p!
Nasz znak: W111/0000092390/00001/2021/00000 Katowice, 05.05.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w!ekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m /.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.05.2021 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje si¢ nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011; gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punk! wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Katowice, ul. Juliusza Ligonia 36/1b
3. Celwykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilo$¢ urzgdzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen |taczna moc urzgdzen
[kW] [szt.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.o./lcw)
tgczna moc [kW] 32

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego
5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m fh]
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 {malrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia,
6.2. Lokalizacja: Katowice Juliusza Ligonia 36
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymaine: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. Wojciecha Bantrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu ul Szczes¢ Boze 11, 41-B00 Zabrze

KRS D000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
LI EAE A G5 A41 BENN 149730810 Kanidal Zakiadnwy 10 488 17 050 71



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymaine 2,50 [kPa)
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce doslawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Juliusza Ligonia 36/1b

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku

8.3. Charakierystyka ukiadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce

8.4. Wymagania dotyczgce redukcii:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacjg techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce: .

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracy
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okresienie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylagczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwiazania
lechniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy —w Zabrzu, ktoérych odpowiednie czesci tematyczne beds udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Dane dodatkowe: .

L. Numer PoD Kod kreskowy

" orassossssoooczesosae| N0 0 O 0 A

Adres: Katowice ul. Juliusza Ligonia 36 Iokal nr 1b

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Pt ===t == "3} zaakceptowany przez:
Spec. ds. Technicznych
vvygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Nr sprawy 92380/2021
Strona22z23
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Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowodc, data i czyteiny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. Wit

Nr sprawy 82380/2021
Strona3z3
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczese Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19

Miasto Katowice
ul. Miyriska 4
40-098 Katowice

Gazownia w Katowicach

ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice
tel. 32 398 50 00

gazownia katowice@psgaz.p!
tel. 32 398 50 00

Nasz znak: W111/0000078517/00001/2019/00000 Katowice, 22.07.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z p.
zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Katowice, ul. Juliusza Ligonia 6/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posilkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Meoc urzadzenia Liczba urzadzert  [taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociol gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./c.w.)
Kuchnia 4 palnikowa 7 1 7
L__taczna moc [kW] 31

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m3/h};
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej;
8.1 Przylgcze istniejace niskiego ci$nienia.
6.2. Lokalizacja: Katowice Juliusza Ligonia 6
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwz sp. z 0 o ul Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu ul Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - $rédmiesciz, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy 10 488 917 050 2/



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru; minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Juliusza Ligonia 6/2

B.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na terenie posesji

8.3. Charakterystyka ukltadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: w lokalu, status
urzadzenia: istniejgce

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gidwny zlokalizowany na przylgczu na terenie posesji

10. Koszt przylgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o

dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej

Zaprojekiowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylgczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowe;j.

14. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowal rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy  Zabrzu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0,

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz arl. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytagczenia informacije:

Dane dodatkowe:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowalla

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przylaczenia do sieci gazowe;j
{miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:

1. Klient
2 W11t

Nr sprawy. 78517/201¢
Strona2z3
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Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. I
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze L 4z ...,

tel. 32 398 50 00
Komunalny ZaktadGospodarki

Gazownia w Katowicach B : 5
. Mieszkaniowej w Katowicach

e F;‘;“;’;’;’;bf‘a” Katowics ul. Michata Grazyiskiego 5
; 40-126 Katowice

e-mail: gazownia katowice@psgaz.pl

Nasz znak: W111/0000092376/00001/2021/00000 Katowice, 05.05.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m e
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m~/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.05.2021 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Katowice, ul. Juliusza Ligonia 6/11
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaji ilos¢ urzgdzen gazowych, ktdre beda pedlaczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzenn | tgczna moc urzgdzern
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 8 1 8
Kociol gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o.flcw.)
taczna moc [kW] 32

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 3 [m3lh]
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [mafrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Katowice Juliusza Ligonia 6
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczeét Bote 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmieécia, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 05 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy 10 488 917 D50 zt
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymaine 2,50 [kPa]

Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Juliusza Ligonia 6/11

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewngtrznej cianie budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt] lokalizacja: w lokalu, status
urzgdzenia: istniejgce

8.4. Wymagania dolyczace redukcji:

8.5. Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek

glowny ziokalizowany na przylaczu na zewnetrznej $cianie budynku

Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowianym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacjg techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg spelniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylgczenia sporzgdzono w dwach egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy ~w Zabrzu, kidrych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projektantowis
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istoine dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

Nane dodatkowe:

Numer PoD Kod kreskowy

sovassaessoooosa oo 10N 0 0 O

Adres: Katowice ul. Juliusza Ligonia 6 lokal nr 11

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Naliimant ~netal zagkceptowany przez:
Spec. ds. Technicznych

.. erowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/
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Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymujg:
1. Klient
2 W11
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