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.  OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora

b) podktadéw mapowych

c) wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespoét projektowy,
oraz rozporzgdzen i ustaw:

d) Rozporzagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.),

e) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
450 ze zm.).

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegobtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja do projektu statej
organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 120537C w miejscowosci Szczerby na odcinku
od km 4+417,00 do km 4+847,00, ktory objety zostanie przebudowg. Dtugos$é
odcinka przewidzianego do wprowadzenia nowej organizacji ruchu wynosi 0,43 km.
Celem opracowania jest:

- przygotowanie materiatdw do zatwierdzenia statej organizaciji ruchu,

- aktualizacja istniejgcej organizacji ruchu w tym jej zmiana zgodnie z zatozeniami
przebudowy drogi,

- zwiekszenie bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu.

3. CHARAKTERYSTYKA ULICY | RUCH NA DRODZE

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim,
w powiecie rypinskim, na terenie gminy Rogowo, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
obreb ewidencyjny SZCZERBY, jednostka ewidencyjna ROGOWO

- nr dziatki 14/2, 254, 206

obreb ewidencyjny CZUMSK DUZY, jednostka ewidencyjna ROGOWO

- nr dziatki 206

Teren, przez ktory przebiega inwestycja to istniejgcy pas drogowy drogi gminnej —
pola uprawne oraz rozproszona zabudowa zagrodowa.

Istniejgca droga stanowi dojazd do posesiji zlokalizowanych przy tej drodze oraz
posrednio stanowi potgczenie miejscowosci Szczerby z drogg powiatowg nr 2224C.
Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowg, czesciowo utwardzong kruszywem
o licznych nieréwnosciach i wybojach. Wystepujg tu pobocza gruntowe porosniete
trawg, czesciowo zawyzone.

Ruch na drodze gminnej zaliczono do ruchu kategorii KR1 (droga gminna, lokalna)
Z obcigzeniem samochodami osobowymi, ciggnikami rolniczymi i sporadycznie
samochodami ciezarowymi. Liczba jezdni - 1, szerokos¢ jezdni — 4,0 m, poboczy
gruntowych — szerokos¢ 0,75 m.

Skrajnia pionowa nad drogg gminng - 4,50 m, skrajnia pozioma po 0,5 m od
krawedzi jezdni po obu stronach drogi.



4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych elementow obejmuje:

- przygotowanie terenu pod budowe (w tym oznakowanie terenu),

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- mechaniczne karczowanie zarosli,

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne (w tym poszerzenie),

- profilowanie i zageszczenie podtoza — podbudowy,

- wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej,

- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni kruszywem famanym stabilizowanym
mechanicznie,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,

- wykonanie potrojnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsjg
asfaltowg i grysami kamiennymi,

- wykonanie zjazdow do posesji i wlotow skrzyzowan,

- wykonaniu poboczy drogowych — gruntowych,

- oczyszczenie rowow przydroznych,

- utozenie ptyt drogowych zelbetowych w miejscu zabezpieczenia rurociggu
naftowego i kabla swiattowodowego,

- inwentaryzacja powykonawcza.

5. OZNAKOWANIE DLA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

5.1. Oznakowanie pionowe

Przewiduje sie ustawienie nowych znakéw pionowych.

Lokalizacje oraz oznaczenia oznakowania pionowego przedstawiono w czesci
rysunkowe;.

Znaki powinny naleze¢ do grupy znakéw srednich [S] o krawedziach z blachy stalowej
ocynkowanej z podwojnie gietg krawedzig - folig odblaskowg typu ll-generacii.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

Tarcze znakdw montowac na wysokosci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku
lub 2,20 m od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku. Znaki pionowe
nalezy umiescic tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5
m. Odlegtos¢ znaku od drogi mierzy sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajgcy
kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku.

Rozmieszczenie oznakowania pionowego pokazano na w czesci rysunkowej
opracowania.

5.2. Oznakowanie poziome

Zaprojektowano oznakowanie w obszarze skrzyzowania z drogg powiatowg nr
2224C na poczagtku drogi. Oznakowanie poziome wykona¢ jako cienkowarstwowe
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na
drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)



Rozmieszczenie oznakowania poziomego pokazano w czesci rysunkowej
opracowania.

6. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ PRGANIZACJI RUCHU
Planowany termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu: do konica grudnia
2022 roku.

7. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Nazwa Stan Wielkos¢ Szt.
E-17a Istniejgce Srednie 1
E-18a Istniejgce Srednie 1
A-6¢c Projektowane Srednie 1
A-6b Projektowane Srednie 1
A-18b Istniejgce Srednie 1
A-4 Istniejgce Srednie 2
T-2,2,0 km” Istniejgce Srednie 1
T-3 ,Koniec” Istniejgce Srednie 1
B-20 Projektowane Srednie 1
A-30 Projektowane Srednie 1
,,Z-r;ailslr;akﬁranvtir:atg;:ni” Projektowane Srednie 1
Razem szt.= 5
Pow.

Nazwa Stan Di./Pow/Szt.
mal.

P-12 |Projektowane 5.5 2.75




