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D.10.03.01a UŁOŻENIE PREFABRYKOWANYCH PŁYT ŻELBETOWYCH  
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
 
 Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  ułożeniem prefabrykowanych pełnych żelbetowych płyt o 
wym. 3,0x1,0x0,15m na całej szerokości pasa drogowego w miejscu zabezpieczenia rurociągu 
naftowego i kabla światłowodowego zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania ST stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, które zostaną wykonane w ramach Kontraktu 
wymienionego w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ułożeniem prefabrykowanych pełnych żelbetowych płyt o wym. 3,0x1,0x0,15m na całej 
szerokości pasa drogowego w miejscu zabezpieczenia rurociągu naftowego i kabla światłowodowego 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1.  Prefabrykowana  żelbetowa  płyta  pełna  –  drogowy  element  żelbetowy,  w  postaci prostokątnej 
płyty (bez otworów), służący do budowy nawierzchni (dawniej element taki niekiedy nazywano płytą 
MON).  
1.4.2. Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt pełnych – nawierzchnia z płyt drogowych 
żelbetowych, przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdów.  
1.4.3.  Szczelina  w  nawierzchni  –  szczelina  pomiędzy  żelbetowymi  płytami nawierzchniowymi, 
zwykle wypełniona piaskiem.  
1.4.4.  System  pasowy  układania  płyt  –  ułożenie  dwóch  pasów  pojedynczych  płyt, umożliwiających 
poruszanie się tylko po nich kół samochodów (patrz rys. 2a, rys. 4a).  
1.4.5.  System płatowy  układania płyt  –  ułożenie płyt  na pełnej szerokości projektowanej jezdni (patrz 
rys. 2b  i rys. 4b).  
1.4.6.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
 
2.2.1. Zgodno ść materiałów z dokumentacj ą projektow ą i aprobat ą techniczn ą 
 
Materiały  do  wykonania  robót  powinny  być  zgodne  z  ustaleniami  dokumentacji projektowej lub ST 
oraz z aprobatą techniczną uprawnionej jednostki 
 
2.2.2. Rodzaje materiałów 
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Materiałami  stosowanymi  przy  wykonywaniu  nawierzchni  z  żelbetowych  płyt, objętych niniejszą 
OST, są  żelbetowe płyty pełne,  
 
2.2.3. Żelbetowe płyty pełne 
 
Prefabrykowane  żelbetowe  płyty  pełne  powinny  mieć  wymiary  zgodne  z ustaleniem dokumentacji 
projektowej, np. 3,0 × 1,0 × 0,15 m, 3,0 × 1,5 × 0,15  m,  3,0 × 1,5 × 0,18 m, 3,0 × 1,0 × 0,18  m, 1,7 × 
1,3 × 0,14  m.  
Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  podaje  szczegółów  dotyczących  kształtu  i rozwiązań 
technicznych płyt,  wówczas Wykonawca proponuje typ płyty (np.  wg rys. 1), przedstawiając go do 
aprobaty Inżyniera. Zaakceptowany typ płyty powinien mieć aprobatę techniczną uprawnionej jednostki.  
Powierzchnia  płyt  powinna  być  równa  bez  raków,  pęknięć,  rys  i  wyłupań. Dopuszczalne są drobne 
wgłębienia i wypukłości o głębokości lub wysokości do 5 mm.  
Beton,  z  którego  wykonana  jest  płyta,  powinien  spełniać  wymagania  dla  klasy wytrzymałości 
minimum C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8]. Krawędzie  płyt  powinny  być  proste  
i  wzajemnie  równoległe.  Dopuszczalne  są drobne  odpryski  i  wyszczerbienia  krawędzi  o  głębokości  
i  szerokości  do  5  mm  oraz długości  do  20  mm  w  liczbie  2  szt.  na  1  m  płyty,  przy  czym  na  
jednej  krawędzi powierzchni górnej nie może być więcej niż 3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej 
nie więcej  niż  4  wyszczerbienia.  Zwichrowanie  krawędzi  powierzchni  górnej  i  dolnej  nie powinno 
przekraczać 3 mm na 1 m długości płyty. 
Powierzchnie  boczne  płyty  powinny  być  wolne  od  pęknięć,  rys,  wgłębień  i wypukłości.  
Odchyłka  od  wymiarów  nominalnych  powinna  wynosić:  długości  ±  3  mm, szerokości  ±  3  mm,  
grubości  ±  3  mm.  Nasiąkliwość  powinna  wynosić  ≤  6%,  a  stopień mrozoodporności ≥ F 150.  
Płyty  mogą  być  przechowywane  na  wolnym  powietrzu.  Można  je  układać  w stosach,  powierzchnią  
jezdną  zwróconą  do  góry,  w  siedmiu  warstwach  na  paletach,  do wysokości trzech palet. 
 
2.2.4. Materiał na podsypk ę i do wypełnienia szczelin 
 
Na  podsypkę  i  do wypełniania  szczelin  można  stosować  piasek  wg wymagań zawartych w SST 
D.04.02.01 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać  
się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:  
–  żurawie samochodowe lub samojezdne,  
–  walce ogumione,  
–  wibratory płytowe,  
–  ubijaki,  
–  zbiorniki na wodę, 
–  równiarki, koparki, ew. spycharki,  
–  sprzęt transportowy.  
Sprzęt  powinien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji projektowej,  ST,  
instrukcjach  producentów  lub  propozycji  Wykonawcy  i  powinien  być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów  
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Materiały  sypkie  (piasek)  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w warunkach  
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem.  
Płyty  nawierzchniowe  można  przewozić  pojazdami  otwartymi.  Płyty  można układać  na  drewnianych  
paletach  w  liczbie  do  siedmiu  sztuk  spiętych  taśmą polipropylenową  zbrojoną  dodatkowo  w  
miejscu  styku  taśmy  z  płytą  podkładkami  z tworzywa sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu 
przetarciu. Załadunku płyt na samochód dokonuje  się  przy  pomocy  lekkich  żurawi  lub  wózków  
widłowych.  W  szczególnych przypadkach płyty można ładować ręcznie przy zastosowaniu pochylni. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót 
 
Sposób wykonania robót powinny być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach.  
  Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
1.   roboty przygotowawcze,   
2.   przygotowanie podłoża,  
3.   ułożenie nawierzchni z płyt,  
4.   roboty wykończeniowe. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
 
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy,  na  podstawie  dokumentacji  projektowej,   
ST lub wskazań Inżyniera:  
–  ustalić lokalizację terenu robót, 
–  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do  szczegółowego wytyczenia robót 
oraz ustalenia danych wysokościowych,  
–  usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.,  
–  zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do robót.  
 
5.3. Przygotowanie podło ża 
 
Koryto pod nawierzchnię zaleca się wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
nawierzchniowych. Wcześniejsze wykonanie koryta jest możliwe za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych.  
Koryto  można  wykonywać  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  równiarek, koparek i spycharek. 
Grunt odspojony powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.  Po  
oczyszczeniu  wykonanego  dna  koryta  ze  wszelkich  zanieczyszczeń,  należy sprawdzić czy istniejące 
rzędne umożliwią uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne koryta przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu to Wykonawca 
powinien spulchnić podłoże na głębokość  zaakceptowaną  przez  Inżyniera,  dowieźć  dodatkowy  grunt,  
spełniający wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  
wymaganych  rzędnych  wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania  wskaźnika zagęszczenia 
1,00.  
Profilowanie  podłoża  zaleca  się  wykonać  równiarką.  Ścięty  grunt  powinien  być wykorzystany w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Po profilowaniu podłoża należy przystąpić  do  jego  
zagęszczania,  które  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,00. Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.  
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi  przerwa  w  
robotach  i  Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub  w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania nawierzchni można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 



D.10.03.01a UŁOŻENIE PREFABRYKOWANYCH PŁYT ŻELBETOWYCH 
 

178 
 

5.3. Podsypka 
 
Podsypkę pod pyty zależy wykonać  wg wymagań zawartych w SST D.04.02.01 
 
5.6. Ułożenie nawierzchni z pełnych żelbetowych płyt prefabrykowanych 
 
5.6.1. Sposób układania płyt  
Sposób układania płyt powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub  
wskazaniami Inżyniera.  
Płyty należy wykonać systemem płatowym na całej szerokości pasa drogowego w miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej. 
 
5.6.2.  Wykonanie nawierzchni  
Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych, na uprzednio przygotowanej podsypce  piaskowej  
lub  warstwie  odsączającej,  może  odbywać  się  bezpośrednio  ze środków  transportowych  lub  z  
miejsca  składowania,  zwykle  z  pomocą  żurawi samochodowych lub samojezdnych. Do podnoszenia 
płyt żurawiem mogą służyć zawiesia czterohakowe. 
Można stosować też ręczne układanie płyt o mniejszych wymiarach, przy pomocy pochylni  ze  środka  
transportowego,  po  której  płyty  zsuwane  są  bezpośrednio  na  miejsce ułożenia nawierzchni. Ten 
typ montażu wymaga zaostrzonych wymogów bezpieczeństwa pracy. 
Płyty  żelbetowe  należy  układać  tak,  aby  całą  swoją  powierzchnią  przylegały  do podłoża (podsypki,  
warstwy  odsączającej). Powierzchnie  płyt  nie powinny  wystawać lub być zagłębione względem siebie 
więcej niż 8 mm.  
Jeśli  dokumentacja  projektowa  zakłada  zabezpieczenie  przed  klawiszowaniem mniejszych  
sąsiadujących  płyt,  to  poszczególne  płyty  można  łączyć  ze  sobą  od  czoła stalowymi  prętami  o  
średnicy  około  14  mm  i  długości  około  30  cm  wkładanymi  do przygotowanych w tym celu otworów 
w płytach.  
Szerokość szczelin między płytami nie powinna być większa od 10 mm. W celu zachowania  równej  
szerokości  szczelin,  można  stosować  międzydystansowe  wkładki międzypłytowe.  
Po  ułożeniu  nawierzchni,  szczeliny  wypełnia  się  przez  zamulenie  piaskiem  na pełną grubość płyt. 
Zaleca się, aby piasek użyty do wypełnienia szczelin zawierał od 3 do 8%  frakcji  mniejszej  od  0,05  
mm.  Dopuszcza  się  zastosowanie  innego  materiału  do wypełnienia szczelin, np. drobnego żwiru, 
piasku kwarcowego itp. 
 
5.7. Roboty wyko ńczeniowe  
 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót  
wykończeniowych  należą  prace  związane  z  dostosowaniem  wykonanych  robót  do  
istniejących warunków terenowych, takie jak:  
- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,   
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy,  
- niezbędne  uzupełnienia  zniszczonej  w  czasie  robót  roślinności,  tj.  zatrawienia,  
krzewów, ew. drzew,  
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
-  uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem  budowlanym  B,  
certyfikat  zgodności,  deklarację  zgodności,  aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.),  
-  ew.  wykonać  własne  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania robót, 
określone przez Inżyniera,  
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-  sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.   
 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 
 
6.4. Badania po zako ńczeniu robót 
 
Wykonana  nawierzchnia  z  płyt  prefabrykowanych  powinna  spełniać  następujące  
wymagania:  
–  oś nawierzchni w planie nie powinna być przesunięta w stosunku do osi projektowanej więcej niż 
±10cm,  
–  szerokość nawierzchni nie powinna się różnić od szerokości projektowanej więcej niż ± 10 cm,  
–  nierówności  podłużne  nawierzchni,  mierzone  łatą  4-metrową,  nie  powinny przekraczać 1 cm,  
–  pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
±0,5%,  
–  różnice  wysokościowe z rzędnymi projektowanymi  nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką  obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni  z  płyt prefabrykowanych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
-  ułożenie podsypki,  
Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej OST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania  1 m2 nawierzchni z płyt prefabrykowanych obejmuje:  
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
-  oznakowanie robót,  
-  przygotowanie  podłoża,  
-  dostarczenie materiałów i sprzętu,  
-  wykonanie  nawierzchni  z  płyt  prefabrykowanych  według  wymagań  dokumentacji projektowej, ST 
i specyfikacji technicznej,  
-  oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy,  
-  przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej,  
-  odwiezienie sprzętu.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)  
 1.  D.00.00.00  Wymagania ogólne  
 2.  D.01.00.00  Roboty przygotowawcze  
 3.  D.02.00.00  Roboty ziemne  
 4.  D.04.02.01  Warstwa odsączająca 
  
10.2. Normy  
1.  PN-EN 206-1:2003  Beton  –  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i zgodność (W okresie 
przejściowym można stosować PN-B-06250:1998 Beton zwykły)  
2.  PN-EN 13242:2004  Kruszywa  do  niezwiązanych  i  związanych  hydraulicznie materiałów  
stosowanych  w  obiektach  budowlanych  i budownictwie  drogowym  (W  okresie  przejściowym  można  
stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 
i mieszanka, PN-B-11112:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  do nawierzchni  drogowych,  
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne.  Kruszywa  naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)  
3.  PN-B-06265:2004  Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 - Beton – Część 1:  
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


